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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300746-2021: TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Roboty budowlane
2021/S 114-300746

Sprostowanie
Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 2021/S 086-223506)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy
1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.0.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8510109444
Adres pocztowy: ul. Zbozowa 4
Miejscowosé: Szczecin
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 70-653
Panstwo: Polska
E-mail: przetargi@sec.com.pl
Tel.: +48 914509857
Adresy internetowe:
Gléwny adres: https://www.sec.com.pl/

Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia
11.1.1) Nazwa:
.Rozdziat wezta grupowego przy ul. Ku Stocu 125a w Szczecinie”
Numer referencyjny: W/7
1.L1.2)  Gtéwny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
I1.1.3) Rodzaj zamdéwienia
Roboty budowlane

I1.1.4)  Krétki opis:
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Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie rozdziatlu grupowego wezta cieplnego zlokalizowanego na terenie
Cmentarza Centralnego przy ul. Ku Stohcu 125a. Zaméwienie obejmuje wykonanie nastepujgcych czesci:
a) czes¢ |: budowa przytaczy cieptowniczych od wigczenie w istniejaca sie¢ w pomieszczeniu wezta grupowego
w budynku administracyjnym skrzydio lewe;

b) czes¢ II: budowa jednofunkcyjnego wezta cieplnego mocy cieplnej Qco = 70,0 kW w budynku
administracyjnym skrzydio lewe;

¢) czesc 1l budowa jednofunkcyjnego wezta cieplnego mocy cieplnej Qco = 108,40 kW w budynku
administracyjnym skrzydto prawe;

d) czes¢ IV: budowa dwufunkcyjnego wezta cieplnego mocy cieplnej Qco = 150 kW, Qcwusr = 11,6 kW w
budynku kaplicy gtéwnej;

e) czesé V: demontaz istniejgcego wezta grupowego umieszczonego w budynku administracyjnym skrzydto
lewe.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajgce

VI.5)

V1.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
10/06/2021

Numer pierwotnego ogtoszenia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2021/S 086-223506

Sekcja VIl: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Numer sekgciji: I1.1.4
Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikaciji: Krétki opis
Zamiast:
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rozdziatu grupowego wezta cieplnego zlokalizowanego na terenie
Cmentarza Centralnego przy ul. Ku Storicu 125a. Zaméwienie obejmuje wykonanie nastepujgcych czesci:
a) czesc |: budowa przytaczy cieptowniczych od wigczenie w istniejaca sie¢ w pomieszczeniu wezta grupowego
w budynku administracyjnym skrzydio lewe;
b) czes¢ II: budowa jednofunkcyjnego wezta cieplnego mocy cieplnej Qco = 70,0 kW w budynku
administracyjnym skrzydto lewe;
c) czes¢ Il budowa jednofunkcyjnego wezta cieplnego mocy cieplnej Qco = 108,40 kW w budynku
administracyjnym skrzydto prawe;
d) czes¢ IV: budowa jednofunkcyjnego wezta cieplnego mocy cieplnej Qco = 150 kW, Qcwusr = 11,6 kW w
budynku kaplicy gtéwnej;
e) czesé V: demontaz istniejgcego wezta grupowego umieszczonego w budynku administracyjnym skrzydto
lewe.
Powinno by¢:
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Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie rozdziatlu grupowego wezta cieplnego zlokalizowanego na terenie
Cmentarza Centralnego przy ul. Ku Stohcu 125a. Zaméwienie obejmuje wykonanie nastepujgcych czesci:

a) czes¢ |: budowa przytaczy cieptowniczych od wigczenie w istniejaca sie¢ w pomieszczeniu wezta grupowego
w budynku administracyjnym skrzydio lewe;

b) czes¢ II: budowa jednofunkcyjnego wezta cieplnego mocy cieplnej Qco = 70,0 kW w budynku
administracyjnym skrzydio lewe;

¢) czesc 1l budowa jednofunkcyjnego wezta cieplnego mocy cieplnej Qco = 108,40 kW w budynku
administracyjnym skrzydto prawe;

d) czes¢ IV: budowa dwufunkcyjnego wezta cieplnego mocy cieplnej Qco = 150 kW, Qcwusr = 11,6 kW w
budynku kaplicy gtéwnej;

e) czesé V: demontaz istniejgcego wezta grupowego umieszczonego w budynku administracyjnym skrzydto
lewe.

Numer sekgciji: I1.2.4

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Opis zamdwienia

Zamiast:

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacych czesci:

a) czesé I:

budowa przytaczy cieptowniczych od wigczenie w istniejaca sie¢ w pomieszczeniu wezta grupowego w budynku
administracyjnym skrzydto lewe:

nalezy wykona¢ budowe przytaczy cieplnych preizolowanych wysokich parametréw od punktu Cla/b do punktu
C10a/b o srednicy 2xDz76.1/160 dtugosci 80 m, od punktu C10a/b do punktu C15a/b o $rednicy 2xDz48,3/125
dlugosci 56 m, od punktu 10a/b do punktu 34a/b o Srednicy 2xDz60,3/140 diugosci 348 m oraz przytgcze
niskich parametrow z rur M-PEX 2x25 (rura podwadjna) o dtugosci 78 m zgodnie z zatgczonymi dokumentacja
techniczna;

b) czes¢ Il

budowa jednofunkcyjnego wezta cieplnego mocy cieplnej Qco = 70,0 kW w budynku administracyjnym skrzydto
lewe:

nalezy wykona¢ jednofunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania o mocy cieplnej dla Qco = 70,0 kW

na potrzeby budynku administracyjnego skrzydto lewe zgodnie z zatgczonymi dokumentacjg techniczng
stanowigcg zatgcznik nr 3 do STWIORB. Wezet nalezy zamontowac w pomieszczeniu, dokona¢ uruchomienia
wezla, wykona¢ dokumentacje powykonawczg. Wykonawca wykona prace budowlane w pomieszczeniu wezta
zgodnie z punktem B projektu wezta cieplnego;

c) czesc Il

budowa jednofunkcyjnego wezta cieplnego mocy cieplnej Qco = 108,4 kW w budynku administracyjnym
skrzydto prawe:

nalezy wykona¢ jednofunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania o mocy cieplnej dla Qco = 108,4 kW

na potrzeby budynku administracyjnego skrzydto prawe zgodnie z zatgczonymi dokumentacjg techniczng
stanowigcg zatgcznik nr 3 do STWIORB. Wezel nalezy zamontowaé w pomieszczeniu, dokonaé uruchomienia
wezla, wykona¢ dokumentacje powykonawczg. Wykonawca wykona prace budowlane w pomieszczeniu wezta
zgodnie z punktem B projektu wezla cieplnego;

d) czesé IV:

budowa jednofunkcyjnego wezta cieplnego mocy cieplnej Qco = 150 kW, Qcwusr = 11,6 kw w budynku kaplicy
gtownej:

nalezy wykona¢ dwufunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody o mocy cieplnej dla
Qco = 150,0 kW i Qcwusr = 11,6 kW na potrzeby budynku kaplicy gtownej zgodnie z zataczonymi dokumentacjg
techniczng stanowigcg zatgcznik nr 3 do STWIORB. Wezel nalezy zamontowac w pomieszczeniu, dokonac
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uruchomienia wezta, wykona¢ dokumentacje powykonawczg. Wykonawca wykona prace budowlane w
pomieszczeniu wezta zgodnie z punktem B projektu wezta cieplnego;

e) czes¢ V.

demontaz istniejgcego wezta grupowego umieszczonego w budynku administracyjnym skrzydto lewe:

nalezy zdemontowac istniejgcy wezet grupowy po wykonaniu i uruchomieniu opisanych powyzej weztéw
indywidualnych. Utylizacje odpadéw nalezy wykonac zgodnie z punktem E.1.7 niniejszego STWiIORB. Sprawne
urzadzenia wezta, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, podlegaja przekazaniu do SEC.

Prace w zakresie przytaczy cieptowniczych nalezy wykonaé zgodnie z zataczg dokumentacjg budowlano-
wykonawcza, a nastepnie sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Powinno by¢:

Zaméwienie obejmuje wykonanie nastepujacych czesci:

a) czes¢ |: budowa przytaczy cieptowniczych od wigczenie w istniejaca sie¢ w pomieszczeniu wezta grupowego
w budynku administracyjnym skrzydto lewe: nalezy wykonac budowe przylgczy cieplnych preizolowanych
wysokich parametréw od punktu Cla/b do punktu C10a/b o Srednicy 2xDz76.1/160 dtugosci 80 m, od punktu
C10a/b do punktu C15a/b o srednicy 2xDz48,3/125 dhugosci 56 m, od punktu 10a/b do punktu 34a/b o Srednicy
2xDz60,3/140 diugos$ci 348 m oraz przytgcze niskich parametréw z rur M-PEX 2x25 (rura podwdjna) o diugosci
78 m zgodnie z zatagczonymi dokumentacjg techniczna;

b) czes¢ II: Budowa jednofunkcyjnego wezta cieplnego mocy cieplnej Qco = 70,0 kW w budynku
administracyjnym skrzydto lewe: nalezy wykonac¢ jednofunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania

0 mocy cieplnej dla Qco = 70,0 kW na potrzeby budynku administracyjnego skrzydto lewe zgodnie z
zalgczonymi dokumentacjg techniczng stanowigca zatgcznik nr 3, do STWIORB. Wezel nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu, dokona¢ uruchomienia wezta, wykona¢ dokumentacje powykonawcza. Wykonawca wykona
prace budowlane w pomieszczeniu wezta zgodnie z punktem B projektu wezta cieplnego;

c) czesc ll: budowa jednofunkcyjnego wezta cieplnego mocy cieplnej Qco = 70,0 kW w budynku
administracyjnym skrzydto prawe: nalezy wykonac¢ jednofunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania

0 mocy cieplnej dla Qco=108,4 kW na potrzeby budynku administracyjnego skrzydto prawe zgodnie z
zalgczonymi dokumentacjg techniczng stanowigca zatgcznik nr 3, do STWIORB. Wezel nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu, dokona¢ uruchomienia wezta, wykona¢ dokumentacje powykonawcza. Wykonawca wykona
prace budowlane w pomieszczeniu wezta zgodnie z punktem B projektu wezta cieplnego;

d) czes¢ IV: budowa dwufunkcyjnego wezta cieplnego mocy cieplnej Qco = 70,0 kW w budynku kaplicy gtéwnej:
nalezy wykona¢ dwufunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody o mocy ciepinej dla
Qco=70,0 kW i Qcwusr = 11,6 kW na potrzeby budynku kaplicy gtdéwnej zgodnie z zatagczonymi dokumentacja
techniczng stanowigca zatgcznik nr 3, do STWIORB. Wezel nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu, dokonaé
uruchomienia wezta, wykona¢ dokumentacje powykonawczg. Wykonawca wykona prace budowlane w
pomieszczeniu wezta zgodnie z punktem B projektu wezta cieplnego;

e) czes¢ V: demontaz istniejgcego wezta grupowego umieszczonego w budynku administracyjnym skrzydto
lewe: nalezy zdemontowac istniejgcy wezet grupowy po wykonaniu i uruchomieniu opisanych powyzej

weztéw indywidualnych. Utylizacje odpadéw nalezy wykonac¢ zgodnie z punktem E.1.7 niniejszego STWIORB.
Sprawne urzadzenia wezta, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, podlegaja przekazaniu do SEC. Prace w
zakresie przytaczy cieptowniczych nalezy wykonac zgodnie z zataczg dokumentacjg budowlano wykonawcza a
nastepnie sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Numer sekgciji: 1V.2.2

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu

Zamiast:

Data: 14/06/2021
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Powinno by¢:
Data: 18/06/2021
Numer sekgcji: 1V.2.6
Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikaciji: Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwigzany ofertg
Zamiast
Zamiast:
Data: 11/09/2021
Powinno by¢:
Data: 15/09/2021
Numer sekgcji: IV.2.7
Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/06/2021
Powinno by¢:
Data: 18/06/2021
Numer sekgciji: I11.2.7
Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Okres obowigzywania zaméwienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupéw. Poczatek
Zamiast:
Data: 11/09/2021
Powinno by¢:
Data: 15/09/2021
VII.2) Inne dodatkowe informacije:
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