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RZUT BELEK RZUSZTU FUNDAMENTOWEGO,

RZUT PLYTY PODPOSADZKOWEJ

skala 1:100
%JWAGI:

Zaprojektowano belki rusztu fundamentowego u wymiarach
40x90cm, 40x170cm i 30x170cm wylewane na budowie z
betonu €25/30 (B30) W8 zbrojone pretami ze stali klasy

A-IIN (BSt500);

2. Zaprojektowano ptyty podposadzkowe grubosci 20cm oraz ptyte
pod zbiornik wody gr 30cm. Ptyty zelbetowe monalityczne
wylewane na budowie z betonu €25/30 (B30) W8 zbrojone

pretami ze stali klasy A-IIIN (BSt500);

3. W miejscu oparcia scian Zzelbetowych wypuscic zbrojenie

startowe z pretdw #10 (BSt500s) co 25cm;

4. Dla oparcia podpdr zbiornika na wodg zaprojektowano trzpienie
zelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu €25/30
(B30) W8 zbrojone pretami ze stali klasy A—IIN (BSt500);

*los¢, lokalizacje trzpieni, sposéb mocowanio podpér
dostosowaé do technologii dostarczonego zbiornika.

5. Ptyte i belki rusztu fundamentowego konstruowa¢ i wylewa¢ po

wykonaniu podkfadu z chudego betonu gr.10cm;

6. Przejscia instalacyjne przez pfyte i belki ruszyu uszczelni¢,
ukfad przejs¢ rozpatrywa€ z PT. Architektury i projektami

branzowymi;

7. lzolacja pionowa belek rusztu masa polimerowo—bitumiczna
(masy KMBY). Izolacja pozioma pod belkami rusztu — papa
termozgrzewalna. Izolacjo przerwy roboczej mikrozaprawy
uszczelniajgce (elastyczne szlamy uszezelniajgee). Sytem

izolacji rozpatrywa¢ z P.T. Architektury.

8. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami oraz zgodnie ze Sztukq Budowlang;

9. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie;

BETON €25/30 (B30) w8
STAL KLASY A-IIN (BSt500)
OTULINY

dolna belek rusztu 4 i 6cm
boczna belek rusztu 4cm
dolna ptyty 4,0cm

gorna piyty 2,0 i 4,0cm

<— KIERUNEK ZBROJENIA GLOWNEGO
<—  KIERUNEK ZBROJENIA DRUGORZEDNEGO

{277} MIEJSCE OPARCIA $CIAN PARTERU

MIEJSCE OPARCIA SLUPOW OGRODZENIA

_E PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ BELKI RUSZTU

BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT

ul. Bohaterow Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.: 604404865, e-mai: marekfert@poczta.onet.pl

OBIEKT

BUDOWA STACJI BILANSOWANIA CIEPEA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w SZCZECINIE

ADRES
Szczecin, ul. Wadystawa IV cz. dz .nr 10/8
oraz czdz.dr nr 8 i 7/2 obreb 1085 Szczech

BRANZA SKALA
KONSTRUKCJA 1:100
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