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BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT

ul. Bohaterow Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.: 604404865, e-mai: marekfert@poczta.onet.pl

OBIEKT

BUDOWA STACJI BILANSOWANIA CIEPEA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W SZCZECINIE

ADRES

Szczecin, ul. Wadystawa IV cz. dz. nr 10/8

UWAGE. oraz czdz.dr nr 8 i 7/2 obreb 1085 Szczech
1. Potqczenia ksztattownikdow

stalowych na montazu wykona¢ BRANZA SKALA

jako spawane metodq 111 KONSTRUKCJA ’]: 50

elektrody EB150 (spawanie
fukowe reczne elektrodq
otulong);

2. Elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie powtokami
malarskimi;

PROJEKTOWAL
mgr inz. M. Fert

Nr uprawniefi 116,/52/2002

PODPIS

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na SPRANDZE POOPIS
budowie; mgr inz. T. tuczak
Nr uprawniefi ZAP/0010/POCK /03
* OtWOI'y WkanyWCIC na budowie OPRACOWAL PODPIS
mgr inz. P. Pancyk
STAL KSZT. $235 (St3S)| [T ronn
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