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2. Postanowienia ogolne

Zgodnie z Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 178, poz.
1380) osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystajace ze srodowiska, budynku, obiektu lub
terenu sg obowigzane zabezpieczy¢ je przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym zagrozeniem.
Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, ponoszg odpowiedzialnos¢ za naruszenie
przepisow przeciwpozarowych, w trybie i na zasadach okreslonych w innych przepisach.

Ponadto wasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniajac jego ochrone
przeciwpozarowa, obowiazany jest w szczeg6lnosci:

1. przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

2. wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz srodki gasnicze zgodnie z
zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach,

3. zapewnié konserwacje i naprawy sprzetu oraz urzadzen ppoz., zgodnie z zasadami i wymaganiami
gwarantujgcymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

4. zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczenstwo i mozliwosc

ewakuaciji,

przygotowaé budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratownicze;,

zaznajomié pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,

ustalié sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, klgski zywiotowej lub innego miejscowego

zagrozenia.

~oo

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych

i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 .) naktada na wiascicieli, zarzadcow lub uzytkownikow obiektow badz ich
czeéci stanowigcych odrebne strefy pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkciji uzytecznoséci publicznej,
zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniaja i wdrazajg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, zawierajgca:

e warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego
procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania) i warunkow technicznych obiektu, w tym
zagrozenia wybuchem

okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz

sposoby poddawania ich przeglagdom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym;

sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sg

przewidywane;

warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

e sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikow,

z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji;

e zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich

e  statymi uzytkownikami;

¢ plany obiektow, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego, z uwzglednieniem

graficznych danych dotyczgcych w szczegolnosci:

powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych,

parametrow pozarowych wystepujacych substancii palnych,

wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach

pozarowych,

kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby osob na kazdej kondygnacji i

w poszczegolnych pomieszczeniach,

lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrozenia

wybuchem,

podziatu obiektu na strefy pozarowe,

warunkow ewakuacji, ze wskazaniem kierunkoéw i wyjé¢ ewakuacyjnych,

0. miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkow gtownych instalacji gazowej,
materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementow sterujacych
urzadzeniami przeciwpozarowymi,

11. wskazania dojé¢ do dzwigow dla ekip ratowniczych,

12. hydrantéw zewnetrznych oraz innych zrodet wody do celéw przeciwpozarowych,

13. drog pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdéw na teren ogrodzony,
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e wskazanie osob lub podmiotdw opracowujgcych instrukcje.

Postawione w niniejszym opracowaniu obowigzki wchodzg w zakres podstawowych obowigzkéw pracownikow z
zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Zapoznanie sie z przedmiotowym opracowaniem i wynikajacymi z niego obowigzkami powinno by¢ potwierdzone
podpisem pracownika na o$wiadczeniu, i winno byé przechowywane w aktach osobowych pracownika.

Postanowienia instrukcji obowigzujg rowniez pracownikéw przedsiebiorstw i firm prowadzacych dziatalno$c lub
wykonujgcych prace na terenie obiektu.

Niniejsza Instrukcja nie zwalnia ww. 0s6b od koniecznosci zapoznania sie i przestrzegania wymagarn ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w przepisach szczegolnych, zarzadzeniach wewnetrznych oraz zaleceniach
upowaznionych organéw kontrolnych.

Instrukcja bezpieczenistwa pozarowego powinna byé poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz
na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub procesu technologicznego,
ktére wplywaja na zmiange warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.



3. Podstawowe pojecia z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego

Ochrona przeciwpozarowa— to zespot przedsiewzie¢ polegajacych na realizacji zadar stuzgcych ochronie zycia,
zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem poprzez:

1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sig pozaru, kleski zywiotowej

lub innego miejscowego zagrozenia,
2. zapewnienie siti srodkéw do zwalczania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia,
3. prowadzenie dziatan ratowniczych.

Pozar- rozumie sie przez to niekontrolowany proces spalania, zachodzacy poza miejscem do tego celu
przeznaczonym, przynoszacy straty materiaine.

Miejscowe zagrozenie- rozumie sie przez to zdarzenie wynikajgce z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw
przyrody nie bedace pozarem ani kleska zywiotowa, stanowigce zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia lub
srodowiska, ktéremu zapobiezenie lub ktérego usuniecie skutkow nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych
Srodkow.

Bezpieczeristwo pozarowe- rozumie sig przez to stan eliminujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia wywotane
zjawiskiem pozaru, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systemow zabezpieczen
oraz prowadzenia dziatan zapobiegawczych.

Zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sig pozaru, klgski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia- rozumie sig przez zespot przedsiewzigc zapewniajgcych spetnienie odpowiednich warunkow
ochrony technicznej oraz tworzenie warunkow organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniajacych ochrong
ludzi i mienia, a takze minimalizujacych skutki pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.

Dziatania ratownicze- rozumie sie przez to czynnosci podjete w celu ratowania zycia, zdrowia i mienia, a takze
likwidacje zrodta powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.

Materiat niebezpieczny pozarowo- rozumie sig przez to nastgpujgce materialy niebezpieczne:

gazy paine,

ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),
materiaty wytwarzajace w zetknieciu z wodg gazy palne,
materialy zapalajace sie samorzutnie na powietrzu,

materiaty wybuchowe i pirotechniczne,

materialy ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzaciji,
materiaty majace sktonnosci do samozapalenia.

Zapton to zapalenie cieczy painej punktowym bodzcem energetycznym (dzieje sig tow ograniczonej przestrzeni
a czolo plomienia przemieszcza sig nastepnie juz samoczynnie na catg pozostato$¢ mieszaniny) — dotyczy tylko
cieczy palnych.

Samozapalenie -proces zachodzgcym w wyniku proceséw biologicznych lub fizycznych i chemicznych
(egzotermicznych) materiatow, przy czym samonagrzewanie si¢ materiatow a nastepnie ich zapalenie nastepuje
bez zewnetrznego bodzca termicznego (np. samozapalenie stogow ptodow rolnych, samozapalenie w wyniku
egzotermicznej reakcji chemicznej).

Temperatura zapalenia jest to najnizsza temperatura materiatu, ktéry ogrzewany strumieniem ciepta
dostarczonym z zewnatrz w wyniku rozktadu termicznego wydziela palng faze lotng o stgzeniu umozliwiajacym
jego zapalenie sig, tzn. samorzutne pojawienie si¢ ptomienia.

Temperatura zaptonu jest to najnizsza temperatura cieczy ogrzewanej w $cile okreslony sposob, ktorej pary
tworzg z powietrzem mieszanine zapalajaca sie przy zblizeniu ptomienia. Temperatura zapionu charakteryzuje
tylko ciecze palne.

Ciecz palna- rozumie sig przez to ciecz o temperaturze zaptonu do 1000C.



Materialy tatwo zapalne- materiaty, ktorych znormalizowane probki w okreslonych warunkach, poddane
dziataniu ptomienia lub Zrédta promieniowania cieplnego, zapalaja sie ptomieniem i po usunieciu tego zrédta palg
sie nadal.

Materiaty trudno zapalne- materiaty, ktorych znormalizowane probki w okreslonych warunkach, poddane
dziataniu ptomienia lub Zrodta promieniowania cieplnego zapalaja sie ptomieniem jedynie w zasiegu dziatania
Zrodta ciepta i po usunieciu tego Zrodta albo po miejscowym wypaleniu - gasna.

Materiaty niepalne - materiaty, ktérych znormalizowane prébki w okreslonych warunkach, poddane dziataniu
ptomienia lub Zrédta promieniowania cieplnego,

nie zapalajg sie, nie powodujg wydzielania takiej ilosci ciepta, ktore warunkuje podniesienie temperatury do
okreslonej wartosci.

Strefa pozarowa - przestrzen wydzielona w taki sposob, aby w okreslonym czasie pozar nie mogt sig przeniesc
na zewngtrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni. Stanowi jg budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych
budynkow lub innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego badz tez pasami wolnego
terenu o szeroko$ci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkow.

Gestosé obcigzenia ogniowego - energia cieplna wyrazona w megadzulach, ktéra moze powstac¢ przy spaleniu
materiatow palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub sktadowisku materiatow statych
przypadajgca na jednostke powierzchni tego obiektu, wyrazona w metrach kwadratowych.

Budynki oraz czesci budynkdw, stanowigce odrebne strefy pozarowe, z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania, dzieli sie na:

e mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej charakteryzowane kategorig zagrozenia
ludzi, okreslane dalej jako ZL.,

e produkcyjne i magazynowe, okre$lane dalej jako PM,
inwentarskie (stuzace do hodowli inwentarza), okreslane dalej jako IN.

Kategoria zagrozenia ludzi(ZL) — rozumie sig przez to kwalifikacje budynku, jego czesci lub pomieszczenia ze
wzgledu na funkcje.

Budynki oraz czesci budynkow, stanowigce odrebne strefy pozarowe, okreslane jako ZL, zalicza sie do jednej lub
do wiecej niz jedna sposrad nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:

e ZL |- zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie
bedgcych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolno&ci poruszania sie,

e  ZL lI- przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sig, takie jak
szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla os6b starszych,

ZL lll- uzytecznosci publicznej, nie zakwalifikowane do ZL i ZL II,
ZL. IV- mieszkalne,
ZL V- zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZL | i ZL Il

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielg sig na:

e pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi, w ktérych przebywanie tych samych oséb w ciggu
doby trwa diuzej niz 4 godziny,

e pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktorych przebywanie tych samych os6b w ciggu
doby trwa od 2 do 4 godzin wiacznie.

Nie uwaza sie za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczenia, w ktérych:

1. {gczny czas przebywania tych samych osob jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby,
a wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy badz tez praca polega
na krotkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacjg maszyn
i urzgdzen lub utrzymaniem czystosci i porzadku,

2. maja miejsce procesy technologiczne nie pozwalajgce na zapewnienie warunkow przebywania osob
stanowigcych ich obstuge, bez zastosowania indywidualnych urzadzen ochrony osobistej i zachowania
specjalnego rezimu organizaciji pracy,



3. jest prowadzona hodowla roslin lub zwierzat, niezaleznie od czasu przebywania
w nich 0s6b zajmujacych sie obstuga.

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych wprowadza sie nastepujacy podziat budynkow na grupy
wysokosci:

e niskie (N)- do 12 m wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnaciji
nadziemnych wigcznie,

e Sredniowysokie (SW)- ponad 12 m do 25 m wigcznie nad poziomem terenu
lub mieszkalne o wysokosci ponad 4 do 9 kondygnaciji nadziemnych wiacznie,

e wysokie (W)- ponad 25 m do 55 m wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne
o wysokosci ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych wigcznie,

e wysokosciowe (WW)- powyzej 55 m nad poziomem terenu.

Techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego- rozumie sie przez
to urzadzenia, sprzet, instalacje i rozwigzania budowlane stuzgce zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania
sie pozarow.

Urzadzenia przeciwpozarowe- rozumie sie przez to urzgdzenia (state lub péistate, uruchamiane recznie lub
samoczynnie) stuzgce do wykrywania i zwalczania pozaru

lub ograniczania jego skutkéw, a w szczegdblnoéci: state i potstate urzgdzenia gasnicze

i zabezpieczajace, urzadzenia wchodzgce w sklad dzwiekowego systemu ostrzegawczego

i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarmow
pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnaléw uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty i
zawory hydrantowe, pompy

w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzgdzenia oddymiajgce, urzadzenia
zabezpieczajace przed wybuchem, oraz drzwi i bramy przeciwpozarowe, o ile sg wyposazone w systemy
sterowania.

Zabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych- rozumie sie przez
to zabezpieczenie przed utrzymywaniem sie na drogach ewakuacyjnych dymu w ilosci, ktéra ze wzgledu na
ograniczenie widocznoéci lub toksycznosé uniemozliwitaby bezpieczng ewakuacje.

Zawoér hydrantowy- rozumie sie przez to reczny zawér odcinajgcy umieszczony
na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, wyposazony w nasade 52 umozliwiajgcg poditgczenie wezy
pozarniczych.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu- wytgcznik odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Stale urzadzenia gasnicze- rozumie sie przez to urzadzenia na state zwigzane
z obiektem, zawierajgce wlasny zapas $rodka gasniczego, wyposazone w uktad przechowywania i podawania
$rodka gasniczego, uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pozaru.

Warunki ewakuacji— przedsiewziecia zapewniajgce mozliwos¢ szybkiego

i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci
0s6b przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji

i wymiaréw, a takze by¢ zastosowane techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego, polegajgce na:

zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokosci wyjsé ewakuacyjnych,

zachowaniu dopuszczalnej diugosci, szerokosci i wysokosci przejs¢ oraz dojs¢ ewakuacyjnych,
zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen,
zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych drog

ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzgdzen zapobiegajgcych zadymieniu lub urzadzen i innych
rozwigzan techniczno-budowlanych zapewniajgcych usuwanie dymu,

e  zapewnieniu o$wietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w
obiektach, w ktérych jest ono niezbedne do ewakuacji ludzi,

e  zapewnieniu mozliwosci rozgtaszania sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych poprzez
dzwiekowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktérych jest on wymagany.

Przejscie ewakuacyjne— przejscie od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku.



Dojscie ewakuacyjne— diugosc drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym to prace zwigzane z uzyciem otwartego ognia, ktore w
sposdb szczegolny zagrazajg powstaniem pozaru badz wybuchu
w przedmiotowym obiekcie.

Strefa zagrozenia wybuchem- rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej moze wystepowaé mieszanina
wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniajgcymi, o stezeniu zawartym miedzy dolng
i gorng granica wybuchowosci.

Zagrozenie wybuchem- rozumie sie przez to mozliwo$¢ tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyty
lub widkna palnych ciat statych, w réznych warunkach, mieszanin z powietrzem, ktore pod wplywem czynnika
inicjujgcego zapton (iskra, tuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozaptonu) wybuchajg, czyli ulegajg
gwattownemu spalaniu potgczonemu ze wzrostem cisnienia.



4. Warunki ochrony przeciwpozarowej,
wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, jego warunkow technicznych, w
tym zagrozenia wybuchem

4.1. Ogolna charakterystyka i przeznaczenie obiektu

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Sw. Bonifacego 25, 74-320 Barlinek, wojewddztwo: zachodniopomorskie,
gmina: Barlinek:

Obiekt petni funkcje kottowni a pomieszczenia dzielimy na;

Pomieszczenia biurowe.
Pomieszczenia higieniczno - sanitarne.
Pomieszczenia magazynowe.
Pomieszczenia produkcyjne.
Kottownie.

SRR

Budynek, ktérego dotyczy niniejsza instrukcja, jest budynkiem wolnostojacym, niepodpiwniczonym.
Budynek jest budynkiem czterokondygnacyjnym a ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych wynosi 4.
Budynek stanowi jedng bryte w ksztafcie prostokata.

Budynek umiejscowiony jest w zabudowie zwartej. Budynek nie jest objety nadzorem Miejskiego Konserwatora
Zabytkow.

Pomieszczenia budynku sg catkowicie wykorzystane na cele zwigzane z dziatalnoscig firmy.
W budynku prowadzona jest dziatalnos¢ zwigzana z ogrzewaniem wody oraz instalacji cieplownicze;j.
Opis procesu technologicznego:

Paliwo w postaci miatu weglowego magazynowane jest na placu opatlowym. Za pomoca sprzetu ciezkiego
podawane jest na przenosnik tasmowy poprzez kraty zasypowe.

Instalacje do spalania wegla stanowi ruszt mechaniczny taSmowy. Wegiel dostaje sig na pokiad rusztowy przez
kosz weglowy z przodu kotta. W trakcie spania wegiel przesuwa sie wraz z poktadem rusztu do tytu kotta.
Powietrze do spalania dostaje sie pod rusztem indywidualnymi przewodami, wyposazonymi w klapy regulacyjne.
Spalony miat weglowy w postaci zuzla odprowadzany jest do instalacji odzuzlania.

Zgromadzony w kotle zuzel i przesyp poprzez zasuwy popielnikowe obstugiwane z poziomu odzuzlania
przedostaje sie do wanny odzuzlacza zgrzeblowego. Na kazdy kociot przypadajg po dwa odzuzlacze. Zwilzony i
wystudzony zuzel podawany jest na wewnetrzny przenosnik tasmowy odzuzlania i transportowany na
sktadowisko.

Urzgdzenia odpylajgce - odpylacze cyklonowe umieszczone sg w kanatach faczacych kociot z wentylatorami

wyciggu spalin. Wytrgcony pyt sprowadzony jest do przeno$nika zgrzeblowo - rurowego i transportowany do

zwilzacza pytow. Zwilzony pyt podawany jest na wewnetrzny przenosnik tasmowy odzuzlania i wraz z zuzlem
transportowany na sktadowisko.

W budynku i na terenie przylegtym przy ul. Sw Bonifacego 25 nie sg prowadzone procesy technologiczne z
uzyciem materiatdbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe lub w ktérych materiaty takie sg
magazynowane.

Budynek zostat wybudowany w roku 1980 zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe — Decyzja
nr 56/\WDRM.



4.2. Warunki ochrony przeciwpozarowej
4.2.1. Parametry obiektu

Parametry obiektu dla ktérego opracowywana jest niniejsza Instrukcja, przedstawiajg si¢ nastepujgco:

Teren:

—_

. Powierzchnia dziatki w granicach lokalizacji: 33658,0 m”

2. Powierzchnia dziatki w granicach opracowania: 36298,0 m”
3. Powierzchnia zabudowy: 16681,61 m”

4. Powierzchnia drég i placow: 1940,0 m?

5. Skiad zuzlu: 2836,80 m’

6. Sktad opalu: 12768,0 m?

7. Plac urzgdzen odpylajgcych: 144,0 m’

8. Powierzchnia chodnikéw: 150,0 m?

9. Powierzchnia zieleni: 14886,39 m?

Zestawienie projektowanych obiektow:

. Kotlownia: 437,6 m?

=

n

. Budynek dostawny: 308,24 m®

w

. Urzadzenia odpylajace: 243 m*

n

. Zasobnik pytu: 32,0 m?

5. Zbiornik kwasu: 24,27 m?

o]

. Neutralizator $ciekow kwasnych: 24,27 m?
7. Rozdzielnia: 62,40 m?

8. Zbiornik retencyjny: 89,66 m*

9. Skiad opalu: 12768,0 m*

10. Skiad zuzla: 2836,80 m*

W sktad budynku wchodza:

Pomieszczenia biurowe.
Pomieszczenia higieniczno - sanitarne.
Pomieszczenia magazynowe.
Pomieszczenia produkcyjne.
Kottownie.

GhLpna



W budynku znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia:

Ip. Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m’] Przewidywana iczba os6b
4. | Kotlownia: 437,66 m’ 10
9 Budynek dostawny: | 308,24 m? 5
3, | Urzadzenia odpylajgce: 1243 m? 2
4 Zasobnik pytu: ‘ 32.0m? 2
5, Pomieszczenia biurowe 156,0 m? | 8
.6. Rozdzielnia: 62,40 m? | 2
5 ;Zbiornik retencyjny: ; 89,66 m’ 2
g | Skiad opalu ' 12768.0 m? 2
RAZEM 14006,90 m? 33

Szczegotowy wykaz pomieszczen w budynku znajduje sig w czesci graficznej zawierajgcej rzut obiektu.
4.2.2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych

Budynek zlokalizowany jest w stosunku do obiektow od strony zachodniej z obszarem leénym, od strony
pétnocnej z teren niezainwetowanym, natomiast od strony potnocnej przebiega linka PKP.

4.2.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Zagrozenie pozarowe zwigzane jest z wlasciwosciami fizykochemicznymi stosowanych materiatow palnych, ich
stanem skupienia, hermetycznoscig uktadow, rodzajem i iloscig instalacji itd. Dlatego zagrozeniem pozarowym
nazywa sie wszystkie czynniki i okolicznosci, ktore stwarzajg sprzyjajgce warunki do powstania pozaru i jego
rozprzestrzeniania sie, a takze tworzenia sie gazow i dymow toksycznych zagrazajgcych zyciu ludzi.

Na terenie obiektu wyrézniono nastepujgce parametry pozarowe wystepujgcych substancii palnych:

1. Palny wystréj wnetrz (meble, firanki, zastony, wyktadziny podiogowe).
2. Elementy, akcesoria komputeréw z tworzyw sztucznych.
3. Dokumentacja, akta, opakowania kartonowe stanowigce zasadniczy sktad obcigzenia ogniowego.

4.2.4. Gesto$é obciazenia ogniowego w pomieszczeniach

Na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 ,Obliczanie gestoéci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru” gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla budynku wynosi:

1. Do 1000 MJ/m? cze4¢ technologiczna / tasmociagi, naweglanie, zsypy, tunel przesytowy.

2. Do 500 MJ/m? pozostate kondygnacie.



4.2.5. Kategoria zagrozenia ludzi i ilos¢ os6b mogacych przebywac
w budynku

Przewidywana ilo$¢ osob w budynku: 33
Praca odbywa sie w systemie trzy zmianowym. Obiekt czynny jest od godziny 7/00 do 15/00 w dni powszednie.
Szacuje sig, ze w budynku moze przebywac jednoczesnie 33 osob, w tym w nocy 2.

4.2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku, ze wzgledu na sktadowane materiaty nie wyrézniono stref zagrozenia wybuchem.
4.2.7. Podzial obiektéw na strefy pozarowe

Obiekt zostat podzielony na strefy pozarowe:

1. Budynek gtowny cze$c¢ technologiczna strefa o powierzchni do 2000 m’.

2. Cze$¢ socjalna strefa i powierzchni do 8000 m?.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych PM, z wyjatkiem garazy, okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m’

| w budynku wielokondygnacyjnym

Gestos¢ obcigzenia | w budynku o jedne; niskim i
Stz clnef ogniowego kondygnacji sredniowysokim wysokim i
auzd) & reh Q [MJ/m?] | nadziemnej (bez (N) i (8W) wysokosciowym
LR ‘ ograniczenia (W) i (WW)
‘ wysokosci)
1 2 | 3 4 ‘ 5
Q > 4.000 1.000 ' . *
2.000 < Q =< 4.000 : 2.000 * .

Strefy pozarowe z 1 :
pomieszczeniem 1.000 < Q =< 2.000 ' 4.000 ; 1.000 =
zagrozonym wybuchem 1

| 500 <Q=<1.000 6.000 2.000 500

| Q=<500 8.000 3.000 1.000
Q > 4.000 | 2.000 1,000 *
_ 2.000 < Q =< 4.000 4.000 2.000 .
Strefy pozarowe
"
pozostate 1.000 < Q =< 2.000 8.000 | 4.000 1.000

| 500 <Q =<1.000 15.000 8.000 2.500



Q =< 500 20.000 10.000 5.000

*Nie dopuszcza sie takich przypadkdw.

W oparciu o dane w zakresie obliczonej gestosci obcigzenia ogniowego i grupy wysokosciowej budynku,
klasa odpornosci pozarowej dla budynku PM, wynosi:

Budynek wielokondygnacyjny

Maksymalna gestosé
Budynek o jednej

s - kondygnagji niski Sredniowysoki wysoki wysokosciowy
obcigzenia ogniowego strefy dziemnej {bez
pozarowej w budynku sgranlezen N) — - -
. wysokosci)
Q [MJ/m?]
1 2 3 4 5 | 6
Q =< 500 | "E" i D" "G ‘ g g
500 < Q =< 1.000 "D" : D" non : g g

*- Zgodnie z § 228 ust. 1 nie moga wystepowac takie budynki.

4.2.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢
ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych

W oparciu o dane w zakresie obliczonej gestosci obcigzenia ogniowego i grupy wysokosciowej budynku,
klasa odpornosci pozarowej dla budynku PM, wynosi:

Budynek wielokondygnacyjny

Maksymalna gestosé

| Budynek o jednej | o | _ _ _ 1 _
L i | kondygnacji | niski Sredniowysoki wysoki - wysokos$ciowy
obcigzenia ogniowego strefy | nadziemnej (bez | |
B2 W Ry | ograniczenia | (N (SW) W) ‘ W)
2 | wysokosci) | ‘ s
Q [MJ/m7] | ' ‘
1 2 EE 4 s 6
Q =< 500 [r=0 D" | "e" : g "g"

500<Q =< 1_000 7 oM ‘ "D : uge "g" T "g"

*. Zgodnie z § 228 ust. 1 nie mogg wystepowac takie budynki.



4.2.9. Klasa odpornosci ogniowej
Klase odpornosci ogniowej elementéw budynku okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa ' gltowna

odpomogei | onstrukcja | KT | swop L8R wewnina | dachu
budynku
1 2 | 3 ‘ 4 5 6 7
WA R 240 I R 30 REI120 E1120 (o<->i) E 160 RE 30
.B” R 120 _ R 30 RE 160 E 160 (o<->i) E 130 R E 30
»C” i R 60 R 15 REI60 | EI30 (o<->i) ‘ EI15 RE15

Oznaczenia w tabeli:

R -no$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E -szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| -izolacyjnoé¢ ogniowa (w minutach), okreélona jw.,

Nie stawia sie wymagan

1. Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych
w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2. Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz
z polgczeniem ze stropem.

3. Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

4. Dla $cian komoér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komoér zsypu klasy E | 30.

5. Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy
i dylatacjami.

4.2.10. Klasa odpornosci ogniowej sciany oddzielenia
przeciwpozarowego

Analiza zastosowanych materiatéw konstrukcyjnych:

1. Fundamenty budynku - stopy i podwaliny zelbetowe.

2. Szkielet obiektu wykonany z ram stalowych profili walcowych blachownicowych.
3. Stropy zelbetowe wylewane na mokro na belkach stalowych.

4. Pokrycie dachu lekkie z blachy trapezowej ocieplone welng mineralng.



5. Klatki schodowe zelbetowe, ptytowe wylewane na mokro.

6. Sciany zewnetrzne wykonane z lekkie obudowy.

8. Sciany wewnetrzne z phyt gipsowych czesciowo z blokéw gazobetonowych.

9. Posadzki betonowe, w czesci pomieszczen posadzki chemoodporne.

W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ $cianki dziatowe z cegly kratowki lub dziurawki.

4.2.11. Warunki ewakuacji, w tym oswietlenie awaryjne

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikaciji ogoinej,
zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".

Ze strefy pozarowej, powinno by¢ wyjécie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng strefe pozarowa. W
pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na
droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno byé zapewnione przejscie,
zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym"”, o dtugosci nie przekraczajgcej w strefach pozarowych PM

w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez wzgledu na wielko$¢ obcigzenia ogniowego - 100 m. W
pomieszczeniach o wysokosci przekraczajacej 5 m dtugosc przejsc ewakuacyjnych moze by¢ powigkszona o
25%. Dopuszczalne jest rowniez zwiekszenie diugosci przejscia o kolejne 50 % (50 m) przy zastosowaniu
samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych uruchamianych za pomocg systemu wykrywania dymu.

Przej$cie ewakuacyjne w strefach zaliczonych do kategorii ZL nie powinno przekracza¢ 40 m. Przejscia, o ktorym
mowa powyzej, nie powinny prowadzi¢ facznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Szeroko$é przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy obliczac
proporcjonalnie do liczby os6b, do ktorych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac, co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz
nie mniej niz 0,9 m.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych nalezy dostosowac do liczby os6b mogacych przebywac jednoczeénie w
pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6 m szerokosci wyjscia na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m ewakuacyjnych w
$wietle oscieznicy. Wyjécia ewakuacyjnych pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.
Zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Ponadto stosowanie drzwi
rozsuwanych, jezeli stuzg one wytacznie do ewakuacji, jest zabronione.

Drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na drogach
ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacii, a ich konstrukcja zapewnia:

e otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,
e samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w razie pozaru lub awarii drzwi.

Szerokoé¢ poziomych drég ewakuacyjnych oblicza sie przyjmujac 0,6 m szerokosci na 100 0s6b moggcych
przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacii, lecz nie mniej niz 1,4 m Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie moze
by¢ mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos$¢ przejscia, drzwi, lub lokalnego obnizenia —2 m.

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktorych zastosowano pochylnie lub stopnie umozliwiajgce pokonanie
réznicy poziomow, powinny by¢ wyraznie oznakowane.

Dtugoéé drogi ewakuacyjnej od wyjécia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku nazywa sie ,dojéciem ewakuacyjnym”.



Dopuszczalne dlugosci dojsé ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:
Dlugosé dojsciaw m

Rodzaj strefy pozarowe;j przy jadiym  {pey o najmmel2

dojsciu dojsciach”
; : i
Z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 10 40
PM o gestosci obciazenia ogniowego Q > 500 MJ/m? bez 302 ‘ 60
pomieszczenia zagrozonego wybuchem ; 5
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? bez 602 ‘ 100

pomieszczenia zagrozonego wybuchem
") Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dlugosc¢ wiekszg o 100% od
najkrétszego. Dojécia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.
)W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
4.2.12. Oswietlenie ewakuacyjne
Obiekt posiada oswietlenie awaryjne.
Oswietlenie to zatgcza sie samoczynnie po zaniku napiecia w obwodzie, a zasilane jest z wiasnego akumulatora.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ m.in. na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym. Przedmiotowe o$wietlenie powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godz. od zaniku o$wietlenia
podstawowego. W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednie natezenie o$wietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 lux, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej
50 % podanej wartosci. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5 s a pelny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

4.2.13. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W budynku, przeciwpozarowy wytacznik pragdu znajduje sie na parterze i jest oznakowany znakiem
bezpieczenstwa

Prosciwpotarowy
wylgcznik pradu

4.2.14. Drogi pozarowe

Droga pozarowa przebiega wzdtuz budynku od ulicy Sw. Bonifacego. Budynek jest potaczony z drogg pozarowa,
utwardzonym dojéciem o szerokosci 10 m i diugosci 60 m. Szerokos¢ samej drogi pozarowej wynosi 10 m a



Przy rozmieszczaniu gasnic powinny byc spetnione nastepujgce warunki:

1. w obiekcie, co najmniej jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?® powinna
przypadac na kazde 100 m? powierzchni chronionej,

2. wystepowanie w obiekcie wewnetrznej instalacji hydrantowej nie zwalnia z obowigzku wyposazenia w
podreczny sprzet gasniczy,

3. dla konkretnych, wtasciwych dla danego obiektu warunkow, ilosci sprzetu nalezy okresla¢ indywidualnie,
uwzgledniajgc podziat na pomieszczenia i stanowiska pracy, tatwo$¢ dostepu do sprzetu i poziom
wystepujgcego zagrozenia,

4. sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczany w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i

klatkach schodowych, przy przej$ciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewngtrz pomieszczen,

odlegtosc dojscia do sprzetu z dozwolonego miejsca w obiekcie nie powinna by¢ wigksza niz 30 m,

do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

miejsca, w ktérych umieszczono sprzet gasniczy, powinny by¢ oznakowane pozarniczymi tablicami

informacyjnymi.

Noo

llosc¢ i lokalizacja gasnic

Nazwa pomieszczenia ~ Gasnica

'Rozdzielnia elektryczna

1szt GP6
I e
Wagazyn Ctemore
e —
llpietro 1 szt GP6
lipigiro tsmere
Biuro 71 szt. GP6
Przepompownia { szt ASL20
Hala kotlow f szt ASL6O
éuf\‘l‘a\}\;égﬂl‘anie 1 sztASL30 |

Miejsce lokalizacji sprzetu gasniczego zostato przedstawione w czegsci graficznej stanowigcej zatgcznik do
niniejszej instrukcji. Dopuszcza sie inng lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego niz zostato to
przedstawione w czesci graficznej z zachowaniem zasad i przepisow okreslonych w niniejszej instrukgji.



4.2.16. Budowa i zasady obstugi zastosowanych gasnic w obiekcie

Gasnice proszkowe (1)

Gasnica proszkowa GP-6x-ABC

Przeznaczona jest do gaszenia
pozardw grupy A, BiC

%

Obsluga gasnicy:

1. Wyciagnac
Zabezpieczenie

| 2. Wyjat wgz

| z uchwytu, VIR
| skierowat: na ,7,‘G=g ;
| #r6dio ognia, J

| nacisngt diwignie

=

Gasnice pianowe
Jest to gasnica, w kiérej srodkiem gasniczym jest wodny roztwor koncentratu powierzchniowo-czynnego.

1. Zbljak
Przez weisnigcie zbijaka do drodka nastgpuje otwarcie butli
z CO,. Dwutlenek wegla przedostaje sig do wnetrza gagnicy
powodujac tloczenie roztworu pianotworczego na zewnatrz.
Zawleczka zabezpieczajgca
Wyjac w celu odbezpieczenia.
. Butla ze srodkiem wyrzucajgcym (CO,)
RAurka bezplecznika
. Rura plonowa
. Pragdownica pistoletowa
Przy pomaocy déwigni zaworu pradownicy moina dozowad
wyplyw piany.

1
2
3
4

o

@B w

W uzytkowaniu sq gasnice GWP-6Z, GWP-9Z, GWP-9Z/L.



Gasnice $niegowe

Gasnica sniegowa GS-5X

Przeznaczona jest
do gaszenia pozarow
grupy BiC

ad E

4.2.17. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Niezbedna ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru okresla sig na 20dm®/s. Zrodio wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru stanowi sie¢ wodociggowa.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych

‘Llczba mieszkaricow budynkow ZL

Lp. ‘l I1, Il oraz os6b przebywajgcych w | Wydajnos¢ wodociggu [dmals] RoawrRwEEny zapas wody w |

\budynkach PM ; zbiorniku [m ]
| , |
1] do 2 000 ' 5 ‘ 50
3 . |
2 ‘ 2 001 + 5 000 | 10 | 100
| ‘ |
3 5001 + 10 000 | 15 | 150
| .
| ' 200

4 10 001 = 25000 20

4.2.18. Wymagania dla instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
wewnetrznej

Hydranty 52 nalezy stosowaé m.in. w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej 0 powierzchni
przekraczajgcej 200 m2 i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m?.

Hydranty 25 (z wezem poisztywnym) nalezy stosowacé m.in. w stref ie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozema ludzi ZL 11l o powierzchni przekraczajacej 1.000 m? w budynku niskim.

W budynku potwierdza sig¢ obecno$¢ hydrantéw stanowigcych instalacje wodociggowa przeciwpozarowg
. wewnetrzna, spefniajgcg ponizsze wymagania:

e Zasigg hydrantéw w poziomie powinien obejmowa¢ calg powierzchnie chronionego budynku, strefy
pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:
o dlugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,
o efektywnego zasiggu rzutu pradéw gasniczych: w strefach pozarowych produkcyjno-
magazynowych 10 m.



e Zawory 52 i zawory odcinajgce hydrantow 52 i 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35£0,1 m
od poziomu podtogi.
e Zawory powinny posiada¢ nasady tloczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu

wzgledem $cian lub obudowy w spos6b umozliwiajacy tatwe przytaczanie weza ttocznego oraz
otwieranie i zamykanie jego zaworu.

e  Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii
gasniczej.

e  Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu 52 -
2,5 dm®/s, natomiast dla hydrantu 25 - 1,0 dm®/s.

e Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajno$é okreslong

powyzej dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy
pradownicy.

e Cisnienie na zaworze 52, potozonym niekorzystnie ze wzgledu na wysoko$¢ i opory hydrauliczne, dla
wydajnosci 2,5 dm3/s, nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

e Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno przekraczaé

1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinajacych hydrantéw 52 nie powinno przekraczac 0,7
MPa.

¢ Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody.
e  Zasilanie hydrantdw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 2 godziny.

4.2.19. Instalacje uzytkowe - sposéb zabezpieczenia
przeciwpozarowego

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje majace wptyw na bezpieczenstwo pozarowe :

1. Elektryczna;
sity,
e Swiatla,

e odgromowa.
2. Wodno - kanalizacyjna.
3. Cieptej wody.
4. Wentylacji grawitacyjneji mechanicznej.
5. Grzewczo - technologicznej i automatyki.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru
poprzez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut. Dopuszcza
si¢ ograniczenie czasu zapewnienia ciggtosci dostawy energii elektrycznej do urzadzen przeciwpozarowych wiw,
do 30 minut dla przewoddw i kabli znajdujgcych sie w obrebie przestrzeni chronionych statym urzadzeniem
gasniczym tryskaczowym oraz dla przewodow i kabli zasilajacych i sterujgcych urzgdzeniami klap dymowych.

4.2.20. Zagrozenie pozarowe w obiekcie

Pod pojeciem zagrozenia pozarowego rozumie sie wystepowanie wszystkich czynniki, ktére skiadajg sie na
mozliwos¢ powstania pozaru. Czynniki zagrozenia pozarowego dzieli sie na dwie podstawowe grupy:

e  przyczyny powstawania pozarow,
®  przyczyny rozprzestrzeniania sie pozarow.

4.2.21. Potencjalne zrédta powstania pozaru

® przecigzenia instalacji elektrycznej poprzez wigczenie duzej ilosci odbiornikow energii do jednego
obwodu elektrycznego,



s pozostawienia bez dozoru wigczonych odbiomikéw energii elektrycznej (grzatki, czajniki elekiryczne,
termowentylatory itp.),

e niewtasciwej eksploataciji urzadzen grzewczych,

e  brak, nieterminowa lub niewtasciwa konserwacja urzadzen, instalacji wentylacyjnych,
elektroenergetycznych lub odgromowych,
stosowania niewtagciwych urzadzen zabezpieczajacych instalacje elektryczna,
stosowania prowizorycznych instalacji i urzadzen elektrycznych,

e niezachowania wymaganych odlegtosci urzgdzen grzewczych i zarowych punktoéw swietinych od
materiatéw palnych,

¢ niewlasciwego magazynowania materiatow tatwopalnych (niewtasciwie zlokalizowane, pozbawione
odpowiedniej wentylaciji),

e niewlasciwego uzytkowania i postugiwania sie materiatami tatwopalnymi (np. odczynniki, lakiery, farby,
rozpuszczalniki i inne substancje zawierajace ciecze o temp. zaptonu ponizej 55°C),

e palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia w miejscach nie wyznaczonych lub zabronionych,

e zaprészenia ognia spowodowanego pozostawieniem zarzacych sie papierosow w sgsiedztwie
materiatow palnych,

e nieprzestrzegania obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych,
prowadzenia prac remontowo-budowlanych polegajgcych na spawaniu, cieciu, rozgrzewaniu substanciji,
malowaniu i klejeniu z uzyciem materiatdw niebezpiecznych pozarowo,

e celowego podpalenia

4.2.22. Przyczyny rozprzestrzeniania si¢ pozarow

e nagromadzenie materiatlow palnych w miejscu powstania pozaru,

e niekorzystne warunki budowlane, sprzyjajgce rozprzestrzenieniu sie pozaru (np. palne sciany, stropy,
oktadziny $cienne lub sufitowe itp.),

e  brak umiejetnosci u pracownikéw opanowania pozaru w zarodku poprzez wiasciwe uzycie i
zastosowanie podrecznego sprzetu i srodkéw gasniczych znajdujgcych sig w poblizu,

brak podrecznego sprzetu gasniczego,

nie stwierdzenie (nie zauwazenie) pozaru w poczagtkowym stadium jego powstawania,
opodznione zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej,

utrudniony dostep do miejsca powstania pozaru,

brak wystarczajgcego zaopatrzenia wodnego,

brak dojazdu dla jednostek ochrony przeciwpozarowej.

4.2.23. Nie dopuszczenie do powstania zagrozen

W budynku zabrania sie wykonywania czynnosci, ktére moga spowodowa¢ pozar lub przyczyni¢ sig do
jego rozprzestrzeniania a w szczegéinosci:

e uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych zainicjowac zapton
wystepujgcych materiatow,

e uzytkowanie instalacji, urzgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z
przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta badz nie poddawanych okresowym
kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajacej z przepisow prawa budowlanego, jezeli moze sig to
przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia,

e uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezpo$rednio na podiozu palnym, z
wyijatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta,

e przechowywanie materiatéw palnych oraz stosowanie elementow wystroju i wyposazenia wnetrz z
materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie
zewnetrzne moga nagrzewac sie do temperatury przekraczajacej 373,15 K (100 °C),

e skladowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogéinej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie
przedmiotéw na tych drogach w sposdb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysokos¢ ponizej
wymaganych wartosci,
zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie,
lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmniejszajgcy wymiary drogi
ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych,

e  zastawiania lub ograniczania dostepu do podrecznego sprzetu gasniczego, hydrantow, przyciskow
pozarowych, tablic elektrycznych, zaworéw gazu itp.



Podczas eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych na terenie obiektu zabrania sie m.in.:

wykonywania prowizorycznej instalacji elektrycznej oraz korzystania z uszkodzonych gniazdek, wityczek,
wylacznikow itp.,

wigczania do sieci zbyt wielu urzgdzen elektrycznych, co moze spowodowac jej przecigzenie,
pozostawienia bez dozoru wigczonych do sieci odbiornikéw duzej mocy np. urzgdzen grzewczych,
ustawiania grzejnych urzadzen elektrycznych na przedmiotach i podiozu painy,

stosowania na ostony punktow Swietinych materiatéw palnych, z wyjatkiem materiatow trudno zapalnych,
jezeli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej 5 cm od zarowki.

Jednym ze sposob6w usuwania zagrozen jest prowadzenie wewnetrznych kontroli stanu ochrony
przeciwpozarowej jak réwniez prowadzenie i biezace aktualizowanie dokumentacji ppoz. m.in.:

protokoty kontroli | zarzgdzenia pokontrolne (decyzje) wydane przez Panstwowg Straz Pozarng,
dokumentacja kontroli wewnetrznych stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego,

protokoty badan i sprawdzen urzgdzen przeciwpozarowych,

protokéty pomiaréw rezystancji izolacji przewodow roboczych (elektrycznych),

protokoty pomiarow rezystancji urzgdzen piorunochronnych,

dokumentacji szkolen pracownikow w zakresie bhp i ppoz.,

sprawdzenie zgodno$ci oznakowania z odpowiednimi przepisami wszystkich urzadzen
przeciwpozarowych i odpowiednich elementéw budynku stuzacych zapewnieniu odpowiedniej ochrony
ppoz.

Obiekty powinny byé w czasie ich uzytkowania poddawane serwisom i przegladom przez wtasciciela lub
zarzadce.

4.2.24. Profilaktyka pozarowa w magazynowaniu

Ogolne wskazania dla procesu magazynowania, zwiekszajgce bezpieczenstwo uzytkowania obiektow
przedstawiajg sie nastepujgco:

1.

10.
11.

12.
. nie przekracza¢ zapasu magazynowego ponad normy ilosciowe wynikajace z technologii, dotyczy to

14.
15.
16.

wszelkie materiaty palne powinny znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej, niz:
o 0,5 mod piecow i urzadzen ogrzewczych, ktérych powierzchnia zewnetrzna nagrzewa sie
powyzej 1000 C,
o 0,5 mod grzejnikdw i przewoddw centralnego ogrzewania,
o 0,5 mod punktéw Swietinych,

sktadowane materiaty powinny by¢ grupowane branzowo; ciecze palne oraz gazy techniczne winny by¢
sktadowane w oddzielnych wydzielonych pozarowo budynkach lub pomieszczeniach,

palety i pétki powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych,

odlegto$¢ miedzy rzedami regatéw nie powinna by¢ mniejsza niz wynika to ze stosownych $rodkow
transportowych, lecz nie mniej niz 0,75 m,

przerwy miedzy sekcjami jednorodnych materiatébw powinny posiadaé jednometrowg szerokosé,
przejscie gtbwne w magazynach i drogi ewakuacyjne nie mogg by¢ zastawione materiatami,
opakowaniami lub wozkami,

dolne potki w regatach lub podktadki azurowe powinno sie uktadaé na wysokosci 0,2 m od podtogi,
najmniejsza szerokos¢ drogi do najdalej potozonego regatu lub stosu powinna wynosi¢ co najmniej 120
cm,

przechowywac farby, rozpuszczalniki i inne chemikalia w oryginalnych i zamknietych pojemnikach oraz
opakowaniach,

oznakowac rodzaje i ilosci poszczegdlnych chemikaliow oraz wykluczy¢ mozliwosé skiadowania obok
siebie tych substancji, ktére moga ze sobg wchodzi¢ w reakcje chemiczne,

przestrzegac zasad bezpieczenstwa pozarowego podczas przelewania i mieszania substancji
zawierajgcych w swoim sktadzie zwigzki tatwopalne, zapewni¢ skutecznag wentylacje,

natychmiast usuwac rozlane chemikalia nadmiarem odpowiedniego rozpuszczalnika, przeptukac
posadzke wodg i wytrzeé do sucha oraz doktadnie przewietrza¢ pomieszczenie,

bezwzglednie przestrzegac zakazu uzywania ognia otwartego i palenia tytoniu,

szczegolnie magazynoéw podrecznych,

nie pozostawiaé niewytgczonego doptywu pradu elektrycznego po zakonczeniu pracy w magazynie,
nie uzywac uszkodzonych instalacji i osprzetu elektrycznego,

oznakowac wyjscia i kierunki ewakuacji znakami bezpieczenistwa zgodnie z PN- 92/N-01256/02,



17. wyposazy¢ pomieszczenia magazynowe w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy, uzalezniony od
wiasciwosci fizykochemicznych sktadowanych materiatow.

4.2.25. Podstawowe zadania i obowiazki w zakresie ochrony ppoz.
4.2.25.1. Obowiazki pracownikéw i uzytkownikéw obiektu

przestrzegac przepisy ppoz.,
uczestniczy¢ w szkoleniach ppoz. i poddawac sie sprawdzianom wiedzy,
realizowac polecenia przetozonych majgcych na celu poprawe stanu bezpieczenstwa pozarowego w
obiekcie,
utrzymywac nalezyty porzgdek na swoim stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
® prawidiowo uzytkowa¢ instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne, uzytkowaé urzadzenia grzejne nie

majgce zwigzku z wykonywanag praca oraz nie umieszczaé na punktach Swietlnych oston i dekoracji z
materiatéw palnych,

nabywac umiejetnoéci postugiwania si¢ podrecznym sprzetem gasniczym,

przestrzegac warunki bezpieczenstwa podane w niniejszej instrukgji,

zna¢ zasad postepowania na wypadek pozaru,

zgtaszac przetozonym lub upowaznionemu pracownikowi prowadzgcemu sprawy ppoz. zauwazone
zagrozenia i nieprawidiowo$ci w zabezpieczeniu ppoz.,

® przestrzegac zakazu wykonywania czynnoéci zabronionych okreslonych w § 4 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.)

4.2.25.2. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej naktada na wiasciciela,
zarzadce lub uzytkownika budynku okreslone obowiagzki w zakresie ochrony
ppoz. a wsréd nich m.in.

1. przestrzegac przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

2. wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozamiczy i ratowniczy oraz $rodki gasnicze zgodnie z
zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach,

3. zapewni¢ konserwacie i naprawy sprzetu oraz urzadzen zgodnie z zasadami i wymaganiami
gwarantujgcymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

4. zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczenstwo i mozliwosé

ewakuacji,

przygotowa¢ budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratownicze;j,

zaznajomi¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,

ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego

zagrozenia.

N oo



5. Sposdb poddawania przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno- ruchowej oraz
instrukcjach obstugi sprzetu i urzgdzen.

Przeglady techniczne i czynnoéci konserwacyjne powinny byé przeprowadzone w sposob zgodny z instrukcjg
ustalong przez producenta, lecz nie rzadziej niz raz w roku.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie
ciénieniowej na maksymalne ciénienie robocze.

Obowigzek konserwacji nalezy do wiasciciela urzgdzen przeciwpozarowych.

Ze wzgledu na ztozonos¢ przeglgdow technicznych i czynnosci konserwacyjnych wynikajacych z odpowiednich
uwarunkowarn prawnych dozor nad sieciami i instalacjami przeciwpozarowymi powinien sprawowac
wykwalifikowany personel legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami. Czynnosci konserwacyjne powinny by¢
wykonywane zgodnie z postanowieniami norm i standardéw wedtug, ktérych zostaly poszczegolne instalacje i
systemy zostaly wykonane.

5.1. Terminy serwisowania i przeglagdow instalacji oraz
urzadzen

Wszelkie przeglady oraz czynnoséci konserwacyjne prowadzone sg w oparciu o ponizszg tabele:

Lp |Rodzaj przegladu / czynnosci Czasookres wykonania | Wymagania w zakresie = Podstawa |

" |konserwacyjnej/ | wykonawcy prawna
: i ‘
i . . . r
|Usuwac zanieczyszczenia z ‘ ! ey
|przewoddw dymowych od palenisk | - !Osol_)y pojsladgjace § 34 ust. 1
1. g . co najmniej 2 razy w roku |kwalifikacje mistrza w
|opalanych paliwem ptynnym i | : : : pkt.3 (2)
'gazowym (istniejacych kotiowni) |rzemiosle kominiarskim ("
i
co najmniej 1 raz w roku, i o
2 Usuwac¢ zanieczyszczenia z jezeli czestotliwo$é nie ‘Evigﬁgkzg;anﬂ?é?;g & |§ 34 ust. 2
przewodow wentylacyjnych wynika z warunkow lrzemiosie kaminiatskin. (4)

uzytkowych

: i

'Dokonaé okresowej kontroli |
polegajacej na sprawdzeniu stanu
technicznego:
|
|-elementow budynku, budowli i

3. !instalacji narazonych na szkodliwe
|wptywy atmosferyczne i niszczace
|dziatanie czynnikow wystepujacych
|podczas uzytkowania obiektu -
|instalacji gazowej oraz przewodow
kominowych (dymowych,
spalinowych, wentylacyjnych).

co najmniej 1 raz w roku

Osoby posiadajace ‘ ;
'kwalifikacje wymagane przy
|wykonywaniu dozoru nad art. 62 ust
\eksploatacjg urzadzen, 1(2)
|instalaciji oraz sieci

\energetycznych i gazowych. |

|



4.

10.

|Osoby posiadajace
|kwalifikacje mistrza w
rzemiosle kominiarskim —w
odniesieniu do przewodow
dymowych oraz
graw;tacyjnych przewodow

spallnowych i

‘wentylacyjnych.
Przeprowadzi¢ kontrole stanu o
‘technicznego przewodow co najmniej 1 raz w roku - osoby posiadajace
‘kominowych ‘ ‘uprawnienia budowlane

|odpowiedniej specjalnosci w
odniesieniu do przewodow
kominowych, oraz kominow
\wolno stojgcych oraz
|kominéw lub przewodow

|kominowych, w ktorych ciag |

_ |kominowy jest wymuszony
i |pracg urzgdzen
g : |mechanicznych.

| W okresach i w sposob

zgodny z instrukcjg

ustalong przez Uprawniona firma
producenta, nie rzadziej

niz co 1 rok

5 Przeprowadzi¢ przeglady techniczne
|i czynnosci konserwacyjne gasnic

‘ Zgodnie z zasadami 1

'Przeprowadzi¢ przeglady techniczne bkres’slonymi w odnosnej |

|i czynnosci konserwacyjne urzadzen dokumentacji techniczno-

| przeciwpozarowych ruchowej oraz Uprawniona firma

instrukcjach obstugi. i

'SAP |

i |
| i— co 3 miesigce
| |
|

‘Osoby posiadajace
uprawnienia budowlane

!Pruwadzié dla budynku biurowego,

ksigzke obiektu budowlanego Na stale

'Poddac przeglagdowi i konserwacji | ‘
‘hydranty wewnetrzne i zewnetrzne  Co najmniej raz na rok ‘Uprawniona firma.
Ppoz. | |

‘ ‘ \

Poddac probie ci$nieniowej weze

stanowigce wyposazenie hydrantow

|\wewnetrznych. Préba winna by¢

'przeprowadzona na maksymalne Raz na 5 lat |Uprawniona firma
|ci$nienie robocze, zgodnie z Polska l
|Norma dotyczgcg konserwacii |
 hydrantow wewnetrznych. g

Dokonaé okresowej kontroli
polegajgcej na sprawdzeniu stanu
‘technicznego i przydatno$ci do

‘uzytkowania obiektu budowlanego, | Powyzsze czynnoéci
\oraz jego otoczenia. Kontrolg tg g ‘powmny wykonywac osoby
|powinno by¢ objete réwniez badanie Raz na 5 lat ‘posmdajqce uprawnienia
|instalacji elektrycznej i ‘ 'budowlane w odpowiedniej
|piorunochronnej w zakresie stanu 'specjalnosci.

‘ i : ‘ \
|sprawnosci potaczen, osprzetu, ; \
izabezpieczeﬁ i srodkéw ochrony od ‘
|porazen, opornosci izolacji

| przewodow oraz uziemien instalacji i |

art. 61 art.
|62 ust 1¢ (4)

;§3ust.2i3 ‘
(@) ;

§3ust.2i3
j(2)

art 64 ust.1i/
lust.2(4)

|
| |
|8 10ust 7 (5)

§3ust.4(2)

Art. 62 ust 2
(4)



\ . ' [
‘aparatow. ;

| Obiekty zawierajace strefe- ; |
| pozarowg dla ponad 50 o0sob ; ‘

‘ e ‘ L ‘ § 13 ust
bedacych jej statymi uzytkownikami, Co najmniej raz na dwa . . . ;

L powinni przeprowadzac praktyczne lata Wiasciciel, lub uzytkownik |
sprawdzanie organizacji oraz Miust2(2)

| warunkow ewakuacii. ?

Co najmniej raz na dwa

[ ) ) lata, a takze po takich R iy
| Poddawac okresowej aktualizacji  zmianach sposobu |RZeczoznawca a/s

|zabezpieczen

I e A
12. | . . . luzytkowama obiektu lub |przeciwpozarowych, lub § 6 ust. 3 (2)
| JInstrukciji Bezpieczenstwa procesu ) \osoba posiadajaca ‘
| Pozarowego” technologicznego, ktore | niezbgdne kwalifikacje
| wplywajg na zmiane

warunkéw ochrony ppoz. |

Ww. urzgdzenia i sprzet poddawane sg przeglagdom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym przez
uprawnione firmy.

Podreczny sprzet gasniczy i hydranty poddawane sg przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
przez upowazniong do wykonywania tego typu prac firme.



6. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i
innego zagrozenia
6.1. Zasady postepowania pracownikow w przypadku
powstania pozaru lub innego zagrozenia do czasu
przybycia jednostek ochrony przeciwpozarowej oraz
wspotdziatania z kierujgcym akcja ratowniczg

W przypadku zauwazenia pozaru lub jego oznak (np. dym, podwyzszona temperatura) nalezy zachowac spokoj

inie wywotywac paniki. Bezzwtocznie zaalarmowac: stuzbe ochrony obiektu i osoby znajdujgce sie w zagrozonej
czesci obiektu.

W nastepnej kolejnosci nalezy powiadomi¢ Panstwowa Straz Pozarng. Przy telefonicznym alarmowaniu PSP
nalezy wykonac¢ czynnosci okreslone w,Instrukcji Alarmowania” — Zatgcznik nr 3.

Wybraé numer 998 lub 112, a po zgtoszeniu sie Dyspozytora w zrozumiaty sposéb przekazac informacje na
temat:

Gdzie sie pali (nazwa obiektu i jego adres),

Co sie pali,

Czy istnieje zagrozenie zycia ludzi (podac ich przyblizona liczbe),

Jak mocno zaawansowana jest sytuacja pozarowa,

Czy w rejonie pozaru znajdujg sie materialy niebezpieczne (wybuchowe, toksyczne, fatwopaine),
Podac imie i nazwisko oraz numer telefonu, z ktérego zgtaszamy zagrozenie.

Po przekazaniu wszystkich danych poczeka¢ na potwierdzenie przyjecia informacji o zagrozeniu przez
Dyspozytora stuzb ratowniczych. (Nie oddalac sie przez diuzsza chwile od aparatu z ktérego zgtaszano zdarzenie
czekajgc na ewentualne powtdrne sprawdzenie wiarygodnosci zgtoszenia).

Pracownicy, ktérzy nie biorg udziatu w alarmowaniu przystepuja natychmiast do likwidacji ognia, postugujgc sie
znajdujgcym sie w poblizu miejsca pozaru sprzetem gasniczym, doniesieniem sprzetu oraz przystepujg
doniesienia pomocy osobom zagrozonym, pomagaja im w ewakuacji i przystepujg do ewakuacji mienia. Akcjg
ratowniczg do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpozarowej kieruje Wiasciciel, Zarzgdca, Administrator,
obiektu lub osoba przez niego upowazniona.

6.2. Obowigzki kierujacego dziataniami ratowniczymi
przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpozarowej

Obowiazki kierujacego dziatlaniami ratowniczymi

Upewnic¢ sie, ze zostaly zaalarmowane odpowiednie stuzby ratownicze,

e  Kierowac pracownikami, ktorzy przystapili do likwidacji zrédta ognia lub ograniczania jego
rozprzestrzeniania sie,
Pelnic¢ staty nadzor nad przebiegiem ewakuacji ludzi i mienia,
Zobowigzac¢ osobe do oczekiwania na przybycie stuzb ratowniczych i wskaze miejsce pozaru, miejsce
przebywania os6b zagrozonych — uwiezionych oraz udzieli innych niezbednych informaciji,

o Wspdipracowac z Dowéddcg jednostek ochrony przeciwpozarowej w czasie akcji,
Podporzadkowac sie jego poleceniom.

Podczas akcji zmierzajacej do likwidacji powstatych pozaréw nalezy kierowac sie nastepujacymi
wytycznymi:

e Nieodzownym czynnikiem powodzenia akcji gasniczej jest odciecie drog rozszerzania si¢ pozaru przez
zamkniecie drzwi, okien i innych otwordéw, a tym samym ograniczenie doplywu powietrza, ktére
umozliwia kontynuacije procesu spalania,



e 7 najblizszego otoczenia pozaru trzeba usung¢ przedmioty palne w celu utworzenia przerwy na drodze
rozprzestrzeniania sie ognia,

e Wchodzac do pomieszczen objetych pozarem nalezy zachowac ostrozno$¢. Zamkniete drzwi i okna
nalezy otwierac¢ za pomocg dragow, kryjac sie za Sciany i framugi ze wzgledu na mozliwos¢ powstania
niebezpiecznych zawirowan ognia,

e Nalezy dotrze¢ mozliwie blisko zrodta ognia i atakowac zar, zarzewie ognia, a nie ptomienie,

e Nie wolno pozostawia¢ za sobg palgcych sie lub nie dogaszonych przedmiotow,

e Nalezy zawsze pamietac o zabezpieczeniu sobie drogi odwrotu.

Przybycie jednostek ochrony przeciwpozarowej nie zwalnia pracownikéw od prowadzenia akcji, w zakresie
zwalczania pozaru oraz ewakuagji ludzi i mienia, ktére to czynnosci nalezy wykonywac $cisle w mysl polecen
kierujgcego dziataniami ratowniczymi.

6.3. Organizacja i warunki ewakuaciji

Bezpieczna ewakuacja ludzi, mozliwa jest przy zachowaniu odpowiednich warunkéw techniczno-budowlanych dla
droég ewakuacyjnych i elementow wystroju wnetrz, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690).

W razie wystapienia zagrozenia obowigzek sprawnego ogtoszenia alarmu i koniecznosci przeprowadzenia
ewakuacji spoczywa na zarzadcy obiekiu, lub osobie upowaznionej.

Gtéwne zasady organizacyjne podczas ogtoszenia alarmu

e  Alarm o niebezpieczenstwie ogtasza osoba, ktéra zauwazyta grozgce niebezpieczenstwo. Osoba ta
winna w pierwszej kolejnosci zaalarmowac osoby znajdujace sie w bezposrednim rejonie wystepowania
niebezpieczenstwa.

e 7 chwilg otrzymania informacji o pozarze lub innym zagrozeniu i podjeciu decyzji o koniecznosci
ewakuacji wszyscy pracownicy zobowiazani sa do udziatu w akgji ratowniczej, gaszeniu pozaru i
ewakuacji.

e Ewakuacje przeprowadza sie wykorzystujgc wszystkie dostepne wyjscia ewakuacyjne w obiektach
budowlanych.

e Warunki i sposoby ewakuacji bedg zalezne od miejsca powstania pozaru, przy czym ewakuacja powinna
obja¢ pracownikoéw z miejsc najbardziej zagrozonych.

e Ponadto nalezy podejmowac stanowcze dziatania zmierzajace do opanowania paniki i utrzymania
porzgdku do czasu wyjscia ostatniej osoby poza obreb budynku.

e  Ogtoszenie decyzji o rozpoczeciu ewakuaciji musi by¢ przekazane w sposob spokojny, a jednoczesnie
nakazujgcy i sugestywny.

e Wszystkie osoby znajdujgce sie w budynku objetym ewakuacjg, powinny podporzadkowac sie
zarzgdzeniom dowodcy akcji.

e Ewakuacja powinna odbywac sie przy udziale wszystkich pracownikéw obiektu, ktérych zadaniem jest
jednoczesnie nie dopusci¢ do wybuchu paniki i utrzymywac porzadek.

e Do osoby zarzadzajgcej ewakuacjg nalezy obowigzek dopilnowania i sprawdzenia czy wszyscy ludzie
zostali ewakuowani z zagrozonych obiektow.

e  Osobami wywotujgcymi panike nalezy sie szczegodlnie zaopiekowac i ewakuowac je w pierwszej
kolejnosci. Dopuszcza sig uzycie sily fizycznej.

e Po przeprowadzeniu ewakuacji nalezy pozamykac drzwi wszystkich pomieszczen, zapobiegajac w ten
sposob przedostawaniu sie dyméw do innych pomieszczen.
Jezeli sytuacja na to pozwala moze by¢ dodatkowo zarzadzona ewakuacja mienia.

W przypadku ewakuacji cennego mienia nalezy wezwacé jednostki Policji w celu zabezpieczenia zaktadu
przed kradziezami surowcow i wyrobéw gotowych.

Zasady bezpiecznej ewakuacji w odniesieniu do struktury budowlane;j:

parametry okreslone w przepisach dotyczgce diugosci przejs¢ i doj$¢ ewakuacyjnych.

ilos¢ klatek schodowych.

szerokoSc korytarzy.

ilo$¢ wyjsc z poszczegdlnych pomieszczen w zaleznosci od kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi.
szeroko$ci drzwi w stosunku do ilodci 0s6b przebywajgcych w pomieszczeniach /budynku/ wynosi.



e obudowa i wydzielenie klatek schodowych.
wyposazenie w urzgdzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem lub stuzace do usuwania dymu.
e przedsionki przeciwpozarowe.
PRZYKEADOWA INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA

POZARU | PODJECIA DECYZJI O EWAKUACJI LUDZI Z BUDYNKU

- - ; 0SOBY
LP. ETAPY AKCJI KOLEJNOSC WYKONYWANIA CZYNNOSCI ODPOWIEDZIALNE |
| |
' Zawiadomienie telefonicznie 112, 998 straz
| 'pozarng o zaistnialym pozarze z okresleniem:
' e adresu budynku objetego pozarem
1 |Wezwanie jednostki f e gdzie sie pali (poda¢ pietro, nazwe |Osoba, ktora zauwazyta 1
) strazy pozarnej : pomieszczenia) |pozar lub Zarzgdca obiektu ‘
| co sie pali, rodzaj materiatow ‘
czy jest zagrozone zycie ludzkie
: nazwisko zgtaszajgcego i numer telefonu,
; ‘ z ktérego jest wezwanie.
‘ ‘
i_ _ 1 _ i
? }Og#osic’: spokojnym gltosem rozpoczecie ewakuacji ‘
1 'z okreéleniem czy opuszczamy dane pigtro, 1
5 Ogloszenie ‘budynek lub pomieszczenie |Zarzadca obiektu lub osoba |
) rozpoczecia ewakuacji. | |wyznaczona

|Do ogtoszenia ewakuacji nalezy wykorzystac !
telefony wewnetrzne. |

|
i e przydzielenie zadan do wykonywania
' | e ustalenie kolejnosci i kierunkow ewakuacji
! = w zaleznosci od wystepujacego .
i i zagrozenia na kondygnacjach i w i
= ‘ pomieszczeniach. !
*  Wyznaczenie pracownikéw :
, odpowiedzialnych za ewakuacje 0sob i
3. Przebieg ewakuaciji. 5 mienia z poszczegdlnych pomieszczen.
‘ : e ustalenie dodatkowych warunkow
ewakuacji w sytuacji niekorzystnego
} ‘ rozwoju pozaru (zadymienie, wysoka
\ ‘ temperatura) 3
‘ e sprawdzenie pomieszczen na pigtrach czy |
zostaly opuszczone przez wszystkie
osoby

;Zarzqdca obiektu lub osoba
|wyznaczona

‘ e wyjs¢ na zewnatrz budynku i oczekiwac
\Oczekiwanie na na przyjazd jednostek strazy pozarnej ;
4. |przybycie jednostek | e  udzieli¢ informaciji o zaistniatej sytuacjii | Osoba wyznaczona

|straiy pozarnej. podjetych dotychczas dziataniach
i e wskaza¢ miejsce pracy kierujgcego
| 7 ewakuacjg



® odigczy¢ zasilanie pradowe i gazowe

‘Natychmiastowe podjecie akcji gaéniciej przy

o Gaszenle pozan.. uzyciu sprzetu gasniczego

Wyznaczona osoba

e ewakuacje mienia nalezy rozpoczac po
_ zakoriczeniu ewakuacji ludzi w sytuaciji,
: gdy jest ono zagrozone i sytuacja
' pozarowa pozwala na podjecie takiego |
dziatania. 'Zarzadca obiektu wspolnie
® kolejnosc¢ ewakuacji okresla sie w 'z kierujgcym akcjg
zaleznosci od wystepujgcego zagrozenia |
® miejscem skiadowania ewakuowanego
mienia bedg place na zew. budynku,
zabezpieczone sitami policii

6. Ewakuacja mienia

6.4. Sposob prbwadzenia éwakuacji

Ewakuaciji ludzi i mienia dokonuje sig, gdy wystapito zagrozenie dla zdrowia, zycia ludzkiego albo przewiduje sie
taki bieg wydarzen, ktéry moze spowodowac to zagrozenie badz narazi mienie na zniszczenie. Takie zagrozenie
moze nies¢ ze sobg, np. pozar, silne zadymienie, panika, skazenie toksycznymi rodkami, wybuch i inne.

Decyzje o konieczno$ci ewakuacii ludzi i mienia spowodowanej wystgpieniem zagrozenia pozarowego podejmuje
Zarzgdca, Administrator lub Wiasciciel obiektu lub osoba przez niego upowazniona. Kierujgcy akcjg ewakuacyjng
wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacii, ponadto ustala ewentualng potrzebe ewakuacji sprzetu i
mienia, okreslajgc w tym celu sposoby, kolejno$é i rodzaj ewakuowanego mienia.

W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowacé ludzi, ktérzy znalezli sie w rejonie bezposredniego zagrozenia i osoby
znajdujgce si¢ na drodze rozprzestrzeniania sie zagrozenia a takze osoby znajdujgce sie w miejscach, z ktorych
wyjécie lub dotarcie do bezpiecznych drog ewakuacyjnych moze zostaé odcigte przez np. pozar, zadymienie,
skazenie i itp.

Ewakuacje wszelkiego mienia nalezy prowadzié¢ w miare istniejgcych mozliwosci, majgc na uwadze przede
wszystkim bezpieczenstwo ludzi. Ewakuowane przedmioty nalezy wynosi¢ i ustawiaé tak, aby nie ulegaty one
zniszczeniu a jednoczesénie nie tarasowaly przejs¢, drog ewakuacyjnych i przejazdow; miejsce ich sktadowania
musi by¢ zabezpieczone zaréwno przed ogniem, zalaniem wodg jak i przed kradziezg. Do ewakuacji dokumentow
nalezy przygotowac specjaine, niepalne worki. Z ewakuacji przedmiotow bardzo cigzkich i wielkich trzeba raczej
zrezygnowac, gdyz szanse powodzenia takiej akcji s przewaznie znikome, moga natomiast zdarzy¢ sie wypadki
z ludzmi.

Prowadzgc ewakuacje nalezy pamietaé o tym, ze kazde otwarcie drzwi wewnetrznych, drzwi zewnetrznych czy
okien sprzyja rozwojowi pozaru poprzez zapewnienie doplywu swiezego powietrza zawierajgcego tlen, ktéry
podtrzymuje palenie. W zwigzku z tym nalezy przestrzegaé zasady, aby okna i drzwi wszystkich pomieszczen,
ktére zostaty opuszczone przez ludzi, byly zamkniete.

Podczas ewakuacji z pomieszczen, strumienie ludzi nalezy kierowac na poziome drogi ewakuacyjne (korytarze),
a nastepnie zgodnie z kierunkami okreslonymi przez znaki ewakuacyjne, do wyjs¢ poza obszar zagrozony
pozarem lub na zewnatrz obiektu.

W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej ewakuacji 0s6b oraz mienia nalezy dokonac oceny warunkow
ewakuacji w najbardziej ekstremalnych warunkach (np. pora wieczorna wymagajaca sztucznego oswietlenia
budynku, maksymalna ilo$¢ ludzi).

Ewakuacije przeprowadza sig dostepnymi wyjsciami ewakuacyjnymi rozmieszczonymi zgodnie ze schematem
rzutu przyziemia stanowigcym zatacznik nr 12. Drogi ewakuacyjne sg oznakowane zgodnie z PN, znakami
ewakuacyjnymi.

W razie zablokowania ktérejkolwiek z droég ewakuacyjnych, nalezy skierowaé ewakuowany strumien ludzki do
sasiednich wyjsc.



7. Sposoby oznakowania drég, kierunkow i
wyjs¢ ewakuacyjnych

Oznakowanie drog, kierunkéw i wyjs¢ ewakuacyjnych zostato przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcg norma
PN-92/N-01256/02. "Ewakuacja”.

| Znaczenie (nazwa) |
Znak ewakuacyjny znaku ' Ksztatt i barwa
ewakuacyjnego

Nr| Znaczenie

|kierunek d
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: wykorzystane w
|Znak kwadratowy przypadku ;

|
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, .

| |

|

|

|
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'przesuwnych.




| ]Znak wskazuje |
kierunek drogi
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7.1. Obowiazki pracownikow w zakresie ewakuaciji
Pracownicy majg obowigzek posiada¢ doktadne i aktualne dane i informacje na temat:

e Rozktadu pomieszczen w budynkach, drég i kierunkéw ewakuaciji oraz mozliwosci wyjscia z obiektu,
e Miejsc przebywania ludzi w pomieszczeniach budynku,
e Sposobu zachowania sie ludzi w przypadku sytuacji zagrozenia pozarem,



e Usytuowania telefondw i sposobu alarmowania na wypadek zagrozenia,
e Rozmieszczenia i obstugi podrecznego sprzetu gasniczego.

W zakresie prowadzenia akcji ewakuaciji do obowigzkéw pracownikow nalezy
w szczegolnosci:

Podporzadkowac sie kierujgcemu akcja ewakuacyjng,

Pamietac, ze szybkos¢ i sprawnos¢ przeprowadzania ewakuacji decyduje o jej powodzeniu,
Zachowanie spokoju i nie dopuszczenie do powstania paniki,

Alarmowanie o0s6b i instytucji zgodnie z wykazem telefonéw alarmowych,

Pomaganie ratownikom w prowadzeniu ewakuaciji.

7.1.1. Zasady postugiwania sie podrecznym sprzetem gasniczym

Roéwnoczesnie z alarmowaniem nalezy przystapic¢ do akcji gasniczej za pomocg podrecznego sprzetu gasniczego
bedacego na wyposazeniu obiektu - gasnic i hydrantéw wewnetrznych. Podreczny sprzet wykorzystywany jest do
gaszenia pozaroéw w zarodku. Nalezy wykorzystywac do gaszenia pozaréw nastepujgce wskazania.

Symbolami literowymi oznakowane sg gasnice odpowiednio do gaszenia pozaréw danej grupy. Podreczny sprzet
gasniczy nalezy tak dobiera¢, aby mozna nim ugasi¢ ewentualny pozar.

Przy gaszeniu nalezy pamieta¢ o nastepujgcych zasadach:

e  kierowac strumien $rodka gasniczego na palace sie przedmioty lub obiektu od strony zewnetrznej
(skrajnej) w kierunku do $rodka,

e  przy gaszeniu przedmiotéw ustawionych pionowo nalezy gasi¢ od gory w dét,

e nalezy uzywac $rodkow gasniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy pozaréw.

Do podrecznego sprzetu gasniczego zaliczamy gasnice i koce gasnicze. Gasnice sg to przenosne urzgdzenia o
masie brutto do 20 kg i masie $rodka gasniczego do 12 kg, ktérego uzycie nastepuje pod wplywem
uruchamianego recznie wyzwolenia cisnienia gazu. Efekt akcji gasniczej, a takze bezpieczenstwo jej prowadzenia
zalezy od wielu czynnikéw, miedzy innymi od wyboru odpowiedniego $rodka gasniczego. Dokonanie
prawidiowego wyboru zalezne jest od rozpoznania rodzaju pozaru oraz pewnego minimum wiedzy o $rodkach
gasniczych i ich dziataniu. W tym rozdziale przedstawiamy podstawowe informacje o podrecznym sprzecie
gasniczym i sposobach jego uzycia.

7.2. Charakterystyka podrecznego sprzetu gasniczego

a. Hydrant wewnetrzny

Hydrant wewnetrzny stanowi zawér zainstalowany na sieci wodociggowej obudowany szafkg i wyposazony w waz
pozarniczy i prgdownice.

Srednice hydrantow wewnetrznych 25, 33 lub 52 mm.

Hydranty wewnetrzne stosuje sie do lokalizacji pozaréw w zarodku wszedzie tam gdzie jako srodek gasniczy
stosuje sie wode.

Sposob uzycia hydrantu jest nastepujacy:



e otworzy¢ drzwiczki szafki sprawdzi¢ czy podtgczony jest waz i prgdownica,
e rozwing¢ odcinek weza w catosci unikajgc zagiec i zataman,
e skierowac strumien wody na miejsce pozaru.

Wodg nie gasimy urzadzen pod napieciem elektrycznym oraz w ich obrebie jak réwniez innych substancji, ktore z
woda tworzg gazy palne np. karbid.

b. Gasnica pianowa

Gasnica pianowa jest to zbiornik cylindryczny w ktorym znajduje sie wodny roztwor $rodka pianotwérczego oraz
zbiornik z gazem napedowym zaopatrzony w zbijak, wezyk zakoriczony pradownicg zamykang. Po dostarczeniu
gasnicy w poblize pozaru zrywamy plombe zabezpieczajgca, wciskamy zbijak (gaz napedzajacy wypetnia zbiornik
gasnicy, kierujemy strumieri piany w ognisko pozaru. Dziatanie gasnicy mozna w kazdej chwili przerwaé przez
zwolnienie dzwigni pradownicy. Ze wzgledu na swojg budowe syfonowa gasnica prawidtowo pracuije tylko w
pozycji pionowej.

¢. Gasnica proszkowa

Gasnica proszkowa stanowi cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dzwignie uruchamiajacg zawor lub zbijak z
gazem napedowym. Srodek gasniczy (proszek) wyrzucany jest przez dysze lub wezyk zakorczony prgdownicg
przy pomocy gazu obojetnego (azot lub dwutlenek wegla). Po dostarczeniu gasnicy w miejsce pozaru zrywamy
plombe i zawleczke blokujgca, uruchamiamy dzwignie lub zbijak i kierujemy strumien proszku lekko nad ognisko
pozaru. Dziatanie gasnicy mozna w kazdej chwili przerwa¢ przez zwolnienie dzwigni uruchamiajacej lub dzwigni
pradownicy. Ze wzgledu na swojg budowe syfonowg gasnica prawidtowo pracuje tylko w pozycji pionowe;.



d. Gasnica $niegowa

Gasnica $niegowa stanowi cylindryczny zbiornik zaopatrzony w zawor i wezyk zakonczony dyszg wylotowg lub w
gasnicach mniejszych kré¢cem obrotowym z dyszg. Wewnatrz gasnicy znajduje sie skroplony dwutlenek wegla,
ktéry po uruchomieniu pod wiasnym ciénieniem wydostaje sie na zewnatrz ozigbiajgc sie do temperatury ok. - 80
C. Po dostarczeniu gasnicy w poblize pozaru zrywamy plombe zabezpieczajgcg uruchamiamy zawor i kierujemy
strumieri dwutlenku wegla na ognisko pozaru. Dziatanie gasnicze mozna w kazdej chwili przerwac¢ zamykajac
zawor. Nalezy pamietac o tym ze:

®  wczasie dziatania gasnic trzymac jg tylko za uchwyty,
®  nie wolno uzywac tych gasnic do gaszenia ludzi.

Ze wzgledu na swojg budowe syfonowa gasnica prawidiowo pracuje tylko w pozycji pionowe;j.
e. Koc gasniczy

Koc gasniczy wykonany z tkaniny catkowicie niepalnej (wiokna szklanego) o powierzchni okoto 2 m?.
Przechowuije sie go w specjalnym futerale. Stuzy do tumienia pozaru w zarodku przez odciecie doptywu
powietrza do palgcego sig przedmiotu. Sposéb uzycia:

® wyjac koc z futeratu, roztozy¢ i szczelnie przykry¢ palacy sie przedmiot,
® wprzypadku gaszenia ludzi nalezy osobe przewrdcié i przykryé ja szczelnie kocem,

Koce gasnicze mozna wykorzystywaé do przenoszenia ewakuowanego mienia.
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7.3. Rozmieszczenie gasnic w budynku

Sprzet gasniczy w budynku rozmieszczony zostat w nastepujgcy sposob:

Nazwa pomieszczenia Gasnica

‘Rozdzielnia elektryczna 1 szt GP6

1 szt. GP6

rladazyn 1 s7t. GP6

_3 pigtro 1 szt. GP6

i pietro 1 SZtGPG ,

Il pigtro 1 szt. GP6

Biuro

1szt. GP6

gHala kottow 1 s2t. ASL60

N éifvegtanie ,A1 -, ASLa,,,d.,.. :




8. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych
pozarowo

Pod pojeciem prac pozarowo niebezpiecznych nalezy rozumie¢ wszelkie prace nie przewidziane normalnym
tokiem pracy, prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, jak prace remontowo budowlane
zwigzane z uzyciem otwartego ognia prowadzone wewnatrz obiektu lub przylegtym do niego terenie.

Do prac takich nalezg w szczegolnosci:

* wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas ktérych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.:
- spawanie, cigcie gazowe i elektryczne,
- przecinanie materiatow przy pomocy wysokoobrotowych urzadzen np. szlifierki katowe,
- podgrzewanie instalacji, urzadzen i zaworow,
- podgrzewanie lepiku, smoty itp.,
- uzywanie materiatéw pirotechnicznych,

* wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem cieczy, gazow i pylow, przy ktérych moga powsta¢ mieszaniny
wybuchowe np.:

- przygotowanie do stosowania gazéw, cieczy i pytow,
- stosowanie tych cieczy i pytéw do malowania, lakierowania, klejenia, itd.,
- suszenie substancji palnych.

Do przestrzegania postanowien instrukcji zobowigzani sg wszyscy pracownicy uczestniczgcy bezposrednio lub
posrednio w wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych oraz pracownicy nadzorujacy przebieg tych prac.

8.1. Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczen
przeciwpozarowych prac niebezpiecznych pozarowo

® prace pozarowo niebezpieczne moga by¢ wykonywane na terenie obiektu pod warunkiem spetnienia
wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

* wymagania, o ktérych mowa ponizej ustalane sg komisyjnie, kazdorazowo przed rozpoczeciem prac w
oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisow szczegotowych obowigzujacych w
przedmiotowej sprawie,

e  skiad osobowy komisji, o ktorej mowa wyzej, wyznacza zarzgdzeniem wewnetrznym Zarzgdca,
Wiasciciel obiektu,

* komisja ze swoich prac przy wspétudziale wykonawcy, sporzgdza ,Protokot zabezpieczenia prac
pozarowo niebezpiecznych” — wzor, zatgcznik nr 4,

®  po wykonaniu zabezpieczer okreslonych w w/w protokole, wystawiane jest wykonawcy pisemne
~Zezwolenie na przeprowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych” — wzor, zatacznik nr 5. wystawienie
zezwolenia umozliwia odtgczenie przez uprawnionego odpowiednich mediow (gaz, linia dozorowa
instalacji ppoz. itd.),

* kazdorazowo, gdy prowadzone prace, moga spowodowaé uaktywnienie systemu sygnalizacji pozaru,
nalezy zgtosi¢ ten fakt do administratora obiektu, w celu odigczenia systemu, na czas wykonywanych
prac,

e wszystkie prace pozarowo niebezpieczne sg rejestrowane w ksigzce kontroli prac pozarowo
niebezpiecznych — wzor, zatacznik nr 6,

¢ po zakonczeniu prac, osoba wykonujgca zgtasza ten osobie uprawnionej, celem wigczenia mediow,



e  po zakonczeniu prac, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli miejsca pracy, kontrolujg jg w
wyznaczonych czasach,

e Wyniki kontroli nalezy wpisac¢ w ,Zezwoleniu na wykonywanie prac..”, oraz
w ,Ksiazce kontroli prac..”,

e  pozytywny wynik kontroli pozwala na okreslenie, ze prace zostaty wykonane bezpiecznie.

8.2. Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych
pozarowo

8.2.1. Przygotowanie obiektéw i pomieszczen do prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo polega na

e Oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedg wykonywane prace, z wszelkich materiatow palnych i
zanieczyszczen,
Odsunigciu na bezpieczng odlegtosé od miejsca prowadzenia prac - wszelkich przedmiotéw palnych,
Zabezpieczeniu przed dziataniem np. odpryskéw spawalniczych materiatow
i przedmiotow, ktérych odsunigcie na bezpieczng odleglosc jest niemozliwe, przez ostoniecie ich np.
arkuszami blachy, ptytami gipsowymi itp.,

e  Sprawdzeniu, czy znajdujgce sig w sgsiednich pomieszczeniach materiaty
lub przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa ciepinego badz rozpryskéw spawalniczych
nie wymagajq zastosowania lokalnych zabezpieczen,

e Uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich przelotowych otwordw kanalizacyjnych, kablowych,
wentylacyjnych itp. znajdujgcych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac,

e  Zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi przewodow
elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palng izolacja,

e  Sprawdzeniu, czy w miejscu prowadzenia prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub innych
przy uzyciu substancji tatwopalnych,

e Przygotowaniu w miejscu prowadzenia prac napetnionego woda, metalowego pojemnika np. wiadra na
rozgrzane odpadki drutu spawalniczego lub elektrod,

e  Przygotowaniu materiatow ostonowych i izolacyjnych niezbednych
do zabezpieczenia toku prac,

* Zapewnieniu statej droznosci przejsc i wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac.

8.2.2. Przy wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych przy
uzyciu cieczy, gazéw i pytéw mogacych tworzyé z powietrzem
mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad

1. Na stanowiskach pracy moga znajdowac sig¢ materiaty w iloéci niezbednej do utrzymywania ciaglosci
pracy,

2. Zapas substancji znajdujgcej sie na stanowisku pracy powinien by¢ przechowywany w oryginalnych
opakowaniach,

3. Pozostawianie opréznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,

4. Po zakoriczeniu prac wszystkie naczynia, pojemniki nalezy zamkna¢ w celu zabezpieczenia prze
demisjg do otoczenia znajdujacych sig¢ w nich substancji tworzacych z powietrzem mieszaniny
wybuchowe.

Miejsce wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci i
rodzaju umozliwiajgcym likwidacje wszelkich zrodet pozaru.

Po zakoriczeniu prac w obiekcie, pomieszczeniach oraz pomieszczeniach sasiednich nalezy przeprowadzié
dokfadna kontrole majgcg na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlgcych lub zarzacych sie czgstek w rejonie
prowadzenia prac, czy nie wystepujg jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet (np. spawalniczy) zostat
zdemontowany, odtgczony od zrédet zasilania i nalezycie zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

Czynnosci kontrolne nalezy przeprowadzié:

e bezpoérednio po zakoriczeniu prac,
e oraz 2 godziny po ich zakonczeniu,



* w przypadku gdy istnieje taka potrzeba kontrole nalezy prowadzi¢ co godzine przez 8 godzin.

Fakt przeprowadzenia kontroli nalezy kazdorazowo odnotowac w ,Zezwoleniu na przeprowadzanie prac’ —
zatacznik nr 5

Prace pozarowo niebezpieczne mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby do tego upowaznione,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

Sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscig
wywotania pozaru.

Zestaw spawalniczy — tlen i acetylen — moze znajdowac sie na terenie obiektu wytacznie w okresie wykonywania
prac i pod statym nadzorem.

8.3. Sposoby zabezpieczenia prowadzenia prac
spawalniczych

Rys.1.

Palne materialy, ktérych usuniecie poza zasieg rozpryskow
spawalniczych jest niemozliwe, ostaniamy w sposob
gwarantujgcy bezpieczenstwo:

1. ekran z blachy,
2. koc gasniczy.

Rys.2.

Spawane przewody, cze$ci maszyn i urzadzen oraz
elementy konstrukcji budowlanych stykajgce sie z
materiatami palnymi lub przebiegajace w poblizu nich nalezy
skutecznie chtodzic:

1. przewod doprowadzajgcy wode,
2. zwoje sznura izolujgcego,
3. koc gasniczy.




Rye. 3.

Rys.3.

Wszelkie otwory i szczeliny prowadzgce do sgsiednich
pomieszczen i pozostajace w zasiegu rozpryskow
spawalniczych powinny by¢ uszczelnione za pomocg
niepalnego materiatu - 1.

Rys. 4

Rys.4.

Z izolowanych rurociagéw, na ktérych prowadzi sie prace
spawalnicze, nalezy usungc¢ izolacje cieplng na odcinku
gwarantujgcym bezpieczenstwo, a w razie potrzeby (izolacja
fatwo palna) chtodzi¢ skutecznie np. sposobem pokazanym na
rysunku:

1. przewody doprowadzajgce wode,

2. zwoje sznura zabezpieczajgcego.

Rys §

Rys.5.

Elementy instalacji rozgrzewajgce sie przy spawaniu
bezposrednio od ptomienia lub na drodze przewodnictwa
cieplnego, stykajace sig z materiatami palnymi, nalezy
zdemontowac lub skutecznie chtodzié:

1. palna $cianka,
2. niepalna wykfadzina,
3. haki podtrzymujace instalacje




Bye 4

Lary spalinowe

Jw

By 1,

Rys. &

Rys.6.

Sposdb prawidiowego spawania metalowego elementu
konstrukcyjnego przechodzacego przez drewniany strop:

1. drewniany strop,
2. szczeliwo izolujgce,
3. koc gasniczy.

Rys.7.

Ciete lub spawane pojemniki, mogace zawiera¢ gazy lub pary
cieczy palnych, nalezy przed przystgpieniem do prac wypetni¢
gazem obojetnym, np. gazami spalinowymi z silnika
samochodowego podawanymi przez tapaczke iskier:

1. tapaczka iskier,
2. woda,
3. przewdd doprowadzajacy gazy do wnetrza pojemnika

Rys.8.

Niewielkie pojemniki, mogace zawierac¢ palne gazy lub pary
cieczy palnych, zabezpieczamy skutecznie przed zapaleniem
lub wybuchem napetniajac je wodg — 1.



8.4. Obowiazki os6b zwigzanych z pracami
niebezpiecznymi pozarowo z ramienia kierownictwa

Obowigzki 0sob zwigzanych z pracami niebezpiecznymi pozarowo

e Znaé obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowac przestrzeganie tych przepisow
przez podlegtych pracownikow.

e Dopilnowac, aby przed przystgpieniem do prac pozarowo niebezpiecznych wykonane zostaly wszystkie
zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczen i stanowisk przewidziane w ,Protokole
zabezpieczenia prac...” i w ,Zezwoleniu na przeprowadzenie...”.

e Sprawdzaé zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk pracy niebezpiecznych oraz wydawac polecenia
gwarantujgce natychmiastows likwidacje stwierdzonych niedociagnigc.

e Wstrzymaé prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczenstwo powstania pozaru do
czasu usuniecia wystepujacych nieprawidiowosci, i ten fakt wpisac¢ do ,Ksigzki kontroli prac...”

e Brac udziat w kontroli stanowisk, pomieszczen i obiektdéw po zakonczeniu prac pozarowo
niebezpiecznych.

8.5. Obowiazki wykonawcy prac pozarowo
niebezpiecznych

Do obowigzkéw wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy w szczegolnosci:

e  Sprawdzi¢ czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawne i nalezycie zabezpieczone przed mozliwoscig
zainicjowania pozaru,
Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w ,Protokole” i ,Zezwoleniu” na prowadzenie prac,
Znajomosé przepisow przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasad
postepowania na wypadek powstania pozaru,

e Sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie zabezpieczenia
przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych,

*  Sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy stanowisko zostato wyposazone w odpowiednig ilos¢ i
rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego.
Rozpoczynanie prac pozarowo niebezpiecznych tylko po otrzymaniu pisemnego ,Zezwolenia”.

e  Przerywanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajgcych powstanie i
rozprzestrzenianie sie pozaru.

e Doktadne sprawdzenie po zakoriczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia,

Wykonywanie wszelkich polecen zleceniodawcy i organéw kontrolnych w sprawach zwigzanych z
zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac.



9. Sposoby praktycznego sprawdzania
organizacji i warunkow ewakuaciji ludzi

Wiasciciel lub zarzadca obiektu zawierajacego strefe pozarowa przeznaczong dla ponad 50 os6b bedacych jej
statymi uzytkownikami, nie zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V, powinien co najmniej raz na 2
lata przeprowadzac praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacii.

W chwili tworzenia dokumentu brak jest informacji na temat ilosci 0séb, ktére bedg przebywaty w obiekcie w
sposob ciagly i ktére beda statymi uzytkownikami obiektu. Uznaje sig za prawdopodobne, ze liczba tych osob
przekroczy 50. Dlatego tez na whascicielu lub zarzadcy obiektu cigzy obowigzek przeprowadzenia praktycznego
sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji. O terminie przeprowadzania dziatai powinien zostaé
powiadomiony miejscowy komendant powiatowy (miejski) Panstwowej Strazy Pozarnej, nie pézniej niz na tydzien
przed ich przeprowadzeniem.

Podczas przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizaciji oraz warunkéw ewakuacji nalezy szczegdlnie
Zwroci uwage na:

znajomos¢ zadan na wypadek ewakuacji,
czy personel byt przeszkolony w zakresie przeprowadzenia ewakuaciji,

utrzymywanie z osobami ewakuowanymi kontaktu, zapewniajgcego zachowanie spokoju w grupie,
przeciwdziatanie objawom paniki,

umiejetnos¢ oceny sytuacji i wyboru najkorzystniejszego sposobu postepowania,
praktyczne wykonanie zadan zwigzanych z ewakuacja,

otoczenie opiekg ewakuowanych po wyprowadzeniu z obiektu,

czy pojawity sig osoby, u ktérych stwierdzono objawy paniki,

czy zachowania te rozszerzyly sie na innych,

czy stosowano sig do polecen kierujgcego akcja,

czy znane byly wytyczne z instrukcji na wypadek powstania pozaru i ewakuacii,
czy podczas przeprowadzania ewakuacii zachowany byt spokgj,

wybdr drog ewakuacyjnych w stworzonej sytuacii,

czy ewakuowanym znane byly alternatywne drogi ewakuacji,

sposob ogloszenia alarmu pozarowego w obiekcie,

przyjecie przybywajgcych jednostek,

przekazanie informacji dowodcy jednostek PSP,

zastosowanie sig do poleceri kierujgcego akcja.

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny byé zapewnione odpowiednie warunki
ewakuacji, zapewniajace mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej
pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnoéci oséb przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkgji,
konstrukciji i wymiarow, a takze by¢ zastosowane techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego,
polegajgce na:

zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokosci wyjsé ewakuacyjnych,
zachowaniu dopuszczalnej dlugosci, szerokosci i wysokosci przejs¢ oraz dojs¢é ewakuacyjnych,
zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzieler: drog ewakuacyjnych oraz pomieszczen,

zapewnieniu o$wietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w
obiektach, w ktérych jest ono niezbedne do ewakuacji ludzi.

Podstawg do uznania uzytkowanego budynku istniejgcego za zagrazajgcy zyciu ludzi jest nie zapewnienie przez
wystepujgce w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuaciji ludzi, w szczegolnosci w wyniku:

® szerokosci przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu wzglednie spocznika klatki
schodowej stuzgcej ewakuacji, mniejszej o ponad jedng trzecig od okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych,

* diugosci przejécia lub dojscia ewakuacyjnego wigkszej o ponad 100% od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych.



10. Sposoby zaznajamiania uzytkownikow
obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz
Z przepisami przeciwpozarowymi

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniajac jego ochrone przeciwpozarowa,
obowigzany jest w szczegolnosci zaznajomi¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi. Zaznajomienie
powinno obejmowac te zagadnienia z ktérymi pracownicy mogg sie zetkng¢ w uzytkowanym obiekcie. Tematyka
bezpieczenstwa pozarowego jest bardzo rozlegla, dlatego tez powinna by¢ ona dostosowywana do konkretnych
warunkow panujgcych w hali. Program zaznajomienia powinien by¢ cisle dostosowany do technologii oraz
poszczegdlnych grup pracowniczych. Niektore z ustalen dotyczacych ochrony przeciwpozarowej powinny by¢
ustalane po ostatecznym rozruchu technologicznym .

Zaznajamianie pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi odbywa sie w drodze szkoler organizowanych
jako:

® czesc sktadowa szkolenia wstepnego BHP, pracownikow nowo przyjetych,
e czes¢ sktadowa instruktazu stanowiskowego,
e szkolenia okresowe.

10.1. Szkolenie wstepne

W ramach szkolenia wstepnego BHP -pracownikow nowo przyjetych polega na zapoznaniu ich z wystepujacymi
w obiekcie zagrozeniami pozarowymi oraz z obowigzujacymi przepisami w zakresie zapobiegania pozarom i
zasad ich zwalczaniu. Pracownik nowo przyjety jest zobowigzany doktadnie zna¢ niniejszg instrukcje, zasady i
warunki ewakuacji oraz miejsce rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego, a takze dokumenty i
przedmioty, ktére w razie pozaru powinien ewakuowac w pierwszej kolejnosci. Po odbyciu przeszkolenia
pracownik podpisuje oéwiadczenie (zatgcznik nr 9), ktére nalezy wpigé do akt osobowych pracownika.

Obowigzkowi w/w szkolenia podlegajg wszyscy pracownicy przedsiebiorstw i firm aktualnie pracujacy w obiekcie.
10.2. Szkolenie okresowe

W ramach szkolenia okresowego nalezy omoéwi¢ nastepujgce zagadnienia:

zagrozenie pozarowe w obiektach, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania sie pozaréw,
zadania i obowigzki pracownikow w zakresie zapobiegania pozarom,

Zadania i obowigzki pracownikéw w wypadku powstania pozaru,

Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i $rodki ewakuacyjne,

Podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia ppoz.,

Znajomos¢ zasad praktycznego uzycia sprzetu pozarniczego i urzadzen ppoz.

Szkolenie okresowe, pracownikow w zakresie wiedzy o ochronie przeciwpozarowej, nalezy ponowi¢ w okresach
nie dtuzszych niz 5 letnich celem przypomnienia zasad bezpieczernstwa przeciwpozarowego zawartych w
aktualnie obowigzujgcych przepisach. Szkolenia sg przeprowadzane wedtug programéw szkolen, stanowiacych
osobne opracowanie, zalezne od aktualnych przepiséw w tym zakresie.

Proponowany program szkolenia z zakresu bezpieczenstwa ppoz. stanowi zatacznik nr 10.



12. Zatacznik nr 1

METRYKA URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO

Obiekt budowlany (miejsce potozenia, adres) © ........c.co.oovvveiieeic e
WYKONANY dnid & ...
NazZwWai adres WYKOMAWEYS wivssmmemars s v s s T Ty T e oy STy
1. Opis obiektu budowlanego

2 e o bt (e o L T

b) POKIYCiE dachu: ...

). kONSIRUKEAECRLS vnevensnmminmssmem s T

) B Y e e S 0 sn e mmemomnm s e A it i e e s Ao N P
2. Opis urzgdzenia piorunochronnego

) ZWOOY v isoscmsssaminmgm i T T S e 00 B rasae s s asema s

3. Schemat urzadzenia piorunochronnego

Opis i schemat Wykonat @ ...

fimig, nazwisko i adres sporzadzajgcego/



13. Zalacznik nr 2

PROTOKOL BADAN URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO

ObiBKt BUAOWIANY: 5221 mmimsissicsnsiint rssesmunssansstssssons sassssmsass somsimesomsessmsesessassis

Cztonkowie KOMIS]i: .....ccooviiiiiiiiee e
IMIQ, MAZWISKO! ...ttt ee e
WYKONALI NASTEPUJACE BADANIA:
1. Ogledziny czesci NAadZIEMNE]: ..ot
2. Sprawdzenie WYmMIBNOW: ... . i i e
3. Pomiar rezystancji Urzgdzen: ...............coooooeovicoeoeeeeeeee e
4. Sprawdzenie Stanu UZIOMOW: ...........ooee oo

5. Kontrola potaczen galwanicznyCh: ..o

PO ZBADANIU URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO POSTANOWIONO :

B. Uzna¢ urzadzenie piorunochronne za niezgodne z obowigzujgcymi przepisami
ZPOWDTL | im0 05 1iiirns nemommam s smmnsmsmsss et manmes sess s e A e S e eR b e s

C. Zaleca si¢ wykonac nastepujgce prace naprawcze :



14. Zatacznik nr 3

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA
POZARU LUB INNEGO ZAGROZENIA

1. Bezzwlocznie zawiadomié:

a) Panistwowg Straz Pozarng tel. 998, 112
‘ b) Pogotowie Ratunkowe tel. 999, 112
c) Policje tel. 997, 112

d) Zarzadce, Wiasciciela lub osobe upowazniong ........... A8, .. .....
el oon s veen e ¢ e s s ZaM:  wpr oun saes v e GG TEEE S e we

2. Przystapi¢ natychmiast do gaszenia pozaru podrgcznym em gasniczym.
3. Rozpoczac ewakuacje zagrozonych oséb i mienia.
4. O ile to mozliwe wylaczyé doplyw energii elektry

5. Po dojezdzie na miejsce zdarzenia jednostek
informacji Kierujacemu Dziataniami Ratownic

y przeciwpozarowej udziela¢ konkretnych
a temat:

a) zrédta pozaru,
b) osobach zagrozonych znajdujgcych

obiekcie jesli taka sytuacja zaistnieje,

c¢) punktu czerpania wody,

d) rozmieszczenia sprzetu poz




15. Zalgcznik nr 4

PROTOKOL ZABEZPIECZENIA przeciwpozarowego
prac niebezpiecznych pozarowo

1. Nazwa i okreslenie pomieszczenia i miejsca, w ktérym przewiduje sie wykonanie prac:

4. Rodzaj elementéw budowlanych (zapalnosc) wystepujacych w danym pomieszczeniu lub rejonie
przewidywanych prac niebezpiecznych pozarowo:

5. Rodzaj wykonywanych prac przez inne firmy w pomieszczeniach sgsiadujacych z pomieszczeniami
(miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo oraz sposoby zabezpieczen obszardéw sasiadujgcych:

6. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia, itp. na okres
wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo:

7. llos¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego do zabezpieczenia toku prac niebezpiecznych pozarowo:
8.  Srodki i sposoby alarmowania wspétpracownikow oraz strazy pozarnej w przypadku powstania pozaru:
9. Osoba odpowiedzialna za catoksztatt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego toku prac:

10.  Osoba odpowiedzialna za nadzér nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku wykonywania prac:

Podpisy cztonkow komisji:



L.p.

Imig i nazwisko

- Stanowisko

Podpis

(miejscowosc)




16. Zatgcznik nr 5

Zezwolenie na przeprowadzenie prac
niebezpiecznych pozarowo

1. Miejsce pracy (kondygnacja, pomieszczenie, instalacja):

6. Srodki zabezpieczenia:

®  PIZECIWPOZArOWE: ..........coocvereenennn.
bhp: o,
®  NNEI i

8. Osoby odpowiedzialne za:

(imig i nazwisko)

Stwierdzam wykonanie: ...............
(podpis)
(imig i nazwisko)
Stwierdzam wykonanie: ...............
(podpis)
(imig i nazwisko)
Stwierdzam wykonanie: ..............

(podpis)



(imie | nazwisko)
Przyjatem do wykonania: ..................
(podpis)

UWAGA: niepotrzebne skresli¢

9. Zezwalam na rozpoczecie prac w dniu(ach) od godz. do godz.

(zezwolenie jest wazne tylko po ztozeniu podpisow przez osoby wymienione w p. 8)

Whioskujgcy Przewodniczgcy komisji
IEL

10.  Prace zakonczono w dniu......... 0 godzinie..............

Wykonawca
11.  Stanowisko pracy i jego otoczenie zostato sprawdzone i nie stwierdzono zaniedbarn mogacych

zainicjowac pozar.

Stwierdzam odebranie robot Skontrolowat

Podpis

Uwaga: odbierajacy przekazuje zezwolenie przewodniczacemu komisji celem wtaczenia do akt.



17. Zatacznik nr 6

KSIAZKA KONTROLI| PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

Dé!aigodzi.r.ra Data i godzina ‘ ' - :

|
i . | N &
Nazwa | rozpoczecia i Im|or_1a ! | oraz nazwisko i | Data i godzmq | Podpisy os6b
L. | : nazwiska | Uwagi przeprowadzenia | : I
P budynku, ‘ zakoniczenia prac fowadzacvch | osoby | kontroluiacego kontroli obiektu po | przeprowadzajgcych |
" | pomieszczenia ; pozarowo P racz 4 kontrolujgcej lacego | zakoficzeniu rgc kontrole |
niebezpiecznych P P |

i
prace i ;




18. Zatacznik nr 7

ZARZADZENIE

Zarzadcy, Administratora, Wiasciciela ..................cccoevvivveennenn.,
00-000............. J| LSRRI, - < o o | - KRR S

............... T

Podstawa prawna: § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 1. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719) zarzadzam, co nastepuje:

§1
Wprowadzam do powszechnego stosowania instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla Budynku
....................................... 00-000..........c.oul. oo,

§2
ZODOWIBZUNS s umvommnii v it e i s ms et s do zapoznania z jej treécia wszystkich pracownikow

oraz statego nadzoru nad przestrzeganiem jej postanowien.

§3
Nadzér nad realizacjg postanowien zawartych w przedmiotowej instrukcji bedzie sprawowat:

§4

Zapoznanie wszystkich pracownikéw z merytoryczng zawartoécig instrukcji winno nastgpié
szkolenia z zakresu ppoz., ktdre stanowi element szkolenia wstepnego bhp.

§5
Zarzgdzenie obowigzuje z dniem podpisania.

") — niepotrzebne skreslié.



19. Zalgcznik nr 8

Wyciag z Kodeksu Karnego i Kodeksu Wykroczen

Na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z p6zn. zm.):

Art. 163. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, ktére zagraza zyciu lub zdrowiu wielu 0sob albo mieniu w wielkich
rozmiarach, majgce postac:

pozaru, zawalenia sie budowli, zalewu albo obsunigcia sie ziemi, skat lub $niegu, eksplozji materiatow
wybuchowych lub fatwopalnych albo innego gwattownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania sie substancji
trujgeych, duszacych lub parzacych, gwattownego wyzwolenia energii jadrowej lub wyzwolenia promieniowania
jonizujgcego, podiega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Jezeli sprawca dziata nieumysélinie, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 3. Jezeli nastgpstwem czynu okreslonego w § 1 jest $mier¢ cztowieka lub ciezki uszczerbek na zdrowiu wielu
0s06b, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12.

§ 4. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 2 jest $mieré¢ cztowieka lub ciezki uszczerbek na zdrowiu wielu
0s0b, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

Art. 164. § 1. Kto sprowadza bezposrednie niebezpieczenstwo zdarzenia okreslonego w art. 163 § 1, podlega
karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 2. Jezeli sprawca dziata nieumysinie, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczer (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z pézn. zm.):

Art. 82. § 1. Kto nieostroznie obchodzi sie z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczacym
zapobiegania i zwalczania pozaréw, a w szczegolnosci:

1) nie wyposaza budynku w odpowiednie urzadzenia lub sprzet przeciwpozarowy lub nie utrzymuje ich w stanie
zdatnym do uzytku,

2) utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwitoki naprawy uszkodzer komina i wszelkich
przewodow dymowych;

3) nie usuwa lub nie zabezpiecza w obrebie budynkow urzadzen lub materiatéw stwarzajacych
niebezpieczenstwo powstania pozaru;

4) eksploatuje w sposdb niewtasciwy urzadzenia energetyczne lub cieplne lub pozostawia je uszkodzone w stanie
mogacym spowodowaé wybuch lub pozar;

5) nie zachowuje przepisowej odlegtosci od budynkow przy ustawianiu stert i stogéw lub nie zachowuje
obowigzujgcych warunkéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego podczas omitotow;

B6) (skreslony);

7) w lesie lub na terenie $rédlesnym albo w odlegtosci mniejszej niz 100 m od granicy lasu:

a) uzywa ciggnika lub innej maszyny bez nalezytego zabezpieczenia przed iskrzeniem,

b) roznieca ogien poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,

c) pozostawia rozniecony ogien,

d) korzysta z otwartego ptomienia,

e) wypala wierzchnig warstwe gleby lub pozostatosci roslinne,

f) porzuca nie ugaszone zapatki lub niedopatki papieroséw,

g) dopuszcza sig innych czynnoéci mogacych wywotaé niebezpieczenstwo pozaru,

8) roznieca lub pozostawia ognisko w poblizu mostu drewnianego albo przejezdza przez taki most z otwartym
ogniem lub z nie zamknietym paleniskiem;

9) wbrew cigzacemu na nim obowigzkowi ochrony lasu przed pozarem, nie wykonuje zabiegow profilaktycznych i
ochronnych, zapobiegajgcych powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozarow;

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. Kto zostawia matoletniego do lat 7 w okolicznosciach umozliwiajacych mu wzniecenie pozaru, podlega karze
grzywny albo karze nagany.

Art. 83. § 1. Kto nieostroznie obchodzi si¢ z materiatami wybuchowymi, tatwo zapalnymi lub substancjami
promieniotworczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedazy, przechowywaniu, uzywaniu lub
przewozeniu takich materiatow,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. W razie popetnienia wykroczenia mozna orzec przepadek przedmiotéw stanowigcych przedmiot
wykroczenia.



20. Zatacznik nr 9

(pieczed pracodawcy)

(imig i nazwisko pracownika)

(stanowisko)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostatem(am) zapoznany(a) z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, obowigzujgcymi
na:terenie budynku ..........coceciime

00-000 ........ul. oo, » @ W szczegoblnosci znane mi sg zasady i sposoby:

1. zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru na stanowisku
pracy i w obiektach ................. 00000 s osvwves Ul
2. postgpowania na wypadek pozaru,
3. uzycia podrgcznego sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych
W miejscu pracy.

3

sInstrukcje bezpieczenstwa pozarowego" przyjmuje do wiadomosci i zobowigzuje sie przestrzegac jej
postanowienia.

(podpis skladajgcego oéwiadczenie)

(podpis przyjmujgcego oswiadczenie)

Przyjeto do akt osobowych dnia:



Lista pracownikow zapoznanych z Instrukcjg Bezpieczenstwa

Pozarowego Cieptowni przy ul. Sw. Bonifacego 25 w Barlinku.
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21. Zatacznik nr 10

PROGRAM SZKOLENIA INFORMACYJNEGO
Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Lp. Temat szkolenia llosé godzin |

“ZagroZenie pozarowe w obiekcie, przyczyny powstawania |

Sh PR s | 1godz. ?
|i rozprzestrzeniania sie pozarow -
| |
: EZadan.Ia i Ot_]OWIE[leI pracownikow w zakresie 05godz. |
'zapobiegania pozarom |
1. Zacjan:a i obowigzki pracownikow w wypadku powstania | 0,5 godz. |
pozaru 3 !
|
4. |Ewakuacja ludzi, sposoby i $rodki ewakuacji | 1 godz.

|

5 Podreczny sprzet gasniczy, umiejetnosé praktycznego
" luzycia podrecznego sprzetu gasniczego

ZATWIERDZAM

Uwagi



22. Zalacznik nr 11

Wykaz istotniejszych aktéw prawnych obowigzujgcych w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z
péz. zm./.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terenéw /Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719/.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009 r. Nr 124,
poz. 1030/.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane /Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1623/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75

z2002r., poz. 690 z . zm w 2009 r./.

PN-EN 671-2 — State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
ptasko sktadanym.

PN-EN 671-2 — State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.

PN-EN 671-2 — State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
ptasko sktadanym.

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa.

. PN-EN 1838/2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

. PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

. PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

. PN-93/N-01256/03 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

. PN-N-01256-4:1997 - Znaki bezpieczenstwa. Techniczne érodki przeciwpozarowe.
. PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

. PN-86/E-05003/01 do /04 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.




