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PROJEKT BUDOWLANY

Przytqcze cieplownicze wysokich parometrdw
z rur prizolowanych Dn200+200/560,
TEMAT  |Dn65+65/225 do budynku H przy ul. Sliwkowej

dz. nr 14/14 w Rajkowie

Rajkowo, ul. Sliwkowa dz. nr 14/1, 14/11,
ADRES 14/12, 14/14, 14/15 obreb Rajkowo

INWESTOR Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.0.

BRANZA Sanitarna PODP[S

mgr inz. Bartosz Baranowski
PROJEKTOWAL| 1 “bud. ne ZAP/0050/PWOS/05

OPRACOWALA inz. Iwona Konikowska 1

PROFIL PRZYLACZA CIEPLOWNIGZEGO
0D €22 DO BUD. H PRZY UL. SLIWKOWEJ DZ. 14114

DATA [05.2022 ] SKALA ]1:100/250] NRRYS. [ 5
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zasilanie Dnb5
powrdt Dn65

propozycia lokalizacji zlewu
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przejscie w $cianie—

i
rze|scie W Sclahie
rura ochronna ¢300 | prze]
|
i

rura ochronna $250
Rz.spodu:~0,95m Rz.spodu:—0,93m

kolano wejsciowe -

Dn65+65(225)

ztqcze kolanowe
Dz225 /
/ c.0. 2xUNO 75/162mm.Obudowa zewn.164mm -

rurociqg preizolowany pojedynczy, SDR 11

studnia schtadzajgca PROJEKT BUDOWLANY
DN1000 TEMAT Budowa przylgcza cieptowniczego wysokich
Wys. czynna 0,5m parametrow z rur preizolowanych

Dn200+200/560, Dn65+65/225 do budynku H przy

rz. dna=-1,20m ul. $liwkowej dz. nr 14/14 w Rajkowie

Rajkowo, ul. Sliwkowa (budynyk H
ADRES dz.’nr14/14, obr. Rajkowo ynvk H)

SEC Sp. z0.0.
NWESTOR  |ul Zbogowa 4.

70-653 Szczecin

@ @ BRANZA Sanitarna - cieplownicza

mgr inz. Bartosz Baranowski
PROJEKTANT | o bud. nr ZAP/0050/PWOS/05

OPRACOWALA  {inz. lwona Konikowska

WEJSCIE PRZYLACZEM CIEPLNYM DO BUDYNKU

DATA lo5.2022 | sKaLA |1:50 ]NRRYS.| 3




SCHEMAT
PRZEKROJU PRZEZ WYKOP

tasma ostrzegawcza

cieplociagu tasma ostrzegawcza

grunt

R kanalizacji teletech.
N SN T L /

50-90 cm

MiN,

Z2xHDPE ¢40mm

rura preizolowana

podwdjna
Q b ,Q
1 K [
PROJEKT WYKONAWCZY
DN d/D b K
/ 2 Przylacze cieptownicze wysokich parametrow z rur

[mm] [mm/mm] [mm] | [mm] | [mm] enaT preizolowanych podwdjnych: Dn200+200/560,

200 |(219,1+219,1)/560 | 300 | 560 | 1160 Dn65+65/225 do budynku "H" przy ul. Sliwkowej dz.

65 | (76,1+76,1)/225 | 300 | 225 | 825 14/14 w Rajkowie

ADRES Rajkowo, ul. Sliwkowa
dz. nr 14/1, 14/11, 14/12, 14/14, 14/15 obreb Rajkowo

INWESTOR Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.

BRANZA Sanitarna

mgr inz. Bartosz Baranowski

PROJEXTANT | upr. nr ZAP/0050/PWOS/05

OPRACOWANIE |inzZ. lwona Konikowska

SCHEMAT PRZEKROJU PRZEZ WYKOP

DATA I 05.2022 l SKALA| - INRRYS.‘ ?




OBUDOWA ZAWORU
KULOWEGO ODCINAJACEGO

klucz

skrzynka uliczna

hydrantowa zeliwnd

20 10

obudowa betonowa

preizolowany

szt. 2
v
RIRRRRRLRR
7z w4 4
%// g o
7/, // / // 7/, g
7/, " 7/ Sy g

.
Al L
Zqwor kulowy/%u\

rura ochronna PCV

rura preizolowand

podwdjna

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

Przylacze cieptownicze wysokich parametréw z rur

preizolowanych podwojnych: Dn200+200/560,
Dn65+65/225 do budynku "H" przy ul. Sliwkowej dz.

14/14 w Rajkowie

ADRES

Rajkowo, ul. Sliwkowa

dz. nr 14/1, 14/11, 14/12, 14/14, 14/15 obreb Rajkowo

INWESTOR

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.

BRANZA

Sanitarna

PROJEKTANT

mgr inz. Bartosz Baranowski
upr. nr ZAP/0050/PWOS/05

OPRACOWANIE

inz. lwona Konikowska

OBUDOWA ZAWOROW PREIZOLOWANYCH

DATA | 05.2022 | SKALA - NR RYS.

g




