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Przedsiewziecie realizowane jest w ramach Projektu pn. ,Rozbudowa systemu cieptowniczego
Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w rejonach ulic Dunska — Szczecifiska — Kalinowa oraz
od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach”
nr POIS.01.06.02-00-0021/16 wspotfinansowanego przez Unie Europejskg z Funduszu Spojnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, 0$ priorytetowa | Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki, dziatanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnek kogeneracji
ciepta i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowaniu na ciepto uzytkowe, poddziatanie 1.6.2
Sieci cieptownicze i chtodnicze dla zrédet wysokosprawnej kogeneragiji.

SZCZECIN, maj 2022r.
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Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na nizej wymienionych dziatkach:

Nr dziatki Obreb Wiadajacy
Ronson Development Partner 3 Sp. z 0.0. — Nowe Warzymice
14/1 Raijkowo Sp.K.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa

Ronson Development Partner 3 Sp. z 0.0. — Nowe Warzymice
14/11 Rajkowo Sp.K.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa

Ronson Development Partner 3 Sp. z 0.0. — Nowe Warzymice
14/12 Rajkowo Sp.K.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa

Ronson Development Partner 3 Sp. z o0.0. — Nowe Warzymice
14/14 Rajkowo Sp.K.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa

Ronson Development Partner 3 Sp. z 0.0. — Nowe Warzymice
14/15 Rajkowo Sp.K.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa

ZAWARTOSC TECZKI:

Karta informacyjna

l. Opis techniczny.

Il. Zestawienie podstawowych materialéw preizolowanych
IV. Zataczniki - uzgodnienia

V. WYKAZ RYSUNKOW:

-

. Projekt zagospodarowania terenu. Przebieg przytacza cieptowniczego

skala 1:500
2. Schemat montazowy rurociggdw preizolowanych skala 1:250
3. Schemat instalacji alarmowej skala ---
4. Profil przytacza cieplnego od C1 do C22 skala 1:100/500
5. Profil przytacza cieplnego od C22 do bud. H przy ul. Sliwkowej dz. 14/14

skala 1:100/250

6. Wejscie przylgczem ciepiny do budynku skala 1:50
7. Schemat przekroju przez wykop skala ---
8. Obudowa zawordw preizolowanych skala ---

W.ZALACZNIKI

zat. nr 1 — Karta rejestracyjna wtérnika geodezyjnego.

zat. nr 2 - Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

zat. nr 3 — Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej (PNK 263/2022)

zat. nr 4 — Prawo dysponowania nieruchomoscig dotyczgce dz. nr 14/1, 14/11, 14/12, 14/14,
14/15, 26/16 obreb Rajkowo
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zat. nr 5 — Decyzja nr ZAP/0050/PWOS/05 nadajgca mgr inz. Bartoszowi Baranowskiemu

Uprawnienia Budowlane, Szczecin, dnia 10.06.2005r

zat. nr 6 — Zaswiadczenie o cztonkostwie Bartosza Baranowskiego w Zachodniopomorskiej

Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa, Szczecin



KARTA INFORMACYJNA:

- technologia rur stalowych preizolowanych system DUO  Dn200+200/560
(Dz219,1+219,1/560), Dn65+65/225 (Dz76,1+76,1/225)

- miejsce wigczenia: istniejacy system grzewczy w technologii rur stalowych preizolowanych
system DUO Dn150+150/450 (Dz168,3+168,3/450)

A) Przytgcze cieptownicze w technologii rur preizolowanych system DUO od punktu C1
do punktu C22 Dn200+200/560 (Dz219,1+219,1/560)
L= 410,0m

B) Przytacze cieptownicze w technologii rur preizolowanych system DUO od punktu
C22 do pomieszczenia wezta w bud. ,H” ul. Sliwkowa dz. 14/14 Dn65+65/225
(Dz76,1+76,1/225)

L= 14,0m

Lc=4240m



| . OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
- aktualny wtérnik geodezyjny,
- wizja lokalna,
- obowigzujgce normy i przepisy dotyczace wykonawstwa i odbioru sieci ciepinych
z rur preizolowanych,
- uzgodnienia z Inwestorem zakresu prac projektowych i rozwigzan technicznych.

2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgcza cieptowniczego do
budynku ,H” przy ul. Sliwkowej dz.14/14 w Rajkowie.

3. Rozwiazania projektowe:

- Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zapozna sie¢ ze wszystkimi
uzgodnieniami zalagczonymi do projektu. Ich warunki sa podstawa wejscia na dzialki
i rozpoczecia robét.

- Projektuje sie przytgcze cieptownicze w systemie rur stalowych preizolowanych w systemie
DUO o $rednicy Dn200+200/560 (Dz219,1+219,1/560), Dn65+65/225 (Dz76,1+76,1/225).

- Miejscem wigczenia projektowanego przytacza cieplnego jest istniejaca sie€ cieplna w
technologii rur  stalowych preizolowanych system DUO Dn150+150/450
(Dz168,3+168,3/450).

- Nalezy wykona¢ wigczenie w istniejgcy odrzut preizolowany w pkt. C1 za zaworami
preizolowanymi. Istniejacg mufe koncowg i dennice nalezy usungé, nastgpnie nalezy
zamontowaé zwezke preizolowang typ DUO Dn200+200/150+150 w izolacji standard.
Zwezke nalezy wykorzysta¢ do zwiekszenia $rednicy, tj. zamontowaé w ,odwrécony”
sposob.

- W punkcie C22 nalezy zamontowa¢  tréjnik preizolowany ptaski
Dn200+200/65+65/200+200. Za tréjnikiem na rurze gtéwnej nalezy zamontowac zawory
preizolowane DN200+200/560, nastepnie zakonczyé przytgcze poprzez przystawanie
dennic Dz219,1 oraz zamontowanie mufy koicowej Dz560.

- Wejécie przytgczem cieptowniczym do pomieszczenia wezta projektuje sie przez fawe
fundamentowg w rurze ostonowej Dn300 za pomocg kolana wejsciowego Dn65+65/225.
Rure ostonowg Dn300 dostarcza wykonawca.

- Rzedne osi istniejgcego cieptociagu przyjeto zgodnie z czescig rysunkowg. Po odkryciu
istniejgce] sieci ciepinej nalezy zweryfikowac rzedne istniejacej sieci i nawigza¢ do stanu
rzeczywistego.

- Po odkryciu istniejacej sieci cieplnej nalezy ustali¢ (potwierdzi¢) funkcje poszczegodlnych
rurociggéw. Ustali¢, ktory rurocigg jest zasilajgcym, a ktory powrotnym. W przypadku
niezgodnos$ci z ustaleniami projektu zawiadomi¢ projektanta. Przytacze cieptownicze
wykonac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym oraz schematem montazowym.

- Projektowane wejscia rurociggéw preizolowanych w pomieszczenie budynku wykona¢ na
podstawie doktadnych wymiaréw podanych na rzucie pomieszczen, nawet w przypadku
powstania niezgodnosci z wytyczong trasg przez geodete obstugujacego budowe.
W przypadku =zaistnienia niezgodnos$ci wytyczonej trasy przez geodete z podanymi
wymiarami na rzucie pomieszczenia, kierownik budowy posiada obowigzek zgtoszenia tego
faktu inwestorowi i bezwzglednie wyjasni¢ tego przyczyne. W przejsciu przez sciane
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zewnetrzng na rury preizolowane natozy¢ pierscienie uszczelniajgce. Otwory w przegrodach
budynku nalezy wykonywac¢ od strony wewnetrznej pomieszczenia wezia zachowujgc
podane wymiary na rzucie tylko i wylgczenie przy pomocy wiertnicy elektrycznej
umozliwiajacej montaz pierécieni gumowych uszczelniajacych. Sciane zewnetrzng
w miejscu__wejscia__rur__preizolowanych z gruntu w_ budynek zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo. Z odbioru zabezpieczenia przeciwwilgocioweqo sporzadzi¢
protokot odbioru z udzialem wiasciciela obiektu.

- Wykonawca ma obowigzek ustawienia projektowanych rurociggéw w wykopie do
podanych wspoirzednych, a nastepnie ustawienie rurociggdw na podanych rzednych
wysoko$ciowych. Nie mozna lokalizowaé przytgcza ponizej podanych rzednych, poniewaz
zmniejsza to zdolnosci kompensacyjne rur preizolowanych i moze by¢ przyczyng
przekroczenia dopuszczalnych naprezen. Zasypywanie rurociggdw moze odby¢ sie tylko
i wytgcznie po odbiorze robét zanikowych oraz na podstawie o$wiadczenia uprawnionego
geodety o zgodnosci posadowienia przytgcza zgodnie z projektem. Ustawienie wykonanych
rurociggdw do podanych wspétrzednych x*, ,y” i ,z" niezgodnie z projektem wywota
konsekwencje przewidziane przepisami i wykonawca ma obowigzek utrzymania dodatkowej,
wiasnej obstugi geodezyjnej i sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej.

- Profil przytgcza jest jedynie wstepna propozycjg posadowienia rurociagdw sporzgdzong na
podstawie zalecanych gtebokosci uktadania poszczegdlnych rodzajéw uzbrojenia. Dlatego
wykonawca robét przed wprowadzeniem sprzetu na budowe recznie odkopie istniejgce
uzbrojenie, aby nie doprowadzi¢ do jego uszkodzenia w trakcie robot. Uzbrojenie
podziemne ujawnione podczas robét, a niezinwentaryzowane na podktadzie geodezyjnym
nalezy zinwentaryzowac.

- Przebieg tego przytgcza uzgodniony zostat opinig Narady Koordynacyjnej.

- Rzedne uzbrojenia podziemnego czesciowo zostaly zatozone zgodnie z przyjetymi
zasadami projektowania.

- Wszystkie ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zostang rozwigzane
w ramach nadzoru autorskiego, po dokonaniu odkrywki i ustaleniu faktycznych rzednych
przez wykonawce rob6t. Po zakonczeniu robdt muszg by¢ uporzadkowane i przywrécone do
poprzednich walorow.

3.1. Instalacja alarmowa:

- Decyzje, czy instalacja pomiarowa bedzie stanowi¢ oddzielny uktad pomiarowy, czy
zostanie wigczona w istniejgcg sie¢ zostanie podjeta po odkopaniu miejsca wigczenia i
wykonaniu pomiaréw istniejgcej instalacji alarmowej. W trakcie wykonywania wigczenia
zwroci¢ szczegblng uwage, aby nie uszkodzi¢ instalacji alarmowej istniejgcej sieci. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ dziatanie istniejgcego systemu alarmowego sieci i
takie same badanie wykonaé¢ po zakonczeniu robét. Na te okoliczno$¢ sporzadzi¢ protokdt
badania. W przypadku niedziatajgcego systemu instalacji alarmowej, zawiadomic
projektanta.

- Elementy do instalacji alarmowej do projektowanych ztgczy dostarcza wykonawca robét.

- Na koncach instalacji alarmowej, w miejscach dostepnych podczas normalnej eksploataciji
(wezly, komory), wymagane jest tworzenie punktdw kontroinych PK. Przewody alarmowe
nalezy wyprowadzi¢ poza End-Cap, zabezpieczy¢ koszulkag termokurczliwg i zamkng¢ petle
pomiarowg poprzez ich zaci$niecie i =zalutowanie. Wymagane jest rowniez state
wyprowadzenie masy rury przewodowej (przyspawany ptaskownik lub $ruba), ktére bedzie
dostepne po zaizolowaniu.

- W pomieszczeniu wezla nalezy zamontowaé OKO 5585 sieciowe + modut ABRAND w

celu badania instalacji alarmowej przylacza.




3.2. Kompensacja sieci cieplnej:

Kompensacje projektowanego przylgcza projektuje sie za pomoca ,U” ksztaltek. Zgodnie z
wytycznymi producenta na ramionach, gdzie wystepujg przesuniecia rurociggu pod
wyptywem temperatury zastosowano poduszki kompensacyjne. Nalezy wykonaé przytgcze
zgodnie z przedstawiong trasg oraz schematem montazowym.

3.3. Instalacja uziemienia i wprowadzenia do wezla cieplnhego:

- Prace z ulozeniem uziomu nalezy wykonaé na etapie prac ziemnych zwigzanych
z wykonaniem przylgcza cieptowniczego. Pomiedziowany uziom pionowy (kompletny) typu
Galmar A£17,2 o dlugosci minimum 6 m wykonaé w odlegtosci 10 m od $ciany budynku.

- Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q. W razie koniecznosci nalezy
zwiekszy¢ dlugos¢ uziemiaczy pionowych lub i uziom rozbudowaé. Do uziomu przytgczyé
przy pomocy uchwytu krzyzowego do potgczeh z uziomami pionowymi bednarke FeZn
30x4. Uchwyt krzyzowy profilowany ze stali nierdzewnej z czterema $rubami M10 umozliwia
taczenie uziomu z bednarkg lub przewodem okragtym.

- Uchwyt standardowo wyposazony jest w przektadke zapobiegajgcg powstawaniu korozji
miedzy miedzig a cynkiem w przypadku tgczenia tych réznych metali. Uchwyt krzyzowy
montowad na koncu uziomu na gtebokosci 0,6 m . Bednarke ukladaé w ziemi na gtebokosci
minimum 0,6 m. Ztgcze krzyzowe uziomu pionowego zabezpieczy¢ tadma antykorozyjng do
potgczen podziemnych,

- Wprowadzenie do budynku bednarki wykonaé¢ na gtebokosci 0,6 m. Przy wprowadzeniu
do budynku bednarki przez $ciane, bednarke ostoni¢ z zapasem 0,25 m po obu stronach
przegrody rurg termokurczliwg gruboscienng. Po utozeniu bednarki przejscie do budynku
obustronnie uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wnikaniem do budynku wody.

- Kazdy etap prac, a w szczegdlnosci roboty ulegajgce zakryciu winny by¢ dokumentowane
poprzez zdjecia umoZliwiajace jednoznaczng lokalizacje prac i potwierdzenie ich
wykonania. Dokumentacja fotograficzna musi byé przekazywana na biezgco
Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu pomiaréw rezystancji uziomu wraz z jego metryka.

- Od uziomu wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30 x 4 mm i wprowadzi¢ do pomieszczenia wezia.
Potgczenie uziomu z bednarkg wykonaé na glebokosci min. 0,65 m ponizej poziomu gruntu
jako srubowe z zastosowaniem zigcza krzyzowego ze stali nierdzewnej —$ruby 4 x M10.

Uwaga: W przypadku koniecznosci prowadzenia bednarki uziemiajgcej w piwnicy do
pomieszczenia wezia, ktdérego $ciany nie sg scianami zewnetrznymi bednarke prowadzi¢ na
uchwytach mocowanych do $cian lub sufitu. Bednarka moze by¢ prowadzona tylko przez
pomieszczenia ogoéinodostepne. Wewnatrz budynku wystarczajagca jest bednarka
ocynkowana FeZn25x4. Mozliwe jest jej zastgpienie linkg LgY 16 mm2.

3.4. Odtworzenie nawierzchni:

Odtworzenie wykonaé zgodnie z wymogami podanymi w decyzjach wiascicieli terenu i
zarzadey drég. Jezeli wilasciciel nie przekazal wymogdw dotyczacych technologii
odtworzenia nalezy wykonac je w sposob nastepujgcy:

- W chodnikach oraz ich krawedziach projektuje sie wymiane nawierzchni chodnika na catej
jego szerokosci stosujgc ponizszg konstrukcje:

-kostka betonowa gr. 8cm

-podsypka piaskowa gr. 3cm

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub thucznia kamiennego gr. 15cm
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- Zakazuje sie stosowania zniszczonych i popekanych elementéw nawierzchni. W
przypadku konieczno$ci naruszenia konstrukcji kraweznika, profil odtworzenia zachowac
pierwotny wraz z fawg betonowa.

- Na terenach zielonych wierzchnie warstwy w miejscach wykopow uzupeti¢ ziemig
urodzajng i obsia¢ mieszankg traw. Podczas robdt ziemnych przy ukfadaniu cieptociggu
nalezy oddzielnie odktada¢ wierzchnig warstwe gleby w celu jej wykorzystania do
odtworzenia nawierzchni.

4. Wytyczne realizaciji:

- Wykonawca przed wejsciem na plac budowy przygotuje dokumentacje fotograficzng
terenu na nosnikach CD i jeden z nich przekaze inwestorowi.

- Wejscie na tereny — dziatki wymienione w projekcie wymaga zastosowania sie¢ Wykonawcy
do warunkéw wymienionych w porozumieniach, uzgodnieniach i postanowieniach.
Wykonawca przytgczy cieptowniczych oraz sieci odtworzy teren do stanu przed
przystgpieniem do realizacji inwestycji.

- Calo$¢ robét zwigzanych z realizacjg sieci preizolowanej wykona¢ $cisle wedtug projektu,
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
czesé |l — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz warunkami dostawcy rur preizolowanych.

- Wykonawca powinien posiada¢ przeszkolenie dostawcy technologii rur preizolowanych
oraz korzystaé z instrukcji montazu i obstugi wydanej przez niego.

- Trasa przytgcza przebiega na terenie, na ktérym rosng drzewa i krzewy. W celu
zapewnienia wiasciwej ochrony drzew nalezy wykona¢ ich zabezpieczenie poprzez
owiniecie ich konarow miekka tkaninag, a nastepnie obtozenie deskami o wysoko$ci okoto
1,5m i obwigzanie. Wykonawca robo6t w poblizu drzew roboty prowadzi¢ bedzie recznie, z
wyjatkowg starannoscig, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia lub osuszenia systemu
korzeniowego.

- Rury preizolowane powinny by¢ wyposazone w instalacje sygnalizujaca zawilgocenie
izolacji — typ impulsowy (nordycki). Zasadg ogding jest prowadzenie drutu ocynowanego
(biatego) po prawej, za$ drutu w kolorze czystej miedzi (czerwonego) po lewej stronie rury
przewodowej, patrzgc od strony zrodta ciepta. Dla przytaczy w prawo potaczenie instalacji
alarmowej powinno nastepowac z drutu prawego, dla przytaczy w lewo — z drutu lewego.
Wszelkie odstepstwa od tych zasad powinny by¢ uzgadniane w SEC. Nalezy dokonac
potgczenia przewoddw sygnalizacji alarmowej i jej elementéw tuz przed mufowaniem ztgczy
rur preizolowanych. Wartosci wymagane do odbioru wybudowanego odcinka sieci
preizolowanej:

-rezystancja izolacji R>20 MQ/1000m sieci

-rezystancja petli pomiarowej R=1,2-1,5 /100m drutu

- Rury i ksztattki preizolowane nalezy utozy¢ bezposrednio w gruncie w wykopach
wagskoprzestrzennych na podsypce piaskowej min. 10cm. Podtoze pod rurociggi nalezy
przed utozeniem rur zagescic.

- Wszystkie polgczenia doczotowe stalowych rur przewodowych nalezy wykonaé stosujgc
technologie spawania w ostonie argonu. 100% wykonanych doczolowych potgczen
spawanych podlega kontroli ultradzwiekowej z dopuszczalng klasg wadliwosci spoin
R-3. Montaz muf mozna rozpoczgé po pozytywnym wykonaniu préby szczelno$ci
rurociggdw. Przed wigczeniem odcinka w systemie cieptowniczym nalezy przeprowadzi¢
jego ptukanie.
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- Rurociagi cieptownicze przykryé warstwg piasku grubosci 20 cm, a nastepnie zagesci¢. Na
zageszczonej warstwie piasku nad kazda z rur utozy¢ tasme ostrzegawcza. Pozostatg czes¢
wykopu zasypaé gruntem rodzimym lub piaskiem i zagescic.

- Teren po trasie utozonego cieptociggu nalezy uksztattowa¢ zachowujgc przykrycie
minimum 50 [cm] od wierzchu rur. W przypadku niemozliwosci zachowania tego warunku
nalezy utozy¢ ptyty docigzajgce. Catos¢ robo6t ziemnych wykonaé zgodnie z normami BN-
83/8836-02 - ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™
i PN-B-10736 (marzec 1999 r.) — ,,Roboty ziemne. Wykopy i otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

- Roboty montazowe, ptukanie i odbiér wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie. Cato$¢ robot montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru” tom 1l, ,,Warunkami technicznymi projektowania i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” — opracowanie COBRTI ,,INSTA:,
Warszawa — marzec 1996 r. oraz zgodnie z instrukcjami wykonania i odbioru dostarczonymi
przez producenta rur preizolowanych.

4.1. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym:

- Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegolnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét.

- Catos¢ robét ziemnych wykonaé zgodnie z normami BN-83/8836-02 - ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-N-10736 (marzec
1999 r.) - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

- W odlegtosci 3m od miejsca skrzyzowan projektowanego cieptociggu z istniejgcymi
uzbrojeniami roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
W przypadku odkrycia w wykopach niezinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczyé je
przed ewentualnym uszkodzeniem i powiadomi¢ wtasciwego uzytkownika.

- Minimalna odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniu gazociaggu z rur PE z rurami
preizolowanymi sieci cieplnej winna wynosi¢ min. 15cm. W miejscach skrzyzowan
z gazociggami nalezy zamontowac rury ochronne na gazociggach zgodnie z PN-91/M-
34501 ,,Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania”. Konce rury
ochronnej z PCV uszczelni¢ piankag poliuretanowg. Rozpoczecie prac zgtosi¢ w Zakiadzie
Gazowniczym.

- W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zamontowaé rury ochronne
zgodnie z PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. Zamiar wykonania zgtosi¢ ich wlascicielowi.

- Przy akceptacji przedstawicieli uzytkownikbw mozna zastosowal ochronne rury
dwudzielne.

- Przed zasypaniem skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg nalezy zgtosi¢ ten fakt jej
wiascicielowi celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac i unikniecia ewentualnych
posadzen o jego uszkodzenie.

Kazdorazowo nalezy uwzgledni¢ uwagi przedstawicieli przedsigbiorstw
eksploatujacych ,,uzbrojenie” podziemne zapisane w ,,Opinii Narady Koordynacyjnej”
oraz ,,Protokole przekazania placu budowy”’.
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5. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 w Prawie Budowlanym (Dz.
U. 1994 nr 89 poz. 414 z podzniejszymi zmianami) obejmuje dziatke wskazang jako teren
inwestycji. Umiejscowienie cieptociaggu w gruncie i odlegtosci od obiektéw zostang
wykonane zgodnie z wytycznymi branzowymi i zaleceniami produktow.
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Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Do projektu przytacza cieptowniczego do budynku ,,H” przy ul. Sliwkowej dz. 14/14

w Rajkowie

UWAGA: Wykonawca przed przystgpieniem do prac ma obowigzek sprawdzic¢

zestawienie materialow.

Wykaz podstawowych elementéw systemu rurociggow preizolowanych przedstawia sie jak
nizej. Do petnej realizacji zadania inwestycyjnego wymagane jest uzycie elementdw
uzupetniajgcych system (ztgczki zaciskowe, podtrzymki drutu, tasmy smarne, ostrzegawcze
itd.) oraz pozostatych materiatdéw montazowo-budowlanych (drut spawalniczy, tarcze do

ciecia stali, piasek, beton, asfalt itd.)

llos¢

Lp. Nazwa elementu [s7t] Pkt.
1. | Rura prosta z inst. alarmowa typ DUO o dlugosci 12m 31
Dn200+200/560 (Dz219,1+219,1/560)
2 | Rura prosta z inst. alarmowg typ DUO o diugosci 6m 1
Dn200+200/560 (Dz219,1+219,1/560)
3. | Rura prosta z inst. alarmowg typ DUO o dlugosci 12m ’
Dn65+65/225 (Dz76,1+76,1/225)
C4, C5,
4. | Kolano preizolowane symetryczne 90°typ DUO Dn200+200/560 12 Cse, C7,
(Dz219,1+218,1/560) C10, C11,
C12,C13
5. | Kolano preizolowane wejsciowe 90° A=2,5m, B=1,5m Dn65+65/225 1 Co4
(Dz76,1+76,1/225)
Tréjnik preizolowany plaski typ DUO z wyciggnietg szyjkg lub nakladkami
6. wzmacniajgcymi 1 C22
Dn200+200(560)/65+65(225)/200+200(560)
7. Zwezka preizolowana typ DUO Dn200+200(560)/150+150(450) 1 C1
Zawor kulowy preizolowany odcinajgcy typ DUO Dn200+200/560
8. | (Dz219,1+219,1/560) 1 c22
- rura tgczgca trzpien ze skrzynkg uliczna,
- klucz do otwierania i zamykania zaworu
Zawor kulowy preizolowany odcinajgcy typ DUO Dn65+65/225
9. | (Dz76,1+76,1/225) 1 C22
- rura tgczgca trzpien ze skrzynka uliczng,
- kiucz do otwierania i zamykania zaworu
ztacze kolanowe z polietylenu sieciowanego radiacyjnie typ DUO
na rure ostonowg Dzp 225, zlgcze w komplecie powinno posiada¢ pianke
10. izolacyjng, tuleje elastyczna, korki odpowietrzajgce i uszczelniajace, korki 1 C23
rozprezne, fatki, kolana stalowe szt. 2 Dz 76,1 o promieniu giecia
dostosowanym do zlagcza
Nasuwka z rury polietylenowej PEHD termokurczliwej usieciowana
11. | radiacyjnie Dzp 560 mm (DN200+200) 45
- w komplecie korki odpowietrzajgce, wtapiane
- pianka izolacyjna nr kat. zgodnie z zaleceniem producenta
Nasuwka z rury polietylenowej PEHD termokurczliwej usieciowana
12. | radiacyjnie Dzp 225 mm (DN65+65) 5
- w komplecie korki odpowietrzajgce, wtapiane
- pianka izolacyjna nr kat. zgodnie z zaleceniem producenta
13. | Mufa z polietylenu zwijana zgrzewana elektrycznie typ DUO Dzp 560 mm 1 C22

(DN200+200)
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- w komplecie korki odpowietrzajgce, wtapiane
- pianka izolacyjna nr kat. zgodnie z zaleceniem producenta
- listwa wzmacniajaca

Mufa z polietylenu zwijana zgrzewana elektrycznie typ DUO Dzp 450 mm
(DN150+150)

4.1 - w komplecie korki odpowietrzajgce, wtapiane 1 C1
- pianka izolacyjna nr kat. zgodnie z zaleceniem producenta
- listwa wzmacniajgca
Mufa z polietylenu zwijana zgrzewana elektrycznie typ DUO Dzp 225 mm
(DN65+65)
15 - w komplecie korki odpowietrzajace, wiapiane 1 C22
- pianka izolacyjna nr kat. zgodnie z zaleceniem producenta
- listwa wzmacniajgca
16. | Dennica Dn200 (Dz219,1) 2 C22
17. | Zakonczenie izolacji — nasuwka z polietylenu koncowa typ DUO, y co2
Dzp 560 mm
18. | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy typ DUO, Dzp 225 mm 1 C24
19. | Pierscien gumowy na plaszcz ostonowy Dzp 225 mm C24
20. | puszka przytgczeniowa koncowa C24
21. | Mata kompensacyjna o wymiarach 2000x1000x40 26
22. | Tagma ostrzegawcza 500,0 m 1
23. | Zawor odcinajgcy z koncdéwkami do spawania PN16 / 150°C — Dn 65 mm C24
24,

Zeliwna skrzynka uliczna typu ciezkiego (mata) ze znakiem firmowym SEC

Z magazynu SEC

25.

OKO 5585 sieciowe + modut ABRAND

Opracowanie: inz. lwona Konikowska
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Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.0.
Dziat Projektow
ul. Zbozowa 4
70- 653 Szczecin

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT

Przytacze cieplne Dn200+200/560 (Dz219,1+219,1/560), Dn65+65/225 (Dz76,1+76,1/225)

do bud. H przy ul. Sliwkowej dz. 14/14 w Rajkowie

ADRES

BRANZA

SANITARNA - CIEPLOWNICZA

INWESTOR SEC Sp. z o.0.

70-653 Szczecin, ul. Zbozowa 4

Rajkowo ul. Sliwkowa bud. H dz. 14/14
dz. nr 14/1, 14/11, 14/12, 14/14, 14/15 obr. Rajkowo

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006r. nr 156 poz. 1118) oSwiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

{

ZESPOL
AUTORSKI TYTUL, NAZWISKO DATA APODFI’{S
; . mgr inz. Bartosz Baranowski / .
e upr. nr ZAP/0050/PWOS/05 (5202 47(1%%
Opracowata: inz. Iwona Konikowska 05.2022 (

Szczecin, maj 2022 r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie art. 20
ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 27 marca 2003 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207
poz.2016 z pozn.zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony przy
przebudowie sieci cieplnej, ktéra stanowi wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego warunki prowadzenia robot budowlanych.

1. Nazwa i adres obiektu

ADRES - przylacza cieplne — Rajkowo ul. Sliwkowa bud. H dz. 14/14
dz. nr 14/1, 14111, 14/12, 14/14, 14/15 obr. Rajkowo

2. Wykaz dzialek:

Nr dziatki Obreb Witadajacy
Ronson Development Partner 3 Sp. z 0.0. — Nowe Warzymice
14/1 Rajkowo Sp.K.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa

Ronson Development Partner 3 Sp. z 0.0. — Nowe Warzymice
14/11 Rajkowo Sp.K.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa

Ronson Development Partner 3 Sp. z 0.0. — Nowe Warzymice
14/12 Rajkowo Sp.K.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa

Ronson Development Partner 3 Sp. z 0.0. — Nowe Warzymice
14/14 Rajkowo Sp.K.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa

Ronson Development Partner 3 Sp. z 0.0. — Nowe Warzymice
14/15 Rajkowo Sp.K.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa

3. Inwestor
Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.0.
70-653 Szczecin, ul. Zbozowa 4

4. Projektant sporzadzajacy dokumentacie
mgr inz. Bartosz Baranowski

5. Zakres robot oraz kolejnos$é realizacji

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe przytgcza cieplnego z rur preizolowanych
zasilajagcego budynek mieszkalny.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - brak

6. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie ma elementéw w terenie mogacych stwarza¢ szczegodlne zagrozenie. Podczas realizadji

projektowanej inwestycji nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
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7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

a) skala i rodzaj zagrozenia — skala zagrozenia mata przy prowadzeniu robot
budowlanych i instalacyjnych zgodnie z warunkami technicznymi ich wykonania i
odbioru oraz stosowaniu wymaganych zabezpieczen i zasad bhp i ppoz. dla
realizowanych robo6t budowlanych i instalacyjnych. Rodzaj zagrozenia — awaria
rurociggow

b) miejsce i czas ich wystepowania — préby cisnieniowe na zimno i na gorgco

8. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robét:
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp i ppoz. dla prowadzonych robét.
Przypomnienie o koniecznosci prowadzeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych zgodnie z
warunkami technicznymi ich wykonania i odbioru oraz stosowaniu wymaganych
zabezpieczen i zasad bhp i ppoz. dla realizowanych rob6t budowlanych i instalacyjnych.
Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie i przestrzega¢ z przedstawionymi
przez kierownika budowy instrukcjami:
- BHP
- przeciwpozarowg 0golna.
- postepowania na wypadek pozaru
- sposobu postepowania pracownikéw w nieszczesliwych wypadkach.
- sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego wytaczenia zasilania
energetycznego lub odciecia doptywu wody itp. Wszystkie roboty budowlane objete
projektem, ich poszczegdlne etapy i elementy nalezy  wykonaé z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz. dla kazdego typu robot.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 a-c ustawy Prawo budowlane — kierownik budowy

jest zobowigzany do zapewnienia i koordynowania dziatarh zapewniajgcych przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo budowlane — do obowigzkéw inwestora nalezy
zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy:

- poda wszystkim pracownikom numer telefonu kontaktowego;

- wyznaczy miejsce do magazynowania materiatéw i przechowywania narzedzi;

- wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy umozliwiajgce szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii czy innych zagrozen;

- wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy medycznej i poinformuje o tym
wszystkich pracownikéw;

- poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie lekarskim, jednostce ratowniczo-
gasniczeji Komendzie Policji.




