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Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest system telemetryczny dla SEC Szczecin, dalej: System.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca wykona prace, ktére zostaty podzielone

przez Zamawiajgcego na Czesé | i Czes¢ Il.

Dla Czesci | przewidziano:

a)

b)

d)

zakup oraz montaz 148 urzgdzen typu |, 6 urzadzen typu Il, 12 urzgdzen typu lll wraz
z modutami komunikacyjnymi do cieptomierzy 192 szt. i wodomierzami wody
uzupetniajgcej wyposazonymi w impulsator w ilosci 135 sztuk. Do Czesci | naleze¢ tez
bedzie zakup oprogramowania zaréwno w wersji dla Zamawiajgcego jak i Klientow

wraz z wszystkimi niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania Systemu licencjami,

w wytypowanych 6 weztach cieplnych dla Czesci | gdzie przewidziano montaz
urzadzen typu Il Zamawiajgcy wymaga zastosowania komunikacji dwukierunkowej z
regulatorami pogodowymi oraz zamontowania i wigczenia do Systemu 2 sztuk w

kazdym z 6 weztow przetwornikow cidnienia po stronie wody sieciowej tacznie 12 sztuk,
kompletna lista adresowa dla Czesci | w Zatgczniku numer 1 do PFU,

dodatkowo Wykonawca do Czesci | uruchomi srodowisko Systemu w swojej siedzibie,

na ktore sktadac sie beda:
e serwer Systemu wraz z niezbedng infrastrukturg IT
e bazy danych Systemu Oracle lub Ms SQL Server

e oprogramowanie do wizualizacji weztéw cieplnych i sterowania oraz dokonywania

zdalnych odczytow licznikdw energii cieplnej i wodomierzy

e oprogramowanie dla Klientow Zamawiajacego (odbiorcéw ciepta) pracujgce na
oddzielnej bazie danych, replikowanej w trybie ciggtym z gtéwng bazg danych
Systemu

¢ infrastrukture konieczng do wspoétpracy z prywatng siecig APN

e przekaze niezbedne licencje na oprogramowanie w ilosciach wymaganych dla
prawidtowej pracy Systemu (Licencja Systemu Gtéwnego, Licencja

Oprogramowania dla Klientéw Zamawiajgcego).
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a)

b)

Dla Czesci ll przewidziano:

zakup oraz montaz 2052 urzgdzen typu |, 94 urzadzen typu Il, 166 urzgdzen typu llI
wraz z modutami komunikacyjnymi do cieptomierzy 3 173 sztuk i wodomierzami wody

uzupetniajgcej wyposazonymi w impulsator w ilosci 1841 sztuk,

w wytypowanych 94 weztach cieplnych dla Czesci Il gdzie przewidziano montaz
urzadzen typu Il Zamawiajgcy wymaga zastosowania komunikacji dwukierunkowej z
regulatorami pogodowymi oraz zamontowania i wigczenia do Systemu 2 sztuk w
kazdym z 94 weztow przetwornikow cisnienia po stronie wody sieciowej tgcznie 188

sztuk,

w ramach Czesci Il wykona synchronizacje i bezkonfliktowe wdrozenie do Systemu

kolejnych zawartych w tej czesci urzadzen.

Dla kazdej z czesci wykona ponizsze prace tgcznie z pracami zawartymi w punkcie 5:

a)

b)

c)

d)

zapewni Zamawiajgcemu przez okres wdrazania dostep do Systemu oraz przez okres
36 miesiecy od dnia odbioru kohcowego Czesci Il Systemu. Po tym czasie Wykonawca
w ramach zamowienia przeniesie i uruchomi System w siedzibie i w serwerach

Zamawiajgcego,

zapewni ustuge transmisji danych w oparciu o dostarczane sukcesywnie karty SIM do
urzgdzen telemetrycznych przez okres wdrazania Systemu oraz przez okres 60

miesiecy od odbioru Systemu. Karty pracowaé bedg w prywatnej sieci APN,

przygotuje synoptyki weztéw dostepne w dostarczonym Systemie, odwzorowujgce
dane odczytywane przez urzgdzenia telemetryczne z licznikdw ciepta, regulatoréw

pogodowych, przetwornikow cisnienia oraz innych monitorowanych urzadzen,

zapewni przez okres 36 miesiecy od podpisania umowy mozliwos¢ bezptatnego
wiaczenia do Systemu i uruchomienia transmisji dla czterech nowych typow urzadzen

rocznie (cieptomierze, regulatory pogodowe).

Zapewni bezkonfliktowy transfer danych odczytowych pochodzgcych z licznikéw do

programu bilingowego Zamawiajgcego:

a)

w okresie do konca 2019 roku w formie plikéw tekstowych z nastepujgcymi danymi:

o dla cieptomierzy - numer licznika, data, kod btedu, zuzycie energii w GJ, przeptyw,

Czas pracy, temperatura zasilania, temperatura powrotu

¢ dla wodomierzy - numer wodomierza, data, kod btedu, zuzycie
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1.

b)

w okresie po 2020 roku w formie automatycznej z wykorzystaniem web serwisow / SAP
RFC.

Wykonawca zapewni wysoki stopien niezawodnos$ci zastosowanego oprogramowania

i urzadzen (charakteryzujgcy sie skutecznoscig odczytu nie mniejszg niz 95% na dobe,

w odniesieniu do catkowitej ilosci wszystkich czynnych licznikéw objetych systemem

zdalnego odczytu).

Wszystkie prace bedg prowadzone w lewobrzeznej czes¢ Szczecina.

Wymagania dla urzadzen telemetrycznych i pomiarowych

Urzadzenie telemetryczne typu | do odczytu licznikbw z mozliwoscig pozniejszej

rozbudowy do petnej telemetrii musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

a)

b)

d)

f)

posiadac¢ wejscia do podigczenia co najmniej:
e 2 cieptomierzy
e 2 wodomierzy

posiadaé wymienny modut komunikacyjny, pozwalajgcy na zmiane ilosci i rodzaju
podtgczanych urzgdzen bez konieczno$ci wymiany catosci urzgdzenia GSM/GPRS.
W przypadku urzadzen typu | wymiana modutu komunikacyjnego musi zapewnié
rozszerzenie funkcjonalnosci tego urzadzenia w taki sposéb, aby spetniato ono

wszystkie wymagania urzadzenia typu Il do petnej telemetrii weztow,

muszg by¢ zasilane sieciowo i wyposazone w zasilacze oraz zapewnia¢ minimum I
klase ochronnosci, tzn. urzgdzenie telemetryczne musi by¢ wykonane co najmniej w Il
klasie ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku zastosowania urzgdzenia
telemetrycznego wykonanego w Il klasie ochrony przeciwporazeniowej, wymagane

jest zasilanie go z zasilacza wykonanego w Il klasie ochrony przeciwporazeniowej,

posiadaé baterie pozwalajgca na podtrzymanie pracy urzgdzenia w zakresie zliczania

impulsow z podtgczonych wodomierzy w przypadku braku zasilania na weZle,

wymiana baterii nie moze wymagacC lutowania baterii lub jakichkolwiek innych

czynnosci wykraczajgcych poza proste prace serwisowe jak odkrecenie obudowy,

posiadaé odkrecang antene, ktérg mozna przedtuzy¢ kablem koncentrycznym
w przypadku koniecznoéci umieszczenia jej w miejscu o lepszym zasiegu GSM.

Gniazdo tgczeniowe powinno zapewniac jak najmniejszy poziom strat sygnatu GSM,
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9)

h)

)

K)

posiada¢ stopien ochrony IP 65 lub wyzszy potwierdzony certyfikatem wydanym przez
niezalezng jednostke certyfikujacg i zZtozonym wraz z ofertg. W tym celu wszystkie
kable zasilajgce i sygnatowe muszg by¢ podtgczane do urzadzen przez dtawnice

zapewniajgce taki stopien ochrony IP,
pracowaé w zakresie temperatur od 0°C lub mniej do +55 °C lub wiecej,

posiada¢ komunikacje dwukierunkowa, umozliwiajgcg uzytkownikowi swobodne
konfigurowanie pracy urzgdzen, w tym mozliwos¢ zdalnej wymiany oprogramowania w

urzgdzeniach telemetrycznych,

umozliwia¢ odczyt i transmisje danych w oparciu o niezalezne harmonogramy

(najczesciej co 1 minute), odczyt i transmisje na zgdanie,

umozliwia¢ prace zdarzeniowg tj. przesyta¢ informacje alarmowe w sytuacji kiedy
odczytywane parametry spetnia¢ bedg zadane warunki alarmowe. Warunki te powinny
by¢ zdalnie konfigurowalne z poziomu systemu niezaleznie dla pojedynczych urzadzen

lub dla wybranej grupy urzadzen,

posiadaé wydane przez niezalezng jednostke notyfikujgcg i ztozone wraz z ofertg
potwierdzenia zgodnosci norm w zakresie: bezpieczenstwa uzytkowania,
kompatybilnosci  elektromagnetycznej, efektywnego wykorzystania zasobow

czestotliwosci,

m) zapewnia¢ komunikacje ze wszystkimi typami cieptomierzy opisanymi w punkcie 4.

ponizej.

Urzadzenie telemetryczne typu Il do petnej dwukierunkowej telemetrii weztdw musi

spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a)

b)

wszystkie wymagania urzadzenia typu | opisane w punkcie 1 powyzej,

posiadaé wejscia do podtgczenia co najmnie;j:

3 cieptomierzy
e 2 wodomierzy
e 2 czujnikéw alarmowych (ruchu, sieci preizolowanej, etc.)

e 1 urzadzenia wyposazonego w modut komunikacyjny RS-232 (np. regulator

pogodowy) z mozliwoscig komunikacji dwustronne;j

e 1 urzadzenia wyposazonego w modut komunikacyjny RS-485 (np. regulator

pogodowy) z mozliwoscig komunikacji dwustronne;j
o 3 przetwornikéw cisnienia w standardzie 4-20mA
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e 3 czujnikéw temperatury w standardzie Pt1000

c) posiada¢é minimum 2 wyjscia przekaznikowe, moggce petni¢ funkcje reseterow
urzadzen i/lub stuzy¢ do zdalnego zatgczania / wylaczania urzgdzen w miejscu ich

zainstalowania,
d) posiada¢ wbudowany czujnik zalania wezia,

e) posiada¢ komunikacje dwukierunkowa, umozliwiajgcg uzytkownikowi zmiane nastaw

regulatoréw pogodowych ,

f) umozliwiaC odczyt i transmisje danych w oparciu o niezalezne harmonogramy
(najczesciej co 1 minute), odczyt i transmisje na zadanie, jak rowniez odczyt i
transmisje w trybie on-line co 10 sekund, oraz monitorowanie (odczyt) czujnikow

alarmowych i przetwornikéw analogowych — co 1 sekunde,

g) zapewniaC¢ permanentng (przez caty czas obowigzywania kontraktu) komunikacje
dwustronng z nastepujgcymi typami regulatorow pogodowych posiadanych przez

Zamawiajgcego:

e Samson Trovis 5476, 5479, 5573, 5576, 5579
e Siemens RVD 120/125, 140/145, 230/235, 240
e Danfoss ECL 200, 200/300 Comfort

h) petna lista weztow wytypowanych do pracy z urzadzeniami typu Il dla Czesci | i Czesci
Il w Zatgczniku numer 2 do PFU.

Urzadzenie telemetryczne typu lll do odczytu licznikow musi spetnia¢ nastepujgce

wymagania:
a) posiada¢ wejscia do podtgczenia co najmnie;j:
e 3 cieptomierzy
e 1 wodomierza

b) muszg by¢ zasilane bateryjnie z wykorzystaniem pojedynczej baterii, dostarczane;j
przez Wykonawce, ktéra przy odczytach monitorowanych urzgdzenh 1 raz na godzine
oraz transmisji 2 razy na dobe pracowacC bedzie bez koniecznosci jej wymiany,
tadowania lub jakiejkolwiek innej obstugi przez minimum 5 lat. Z tego powodu nie

dopuszcza sie stosowania akumulatoréw,

C) wymiana baterii nie moze wymagac lutowania baterii lub jakichkolwiek innych

czynnosci wykraczajgcych poza proste prace serwisowe jak odkrecenie obudowy,
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d) posiada¢ odkrecang antene, ktérg mozna przedtuzy¢ kablem koncentrycznym w
przypadku koniecznosci umieszczenia jej w miejscu o lepszym zasiegu GSM. Gniazdo

tgczeniowe powinno zapewniaé jak najmniejszy poziom strat sygnatu GSM,

e) posiadac stopien ochrony IP 65 lub wyzszy potwierdzony certyfikatem wydanym przez
niezalezng jednostke certyfikujacg i zZtozonym wraz z ofertg. W tym celu wszystkie
kable zasilajgce i sygnatowe muszg by¢ podtgczane do urzadzen przez dtawnice

zapewniajgce taki stopien ochrony IP,
f)  pracowaé w zakresie temperatur od 0 °C lub mniej do +55 °C lub wiecej,

g) posiada¢ komunikacje dwukierunkowg, umozliwiajgcg uzytkownikowi swobodne
konfigurowanie pracy urzadzen, w tym konfiguracji podtgczanego typu cieptomierza

a takze mozliwo$¢ zdalnej wymiany oprogramowania w urzgdzeniach telemetrycznych,

h) umozliwia¢ odczyt i transmisje danych w oparciu o niezalezne harmonogramy

(najczesciej co 1 minute),

i) posiada¢ wydane przez niezalezng jednostke notyfikujgcg i ztozone wraz z ofertg
potwierdzenia zgodnosci norm w zakresie: bezpieczenstwa uzytkowania,
kompatybilnosci  elektromagnetycznej, efektywnego wykorzystania zasobow

czestotliwosci,

}) zapewnia¢ komunikacje ze wszystkimi typami cieptomierzy opisanymi w punkcie 4.

ponize;j.

4. Moduty komunikacyjne do cieptomierzy muszg spetni¢ nastepujgce wymagania:

a) obstugiwa¢ nastepujgce modele cieptomierzy posiadanych przez Zamawiajgcego

(rézne modele modutéw do réznych cieptomierzy):

e Kamstup Multical 111/66CDE/601/602/401/402/801
e Landis T 550 UH50, 2WR4, 2WR5

e |tron CF 51/55 Echo II, CF UltraMax

e Sharky 775

b) posiadaé 2 wejscia impulsowe do odczytu wodomierzy, ktére bedg odczytywane przez

urzgdzenie telemetryczne za posrednictwem licznika ciepta,

c) petna lista typow cieptomierzy dla Czesci | i Czesci Il w Zatgczniku numer 3 do PFU.

5. Przetworniki cisnienia muszg spetni¢ nastepujgce wymagania:
a) zakres pomiarowy: O — 16 bar,
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cisnienie niszczgce: minimum 6 x zakres,
sygnat wyjsciowy: 4 — 20 mA,

stopien ochrony: IP65,

temperatura pracy: 0 - 130°C,

btad podstawowy: 0,50%.

6. Wodomierze uzupetniania ztadu spetnia¢ muszg nastepujgce wymagania:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

srednica: DN15, przeptyw nominalny: 1,5 m3/h — 2,5 m3/h,

wodomierze jednostrumieniowe suchobiezne do pomiaru objetosci wody do 90 °C,
posiadajgce mozliwos¢ zabudowy w instalacjach pionowych badz poziomych,
zabezpieczone przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego,

wyposazone w moduty (nakfadki) z wyjsciem impulsowym, umozliwiajgcym
podtgczenie go do wejscia impulsowego cieptomierzy oraz urzadzenia

telemetrycznego,

wyklucza sie zastosowanie wodomierzy z impulsatorem opartym na wykorzystaniu

pracy przekaznika kontaktronowego.

7. Regulatory pogodowe muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a)

w celu ujednolicenia systemu muszg by¢ kompatybilne z pracujaca juz w weztach
dwuobiegowg armaturg regulacji pogodowej uzytkowang przez Zamawiajgcego Firmy

Samson oraz Siemens,

umozliwig petng dwukierunkowg komunikacje z Systemem,

umozliwig zdalng zmiane nastaw parametrow regulatora,

umozliwig odczyt wszystkich parametrow i nastaw regulatora odpowiedzialnych za

proces regulacji pogodowej i zanizeh czasowych,

petna lista posiadanych regulatorow pogodowych podlegajgcych koniecznosci
uruchomienia komunikacji dwukierunkowej dla Czesci | i oraz Czesci Il w Ztgczniku
numer 2 do PFU.

. Wymagania na montaz urzadzen
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1. Wszystkie elementy systemu muszg by¢ instalowane wewnatrz wezla. Wyklucza sie
stosowanie jakichkolwiek elementéw systemu, ktére miatyby by¢é montowane poza
pomieszczeniem wezta (anten, repeateréow sygnatu, itp.), za wyjatkiem szczegdélnych

przypadkéw obiektow, gdzie wewnagtrz wezta nie bedzie sygnatu GSM/GPRS.

2. Przytaczenie do urzadzen telemetrycznych licznikdw ciepta nie moze wymagaé zakupu
przez Zamawiajgcego dodatkowych modutéw komunikacyjnych do licznikow (np. M-Bus).
Jezeli rozwigzanie wymaga zastosowania takich modutéw to muszg one by¢ dostarczone

przez Wykonawce w ramach dostawy.
3. Montaz urzgdzenia GSM/GPRS nie moze wymagac ponownej legalizacji cieptomierza.

4. |Instalacja kablowa pomiedzy monitorowanymi urzadzeniami a urzgdzeniem
telemetrycznym bedzie wykonywana w rurkach lub korytach. Wyklucza sie stosowanie

urzgdzenia z kartg SIM wewnatrz licznika ciepta.

IV.  Wymagania na transmisje

1. Urzadzenia telemetryczne musza dziata¢ w oparciu o transmisje GSM/GPRS.

2. Urzadzenia telemetryczne GSM/GPRS muszg by¢ dostarczone bez blokad sim-lock, tzn.
muszg umozliwia¢ wspétprace z kartami SIM innych operatoréw telekomunikacyjnych
dostepnych na rynku. Po okresie zapewnienia przez Wykonawce transmisji danych (60
miesiecy) Zamawiajgcy bedzie mogt przedtuzy¢ korzystanie z tej ustugi lub wymieni¢ karty

na karty innego operatora.

3. Komunikacja miedzy serwerem Zamawiajgcego a urzgdzeniami GSM/GPRS musi
odbywac¢ sie przez sie¢ TCP/IP, a system nie moze wymagacé instalowania po stronie
Zamawiajgcego zadnych dodatkowych urzadzen takich jak anteny, odbiorniki sygnatu, itp.

poza serwerem podtgczonym do Internetu i posiadajgcym staty numer IP.

4. Urzadzenia telemetryczne muszg posiada¢ bufor pamieci, z ktérego mozna odzyskaé
dane w przypadku utraty tgcznosci z serwerem komunikacyjnym. Dla pojedynczego
cieptomierza podtgczonego do centrali bufor powinien umozliwia¢ przechowanie
godzinowych danych odczytowych z minimum 7 dni. Zakres rejestrowanych danych
zalezy od listy wartosci wysytanych przez konkretny model licznika oraz implementacji
sterownika. Standardowa czestotliwos¢é rejestrowania danych do bufora pamieci

ustawiona na 1 godzine.

5. Parametry transmitowane z cieptomierzy powinny (o ile dany typ cieptomierza to

umozliwia) obejmowac:
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a) numer identyfikacyjny producenta licznika,

b) numer fabryczny (seryjny) licznika przeptyw chwilowy nosnika ciepta,
¢) aktualny stan liczydta energii [GJ],

d) aktualny stan liczydta objetosci [m3],

e) aktualny stan liczydta wejscia impulsowego 1,

f)  aktualny stan liczydta wejscia impulsowego 2,

g) aktualna wartos¢ chwilowa przeptywu chwilowego [m3/h],

h) aktualna wartos¢ mocy chwilowej [kW],

i) aktualne wartosci chwilowe temperatury zasilania i powrotu [C],

j) aktualny czas pracy licznika [h],

k) wskazanie mocy maksymalnej z poprzedniego miesigca [kW], lub wskazanie

przeptywu maksymalnego z poprzedniego miesigca [m3/h],
[) sygnalizacja btedéw licznika,

m) poziom natadowania baterii modutu.

6. System automatycznego odczytu licznikow oraz peinej telemetrii weztdw zapewni
skutecznos¢ rowng co najmniej 95% danych podlegajgcych odczytowi w ciggu 24 godzin
ze wszystkich urzgdzen. Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie warunkiem odbioru
koncowego Przedmiotu Zamowienia dla kazdej z czesci potwierdzonej stosownym

protokotem odbioru.

V. Wymagania na oprogramowanie Systemu

1. Oprogramowanie sktada¢ bedzie sie z:

a) oprogramowania uzytkowanego przez pracownikédw Zamawiajgcego do wizualizacji
danych z weztow cieplnych i sterowania oraz dokonywania zdalnych odczytow

licznikdw energii cieplnej i wodomierzy (Oprogramowanie Systemu Gtéwnego),

b) oprogramowanie dla Klientow Zamawiajgcego (odbiorcéw ciepta) do wizualizacji

danych o parametrach pracy wezta oraz wskaznikach efektywnosci energetyczne;.

2. Oprogramowanie Systemu Gitéwnego pracowac bedzie w oparciu o baze danych Oracle

lub Ms SQL Server. Wyklucza sie stosowanie innych silnikéw baz danych.

3. Oprogramowanie dla Klientow Zamawiajgcego pracowac bedzie na replikowanej w trybie

ciggtym kopii bazy danych Systemu. Nie dopuszcza sie, aby Klienci Zamawiajgcego

Strona 10 z 14



korzystajgcy z tego oprogramowania dokonywali bezposrednio operacji (w tym odczytéw)

w gtéwnej bazie danych systemu.

Oprogramowanie Systemu musi dziata¢ na przegladarce internetowej Microsoft Explorer

w wersji IE11,Edge i wyzszych oraz Mozilla Firefox w wersji 51.0.0.1 i wyzszych.

Oprogramowanie Systemu Gtéwnego zapewni dostep dla minimum 15 uzytkownikéw

pracujgcych jednoczesnie.

Licencije na oprogramowania Systeméw bedg bezterminowe z nielimitowang liczbg

uzytkownikéw oraz liczbg odczytywanych urzadzen i parametrow.

System w celu budowania swoich zasobow bazodanowych winien w sposéb
automatyczny pobiera¢ wszystkie niezbedne do prawidtowego funkcjonowania dane z

systemu bilingowego Zamawiajgcego.

System ma zapewni¢ poprzez uzycie urzgdzen telemetrycznych wykorzystujgcych
transmisje radiowg na linii cieptomierz urzadzenie telemetryczne wyposazone w karte
GSM mozliwos¢ bezproblemowego wigczenia do swoich zasobdw w pdzniejszym terminie
odczytéw cieptomierzy Klientéw indywidualnych Zamawiajgcego w ilosci 10 000 sztuk
zlokalizowanych w centralkach mieszkaniowych lewobrzeznej czesci miasta oraz 4000
sztuk wodomierzy cieptej wody wyposazonych w impulsator. W ich sktad wchodzi 7 000
cieptomierzy Kamstrup compact, 401, 402 pracujgcych w czestotliwosci 434MHz oraz
3000 cieptomierzy Diehl i Landis pracujgcych w czestotliwosci 868MHz i otwartym
protokole transmisji danych OMS T1. W przypadku braku takiej mozliwosci System winien
umozliwi¢ bezproblemowe wigczenie do jego zasobow i skuteczne przekazywanie danych

odczytowych Zamawiajgcemu urzgdzen telemetrycznych innego producenta.

Oprogramowanie do wizualizacji danych z wezidw cieplnych i sterowania oraz
dokonywania zdalnych odczytoéw licznikow energii cieplnej i wodomierzy bedzie posiadaé

nastepujace funkcjonalnosci (Oprogramowanie Systemu Gtéwnego):
a) rownolegty odczyt monitorowanych urzadzen spetniajgcy nastepujgce zatozenia:

e odczyt w oparciu 0 zadany harmonogram, rownoczesny dla wszystkich urzgdzen

(z takim samym stemplem czasowym, z doktadnos$cig do 1 minuty)
e wykrywanie wartosci ekstremalnych i alarmowych czujnikéw alarmowych
e odczyt danych na zadanie w dowolnym momencie z urzgdzen zasilanych sieciowo

b) zmiana wybranych nastaw regulatoréw zaréwno dla pojedynczego regulatora jak i dla

grupy regulatoréw jednoczesnie,

C) zarzadzanie alarmami poprzez:
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10.

11.

12.

o mozliwos¢ zadawania warunkéw (progéw) alarmowych. Uzytkownik powinien mie¢
mozliwos¢ zadania alarmu zdefiniowanego, jako tgczne wystgpienie przekroczenia
kilku progow alarmowych, wykrywanych przez oprogramowanie centralne Systemu

lub urzgdzenia telemetryczne — w zaleznosci od potrzeb uzytkownika
¢ system musi dostarczac¢ obu powyzszych mozliwosci wykrywania alarméw
o definiowanie réoznych poziomow (priorytetéw) alarméow
e indywidualizacje informacji alarmowej tj. definiowanie dla kazdego z uzytkownikéw:

- Z jakich weztow lub grup weztéw (obszardw sieci cieptowniczej) powinien odbierac
alarmy,
- jakiego poziomu alarmy majg mu by¢ zgtaszane,
- przekroczenia progéw, z jakich urzadzen (cieptomierze, regulatory) majg mu byé
zgtaszane,

o potwierdzanie alarmow, filtrowanie informacji alarmowej, archiwizowanie
i przegladanie alarméw systemowych i administracyjnych (z dodatkowa funkcjg
powiadamiania w postaci SMS i powiadomienie w postaci wiadomosci e-mail

zdefiniowanych uzytkownikow).

Konfigurowanie przez uzytkownika mapy rejestrow (adreséw) MODBUS dla
odczytywanych urzadzen telemetrycznych, pozwalajgce na przypisanie parametrom
dostepnym pod adresami z puli rejestrow MODBUS odpowiedniego znaczenia, zaleznego

od oprogramowania sterownikéw.

Wykrywanie sytuacji niepozgdanych na wezle (awarie, nieuczciwi Klienci) na podstawie
odczytébw zgromadzonych w bazie danych oraz w oparciu o definiowane przez
uzytkownika kryteria warunkéw alarmowych. System powinien posiada¢ edytor do
definiowania tego typu warunkéw alarmowych. Przyktadowe warunki, jakie system musi

umozliwia¢ zdefiniowac to np:

o przeptyw > X |/ h przez minimum 8 godzin oraz réznica temperatur <Y stopni C w

tym samym czasie

e przyrost energii przez tydzien mniejszy niz X GJ i przyrost objetosci wigkszy niz Y

m szesciennych w tym samym czasie.

Wizualizacja danych na podkfadzie mapy sieci cieptowniczej lub jej fragmentu oraz na
synoptykach weztéw cieplnych. System powinien pozwala¢ na prezentacje wielu roznych
synoptyk weztow oraz map obszarow, interaktywne przejScie z mapy na podmape i do
synoptyki wybranego na mapie wezta. Powinien takze umozliwiaC Zamawiajgcemu
edytowanie w narzedziu graficznym wyglgdu synoptyk weziéw cieplnych oraz wizualizacji
sieci cieptowniczej w zakresie: wyswietlanych parametréw, miejsca ich wyswietlania,
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13.

14.

15.

16.

17.

18

19.

parametrow graficznych (kolory, czcionka, potozenie wyswietlanych parametréw —

przesuwanych myszkg) itp. oraz dodawanie nowych synoptyk.

Wizualizacja danych parametrow odczytywanych - wykresy, mozliwa dowolna
konfiguracja wykresow, umozliwiajgca: zobrazowanie na jednym wykresie dowolnych
wybranych min. 10 parametréw odczytywanych przez system (réwniez z réznych
obiektow), skalowanie wykresow, wskazywanie wartosci w punkcie wybranym myszka,
zapamietywanie utworzonej przez uzytkownika konfiguracji wykresu bez koniecznosci jej

ponownego definiowania przez uzytkownika.

Mozliwos¢ gromadzenia danych historycznych. Rejestrowanie danych i dostepnos¢ od

dnia zainstalowania urzgdzen i oprogramowania.

System bazodanowy ma zapewni¢ archiwizacje danych przez okres co najmnigj 5 lat bez

utraty danych historycznych.

Wizualizacja danych w formie konfigurowalnych raportéw pozwalajgcych na
zobrazowanie parametrow z réznych urzadzen w jednym raporcie, definiowanie
widocznych kolumn tabeli, ich szerokosci, automatycznego sortowania oraz definiowania
kolumn ,zamrozonych” (zawsze widocznych) a takze kolumn wyliczanych na podstawie

wartoséci z kilku parametrow. Eksport danych z raportu do pliku tekstowego lub Excel.

Zrdéznicowany poziom dostepu uzytkownikow zapewniajgcy mozliwos¢ definiowania dla

danego uzytkownika:
a) zakresu dostepnych funkcjonalnosci systemu,
b) zakresu widzianych weztéw oraz urzgdzen w weziach,

c) zakresu widzianych map obszaréw sieci cieptowniczej dla poszczegdinych
udostepnionych uzytkownikowi weztéw zakresu dostepnych operacji, takich jak:
wizualizacja parametrow, zmiana nastaw i sterowanie, zatgczanie dokumentacji wezia,

bycie informowanym o alarmach z wezta, nadawanie uprawnien innym uzytkownikom.

. Umozliwienie definiowania mocy zaméwionej dla grup Klientéw/obiektow Iub

poszczegodlnych Klientéw/obiektow oraz automatycznego wykrywania przekroczenh
wprowadzonych warto$ci mocy zamowionej przez System w oparciu o przekroczenie w
zaleznosci procentowej, zaleznosci mocy lub przeptywu. Biezgce dane o aktualnej
warto$ci mocy zamowionej obowigzujgcej dla poszczegdlinego Klienta/obiektu winny by¢

pobierane w sposéb automatyczny z programu bilingowego Zamawiajgcego.

Oprogramowanie dla Klientéw Zamawiajgcego (odbiorcow ciepta) do wizualizacji danych
o parametrach pracy wezta oraz wskaznikach efektywnoséci energetycznej musi posiadac

nastepujace funkcjonalnosci:
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a) mozliwos¢ konfigurowania widoku Klienta poprzez zawezenie widocznosci
prezentowanych danych dla Klienta do wybranego zakresu obiektéw (np. weztow danej
spotdzielni), urzgdzen (np. wybranych cieptomierzy) i odczytywanych parametréw (np.

tylko energia i objetos¢ sumaryczna),
b) mozliwos¢ prezentacji danych dla Klienta w wybranych formach w tym:
e zestawieniach tabelarycznych wartosci biezgcych i historycznych
e predefiniowanych wykresow
e zobrazowan synoptycznych weziow

c) mozliwos¢ definiowania dla danego obiektu charakteryzujacych go parametréw, takich

jak: powierzchnia, kubatura, typ budynku, i inne,

d) obliczanie i prezentowanie formie tabelarycznej oraz na wykresach zdefiniowanych

wspétczynnikow zwigzanych z efektywnoscig energetyczng budynku, w tym np:
e Energia(GJ) / powierzchnia(m2),

o Energia(GJ) / powierzchnia(m2) / rok,

o Energia(GJ) / Objetos¢(m3),

o Energia (GJ) / stopniodzien,

e) poroéwnywanie powyzszych wskaznikéw dla wybranego budynku ze srednig wartoscig
danego wskaznika dla innych budynkéw Klienta oraz dla wszystkich budynkdéw
zasilanych cieptem przez Zamawiajgcego. Prezentowanie wynikéw tych poréwnan w

formie graficznej.

Zatgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Wykaz punktéw dla Czesc |

2. Zalgcznik nr 2 — Wykaz punktow z petng telemetrig Czes¢ |, Czesé i
3. Zalgcznik nr 3 — Wykaz cieptomierzy Czesc¢ |, Czesc¢ |l

4. Zatgcznik nr 4 — Harmonogram prac dla Czesci |l

5. Zatgcznik nr 5 — Wzor Protokotu Odbioru
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