SEC Dokument wewnetrzny

Szczecin 21.09.2016 r.
Temat: koncepcja roziagczenia i oddzielnego zasilania w energie cieplng budynkéw
obecnie zasilanych z grupowego wezla cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 41 —

oznaczenie SEC -T50 w Szczecinie.
Od: NEP
Do: NEU

Kopia ; NSK
NEP/1955/HJ 12016
Z przedmiotowego wezta cieplnego wyprowadzono dwa odgatezienia.

Pierwsze z nich zasila budynek mieszkalny przy ul. Kostki Napierskiego 44 — 58
0 maksymalnym godzinowym zapotrzebowaniu mocy na c.o. 497,8 kW i znajdujg sie w nim
4 rozdzielnie ciepfa.

Drugie z nich zasila budynek przy ul. Kostki Napierskiego 30 — 40 o maksymalnym
godzinowym zapotrzebowaniu mocy na c.o. 364,4 kW i znajdujg sie w nim 3 rozdzielnie ciepfa.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej okreslitem na podstawie materiatbw wlasnych SEC oraz
danych otrzymanych od spétdzielni mieszkaniowej przekazanych drogg elektroniczna.
W systemie SEC nie ma informacji i danych jakie zapotrzebowanie mocy wystepuje
w poszczegolnych rozdzielniach ciepta. Dlatego zapotrzebowanie mocy na c.o.
na poszczegoélne budynki umownie podzielitem na ilo$¢ rozdzielni ciepta. To samo
dotyczy ilosci oséb.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej wszystkich rozdzielni stwierdzam, ze mozna w nich
zainstalowac wezty cieplne.

Inwestycje zwigzang z likwidacja grupowego wezta cieplnego mozna podzieli¢ umownie
na dwa etapy.

ETAPI -T 50

Obejmuje przytaczenie budynku mieszkalnego przy ul. Kostki Napierskiego 44 — 58
0 maksymalnym godzinowym zapotrzebowaniu mocy na c.o. 497,8 kW ,w ktorym znajdujg sie
4 rozdzielnie ciepfa.

Budynek zamieszkuje 376 oséb, przyjeto wstepnie na jedng rozdzielnie 94 osoby.

W celu oddzielnego zasilania poszczegdlinych budynkéw nalezy przewidzie¢ nastepujace
zadania inwestycyjne:

1. wybudowanie 4 nowych weziéw w pomieszczeniach rozdzielni ciepta:
ul. Kostki Napierskiego 46

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na centr. ogrzew.) - 124,45 kW
Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowg 33,37 kW
Razem 157,82 kW

[lo$¢ osbb - 94
Q cw max 102,643 kW

ul. Kostki Napierskiego 48



Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na centr. ogrzew.) -

Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowg
Razem

llos¢ osbb - 94

Q cw max 102,643 kW

ul. Kostki Napierskiego 53

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na centr. ogrzew.) -

Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowg
Razem

llos¢ osob - 94

Q cw max 102,643 kW

ul. Kostki Napierskiego 56

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na centr. ogrzew.) -

Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowa
Razem

llos¢ osdb - 94

Q cw max 102,643 kW

2. Wbudowanie przytaczy do w/w budynkéw. Przyblizone dlugosci rurociggéw, srednice,

koszty jednostkowe i catkowite ;

Przytacze 2x Dn40 mm —L= 2x130m
Przytagcze 2xDn50 mm —L= 2x 95 m
Przytagcze 2xDn65 mm —L= 2x 20 m

ETAPIl -T50

Obejmuje przytagczenie budynku mieszkalnego przy ul. Kostki Napierskiego 30 - 40
0 maksymalnym godzinowym zapotrzebowaniu mocy na c.o. 364,5 kW, w ktérym znajdujg sie

3 rozdzielnie ciepta.

124,45 kW
33,37 kW
157,82 kW

124,45 kW
33,37 kW
157,82 kW

124,45 kW
33,37 kW
157,82 kW

Budynek zamieszkuje 307 oséb, przyjeto wstepnie na jedng rozdzielnie 102 osoby.

W celu oddzielnego zasilania poszczegdlnych budynkéw nalezy przewidzieé nastepujace

zadania inwestycyjne;

1. wybudowanie 3 nowych weztéw w pomieszczeniach rozdzielni ciepta ;

ul. Kostki Napierskiego 32

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na centr. ogrzew.) -

Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowa
Razem

llos¢ osdb - 102

Q cw max 109,181 kW

ul. Kostki Napierskiego 35

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na centr. ogrzew.) -

Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowa
Razem

llo$¢ osob - 102

Q cw max 109,181 kW

ul. Kostki Napierskiego 38

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na centr. ogrzew.) -

Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowg
Razem

llos¢ oséb - 102

Q cw max 109,181 kW
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122,00 kW
36,21 kW
158,21 kW

122,00 kW
36,21 kW
158,21 kW

122,00 kW
36,21 kW
158,21 kW



2. Wybudowanie nowego wezta cieplnego dla budynku ul. Kostki Napierskiego 41,
z ktérego zostanie zdemontowany grupowy wezet ciepiny.
Demontaz grupowego wezta cieplnego

3. Wbudowanie przytaczy do w/w budynkéw. Przyblizone dlugosci rurociggéw, srednice,
koszty jednostkowe i catkowite ;

Przytacze 2 x DndOmm—-L= 2x 95m

Przytacze 2 x Dn50 mm—-L= 2x 60 m

Przytacze 2 x Dn65 mm — L= 2x 60 m

4. Przebudowa - wymiana istniejgcego przytacza w kanale zelbetonowym 2 x Dn200 mm
do grupowego wezla cieplnego na rury preizolowane 2 x Dnd0 mm L=2x15m

Uwagqi ;

1. Koncepcje wykonano na nieaktualnej mapie pobranej z zasobéw SEC. Na mapie
aktualizowanej wiele lat temu nie ma duzej ilosci drzew, krzewodw, zywoptotdw, drdog
osiedlowych, chodnikéw, muréw oporowych z kamienia, schodow, balustrad, piaskownic na
placach zabaw, itp. Natomiast niektore chodniki sg w innych miejscach po przebudowie. Przy
budynkach istniejg urzgdzone ogrody lokatoréw z parteréw z bardzo bogatg roslinnoscia.
Ogrody te sg ogrodzone i ogdlnie niedostepne. Spoétdzielnia w terenie prowadzi intensywne
nasadzenia nowej roslinnosci oraz trwajg prace remontowe chodnikow.

W Swietle powyzszych trudnosci zaznaczono wstepny przyblizony przebieg przytgczy — pas,
w ktorym powinnismy zaprojektowaé nasze przytgcza cieplne. Obecnie pozwoli to okresli¢
Srednice i przyblizone koszty budowy.

2. Zalozono, ze zgodnie z naszymi standardami energie elektryczng doprowadza
do pomieszczenia spétdzielnia, instaluje licznik GJ dla potrzeb c.o. oraz wodomierz wody
zimnej. To samo dotyczy kosztéw poditgczenia instalacji centralnego ogrzewania , wody zimnej,
cieptej i cyrkulaciji.

3. Pomieszczenia rozdzielni ciepta posiadajg wymagane wymiary, niezbedna jest jedynie ich

renowacja. Spoétdzielnia powinna wykona¢ nowg instalacje niskotemperaturowg dla obiektu
oraz przekazac dane do zaprojektowania wezta cieplnego.

Specjalista ds. doradztwa technicznego

Henryk Joézefiak
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