Zestawienie podstawowych urzadzen wezta cieplnego

1. [Wymiennik plytowy lutowany o parametrach: [ szt 1 |
- Wymiennik ptytowy lutowany miedzig

- wykonanie ptyt z stali nierdzewnej typ Alloy 316

- dopuszczalne temperatury ; 150°C

- dopuszczalne ci$nienia 25bar

- dopuszczalne opory hydrauliczne zaréwno po stronie
sieciowej jak i instalacyjnej 30kPa

2. [Wymiennik dwustopniowy ptytowy o szt. | 1

parametrach:

- Wymiennik plytowy taczony stalg nierdzewnag

- wykonanie plyt z stali nierdzewnej typ Alloy 316

- dopuszczalne temperatury : 150°C

- dopuszczalne cisnienia 25bar

- dopuszczalne opory hydrauliczne zaréwno po stronie
sieciowej jak i instalacyjnej 30kPa

3. |Zawdr regulacyjny centralnego ogrzewania o szt. | 1

parametrach;

- Miejsce montazy - Zasilanie

- dopuszczalna temperatura pracy : min. +150°C

- dopuszczalne cignienie pracy min. PN16

- dopuszczalna max. réznica cisnien na zaworze :
min. 1.6 bar

- Zawor z grzybem odcigzonym cisnieniowo
sitownikiem elektrycznym lub zawér bez grzyba
odcigzonego ci$nieniowo z sitownikiem
elektrohydraulicznym umozliwiajacy skuteczne
zamkniecie zaworuy Przy max. réznicy cisnien

na zaworze : 1.6 bar,

- sitownik ze sterowaniem tréjstawnym 230VAC (nie
0-10V czy tez 0/4-20mA) z funkcja awaryjnego
Zamykania,

- CZas przestawienia sitownika max. 100s

- Stopien ochrony min. 1P54

- dopuszczalna temp. otoczenia min. +40°C

4. |Zawér regulacyjny cieptej wody uzytkowej o szt. | 1
parametrach;

- Migjsce montazy — Zasilanie

- dopuszczalna temperatura pracy : min. 150°C

- dopuszczalne cignienie pracy : min. PN16

- dopuszczalna max. réznica ci$nien na zaworze :
min. 1.6 bar

- Zawor jednogniazdowy Z grzybem odcigzonym
cisnieniowo i sitownikiem elektrycznym lub Zzawoér bez
grzyba odcigzonego cisnieniowo z sitownikiem
elektrohydraulicznym umozliwiajgcy skuteczne
zamkniecie zawory przy max. réznicy cignien

na zaworze : 1.6 bar,

- sitownik ze sterowaniem trojstawnym 230VAGC (nie
0-10V czy tez 0/4-20mA) z funkcja awaryjnego
Zamykania

- €2as przestawienia sitownika max. 50s ]




- stopien ochrony min. IP54
- dopuszczalna temp. otoczenia min. +40°C

Regulator réznicy cisnien i przeptywu o

parametrach:

- miejsce montazu — powr6t

- requlowana nastawa warto$ci zadanej roznicy

cisnien i przeptywu tzn. sitownik zaworu z dwiema

membranami regulacyjnymi (jedna odpowiedzialna za

regulacje réznicy cisnien, druga za regulacje

przeptywu)

- membrana wykonana z elastomeru usieciowanego
EPDM

- szczelnie zamykajgcy zawor jednogniazdowy
z grzybem odcigzonym cisnieniowo

- mozliwosé wymiany membran bez koniecznosci
wymiany catego sitownika,

- wymienny grzyb/gniazdo zaworu

- mozliwo$¢ plombowania ustawionej wartosci
przeptywu

- przytacze z koncéwkami do wspawania

- dopuszczalna temperatura pracy min. +150°C

- cisnienie nominalne pracy : PN16

- dopuszczalna max. roznica ci$nien na zaworze :
1.6 bar lub wyzsza

- zakres zadanej wartosci roznicy cisnien : 0.2-1,0 bar

szt.

Regulator cisnienia bezposredniego dziatania

o parametrach:

- miejsce montazu — uzupetnianie zfadu

- $rednica zaworu DN15

- dopuszczalna temperatura pracy min. +150°C
- dopuszczalne cisnienie pracy : min. PN16

- dopuszczalna réznica cisnien : min. 1.0 bar

szt.

Regulator pogodowy o parametrach:

- regulator minimum dwukanatowy (funkcje c.o. i
c.w.u.) z wySwietlaczem

- regulacja temperatury zasilania instalacji c.o.
zgodnie z ustawiong krzywag grzania,

- regulacja statowarto$ciowa temp. c.w.u.,

- priorytet c.w.u. kosztem c.o.,

- programowanie /ustawianie parametrow na poziomie
obstugi i serwisu z wy$wietlacza (bez dodatkowych
zewnetrznych urzadzen),

- niezalezne programy czasowe dla regulacji c.o. i
c.w.u.

- dwa wyjscia tréjstawne 230VAC, obcigzenie wyjs¢
min. 2A, sterujgce sitownikami zaworéw
regulacyjnych c.o. i.c.w.u.

- dwa wyjécia dwustawne dla pomp c.o0. i ¢.w.u.
230VAC, obcigzenie wyj$¢ min. 2A

- sze$6 wejs¢ dla czujnikéw temperatury

- wejscie binarne dla potrzeb cieptomierza,

- stopien ochrony min. IP40,

- temperatura otoczenia min. 40 °C

szt.




Czujnik temperatury zanurzeniowy 0

parametrach:

Czujnik do pomiaru temperatury w instalacjach
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Wykonanie z elementem oporowym Pt 1000, Pt 100
lub LG-Ni 1000 o parametrach:

- diugos$¢ zanurzeniowa czujnika 60 - 100mm

- dopuszczalna temperatura medium -10°C - +105°C
lub szerszy zakres

- dopuszczalna temperatura otoczenia -10°C - +70°C
lub szerszy zakres

- cisnienie nominalne min. PN16,

- osfona czujnika mosigdz, stal nierdzewna, CrNiMo
- stopien ochrony min. IP52 (dla czujnika z
przewodem),

- stopien ochrony min. IP54 (dla czujnika z gtowicg |
zaciskami przytaczeniowymi)

szt.

Czujnik temperatury zewnetrznej o

parametrach:
Czuijnik do pomiaru temperatury w instalacjach
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Wykonania z elementem oporowym Pt 1000, Pt 100
lub LG-Ni 1000 o parametrach:
- dopuszczalna temperatura otoczenia :

-35°C do +70 °C
- stopien ochrony min. IP54

szt.

10

Czujnik do cwu o parametrach:

Czuijnik o krotkiej statej czasowej do pomiaru
temperatury w obwodach cieptej wody uzytkowe;j.
Wykonany z elementem oporowym Pt 1000, Pt 100
lub LG-Ni 100 o parametrach:

- dtugos$¢ czujnika 250mm

- dopuszczalna temperatura medium :+120 °C

- dopuszczalna temperatura otoczenia -15°C - +180°C
- gtebokos¢ zanurzenia 120mm-190mm

- stata czasowa max. 2s

szt.

11.

Termostat bezpieczenstwa o parametrach:

- termostat zanurzeniowy z automatycznym powrotem
do potozenia wyj$ciowego po powrocie do zadanych
temperatur

- dopuszczalna temperatura medium min. +120 °C

- dopuszczalna temperatura otoczenia min. +50 °C

- zakres wartosci zadanej min. +40°C do +95 °C

- histereza przetaczania : 6 do 8 K

- obcigzalnos¢ stykow min. 6(2.5) A, 230VAC

- stopien ochrony min. 1P43

szt.

12.

Pompa obiegowa do c.o0. o parametrach:

- przeptyw nominalny zgodny z obliczeniami

- zasilanie jednofazowe 230VAC

- potgczenie kotnierzowe

- bezstopniowa regulacja wydajnosci

- regulacja réznicy cisnien Ap-c w catym zakresie
zmian przeptywu na statym poziomie

szt.




- regulacja réznicy cisnien Ap-v przy zmianie
przeptywu

- ciSnienie robocze min. 6.0 lub 10.0 bar

- temperatura medium min. +100 °C

- temperatura otoczenia min. +40 °C

- stopien ochrony min. |IP44

- klasa energetyczna A

- petne zintegrowane zabezpieczenie zwarciowe
i przecigzeniowe silnika

- panel obstugi recznej pompy (zintegrowany
wyswietlacz umozliwiajgcy odczyt i zmiane
parametrow ustawionych na pompie).

13.

Pompa cyrkulacyjna o parametrach:

- wysokos$¢ podnoszenia min. 6m przy przeptywie

obliczeniowym

- przeptyw nominalny zgodny z obliczeniami

- temperatura medium min. +100 °C

- temperatura otoczenia min. +40 °C

- cisnienie robocze min. 10.0 bar

- zasilanie jednofazowe 230VAC

- ochrona termiczna silnika, wymagane jedynie
zewnetrzne zabezpieczenie zwarciowe,

- stopien ochrony min. IP44

- klasa energetyczna min. B

- pompa trzybiegowa

- potgczenie gwintowane

- korpus pompy wykonany z brazu lub stali

nierdzewnej (przystosowany do wody uzytkowe)

szt.

14.

Naczynie wzbiorcze przeponowe O

parametrach:
- ci$nienie nominalne 6bar
- temperatura pracy min. 80 °C

szt.

15.

Licznik ciepta elektroniczny o parametrach:

- licznik ultradzwiekowy

- ciSnienie pracy min 16bar

- temperatura pracy min 110 °C

- licznik wyposazony w modut radiowy
- dynamika pomiarowa 1:100

szt.

16.

Licznik ciepta elektroniczny o parametrach:

- licznik ultradzwiekowy

- cisnienie pracy min 16bar

- temperatura pracy min 110 °C

- licznik wyposazony w modut radiowy
- dynamika pomiarowa 1:100

szt.

17.

Filtroodmulnik magnetyczny; wykonany ze
stali nierdzewnej PN16 wraz z izolacjg

szt.

18.

Filtroodmulnik magnetyczny; wykonany ze
stali nierdzewnej PN16 wraz z izolacjg

szt.




