Zatgcznik nr 2
do Warunkéw technicznych podiaczenia nowych obiektow do cieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

Zasady doboru i montazu cieptomierzy
w weztach cieplnych i kottowniach lokalnych
do warunkéw przytaczenia weztéw cieplnych do sieci
cieptowniczych oraz budowy kottowni lokalnych

Obowiazuje od dnia 27.03.2017 r.
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Zatacznik nr 2
do Warunkéw technicznych podtaczenia nowych obiektow do cieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. (SEC)

1. Warunki dotyczace stosowanych rozwigzarn technicznych
1.1. Dobér cieptomierzy do wody

Cieptomierze do wody lub ich przyrzady sktadowe (przeptywomierze, sondy temperatury,
kalkulator) powinny byé dobrane na podstawie warunkéw dziatania obwodu wymiany ciepta
(przeptywéw najwyzszych i najnizszych, réznic maksymalnych i minimalnych temperatury,
granicy dolnej mocy cieplnej, mocy nominalnej) w okresie catego roku (sezon letni i sezon

grzewczy).
1.2. Rodzaj cieptomierzy do wody grzewczej

Do pomiaru ilosci ciepta moga by¢ stosowane wytacznie cieptomierze do wody posiadajace
zatwierdzenie typu wydane przez GUM i posiadajgce legalizacie GUM z miernikiem przeptywu
ultradzwigkowym z zasilaniem bateryjnym i wykonane z materiatu 0 dopuszczalnym cisnieniu

roboczym 1,6 MPa i temperaturze do 130°C:

Maksymalna strata ciénienia na wodomierzu przy nominalnym obliczeniowym przeptywie
przez wezet nie powinna przekracza¢ 15 kPa. Dla odbiorcéw indywidualnych zasilanych
z sieci niskoparametrowej ww. temperatura, wynosi 100°C. Pozostate wymogi nalezy spetni¢
jak dla licznikéw zasilanych bezposrednio z sieci wysokoparametrowej.

1.3. Podstawowe wielko$ci pomiarowe
Zastosowany cieptomierz powinien umozliwi¢ okreslenie nastepujgcych wielkosci:

« sumy dostarczonej energii cieplnej, na podstawie jednego odczytu wyrazonej w [GJ],

e sumy wody sieciowej jaka przeptyneta przez wezet wyrazonej w [m3),

o temperatury zasilania i powrotu wyrazonych w [°C],

o chwilowego przeptywu wody sieciowej wyrazonego w [m*h] lub [t/h].,

o maksymalnej mocy za ostatni miesigc wyrazonej w [kW] lub [MW], usrednianie
godzinowe

o maksymalnego przeptywu za ostatni miesigc wyrazonego w [m%h] lub [t/h].

usrednianie godzinowe
1.4. Pamieé

Cieptomierz musi by¢ wyposazony w statg pamie¢ (np. EPROM) umozliwiajaca w przypadku
awarii zasilania odtworzenie ostatnich wartosci mierzonych z ostatnich 13 miesigcy:
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e Cczasu pracy baterii (do chwili awarii),
e sumy zuzytej energii cieplnej wyrazonej w [GJ],
« ilosci wody sieciowej jaka przeptyneta przez wezet wyrazona w [m®].

Rejestr wartosci miesiecznych musi umozliwiaé¢ odczyt:

e energii cieplnej, [GJ],

e przeptywu objetosciowego, [m3],

* mocy szczytowej miesiecznej [kW] lub [MW]( usrednianie godzinowe)

» przeplywu szczytowego, miesiecznego [m%h] lub [t/h], (uérednianie godzinowe)

e daty wystgpienia wartosci szczytowych.
1.5. Wyjscie optoelektroniczne lub inne

W celu zapewnienia wiasciwych warunkow dla szybkiego zbierania danych o stanie zuzycia
ciepfa liczniki muszg by¢ wyposazone w wyjscie optoelektroniczne lub inne umozliwiajace
przeniesienie danych do pamieci komputera klasy PC w standardzie uzgodnionym
z SEC Sp. z0.0.

1.6. Miejsce montazu licznika

Cieptomierz nalezy montowaé w weztach cieplnych i kottowniach po stronie dostawcy ciepta,
w systemach z transformacjg parametréw na przewodach wysokoparametrowych. Zakres
wyposazenia w weztach cieplnych grupowych dla poszczegdlnych obiektdw z nich zasilanych,
zalezny jest od zasiegu eksploatacji dostawcy oraz od stanu umownego z odbiorcami.
Dla odbiorcéw indywidualnych zasilanych z wezta grupowego liczniki ciepta montowane sg na
przewodach niskoparametrowych, wprowadzonych do poszczegdinych budynkdéw.
Obowigzuje zasada, ze kazdy obiekt, na ktéry Uzytkownik posiada odrebng umowe na
dostawe ciepta z SEC Sp. z 0.0, winien by¢ rozliczany poprzez odrgbny licznik ciepfa,
z uwzglednieniem szczego6towych ustalern umowy. Liczniki ciepta nalezy montowaé w weztach
ciepinych oraz kottowniach, a dla weztéw, ktérych wiascicielem nie jest SEC Sp. z o.0.
- w punktach zdawczo-odbiorczych, ktorych lokalizacja okreslona jest w umowie
0 przytaczenie do sieci cieptowniczej.

1.7. Plombowanie urzadzen pomiarowych.
Cieptomierz musi gwarantowaé rzetelno$¢ i wiarygodnosé odczytu poprzez catkowite

wyeliminowanie mozliwosci jego niekontrolowanego, czasowego odtgczenia lub
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znieksztatcenia wynikéw. Stuzyé temu ma przede wszystkim plombowanie wszystkich

wymaganych prawem elementow, tj.:

e przelicznikéw wskazujacych do cieptomierzy,
o przetwornikéw cieptomierzy do wody grzejnej,

e pary czujnikéw temperatury do cieptomierzy.
Plombowania urzadzen pomiarowych dokonuje dostawca ciepta — SEC Sp. z 0.0.
2. Odbiér techniczny urzadzen pomiarowych i wiaczenie do eksploatacji.

2.1. Warunki jakie powinny byé spetnione aby cieptomierz byt podstawa do

rozliczen.
Cieptomierz moze byé podstawg do rozliczer po spetnieniu nastepujacych warunkow:

o ukfad pomiarowy zaprojektowany zgodnie z niniejszymi ,Warunkamf’,

e projekt zostanie uzgodniony z SEC Sp. z 0.0. wraz ze wstgpnym uzgodnieniem
lokalizacji poszczegdlnych elementéw ukfadu,

 cieplomierz uzyska dopuszczenie do eksploatacji po dokonaniu odbioru technicznego
przez stuzby SEC Sp. z 0.0,

e montaz licznikow ciepta w weztach i kottowniach bedacych wiasnoscig SEC 5p. Z 0.0
musi byé prowadzony pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych i nadzorczych
SEC Sp. z 0.0. W weztach obcych dopuszczeniem uktadu pomiarowego do rozliczen

jest odbidr koricowy potwierdzony stosownym protokotem.
2.2. Odbiér techniczny
Przy odbiorze wymagana jest nastepujaca dokumentacja:

¢ Projekt Techniczny,
e DTR uktadu pomiarowego,
o dokumenty okreélajace sprawno$¢ (btad pomiaru) poszczegdinych elementdw,

jak i catego uktadu pomiarowego.

Akceptowane bedg dokumenty sporzadzone przez jednostki uprawnione przez GUM lub
éwiadectwo producenta. W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie elementy
sktadowe uktadu pomiarowego posiadajg plomby oraz cechy legalizacyjne. W przypadku ich
braku na ktérymkolwiek z ww. elementéw, caty uktad nalezy wymieni¢ na nowy z aktualnymi
plombami legalizacyjnymi.
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Odbiér techniczny zakonczony zostaje spisaniem protokotu odbioru i dopuszczenia do
eksploataciji.

3. Zalecane typy licznikéw

W weztach przejmowanych do eksploatacji lub rozliczen przez SEC Sp. z o.0. zaleca sig
stosowanie nastepujgcych typow licznikdw ciepta:

e Na prawobrzezu miasta Szczecina: cieptomierze korespondujace z systemem
zdalnego odczytu GSM uruchomionym przez SEC Szczecin, wyposazone w modut
radiowy pracujgcy w czestotliwosci 434MHz, stuzacy do transmisji danych dla
wszystkich zakresOw przeptywu. Dotyczy montazu w weztach cieplnych
i indywidualnych mieszkaniowych weztach cieplnych oraz kottowni lokalnych,

e Na lewobrzezu miasta Szczecina: cieptomierze wyposazone w modut radiowy
pracujgcy w czestotliwosci 868 MHz z otwartym protokotem transmisji danych OMS
z mozliwoscia dostepu do integratora. Dotyczy montazu w weztach cieplnych
pracujgcych na potrzeby indywidualnych mieszkaniowych weztéw cieplnych jak
i montazu na potrzeby samych centralek mieszkaniowych, Dopuszcza si¢ po
uprzednim uzgodnieniu z SEC Szczecin w niektérych lokalizacjach lewobrzeza
stosowanie w indywidualnych mieszkaniowych weztach cieplnych cieptomierzy
wyposazonych w modut radiowy pracujacy w czestotliwosci 434MHz. Pozostate
wezly cieplne i kottownie lokalne lewobrzeza winny by¢ wyposazone w uktady

pomiarowe spetniajagce wymogi zapisane w punktach 1.2; 1.3; 1.4; 1.5.

Wszystkie cieptomierze w wyniku prowadzonej polityki ujednolicenia i spetniania wymogow
posiadanych zdalnych systeméw odczytowych lewobrzeznej i prawobrzeznej czgsci miasta
podlegaja uzgodnieniom w SEC Szczecin Sp. z 0.0. co do typu i sposobu transmisji danych.

4. Zasady opomiarowania zuzycia ciepta w indywidualnych mieszkaniowych weztach

cieplnych

Wezly cieplne mieszkaniowe powinny by¢ wyposazone w cieptomierze oraz (jezeli wymaga
tego system rozliczen) wodomierze CW z modutami umozliwiajgcymi zdalny odczyt danych,
ktére podlegaja uzgodnieniu z SEC Sp. z 0.0.

W budynkach zaleca sie stosowanie systemu radiowego odczytu cieptomierzy. W tym
systemie kazdy cieptomierz i wodomierz CW nalezy wyposazy¢é w modut radiowy.
W cieptomierzach istnieje mozliwo$¢ poditaczenia wodomierzy CW do licznika ciepta pomijajac
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w ten spos6b koniecznoéé montazu modutu radiowego. Transmisja danych z wodomierza
odbywa sie wéwczas za posrednictwem licznika ciepta. Terminal inkasencki typu PSION wraz
z oprogramowaniem zabezpiecza Dostawca ciepfa. Zastosowanie systemu radiowego
eliminuje konieczno$é¢ stosowania: modutu RS-232 lub M-Bus, okablowania budynku, gniazd

do zdalnego odczytu i szafek zabezpieczajgcych.

Z uwagi na mozliwosé zastosowania dwoch rodzajow rozliczen dla odbiorcow indywidualnych
Inwestor kazdorazowo winien zwréci¢ sie do SEC Sp. z 0.0. w celu uzgodnienia wybranego
sposobu rozliczen jak i wybranego typu cieptomierza i wodomierza CW.

Zagadnienia eksploatacji, serwisu i konfiguracji systemu zdalnego odczytu wymagajg
odrebnych uméw pomiedzy Stronami. SEC Sp. z0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany ukfadu
pomiarowo — rozliczeniowego uzytego w inwestycji po uzgodnieniu z SEC Sp. z 0.0.

5. Podliczniki ciepta

Wszelkie podliczniki ciepta dla potrzeb rozliczenia zuzycia ciepta dla c.o. i ¢.w.u., moga byé
montowane w wezle cieplnym lub kottowni na zyczenie i koszt Odbiorcy ciepta, po uprzednim
uzgodnieniu z Dostawca ciepta. Wyjatek stanowig tu podiiczniki pracujgce w systemie
rozliczen w indywidualnych mieszkaniowych weztach cieplnych, w ktdrych zastosowano
licznik ciepta i wodomierz CW. Wéwczas sg one montowane na koszt Dostawcy ciepta

i stanowig jego wtasnose.

W budownictwie wielorodzinnym bezwzglednie nalezy przewidzie¢ montaz podlicznika ciepta
w instalacji centralnego ogrzewania poprzez zastosowanie ksztattki, w miejsce ktérej bedzie
mozna zamontowaé cieptomierz bez zbednej ingerenciji w instalacje.

Zagadnienia zwigzane z eksploatacjg i serwisem podlicznika wymagaja odrgbnych umow

pomiedzy stronami.
6. Pomiar ilosci no$nika ciepta

W weziach cieplnych, nalezy na przewodzie uzupefniajagcym instalacie wewngtrzng
montowaé wodomierze do wody goracej wyposazone w modut radiowy lub modut
z impulsatorem. Dopuszcza sie stosowanie wodomierzy turbinowych o dopuszczalnej

temperaturze do 90°C i ci$nieniu nominalnym 1,0 MPa.
7. Wodomierze na przewodzie wodociagowym dla potrzeb cieptej wody
Wodomierze podobnie jak podliczniki ciepta moga by¢ instalowane na zyczenie i koszt

Strona6z8



Zatacznik nr 2
S E C do Warunkow technicznych podtgczenia nowych obiektow do cieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. (SEC)

Odbiorcy ciepta.
Zagadnienia dotyczace eksploataciji i serwisu wymagajg odrebnych uméw pomigdzy stronami.

Uwaga:

Wszelkie odstgpstwa od przedmiotowych wytycznych podlegaja uzgodnieniu
z SEC Sp. z o.0.
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do Warunkéw technicznych podiaczenia nowych obiektéw do cieci
2 cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

Karta uzgodnienia uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej

1. Dostawca ciepta: Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.

2. Nazwa i adres odbiorcy ciepta: ..........cooiviiiiiiii

4. Charakterystyka obiektu:

4.1, Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

G0, v kW
G v e d s immisisiee sy eveias

4.2.

[ ]

4.3. Nominalny przeptyw wody sieciowej:

Woda sieciowa:

temperatura zasilania i powrotu

w okresie ogrzewczym .....

cisnienie nominalne

ZIM3 oo

Charakterystyka licznika ciepta

. kW

kW

5. Dane charakterystyczne integratora:

8.1
5.2.
5.9

Producent

Typ
Liczba impulsow

6. Dane charakterystyczne wodomierza:

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Potaczenie:

Srednica nominalna
Przeptyw nominalny
Przeptyw maksymalny
Liczba impulséw

7. Czujniki temperatury:

7
7.2.

Typ
Dtugosc¢

Karte opracowat

wentylacja ..........coeeeenenn kW
technologia s« kW

w okresie letnim  70/35 °C
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