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Zatgcznik nr 4
do Warunkéw technicznych podiaczenia nowych obiektow do sieci
ciepfowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

1. Procedura zawarcia umowy dystrybucji i sprzedazy energii elektrycznej do

obiektéw cieptowniczych.

Wezet cieplny, zwany dalej obiektem cieplnym, musi posiadaé wiasny, niezalezny pomiar
energii elektrycznej zabudowany przy rozdzielnicy gtownej budynku. Odbiorca ciepta
na podstawie projektu budowlanego — branza elekiryczna i akp, okresli moc elekiryczna,
projektowana dla danego obiektu cieplnego. Nastgpnie Odbiorca ciepta wystapi do
wiasciwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) o okreslenie warunkow przytaczenia
do systemu elektroenergetycznego, wg ktérych nastgpnie zaprojektuje i wykona instalacje
elektryczna do zasilania obiektu cieplnego, oraz przygotuje miejsce na zainstalowanie uktadu
pomiarowego. Uktad pomiarowy powinien by¢ dostosowany do taryfy dwustrefowej C12a
(zgodnie z taryfa sprzedawcy energii elektrycznej i Operatora Systemu Dystrybucyjnego).
Moc przytaczeniowa i sposob zasilania (3-faz. lub. 1-faz.) ustala sie z Dziatem Projektow
i Uzgodnien SEC Sp. z 0.0. Odbiorca ciepta zawrze umowe kompleksowa na sprzedaz energii
elektrycznej i $wiadczenie ustug dystrybucji ze sprzedawca energii elektrycznej w taryfie
dwustrefowej C12a, ktéra to umowa po przekazaniu obiektu na stan majatkowy
SEC Sp. z 0.0. zostanie przeniesiona w prawach i obowigzkach na SEC Sp. z o.0. W tym celu
Odbiorca wystapi do sprzedawcy energii elektrycznej z wnioskiem o rozwigzanie umowy
kompleksowej ze wskazaniem kolejnego odbiorcy w obiekcie - SEC Sp. z o0.0. oraz
poinformuje pisemnie SEC Sp. z 0.0. o podjetych krokach.

W sytuacjach wyjatkowych, wymagajacych szybkiej interwencji SEC Sp. z 0.0. odnosnie
bezposredniego opomiarowania w energie elektryczng obiektu cieptowniczego bedacego
wlasnoscig SEC Sp. z 0.0. (np. w przypadku braku opomiarowania), Dziat Projektow
i UzgodnieA (NEP) wystapi z wnioskiem do OSD o okreslenie warunkéw przytaczenia do
systemu elektroenergetycznego, wg. ktdrych nastepnie zaprojektuje i zleci wykonanie
instalacji elektrycznej do zasilania obiektu wraz z przygotowaniem miejsca pod instalacje
licznika energii elektrycznej. Nastepnie wniesie opfate przytaczeniowg oraz zawrze umowg
przytaczeniowa i zlozy wniosek do OSD o gotowosci odbioru przytacza. Wraz z protokotem
odbioru przytacza sprawe przekaze do dziatu Gospodarki Energia (NSZ) celem zawarcia
umowy handlowej (sprzedazowej). Uktad pomiarowy powinien by¢ dostosowany do taryfy

dwustrefowej C12a.
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2. Alternatywny sposdéb zasilania obiektu.

Dopuszczalnym, alternatywnym sposobem zasilania obiektu, pod rygorem spetnienia
ww. warunkow, jest podtaczenie instalacji elektrycznej obiektu ciepinego do wewnegtrznej linii
odbiorczej budynku, w ktérym znajduje sie przedmiotowy obiekt. Odbiorca zamontuje w takim
przypadku na witasny koszt podlicznik energii elektrycznej oraz wystapi do SEC Sp. z o.0.
0 zawarcie stosownej umowy na dostawe energii elektrycznej do obiektu. Jednoczesnie
odbiorca ciepta zobowigzuje sie zawrze¢ umowe na zakup energii elektrycznej do licznika
administracyjnego zasilajacego ten wezet z SEC zgodnie z formutg TPA. Przedmiotowa
umowa zostanie zawarta na czas nieokreslony na warunkach cenowych nie gorszych
z punktu widzenia odbiorcy niz oferuje sprzedawca z urzedu lub na czas okreslony, do
momentu technicznej mozliwosci wykonania zasilania bezpo$redniego dla wezta przez
odbiorce.

3. Rezerwowy sposéb zasilania w energie elektryczna weztéw ciepinych.

W przypadku braku gotowosci docelowej instalacji elektrycznej dopuszcza sig mozliwos¢
tymczasowego zasilania w energie elektryczng obiektu cieplnego za pomocg przytgcza
tymczasowego (tzw. prad budowlany) na koszt i ryzyko Odbiorcy ciepfa.

Linia zasilajgca prowadzona od rozdzielnicy gtéwnej budynku, poprzez zabezpieczenia
przedlicznikowe i uktad pomiarowy do rozdzielnicy wezta cieplnego powinna by¢ wykonana
w ukfadzie TN-C-S. Rozdziat przewodu PEN na PE + N wykonaé¢ w rozdzielnicy gtownej
budynku. Sposdb utozenia linii zasilajgcej poza pomieszczeniem wezta cieplnego ustalic
z Wtascicielem/administratorem obiektu.

4. Rozdzielnica wezta cieplnego.

Rozdzielnica wezta cieplnego powinna by¢ wykonana jako szczelna w obudowie
z tworzywa sztucznego (np. typ ABB, HENSEL, LEGRAND-FAEL) o stopniu ochrony
nie mniejszym niz IP 55. Rozdzielnice montowa¢ n/t blisko ramy wezta kompaktowego
lub bezposrednio na niej.

5. Oswietlenie w wezle cieplnym

Natezenie os$wietlenia w wezle cieplnym powinno odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. zmieniajagcemu rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Nalezy stosowa¢ oprawy
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swietldwkowe o stopniu ochrony min. IP55. Oswietlenie w pomieszczeniu wezta nalezy

rozmieéci¢ bezposrednio nad weztem cieplnym.
6. Technologiczna rozbudowa rozdzielnicy wezta cieplnego.

W celu umozliwienia przytgczenia przenosnych urzadzen elektrycznych, wewnatrz
rozdzielnicy wezla cieplnego w przypadku gdy instalacja jest 1-fazowa nalezy dobudowac
jedno gniazdo wtykowe 1-fazowe, gdy instalacja jest 3-fazowa nalezy dobudowaé jedno
gniazdo wtykowe 1-fazowe i jedno gniazdo wtykowe 3-fazowe.

7. Instalacja elektryczna wewnatrz wezta cieplnego.

Instalacje elektryczng wewnatrz wezta cieplnego nalezy wykonaé jako natynkowg przewodami
kabelkowymi YDYzo 450/750V uktadanymi na tynku/konstrukcji wezta w rurkach RVS/RL
lub korytkach elektro-instalacyjnych z zastosowaniem osprzgtu szczelnego. Podejscia
do urzadzen (pompy, sitowniki itp.) wykona¢ w ostonie z rurek elastycznych PCV.

Instalacje do czujnikéw temperatury wykonaé przewodami LIYCY 2 x 0.75 lub 2 x 1.0.
Przewdd do czujnika temperatury zewnetrznej uktadaé na zewnatrz budynku:

e w budynkach modernizowanych: n/t w rurkach stalowych RSP/RS lub PCV
odpornych na dziatanie promieni UV, sposéb utozenia ustala¢ kazdorazowo

z wtascicielem/administratorem budynku przed rozpoczeciem prac,

e w budynkach nowobudowanych : n/t w rurkach RVS/RL przed rozpoczgciem prac
termo-izolacyjnych na elewacji budynku (pod warstwa ocieplenia), sposéb i termin
wykonania prac ustala¢ kazdorazowo z kierownikiem budowy. Czujnik zewnetrzny
montowaé na $cianie pétnocnej lub pétnocno — zachodniej na wysokosci h = 3m

nad poziomem gruntu.
8. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji elektrycznej wezta cieplnego.

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem posrednim nalezy stosowa¢ samoczynne
szybkie wytaczenie zasilania. Dodatkowo zastosowaé wytacznik przeciwporazeniowy

réznicowo - prgdowy o pradzie réznicowym 0,03A.
9. Wytyczne dotyczace budowy odgromnika linii zasilajace;.

o W wezle nalezy wykonaé pofaczenia wyréwnawcze bednarkg FeZn 20x3mm lub
drutem/linka DY 10/LY 10 uziemione przez potaczenie z uziomem instalacji odgromowej
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lub gtéwna szyng uziemiajgcg GSU budynku. W przypadku niemozno$ci wykonania
ww. potaczenia nalezy wykonaé osobny uziom szpilkowy dia potrzeb wezta.

Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Q.

Nie przytaczaé instalacji wyréwnawczej do rur wodociggowych (brak uziemienia po
wymianie rur stalowych na PE w budynku).

Potaczeniom wyréwnawczym podlegaja metalowe urzadzenia, konstrukcje i rurociggi

oraz szyna PE rozdzielnicy wezia.

Oznaczenia barwne szyn i przewodéw powinny odpowiada¢ normie PN-90/E-05083.

Uwagi

Projekt techniczny powinien zosta¢ opracowany przez osoby posiadajace stosowne do

tego uprawnienia.
Rozpoczecie realizacji inwestycji po dokonaniu uzgodnien z SEC Sp. z 0.0.

Calo$é instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami

oraz z zachowaniem przepisow BHP.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiardw.

Wprowadzenie odstgpstw od niniejszych wytycznych wymaga zgody
SEC Sp. z 0.0.
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