1/5

Sprostowanie
Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajacy

1.1)

Nazwa i adresy

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.
8510109444

ul. Zbozowa 4

Szczecin

70-853

Polska

Osoba do kontakiow: Agnieszka Smiechowska, Grzegorz Opaluch
Tel.: +48 914508857

E-mail: przetargi@sec.com.pl

Kod NUTS: PL42

Adresy internetowe:

Glowny adres: www.sec.com.pl

Sekcija ll: Przedmiot

I.1)

I1.1.1)

11.1.2)

11.1.3)

11.1.4)

Wielko$é lub zakres zaméwienia

Nazwa:
,Opracowanie dokumentacii projektowej i przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDn3C0mm,
2xDn150mm, 2xDn125mm, 2xDn100mm wraz z przytaczami na osiediu Bukowym w Szczecinie”

Glowny kod CPV

45230000

Rodzaj zamdwienia

Roboty budowlane

Krétki opis:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa osiedlowej sieci
cieplnej 2xDn300mm, 2xDn150mm, 2xDniz25mm, 2xDn100mm wraz z przytgczami do weziéw cieplnych na
osiedlu Bukowym w Szczecinie. Zadanie nalezy zrealizowa¢ w dwéch czesciach opisanych szczegolowo w
PFU. Laczna diugose sieci ciepinej wraz z przytgczami przeznaczonej do przebudowy to ok. 1340m.

Sekeja VI: Informacije uzupelniajgce

VI.5)
V1.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:

Numer pierwotnego ogloszenia

Pierwotne agloszenie przestane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: nsmiecag

Dane referencyjne ogloszenia: 2017-154363

Numer ogloszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2017/S 213-443345
Data wystania pierwotnego ogloszenia; 03/11/2017
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Sekcja VII: Zmiany

Vil.1)
VIL1.1)

VIL.1.2)

Infermacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucje zamawiajgca

Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogloszeniu

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert - Miejsce

Zamiast:

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajgcego — Szczecifiskie] Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0, ul.
Zbozowad,70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V pietro, wejécie B, w dniu 18.12.2017. r. 0 godzinie 14:00.
Powinno by¢: :
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego — Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. 2 0.0., ul.
Zbozowa4,70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V pietro, wejscie B, w dniu 20.12.2017. r. 0 godzinie 14:00.
Numer sekcji: 11.2.4

Migjsce, w ktorym znajduje sie tekst do modyfikacji: Opis zaméwienia:

Zamiast:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa osiedlowsj
siecicieplnej 2xDn300mm, 2xDn150mm, 2xDnl125mm, 2xDn100mm wraz z przylaczami do wezlow cieplnych
naosied!u Bukowym w Szczecinie. Zadanie nalezy zrealizowac¢ w dwéch czesciach opisanych szczegbtowo
wPFU. Laczna dlugosé sieci cieplinej wraz z przytgczami przeznaczonej do przebudowy to ok, 1340 m.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy:

1. Wykonac¢ projekt budowlany wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami niezbednymi do
wykonaniazamdwienia. .

2. Uzyska¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, ktérych obowiazek posiadania wynika
zobowigzujacych przepiséw i prawa, niezhedne

do przeprowadzenia prac budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

3. Wykona¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym prolektem budowlanym wykonawczym oraz ze
sztukabudowlana i obowigzujacymi przepisami prawa

i normami.

4 Wykona¢ dokumentacje powykonawczg, w tym zdjeciowa oraz geodezyjng w wersji elektroniczne] (w
plikachdwg i txt) oraz projekt powykonawczy w wersji papierowej | elektronicznej. Ponadto, Wykonawca
zapewniwszelkie konieczne materialy i media do zrealizowania inwestycji, w tym maierialy niezbedne do
odtworzeniaterenu.

Zamowienie podzielone jest na dwa etapy realizacji:

Etap | - Sie€ cieplna 2xDn300mm od komory K1-27 w kierunku komory K1-27-6

Nalezy wykona¢ przebudowg sieci cieplngj 2xDn300mm o diugosci ok. 105m, od komory cieplowniczej K1-27w
strong kamory K1-27-6, zgodnie z koncepcja dolaczong do Warunkdw Technicznych on nr NE/NEU-501/
DS/2017 — Zalgcznik nr 2 do PFU.

Ponadto nalezy przebudowaé przylgcze ciepine do budynku przy ul. Kolorowych Doméw 2 o $rednicyDn80mm |
dtugosci ok. 10m oraz wykonaé niezbedne prace w komorze K1-27. Przed przystapieniem do robdt
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budowalnych nalezy wykana¢ projekt budowlany wykonawczy sieci cieplnej wraz z opraccwaniami
niezbednymido realizacji prac w przedmiotowym zakresie. Dokumentacje projektowa nalezy wykonywacd
zgodnie z Ogdlnymiwymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi do warunkéw wymiany / budowy sieci
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cieplowniczych (Zalgcznik nrl do PFU) oraz z Warunkami Technicznymi o nr NE/NEU/-501/DS/2017 (Zatacznik
nr 2 do PFU).

Zaleca sig, aby przejscia poprzeczne przez jezdnie, w miare mozliwosci technicznych, wykonywaé
metodabezodkrywkows. Dokumentacja projektowa podiega uzgodnieniu w SEC Sp. z 0.0. Etap Il - Sie¢
cieplna2xDn300mm, 2xDn150mm, 2xDn125mm craz 2xDn100 wraz z przytaczami

Nalezy wykona¢ przebudowe osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytgczami cieptnymi od komory
cieptowniczejiK1-27 w strone sieci cieplnej preizolowanej za istniejacg komorg K1-27-11-7 wraz z niezbgdnymi
pracamibudowlanymi w komorach cieptowniczych, zgodnie z koncepcjg dotgczong do Warunkéw Technicznych
o nrNE/NEU/1345B/DS/2017 — Zatacznik nr 3 do PFU. Przebudowa dotyczy sieci cieplnej 2xDn300mm o
diugosciok. 260m, 2xDn150mm o diugosei ok. 250m, 2xDn125mm o diugosci ok. 160m, 2xDn100mm o dtugosci
ok.260m, 2xDn80mm o diugosci ok. 93m, 2xDné5mm o dlugosci k. 155m i 2xDn50mm o diugosci ok. 55m.
Przedprzystgpieniem do robdt budowalnych nalezy wykonaé projekt budowlany wykonawczy sieci cieplnej wraz
zopracowaniami niezhednymi do realizacji prac w przedmiotowym zakresie.

Dokumentacje projektowa nalezy wykonywac zgodnie z Ogdlnymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi
do warunkéw wymiany / budowy sieci cieplowniczych (Zatgcznik nr 1 do PFU) oraz z Warunkami Technicznymi
o nr NE/NEU/1345B/DS/2017 (Zatacznik nr 3 do PFU). Zaleca sie, aby przejécia poprzeczne przez jezdnie,w
miare mozliwosci technicznych, wykonywaé metoda bez odkrywkows. Dokumentacja projektowa podlega
uzgednieniu w SEC Sp. z 0.0

Na podstawie art, 29 ust, 3a PZP Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie czynnosci bezposrednio zwiazane

Z realizacjg przedmiotu zamdwienia na terenie budowy byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub jego podwykonawcdw na podstawie umowy o0 prace.

Powinno by¢:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa osiedlowe] sieci
cieplnej 2xDn300mm, 2xDn150mm, 2xDn125mm, 2xDn100mm wraz z przylgczami do weziow ciepinych na
osiedlu Bukowym w Szczecinie. Zadanie nalezy zrealizowa¢ w dwdch czesciach opisanych szczegotowo w
PFU. Laczna diugoscé sieci cieplnej wraz z przylagczami przeznaczenej do przebudowy to ok, 1340 m,

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia, nalezy:

1. Wykona¢ projekt budowlany wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami niezbednymi do wykonania
zamowienia.

2. Uzyskaé wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, kiérych obowiazek posiadania wynika
zobowigzujacych przepisow i prawa, niezbedne

do przeprowadzenia prac budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

3. Wykona¢ roboty budowlane zgodnie z zaiwierdzonym projektem budowlanym wykonawczym oraz ze
sztukabudowlana i ohowigzujgcymi przepisami prawa

i normami.

4. Wykona¢ dokumentacje powykonawczq, w tym zdjeciowg oraz geodezyjng w wersji elektroniczne] (w
plikachdwg i txt) oraz projekt powykonawczy w wersji papierowej i elektronicznej. Ponadto, Wykonawca
zapewniwszelkie konieczne materialy i media do zrealizowania inwestycji, w tym materialy niezbedne do
cdtworzeniaterenu.

Zaméwienie podzielone jest na dwa etapy realizacji:

Etap | - Sie¢ cieplna 2xDn300mm od komory K1-27 w kierunku komory K1-27-6

Nalezy wykonaé przebudowe sieci ciepinej 2xDn300mm o diugosci ok. 105m, od komory cieptownicze] K1-27w
strone komory K1-27-6, zgodnie z koncepcja dotaczona do Warunkéw Technicznych on nr NE/NEU-501/
DS/2017 — Zalgeznik nr 2 do PFU,
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Ponadto nalezy przebudowac przytacze ciepine do budynku przy ul. Kolorowych Domow 2 o SrednicyDn80mm i
diugosci ok. 10m oraz wykonaé niezbedne prace w komorze K1-27. Przed przystapieniem do robot
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budowalnych nalezy wykonaé projekt budowlany wykonawczy sieci cieplnej wraz z opracowaniami niezbednymi
do realizacji prac w przedmiotowym zakresie. Dokumentacje projektowg nalezy wykonywaé zgodnie z
QOgodlnymiwymaganiami techniczng-eksploatacyjnymi do warunkow wymiany / budowy sieci cieplowniczych
{Zalacznik nrl do PFU) oraz z Warunkami Technicznymi o nr NE/NEU/-501/DS/2017 (Zadgcznik nr 2 do PFU).
Zaleca sie, aby przejscia poprzeczne przez jezdnie, w miare mozliwosci technicznych, wykonywaé metoda
bezodkrywkowa. Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z 0.0,

Etap Il - Sie¢ cieplna2xDn300mm, 2xDn150mm, 2xDn125mm oraz 2xDn100 wraz z przylgczami. Nalezy
wykona¢ przebudowe osiedlowej sieci ciepine] wraz z przytaczami cieplnymi od komory cieptowniczejK1-27

w strone sieci cieplngj preizolowanej za istniejacg komora K1-27-11-7 wraz z niezbednymi pracami
budowlanymi w komorach cieplowniczych, zgodnie z koncepcija dotaczong do Warunkdw Technicznych o nr
NE/NEU/1345B/DS/2017 — Zalgcznik nr 3 do PFU. Przebudowa dotyczy sieci cieplnej 2xDn300mm o diugosci
ok. 260m, 2xDn150mm o diugosci ok, 250m, 2xDnl25mm o dlugosci ok. 160m, 2xDn100mm o diugosci ok.
260m, 2xDn80mm o diugosci ok. 93m, 2xDné5mm o dlugosci ok. 155m i 2xDn50mm o dhugosci ok. 55m.
Zaplanowane do przebudowy przytgcza ciepine nalezy zaprojektowaé i wykona¢ do weziéw cieplnych w
poszczegdinych budynkach. Przez wykonanie przylgcza do wezia w budynku nalezy rozumieé doprowadzenie
rurociggdw do pierwszych zawordw odcinajgcych wezet w pomieszczeniu wezta. Sieci i przytgcza w budynkach
nalezy zaprojektowac i wybudowac jako rurociggi stalowe z izolacjg z welny mineralnej niepalnej w ptaszczu

z blachy ocynkowanej. Przed przystgpieniem do robét budowalnych nalezy wykonac projekt budowlany
wykonawczy sieci cieplnej wraz z opracowaniami niezbednymi do realizacji prac w przedmiotowym zakresie.
Numer sekgcji: 11.2.4

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikaciji: Opis zamowienia:

Zamiast: '

Powinno by¢;

cd. pkt. Il 2,4 - opis zaméwienia - z uwagi na brak znakdéw Dokumentacje projektowa nalezy wykonywaé
zgodnie z Ogdlnymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi do warunkdw wymiany / budowy sieci
cieplowniczych (Zatgeznik nr 1 do PFU) oraz z Warunkami Technicznymi o nr NE/NEU/1345B/DS/2017
(Zalgcznik nr 3 do PFU). Zaleca sie, aby przejscia poprzeczne przez jezdnie, w miare mozliwosci technicznych,
wykonywaé metodg bezodkrywkowa. Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z 0.0.

Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane

z realizacjg przedmiotu zamdwienia na terenie budowy byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub jego podwykonawcow na podstawie umowy ¢ prace.

Numer sekcji; IV.2.2

Miejsce, w ktérym znajduje sig tekst do modyfikacji: Termin sidadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu

Zamiast:

Data; 18/12/2017

Powinno by¢:

Data: 20/12/2017

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 18/12/2017
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VI1.2)

Powinno by¢:

Data: 20/12/2017

Numer sekgji: IV.2.6

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwigzany ofertg
Zamiast:

Data: 15/02/2018

Powinno by¢:

Data: 17/02/2018

Inne dodatkowe informacje:



