Szczecin, 10 stycznia 2018 r.
NE/NEU-31/DS/2018
Dziat Projektow i Uzgodnien

w/m

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI | PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH

Dotyczy: przebudowy sieci cieptowniczej i przytaczy cieptowniczych w rejonie Miedzyodrza
w Szczecinie.

1. Nalezy zaprojektowac sie¢ cieptownicza i przytacza cieptownicze w technologii rur
preizolowanych wg sugerowanego na planie sytuacyjnym przebiegu (rysunek nr 1):

odcinek A-B-E-G-1-K-D 2xDn200mm dtugos¢ ok. L=2x717,0m
odcinek D-N 2xDn150mm dtugosé ok. L=2x197,0m

odcinek K-L 2xDn125mm dtugo$¢ ok. L=2x94,0m

odcinek O-P 2xDn125mm dtugo$¢ ok. L=2x210,0m

odcinek B-C 2xDn100mm dfugos¢ ok. L=2x10,0m

odcinek D-M 2xDn100mm dtugo$é ok. L=2x33,0m

odcinek E-F 2xDn65mm dtugo$é ok. L=2x116,0m

odcinek G-H 2xDn65mm dtugo$¢ ok. L=2x10,0m

odcinek I-J 2xDn50mm dtugos¢ ok. L=2x55,0m

2. W punktach N, O i L nalezy zaprojektowa¢ witaczenie nowej sieci cieptowniczej
w zaprojektowang na zlecenie Gminy Miasto Szczecin sie¢ cieptownicza w zwigzku
z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa ukfadu drogowego w rejonie
Miedzyodrza”.
Niemniej jednak na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy réwniez
przewidzie¢ alternatywne wigczenie sieci cieptowniczej w istniejgca sie¢ cieptowniczg
w okolicy punktéw N, O oraz L na wypadek odsunigcia w czasie inwestycji Gminy Miasto
Szczecin.

3. Zaplanowane do przebudowy przytacza cieplownicze do budynkéw przy
ul. Bytomskiej 1 (odcinek I-J rys. nr 1), Bytomskiej 3 (odcinek E-F rys. nr 1) oraz
przytacze do budynku przy ul. Bytomskiej 7 (odcinek G-H rys. nr 1) nalezy zaprojektowaé
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do wezitow cieplnych. W przypadku przytacza do budynku przy ul. Bytomskiej 7 nalezy
uzgodni¢ z odbiorca ciepta lokalizacje wezta cieplnego.

Przez zaprojektowanie przytacza do wezta cieplnego w budynku nalezy rozumie¢
doprowadzenie rurociggéw do pierwszych zaworéw odcinajgcych wezet cieplny
W pomieszczeniu wezta.

Przytacza cieptownicze do budynkéw przy ul. Bytomskiej 16 (odcinek D-M rys. nr 1)
i Bytomskiej 10 (odcinek K-L rys. nr 1) nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z zatgczong
koncepcja (rysunek nr 1).

Sieci i przytacza cieptownicze w budynkach nalezy zaprojektowac jako rurociggi stalowe
z izolacjg z wetny mineralnej niepalnej w ptaszczu z blachy ocynkowanej.

SEC przewiduje demontaz starego cieptociggu podziemnego w zakresie niezbednym
do wykonania nowej sieci cieptowniczej, w tym na wniosek wiasciciela terenu,
a w przypadku sieci napowietrznej Zamawiajgcy przewiduje demontaz w/w sieci
w petnym zakresie przy ul. Bulwar Slaski, Energetykéw oraz Wiadystawa IV.
Nalezy przyja¢, ze demontaz w/w cieptociggu zostanie dokonany wraz z podporami
wysokimi i niskimi.

Wejscia do pozostawionych nieczynnych kanatow cieptowniczych wystepujace na trasie
nowej sieci cieptowniczej, oraz inne otwory i nieszczelnosci mogace powodowac
podsysanie i zapadanie gruntu po zasypaniu, nalezy zamurowaé w sposéb szczelny.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ rozwigzania
kolizji nowych przytgczy ze starymi - przeznaczonymi do likwidagji.

Wzdtuz sieci cieptowniczej Dn200mm, Dn150mm oraz Dn125mm miedzy punktami
A-B-E-G-K-D-N, O-P i K-L nalezy zaprojektowaé kanalizacje teletechniczng (bez
Swiattowodu) zgodnie z wytycznymi zawartymi w zataczniku nr 1B.

Na rysunku nr 1 przedstawiono koncepcje proponowanej trasy sieci cieptowniczej oraz
przytaczy cieptowniczych. Nie nalezy traktowac jej jako obligatoryjne;j.

Wszelkie odstepstwa od proponowanej koncepcji nalezy uzgodni¢ w SEC Sp. z o.0.
Koncepcja nie uwzglednia rozwigzan technicznych, przedstawia tylko przebieg w pasie
technicznym.

Parametry czynnika grzewczego wychodzacego ze Zrodta ciepta w sezonie grzewczym
dla warunkow obliczeniowych Tz/Tp = 120/60 /°C/

Cisnienie robocze cieptociggéw i innych urzadzen P =1,6/MPa/

Wymogi formalne:
- Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.(z pézniejszymi zmianami) w sprawie szczegétowego
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zakresu i formy projektu budowlanego, oraz z dnia 02.09.2004r.(z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

12. Przebieg trasy sieci cieptowniczej, przytaczy cieptowniczych oraz projekt budowlany
podlegaja uzgodnieniu przez Inwestora.

12A. Przebieq sieci cieptowniczej, przytacza cieptowniczeqo, instalacii zewnetrznej (rdwniez

instalacji rozdzielcze] wysoko i niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodnié
podczas narady koordynacyjnej. Narady odbywaja sie w siedzibie Miejskiego Osrodka
Dokumentaciji Geodezyinej i Kartograficznej w Szczecinie.

13. Projektant zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu zestawienie wszystkich
nieruchomosci, na ktorych zaprojektowane zostaty sieé cieptownicza i przytacze
cieptownicze, zawierajgce numery ewidencyjne dziatek, wskazanie ich wiascicieli oraz
informacje w jakiej formie prawnej zostato uregulowane prawo do dysponowania
nieruchomoscig. Obowigzkiem projektanta jest uzyskanie prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane. Zgode nalezy uzyskaé na rzecz SEC Sp. z 0.0.

14. Warunki przebudowy sieci cieptowniczej i przytaczy cieptowniczych sg wazne dwa lata
od daty ich wystawienia wraz z zatgcznikami Nr 1A, 1B, ktdre stanowig integralng czesé
wydanych warunkow.

Kopie otrzymuija: Grzégoi z Pigtrugzewski Katafzyna KocZergo
1. NEN Dyrektor Dziafu \Zarzadzania Kierownik Dziatu Planowania
2. NEU a/a Majatkiem Energetycznym Inwestycji i Gospodarki

Urzadzeniami
Zatgcznik:

Rys. nr 1. Koncepcja przebudowy sieci cieptowniczej w rejonie Miedzyodrza w Szczecinie.

Nr 1A.- ,Ogdine wymagania techniczno — eksploatacyjne do Warunkéw Wymiany — Budowy
Sieci Cieptowniczych”.

Nr 1B.- ,Ogdine wymagania techniczne do projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej
oraz kabli swiattowodowych wzdtuz sieci cieptowniczych”.
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