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Zatacznik nr 1A
S E C do Warunkow wymiany — budowy sieci cieptowniczych
Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

I. Wymagania formalno-prawne przytaczenia

1. Warunki techniczne

"Warunki..." sg podstawa do opracowania projektu technicznego. Warunki zostaty wydane
zgodnie z ,Prawem Energetycznym” (Ustawa z dnia 10.04.1997 r. z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systeméw cieptowniczych.

2. Projekt techniczny

2.1. Podstawy prawne

Projekt techniczny dla infrastruktury cieptowniczej nalezy opracowac zgodnie z:

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki

i ich usytuowanie.

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi zmianami).

¢ Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
28.03.2012 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych

e programem funkcjonalno-uzytkowym

e § 8 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
/Dz.U. Nr 25 poz.133/.

* wymaganiami technicznymi COBRTI Instal zeszyt 4 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” (zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury).

Dokumentacje nalezy wykonaé w zakresie niezbednym do wykonania zamowienia.
Projektanci, wykonawca i nadzér winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia okreslone
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Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie.

2.2. Zawartos¢ projektu
Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierac:
¢ Projekt budowlany wykonawczy;
e Wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie itp.;
o Wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewzigcia opracowania projektowe.
2.3. Wymagania i obowiazku Projektanta.

Na Projektancie spoczywa obowigzek uzgodnienia trasy projektowanej sieci z wlascicielami
terendw (dziatek geodezyjnych) oraz uzyskania zgdd gestoréw uzbrojenia podziemnego,
z ktérym koliduje, krzyzuje sig lub do ktérego znaczaco zbliza sie projektowany odcinek.
Uzgodnienia z gestorami sieci uzbrojenia terenu odbywajg sie w trakcie narad
koordynacyjnych organizowanych przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie. Wszelkie opfaty z tego tytutu wynikajgce obcigzaja
Projektanta.

Wymaga sie rowniez od Projektanta uzgadniana trasy sieci, przyfaczy cieplnych, ktorych
trasa w trakcie wykonywania prac budowlanych ulega zmianie. W przypadku projektowania
infrastruktury innych branz, ktorych trasa krzyzuje sie z miejskq siecig cieptowniczg
lub przebiega rownolegle w zblizeniu do nigj rowniez wymaga sie uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej lub bezposrednio w siedzibie SEC Sp. z o.o.

Projektant winien opracowaé ,,plan bioz" zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r.

Dla wykonania prac w obrebie pasa drogowego Projektant opracuje wtasnym staraniem,
na wilasny koszt i ryzyko Projekt organizacji ruchu i, jesli bedzie wymagany, projekt
odtworzenia nawierzchni, uzyska wszystkie niezbedne uzgodnienia i zatwierdzenia, a takze
zgode na lokalizacjg infrastruktury cieptowniczej w pasie drogowym. Wszelkie optaty z tego
tytutu wynikajace obcigzajg Projektanta.
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Uzyskanie zaktualizowanego podkiadu geodezyjnego 1:500 dla celdw projektowych
oraz weryfikacja stanu wiadania dziatkami geodezyjnymi lezy po stronie Projektanta.
Wszystkie wynikajgce z tego tytutu optaty obcigzaja Projektanta.

Kompletng dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w 5 egz. (wersja papierowa) oraz
dotgczyé wersje cyfrowg na ptycie CD lub DVD w formacie dxf lub dwg (wersja 2004 lub
nowsza) oraz pdf. Dostarczone pliki nalezy dostarczy¢ w wersji niezabezpieczonej przed

kopiowaniem.
2.4. Tryb uzgodnienia dokumentaciji

Warunkiem przekazania projektu do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia w SEC Sp. z o.0.

Uzgodnieniu podlegaja:
2.4.1.Koncepcija

Na etapie uzgadniania koncepcji, uzgodnieniu podlega miejsce wigczenia oraz trasa
przebiegu sieci cieptowniczej z uwzglednieniem warunkéw wtasnosciowo-prawnych,
dotyczacych terenu posadowienia cieptociggéw. Uzgodnienia nalezy dokona¢ w Dziale
Planowania Inwestycji i Gospodarki Urzadzeniami w siedzibie SEC Sp. z 0.0.

Dokumenty nalezy dostarczyé w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (format pdf oraz dla sieci cieptowniczych dodatkowo przebieg rurociggu
wraz ze wspétrzednymi w pliku AutoCAD w wersji 2000).

2.4.2. Projekt budowlany
Dokumentacja projektowa sieci cieptowniczej powinna zawiera¢ w szczegélnosci:
» opis techniczny,
 uzgodniong koncepcje z naniesiona trasg cieptociagu,
» aktualne warunki techniczne wydane przez SEC Sp. z0.0.,
o profil podtuzny rurociagu,
2.4.3. Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy sieci cieptowniczej powinien zawierac w szczegolnosci:

e aktualne warunki techniczne,
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e opis techniczny z okreslonymi zasadami wykonania i robotami podlegajacymi
odbiorom technicznym,

e plan sytuacyjny z obowigzujgcymi uzgodnieniami oraz z wkreslong wolng od
zabudowy strefg eksploatacyjna wokét cieptociagu,

o profil sieci z naniesionym miedzy innymi poziomem wod gruntowych obliczenia
statyczne rurociagdw wraz z doborem elementéw kompensacyjnych,

e schemat montazowy,
e schemat instalacji alarmowej,
¢ specyfikacja materiatéw,
e szczegdly rozwigzania kolizji, odwodnien, odpowietrzen, itp.,
e instrukcje ptukania sieci,
Uwaga:

Projektant zobowiazany jest dotaczy¢ do projektu zestawienie wszystkich nieruchomosci,
na ktorych zaprojektowana zostanie sie¢ i przytacze cieptownicze, zawierajgce numery
ewidencyjne dziatek, wskazanie ich wiascicieli oraz informacje, w jakiej formie prawnej
zostato uregulowane prawo do dysponowania nieruchomoscia. Dodatkowo na planie
sytuacyjnym z przebiegiem infrastruktury cieptowniczej nalezy uwypukli¢ granice dziatek
(podkolorowanie, pogrubienie). Dopuszcza sie zamiennie dostarczenie mapy ewidencyjnej
gruntéw i budynkéw dla catego obszaru przedsiewziecia.

Obowiazkiem projektanta jest uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Zgode nalezy uzyskac na rzecz SEC Sp. z 0.0.

Dokumentacja powinna zawiera¢ szczegotowe rozwigzania sieci cieptowniczych zgodnie

z aktualnymi wymaganiami technicznymi SEC Sp. z 0.0.

W celu dokonania uzgodnien nalezy ztozy¢ 2 egz. projektu w formie papierowej
i elektronicznej (format pdf, dla sieci cieptowniczych dodatkowo przebieg rurociggu wraz
ze wspotrzednymi w pliku AutoCAD w wersji 2000). Uzgodnien nalezy dokona¢ w Dziale
Projektow i Uzgodnien w siedzibie SEC Sp. z 0.0.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w SEC Sp. z 0.0., a drugi jest oddawany.
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Projektant ponosi odpowiedzialno$é za przyjete rozwigzania techniczne w projekcie.

Uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania.
Uzgodnien rozwigzan technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie
gospodarki energetycznej nalezy dokonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projekt budowlany wykonawczy sieci cieptowniczej winien zawiera¢ wszelkie niezbedne
uzgodnienia do jego realizacji oraz winien by¢ uzgodniony z SEC Sp. z 0.0.. Projekt powinien
by¢ wykonany na podstawie wydanych warunkéw technicznych.

Uzgodnieniu w SEC Sp. z 0.0. Szczecin podlega Dokumentacja Projektowo-Wykonawcza.
Jezeli Inwestor badz Projektant chce dla potrzeb pozwolenia na budowe, zgtoszenia lub
innego dokumentu umozliwiajgcego wejscie na budowe wczesniej uzgodni¢ Projekt
Budowlany, jest to mozliwe. Skutkowato bedzie to zapisem w projekcie o koniecznosci
uzgodnienia Projektu Wykonawczego. Nieuzgodniony Projekt Budowlany nie jest podstawa
do uzgodnienia Projektu Budowlano-Wykonawczego.
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Il. Wymagania techniczne dla sieci cieptowniczych

3. Wymagania dot. projektowanej technologii, materiatéw i urzadzen

Oferowane wyroby budowlane powinny byé formalnie dopuszczone do obrotu
na terenie Polski i posiada¢ oznakowane zgodnie z obowigzujagcym prawem (znakiem

budowlanym lub oznakowaniem CE).
Dla celéw zaprojektowania i wykonania cieptociagéw nalezy przyjaé parametry robocze
jak nizej:
— temperatura robocza tmax = 135°C,
— ciénienie robocze pmax = 1,6 MPa.
Sie¢ cieptowniczg podziemna nalezy zaprojektowaé w technologii rur preizolowanych.

- W przypadku nowych podtaczern nalezy stosowaé sieé cieptowniczg i przytacza
cieptownicze w technologii rur stalowych podwojnych preizolowanych (we wspdlnej izolacji
termicznej). W szczegolnych przypadkach SEC Sp. z 0.0. dopuszcza stosowanie rur
w technologii preizolowanej z pogrubiong izolacja na przewodzie zasilajgcym i powrotnym
(zgodnie z zatgczona ponizej tabelg nr 1).

- W przypadku przebudowy i wymiany istniejacej sieci cieptowniczej i przytgczy
cieptowniczych SEC Sp. z o0.0. preferuje stosowanie rur w technologii preizolowanej
Z pogrubiong izolacjg na przewodzie zasilajgcym i powrotnym (zgodnie z zatgczong ponizej
tabela nr 1). Dopuszcza sie roéwniez stosowanie sieci cieptowniczej i przytaczy
cieptowniczych w technologii rur stalowych podwojnych preizolowanych (we wspdlnej izolacji

termiczne;j).
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Tabela nr 1. Grubos¢ izolacji w zaleznosci od s$rednicy rur w technologii

preizolowane;.

Rura ostonowa
DN PEHD
mm mm
20 110,0
25 110,0
32 125,0
40 125,0
50 140,0
65 160,0
80 180,0
100 225,0
125 250,0
150 280,0
200 355,0
250 450,0
300 500,0
350 560,0
400 630,0
450 630,0
500 710,0
600 900,0
700 1000,0
800 1100,0
900 1200,0

Do zastosowania przewidziano rury stalowe z izolacja z twardej pianki poliuretanowej PUR,
w ptaszczu o wysokiej gestosci HDPE z systemem rejestracji i sygnalizacji wilgoci
w warstwie izolujgcej, natomiast sieci cieptownicze napowietrzne oraz w prowadzone
w budynkach nalezy projektowaé w technologii rur ,SPIRO”". Dopuszcza sie projektowanie
sieci w budynkach wykonanych z rur stalowych izolowanych wetng mineralng/pianka
poliuretanowg i zabezpieczonych blachg stalowa. Rozwigzanie to nalezy uzgodnié
z SEC Sp. z o.0. Sieci cieptownicze nalezy projektowaé zgodnie z warunkami

przytaczeniowymi (cisnienie robocze urzadzen oraz armatury 1,6 MPa).

Dostarczone rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢ warunki norm PN-EN 13941,
253, 448, 488 i 489.
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Jako rury przewodowe nalezy stosowaé rury stalowe czarne ze szwem, w wyjgtkowych
sytuacjach dopuszcza sie rowniez rury stalowe bez szwu, ktére podlegajg uzgodnieniu
z SEC Sp. z 0.0..

Przytgcza cieptownicze powinny wchodzi¢ do budynku w pomieszczeniu wezta cieplnego.
W przypadku koniecznosci przejscia poprzecznego sieci lub przytaczy cieptowniczych
przez budynek nalezy rozwigzanie technologiczne utozenia cieptociggu przez pomieszczenia
funkcjonalne badz niefunkcjonalne indywidualnie uzgodni¢ w SEC Sp. z 0.0. oraz uzyskaé
zgode od wiascicieli budynku. Warunkowo dopuszcza sie stosowanie rur preizolowanych
w technologii pianki niepalnej Spiro przy przejsciu przez:

-~ pomieszczenia ogolnodostepne nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi (w tej sytuacji
nalezy projektowac je bez armatury),

— pomieszczenia nieprzeznaczone na staly pobyt ludzi dostepne dla stuzb
SEC Sp. z 0.0..

Sposéb zabezpieczenia sieci cieptowniczej przed dewastacja i uszkodzeniem okreslony jest
kazdorazowo w SEC Sp. z 0.0. na etapie projektowania.

3.1. Rury stalowe (przewodowe)
a) rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone normg PN-EN 253:2009 odnosnie:
- $rednicy zewnetrznej rury stalowej,
- minimalnych grubosci scianki rur stalowych,
— tolerancji §rednicy i grubosci $cianki rur stalowych,

b) wymaga sie stosowania rur stalowych wykonanych ze stali P235GH wg normy
PN-EN 10217-5:2004, PN-EN 10217-2:2004 dopuszcza sie wykonanie wg normy
PN-EN 10216-2,

¢) konce rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 ,,Rury stalowe.
Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania’,

d) rury stalowe muszg posiadaé $wiadectwo odbioru zgodnie z normg PN-EN 10204:20086,

e) maksymalne cisnienie robocze: 1,6 MPa.
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3.2. I1zolacja poliuretanowa

a) pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spemiaé
wymagania okreslone normg PN-EN 253:2009 odnosnie:

struktury komérkowej,

gestosci,

wytrzymatosci na sciskanie,
- chtonnosci wody w podwyzszonej temperaturze,

b) nie dopuszcza sie pienienia poliuretanu za pomocg freondw twardych, miekkich
oraz za pomocg CO2 Dotyczy to wszystkich elementdw systemu (rury proste, ksztattki
prefabrykowane, armatura oraz ztgcza),

c) wspdiczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej, mierzony w temperaturze
+50°C nie moze by¢ wiekszy niz 0,028 W/m*K. Do dokumentacji projektowe;
Wykonawca musi dotaczyé Swiadectwo badania wspétczynnika przewodzenia ciepta
izolacji z pianki poliuretanowej wykonanej na rurach wiasnej produkcii
przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, zgodnie z wymaganiami
zapisanymi w normie PN-EN 253:2009.

3.3. Rury ostonowe PE
a) $rednice i grubosci scianek winny by¢ dobrane wg typoszeregu normy ISO/DIS 3607,

b) rury ostonowe powinny mie¢ trwale wyttoczone lub nadrukowane oznakowanie

zawierajace:

— nazwe wytworey lub jego znak handlowy,

nazwe handlowg lub symbol uzytych materiatéw,

nominalna $rednice i grubosci scianek,

date produkcji lub nr seri,

€) producent rur ostonowych powinien dostarczy¢ atesty jakosciowe. Atesty nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji projektowe;.
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3.4. Tréjniki preizolowane

Nalezy stosowac trdjniki prefabrykowane z wyciagang szyjka. Dopuszcza sig stosowanie
trojnikow ze spawem pachwinowym (bez wyciaganej szyjki) wytacznie w przypadku
prefabrykacji trojnikéw na placu budowy. W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie trojnikow spawanych pachwinowo, ale wzmocnionych naktadkg na etapie
prefabrykacji. Rozwigzanie takie nalezy uzgodnié¢ z SEC Sp. z 0.0.

3.5. System alarmowy

Sie¢ cieptownicza powinna by¢ wyposazona w system alarmowy impulsowy spetniajacy
wymogi EN 253. Dla rur o srednicy nominalnej wiekszej niz Dn350 nalezy stosowac
podwdjny system alarmowy.

Montaz elementow sygnalizacji powinny wykonaé odpowiednio przeszkolone i wyposazone
ekipy monterdw. Sposéb potaczenia systemu alarmowego w kazdej mufie przed
jej zatozeniem musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru SEC Sp. z 0.0.

Rury preizolowane uktadaé tak, aby przewody instalacji alarmowej znajdowaty sie
w potozeniu godz.10 i godz.14 a w przypadku rur o $rednicach wiekszych niz Dn350 takze
na godz.16 i godz. 20. Pofaczenia przewodow sygnalizacyjnych w mufach nalezy wykonaé
szczegolnie starannie, stosujac zaciskanie i lutowanie z uzyciem tulejek kontaktowych.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na réwnolegte prowadzenie przewodéw alarmowych
wzgledem rury stalowej. Przed mufowaniem sprawdzi¢ odpowiednimi przyrzadami
monterskimi stan obwodu alarmowego w sieci cieptowniczej oraz stan rezystancji izolacji
PUR pomiedzy przewodami alarmowymi a rurg stalowa.

Rezystancja ta powinna byé¢ wieksza rowna R>10MOhm na kazdy kilometr wykonane;j sieci

nie zaleznie od producenta rur preizolowanych.

3.6. Zespoty ztacz (mufy)

Do zabezpieczania izolacji na potgczeniach spawanych dla rurociggéw o grubosci o $rednicy
do Dn400 (dla technologii TWIN Dn150) nalezy stosowa¢ mufy termokurczliwe
z polietylenu wysokiej gestosci HDPE usieciowane radiacyjnie na catej dtugosci, z klejem
i mastykg uszczelniajagcy. Dopuszcza sig rowniez zastosowanie muf zgrzewanych
elektrycznie typu zamknigtego, a po uzgodnieniu z SEC Sp. z 0.0., takze typu otwartego.

Ostone izolacji na potaczeniach spawanych dla rur przewodowych o $rednicy wigkszej badz
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rownej Dn400 (dla technologii TWIN Dn150) powinny stanowi¢ mufy typu zamknietego
zgrzewane elektrycznie lub po uzgodnieniu z SEC Sp. z 0.0. mufy otwarte. Dopuszcza sie
rowniez nasuwki termokurczliwe z polietylenu wysokiej gestosci HDPE usieciowane
radiacyjnie na catej dtugosci, z klejem i mastykg uszczelniajaca.

Rodzaj muf naprawczych nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z Inspektorem Nadzoru
SEC Sp. zo.0.

Zabezpieczeniem otworéw montazowych w mufach majg by¢é korki wtapiane stozkowe

wykonane z PEHD.

Urzadzenia stosowane do elektrycznego zgrzewania muf muszg umozliwia¢ kontrole i zapis
(w postaci wydruku) parametréw zgrzewania kazdego zitacza i tym samym weryfikacje
prawidtowosci przebiegu catego procesu. Nalezy rdéwniez zapewni¢ mozliwosé
jednoznacznej identyfikacji zapisu z mufa, ktérej on dotyczy. Wydruki przedstawiajgce
przebieg procesu zgrzewania muf stanowig element dokumentacji odbiorowej. Kazda mufa
powinna by¢ oznakowana, tak aby umozliwi¢ identyfikacje osoby, ktéra wykonywata ztacze.
Ztagcza mogg by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone z odpowiednimi
uprawnieniami.

Do izolacji ztgczy nalezy stosowac¢ izolacje PUR, takg sama, jaka jest uzywana do produkcji
pozostatych elementéw systemu.

Przed wypetnieniem pianka PUR, mufy nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie
Z ponizszymi wytycznymi.

Préby szczelnoéci nalezy wykonywac przy uzyciu testera szczelnosci. Kryterium odbioru jest

brak pecherzykéw powietrza na styku rury z mufa, $wiadczacy o szczelnosci ztgcza.

Przed przystgpieniem do proby szczelnodci nalezy, z co najmnigj jednodniowym
wyprzedzeniem, poinformowaé Inspektora Nadzoru SEC Sp. z 0.0. 0 planowanym terminie

przeprowadzenia badania, celem umozliwienia dokonania kontroli.

W przypadku muf dla $rednicy cieptociggéw Dn2400 (dla technologii TWIN Dn2150) przed
zasypaniem kontroli podlegajg wszystkie ztgcza. W pozostatych przypadkach kontroli
podlegajg ztgcza wskazane przez Inspektora Nadzoru. Préby szczelnosci oraz badania

kontrolne winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami.

Mufy musza posiada¢ certyfikat z testu na obcigzenia od gruntu na 1000 cykli.
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3.7. Badanie spoin spawanych

Nalezy wykonywa¢ badanie 100 procent spoin z zastosowaniem metody ultradzwiekowej lub
radiologiczne;.

W przypadku metody ultradZzwiekowej dla grubosci badanego materialu 8mm nalezy
stosowa¢ norme PN-EN 583-1 i PN-EN ISO 17640, natomiast dla grubosci badanego
materiatu od 2mm do 8mm Instrukcje ultradzwiekowego badania spoin IBUS-TD

3.8. Armatura

Na sieciach magistralnych stosowa¢ armature petnoprzelotowa za$ na odrzutach dopuszcza
sie stosowanie armatury z zredukowanym przelotem.

3.8.1.Armatura w komorach cieptowniczych (armatura niepreizolowana)

oraz na sieciach napowietrznych

Do izolacji cieplnej armatury oraz potgczen kotnierzowych w sieciach napowietrznych nalezy
stosowacé kaptury (obudowy) wypetnione materiatem izolacyjnym o takiej samej grubosci jaka
uzyta byla na catej dtugosci rurociggu. Kaptury powinny byé zamocowane w sposéb
umozliwiajgcy ich wielokrotny montaz i demontaz. |zolacja powinna byé wykonana w formie
pokryw i naktadek umozliwiajgcej szybki demontaz (mocowanych przy pomocy zamknieé
dzwigniowych lub opasek zaciskowych).

e Zakiad naktadek na izolowany rurocigg musi by¢ = 50 mm

Izolacja w okolicy kotnierzy powinna konczy¢ sie w odlegtosci ,$ruby + 30 mm” i zostaé
zamknieta opaska czotowa.

3.8.2. Armatura zaporowa

Jako armature zaporowg do $rednicy Dn250 nalezy obligatoryjnie stosowaé zawory (kurki)
kulowe (w komorach), do stosowania w cieptownictwie.

Dla celéw zaprojektowania i wykonania armatury nalezy przyjaé parametry robocze jak nizej:
e temperatura robocza trma = 135°C,
¢ ci$nienie robocze prmax = 1,6 MPa.

Przyja¢, ze parametry te wystepujg rownoczesnie. Zawory muszg zachowywaé szczelno$é
(klasa A) dla dowolnego kierunku przeptywu oraz mozliwo$¢ montazu w dowolnym
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potozeniu. Nalezy stosowa¢ armature z kréécami do spawania. W wuzasadnionych
wypadkach dopuszcza sie zastosowanie zawordw z kroécami kotnierzowymi.

Armatura powinna posiada¢ naped reczny

o zawory kulowe o $rednicach Dns150 — bezposredni w formie pokretta, kotka
lub dzwigni,

e zawory kulowe o $rednicach Dn2200 — posredni z urzadzeniem do posredniego
sterowania poprzez samoblokujaca sie przektadnie mechaniczna.

Zamykanie armatury powinno nastgepowa¢ poprzez obracanie urzadzenia zamykajgcego
(kétko reczne, pokretto, dzwignia) w prawo. W przypadku kurkéw kulowych z dzwignig obrot
trzpienia powinien by¢ ograniczony do 90°.

Armatura powinna posiada¢ ogranicznik kata obrotu, gwarantujacy prawidtowe potozenie
elementu odcinajacego (kuli) w pozycjach catkowicie otwarty lub catkowicie zamknigty.
Armatura ma by¢ odporna na naprezenia eksploatacyjne wywotywane obcigzeniami
mechanicznymi (ciénienie, naprezenia wewnetrzne i zewnetrzne, erozja, kawitacja)
oraz niemechanicznym (temperatura, korozja), ktére obnizajg bezpieczenstwo

i niezawodnos$¢ oraz trwato$é eksploatacyjng i zuzycie materiatow.

Armatura nie moze posiadac elementéw wymagajacych okresowej obstugi, 1j. elementow do
smarowania czy doszczelniania, dostepnych jedynie po demontazu armatury z rurociggu.
Elementy armatury powinny by¢ odporne na korozyjny charakter wody.

3.8.3. Armatura stosowana na obejsciach (bypass)

Dla armatury zaporowej o $rednicy od Dn300 i powyzej, nalezy stosowaé obejscia
odcigzajgce (tzw. bypasy) o srednicy nominalnej Dn50.

Na obejsciach, nalezy montowaé zestaw zaworow (zawér kulowy wraz z zaworem

regulacyjnym).
Wymagania konstrukcyjne

Konstrukcja armatury musi pozwalaé na sprawne otwieranie elementu odcinajacego (kuli)
przy maksymalnej réznicy cisnien Ap = 1,6 MPa. Kurki o $rednicach nominalnych Dn65
i wiekszych majg posiada¢ tozyskowanie trzpienia napedowego w postaci samosmarnych
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tulei slizgowych. Armatura musi by¢ tak skonstruowana, by istniata mozliwo$¢ naprawy
lub wymiany napedu bez demontazu z rurociagu.

Konstrukcja kurka powinna gwarantowa¢ mozliwo$¢ wymiany uszczelki trzpienia w trakcie
eksploatacji armatury, bez koniecznosci demontazu urzadzenia z rurociggu.

Armatura o catkowitej masie 2500 kg (wraz z napgdem) musi by¢ wyposazona w podparcie
(podstawe), utatwiajace montaz w rurociggu oraz pdzniejsza eksploatacje. Armatura ma byé
wykonana bez dodatkowych elementéw odpowietrzajacych, odwadniajgcych oraz
odcigzajacych.

Armatura Dn2200 ma by¢ wyposazona w uchwyty montazowe Ilub inne elementy
umozliwiajace zamocowanie lin, zawiesi do transportu pionowego i poziomego. Powierzchnia
zewnetrzna armatury musi by¢ zabezpieczona przed korozjg poprzez naniesienie powtok
ochronnych, np. przez pomalowanie.

3.8.4.Armatura preizolowana - zawory odcinajace

Dopuszcza sie stosowanie armatury preizolowanej do $rednicy nominalnej Dn250. Powyzej
tej Srednicy, stosowanie armatury preizolowanej jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody
SEC Sp. z o.0. Zawory preizolowane nalezy lokalizowa¢ mozliwie blisko cieptociggu
gtownego.

Zawory lokalizowa¢ poza jezdnig. Dopuszcza sig¢ umieszczenie zaworéw w jezdni wytgcznie

w uzasadnionych przypadkach, za zgodg SEC Sp. z 0.0.

Wykonawca do armatury preizolowanej o s$rednicach Dns150 dostarczy klucz typu T,
a dla Dn>150 przekfadnie napedows.

Wytyczne dotyczace zabudowy armatury preizolowane;j:

Armature preizolowang w miejscach nienarazonych na ruch kotowy ciezki takich jak:
wewnetrzne drogi osiedlowe, Sciezki rowerowe, chodniki i miejsca poza pasem drogowym
nalezy zabudowywa¢ za pomocg skrzynek zeliwnych. Trzpienie zawordw wyprowadzié
do typowej skrzynki zeliwnej podpartej na blokach betonowych lub obrukowanej.

W przypadku lokalizacji armatury na placach budéw, w drodze narazonej na uszkodzenia
spowodowane ruchem kotowym cigzkim z wytgczeniem wewnetrznych drég osiedlowych,
nalezy stosowac studnie z kregdw zelbetonowych.
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Studnie nalezy zbudowaé¢ na podbudowie betonowej o gr. 15cm oraz na fundamencie
z bloczkéw betonowych. Studnie nalezy zakonczy¢é wlazem zeliwno-betonowym
lub zeliwnym z zeliwa sferoidalnego o $rednicy Dn600 i klasie w zaleznosci od miejsca

usytuowania studni:

- klasa A15 — stosowana wytgcznie na powierzchniach przeznaczonych dla ruchu
pieszych i rowerzystow. W przypadku komor zlokalizowanych poza obrebem
uczeszczanych ciggébw komunikacyjnych nalezy bezwzglednie stosowaé wiazy
zamykane

- klasa D400 — stosowana w jezdniach drog (rowniez ciggi pieszo-jezdne), utwardzone
pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych.
SEC Sp. z o.0. preferuje wtazy kanatowe z wypetnieniem betonowym, ewentualnie

Z ryglami zabezpieczajgcymi przed kradzieza.

Korpusy wiazéw studni rewizyjnych zlokalizowanych poza pasem jezdnym (w zieleni)

wymagajg kotwienia.
Wtazy nalezy tak osadzi¢, aby max. ograniczy¢ sptyw wody z terenu przylegtego.

Studnie nalezy zaprojektowaé¢ dla umieszczenia dwdch trzpieni armatury preizolowanej
(zabudowe dwdch studni dopuszcza sie jedynie w przypadku braku takiej mozliwosci),
w taki sposdb, aby istniata mozliwosé obstugi armatury z zewnatrz (bez koniecznosci
wchodzenia obstugi do wewnatrz studni).

Szczegotowe rozwigzanie studni nalezy przedstawié w dokumentacji projektowej.
3.8.5. Armatura regulacyjna do stosowania w komorach
Jako armature regulacyjng nalezy stosowac:

o dla $rednicy rurociggu Dns250 — zawory regulacyjne (o konstrukcji umozliwiajacej

regulacje),
o dla srednicy rurociggu Dn>250 — przepustnice regulacyjno-zaporowe.
Dla celow zaprojektowania armatury nalezy przyjg¢ parametry robocze jak nizej:
- temperatura robocza trmax = 135°C,

- cis$nienie robocze pmax = 1,6 MPa.
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Przyjac, ze parametry te wystepuja réwnoczesnie. Armatura ma by¢ odporna na naprezenia
eksploatacyjne wywotywane obcigzeniami mechanicznymi  (ci$nienie, naprezenia
wewnetrzne i zewnetrzne, erozja, kawitacja) oraz nie mechanicznym (temperatura, korozja),
ktére obnizajg bezpieczenstwo i niezawodnos¢ oraz trwatoS¢ eksploatacyjng,
Armatura ma by¢ odporna na korozyjny charakter wody sieciowe;j.

Wymagania konstrukcyjne

Konstrukcja armatury musi gwarantowaC bezpieczne warunki jej eksploatacji. Nalezy
stosowac przepustnice o konstrukcji potréjnie mimosrodowej. Przepustnice musza posiada¢
tzw. eliptyczng konstrukcje uszczelnienia. Przepustnica po zamknieciu dysku ma by¢
szczelna w obu kierunkach dziatajgcego czynnika (dostosowana do pracy w obu
kierunkach). Przepustnica ma rowniez spetniaé funkcje dfawiacg. Mocowanie dysku i watu
w korpusie powinno uwzglednia¢é (kompensowac¢) zmiany temperatur przeptywajgcego
czynnika. Uszczelka przepustnicy ma mieé konstrukcje lamelowg, to znaczy ma by¢ ztozona
z kilku wspdlnie potaczonych pierscieni (naprzemiennie metalowych i grafitowych).

Powierzchnie uszczelniajgca stanowig brzegi wszystkich pier§cieni lameli i obrzeze dysku.
Konstrukcja armatury musi pozwalaé na sprawne otwieranie elementu odcinajgcego (dysku)

przy maksymalnej réznicy cisnien Ap = 1,6 MPa.

Konstrukcja przepustnicy musi gwarantowaé mozliwos¢ wymiany uszczelki trzpienia,
bez koniecznosci demontazu urzadzenia z rurociggu. Armatura musi posiada¢ naped reczny
z urzadzeniem do posredniego sterowania poprzez samoblokujgca sie przektadnie

mechaniczna.

Armatura musi by¢ tak skonstruowana, by istniata mozliwosé naprawy lub wymiany napedu
bez demontazu przepustnicy z rurociagu. Armatura nie moze posiadaé elementow
wymagajacych okresowej obstugi, tj. elementow do smarowania czy doszczelniania,
dostepnych jedynie po demontazu armatury z rurociggu.

3.8.6. Odpowietrzenia i odwodnienia cieptociagéw

Odwodnienie i odpowietrzenie sieci cieptowniczej do kanalizacji miejskiej realizowaé¢ poprzez
studzienki schtadzajgce. Sposéb i miejsce spustu wody powinno by¢ uzgodnione
z wlascicielem kanalizacji lub odbiornika powierzchniowego.

W przypadku spustéw w piwnicach wymagane jest rowniez uzgodnienie z wiascicielem
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budynku. Wiaczajac sie do istniejacej komory nalezy wykonaé jej inwentaryzacje
wraz z systemem odwodnienia komory.

3.8.7. Armatura pomiarowa w komorach

W komorach cieptowniczych przed manometrem nalezy stosowa¢ kurki kulowe
manometryczne wykonane ze stali nierdzewnej lub stali weglowej. Uktady pomiarowe
ciSnienia w komorach nalezy budowaé zgodnie ze schematem dotgczonym do
przedmiotowego zatgcznika (Zatgcznik D).

Wymagania konstrukcyjne

Konstrukcja armatury musi gwarantowaé bezpieczne warunki jej eksploatacji. Nalezy
stosowac przepustnice o konstrukcji potrdjnie mimosrodowej. Przepustnice muszg posiadac
tzw. eliptyczng konstrukcje uszczelnienia. Przepustnica po zamknieciu dysku ma by¢
szczelna w obu kierunkach dziafajgcego czynnika (dostosowana do pracy w obu
kierunkach). Przepustnica ma réwniez spetnia¢ funkcje dtawigca. Mocowanie dysku i watu
w korpusie powinno uwzgledniaé (kompensowaé) zmiany temperatur przeptywajacego
czynnika. Uszczelka przepustnicy ma mieé konstrukcje lamelows, to znaczy ma by¢ ztozona
z kilku wspolnie potaczonych pierécieni (naprzemiennie metalowych i grafitowych).

Powierzchnie uszczelniajgca stanowig brzegi wszystkich pierscieni lameli i obrzeze dysku.
Konstrukcja armatury musi pozwala¢ na sprawne otwieranie elementu odcinajgcego (dysku)

przy maksymalnej réznicy cisnien Ap =1,6 MPa.

Konstrukcja przepustnicy musi gwarantowa¢ mozliwos¢ wymiany uszczelki trzpienia,
bez koniecznosci demontazu urzgdzenia z rurociggu. Armatura musi posiadaé¢ naped reczny
z urzgdzeniem do posredniego sterowania poprzez samoblokujgca sie przektadnie

mechaniczna.

Armatura musi by¢ tak skonstruowana, by istniata mozliwo$¢ naprawy lub wymiany napedu
bez demontazu przepustnicy z rurociggu. Armatura nie moze posiadac elementow
wymagajgcych okresowej obstugi, tj. elementéw do smarowania czy doszczelniania,

dostepnych jedynie po demontazu armatury z rurociggu
4. Lokalizacja cieptociggéw pod jezdniami i torowiskami

Przy przej$ciach poprzecznych pod jezdniami i torowiskami nalezy prowadzi¢ rurociagi
preizolowane w grubosciennych stalowych rurach ochronnych, zabezpieczonych
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antykorozyjnie lub w grubosciennych rurach z tworzywa sztucznego. Konce rur ochronnych
wyprowadzi¢ na odlegto$¢é minimum 0,5 m poza pas jezdni i torowisk.

W uzasadnionych przypadkach za zgoda SEC Sp. z 0.0. dopuszcza sie do przejscia
poprzecznego wykorzystanie istniejgcego kanatu cieptowniczego.

W przypadku skrzyzowan z torowiskiem, rury ochronne (przepusty) nalezy lokalizowaé
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie Rozdziat 7. Urzadzenia elektroenergetyki
nietrakcyjnej i sieci techniczne § 125.

Uwaga: W przypadku, gdy podczas budowy sieci cieptowniczej lub przytacza
cieplowniczego nastapi zajecie pasa drogowego nalezy zastosowac sig
do ,Zarzadzenia Nr 40/2014 Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego
w Szczecinie z dnia 15.10.2014 w sprawie wprowadzenia warunkéw technicznych

prowadzenia robét w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni”.
5. Ogodlne wytyczne dot. kompensaciji wydtuzen cieplnych cieptociagéow

Projektujac trase sieci cieptowniczej zaleca sie stosowanie kompensacji naturalnej
wykorzystujgc zatamania w przebiegu rurociaggu. W uzasadnionych przypadkach za zgodg
SEC Sp. z 0.0. dopuszcza sie stosowanie innych metod kompensac;ji.

6. Ogdlne wytyczne dot. kompensatoréw osiowych mieszkowych (do montowania

w komorach)

Stosowanie kompensatorow mieszkowych dopuszcza sie wytacznie z wykorzystaniem
istniejgcych lub projektowanych komar cieptowniczych.

Kompensatory nalezy montowaé w komorach cieptowniczych, w taki sposéb, aby zapewnic¢
ich prace w osi cieptociggu.

Mieszki kompensatorow: wielowarstwowe, wykonane ze stali austenitycznych
chromoniklowych wg PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje — Gatunki, grubosci $cianki
i $rednice kréccow do spawania takie same jak rur prostych, wykonane ze stali weglowych,
wytrzymato$¢é zmeczeniowa — 1000 petnych cykli pracy ( nie dotyczy kompensatoréw
jednorazowych). Kompensator powinien by¢é zabezpieczony od wewngtrz przed
przedostawaniem sie w przestrzenie miedzymieszkowe ciat obcych mogacych uszkodzi¢
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elementy robocze (np. kamienie, produkty korozji itp.).
Kompensator powinien by¢ zaizolowany termicznie.

7. Warunki dopuszczenia sieci cieptowniczej do eksploatacji i przyjecia przez
SEC Sp. z0.0.

Zgodnie z przepisami nalezy dostarczy¢ nastepujgcg dokumentacje:
- dokumentacje powykonawcza sieci wraz z obliczeniami,

-~ wymagane protokoty odbioru robét zanikajgcych, w tym dokumentacja

badania spawdw,
- $wiadectwa legalizacji aparatury kontrolno-pomiarowej i DTR urzgdzen,

- mape zasadnicza terenu przez ktéry przebiega sie¢ cieptownicza (wtornik
geodezyjny) wraz z wykazem zbioréw wspétrzednych i rzednych w uktadzie odniesien
przestrzennych mapy zasadniczej w wersji cyfrowej na ptycie CD,

- wykaz wiascicieli i uzytkownikéw wtadajacych dziatkami, na ktdrych znajduje sie sie¢

cieptownicza,

— o$wiadczenie o uregulowaniu kwestii wtasno$ciowo-prawnych dotyczacych gruntow,
przez ktére przebiega sie¢ cieplna oraz o zaspokojeniu roszczen witascicieli dziatek
zwigzanych z ograniczeniem praw rzeczowych z tytutu przebiegu sieci cieptowniczej,

dzienniki budowy,

— sprawozdanie z przeprowadzenia rozruchu probnego (dla sieci magistralnych
konieczne jest opracowanie odrebnej dokumentacji rozruchowej i sporzadzenia
sprawozdania z przeprowadzonego rozruchu przy parametrach eksploatacyjnych

m.s.c.).

W przypadku, gdy SEC Sp. z 0.0. zgodnie z zawarta umowa z Wykonawca nie zapewnia
obstugi geodezyjnej, zobowiazuje sie Wykonawce do obstugi geodezyjnej w ramach
inwestycji i przekazanie map z wybudowanymi urzgdzeniami. Inwentaryzacje nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi G.4.4. pt. ,Prace geodezyjne zwigzane
z podziemnymi uzbrojeniami terenu” wydanymi przez GUGIK.
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Uwaga:

Wszelkie odstepstwa od przedmiotowych wytycznych podlegaja uzgodnieniu
z SEC Sp. z 0.0.
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