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| CZESC OPISOWA

1. Opis ogdéiny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego
dla przebudowy sieci cieplnej 2xDn200mm, 2xDn150mm, 2xDn125mm wraz
z przytaczami na terenie Miedzyodrza w Szczecinie. Zakres planowanej przebudowy
obejmuje sie¢ cieplng w rejonie ulic Rybnickiej, Bytomskiej, Energetykéw, Wiadystawa IV
i Zbozowej. tgczna dtugosé sieci cieplnej wraz z przylgczami przeznaczonej do przebudowy
to ok. 1442m.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy:

1. Wykonac¢ projekt budowlany wykonawczy przebudowy sieci cieplnegj

2. Opracowaé¢ i dostarczyé przedmiar robot oraz kosztorysy inwestorskie na roboty
budowlane (dotyczy réwniez robdt demontazowych sieci napowietrznych)

3. Wykonaé¢ harmonogram realizacji inwestycji

4. Wykonac¢ projekt organizacji ruchu

5. Wykona¢ projekt odtworzenia terenu

6. Wykona¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

7. Uzyska¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, ktoérych obowigzek

posiadania wynika z obowigzujgcych przepisow i prawa, niezbedne do realizacji robot

budowlanych

2.1. Ogdélne wymagania do projektowania
- Ogdlne wytyczne odnosnie wykonania oraz zawartosci projektu budowlanego sieci znajduja
sie w zatgczniku nr 1A do warunkéw wymiany sieci cieptowniczych pn. ,0gdélne wymagania
techniczno-eksploatacyjne do warunkow wymiany — budowy sieci cieptowniczych” - Zatgcznik
nr 1 do PFU
- Ogodlne wymagania techniczne do Projektowania i Budowy Kanalizacji Teletechnicznej
oraz Kabli Swiattowodowych wzdtuz Sieci Cieptowniczej — Zatgcznik nr 2 do PFU

- obowigzujgce normy i przepisy

2.2. Wytyczne szczegobtowe do projektowania



- Zamawiajacy nie dysponuje mapami do celéw projektowych (wtérnik)

- Trase projektowanej sieci cieptowniczej nalezy prowadzi¢, w miare mozliwosci, zgodnie
z zatgczong do Warunkoéw Technicznych koncepcjg — Zatgcznik nr 3 do PFU. Zmiana trasy
cieptociggu (pasa technicznego) w stosunku do zatgczonej koncepcji moze nastgpi¢ tylko
w wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego (na etapie
uzgodnienia koncepciji przebiegu sieci).

- Wykonawca na etapie projektowania uzyska wtasnym staraniem i na wiasny koszt zgody
wiascicieli terenu na dysponowanie nieruchomosciami na cele budowlane. Warunkiem
lokalizacji sieci i przylaczy cieplnych, poza posiadaniem prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, o ktérym mowa powyzej, jest zgoda wiasciciela terenu
(badz jego uprawnionego przedstawiciela) do dysponowania przez Zamawiajgcego
nieruchomoscig na cele eksploatacyjne co najmniej do konca 2028 roku. Niniejszg zgode,
wilasnym staraniem uzyska Wykonawca. Obie zgody, tj. na dysponowanie nieruchomos$ciami
na cele budowlane i eksploatacyjne, powinny by¢ uzyskane w drodze jednego dokumentu.
Forma i tres¢ ww. dokumentu kazdorazowo wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
Ewentualne koszty zwigzane z uzyczeniem przez wiascicieli ww. dziatek w celu eksploatacji
sieci przez SEC lezg po stronie Zamawiajgcego. Warunki uzyczenia kazdorazowo wymagajg
akceptacji Zamawiajgcego.

- Zamawiajgcy przewiduje demontaz starego cieplociggu podziemnego w zakresie
niezbednym do wykonania nowej sieci cieplnej, w tym na wniosek wiasciciela terenu,
a w przypadku sieci napowietrznej Zamawiajgcy przewiduje demontaz w/w sieci w petnym
zakresie przy ul. Bulwar Slgski, Energetykéw oraz Wiadystawa IV. Nalezy przyjaé,
ze demontaz w/w cieptociggu zostanie dokonany wraz z podporami wysokimi i niskimi.
W projekcie nalezy uwzgledni¢c wymagany zakres demontazu istniejgcej, kolidujgce;j
z projektowang sieci cieplnej podziemnej jak i napowietrznej. Wejscia do pozostawionych
nieczynnych kanatow cieptowniczych wystepujace na trasie nowej sieci cieplnej, oraz inne
otwory i nieszczelnosci mogace powodowaé podsysanie i zapadanie gruntu po zasypaniu,

nalezy zamurowaé w sposob szczelny.

2.2.1. Wytyczne dotyczace poszczegolnych czesci zamdéwienia

Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg dla przebudowy sieci cieplnej wraz
Z przytaczami, zlokalizowanej w rejonie ulic Rybnickiej, Bytomskiej, Energetykow, Wiadystawa
IV i Zbozowej. Przebudowa dotyczy sieci cieplnej o srednicy 2xDn200mm o dtugosci
ok. 717m, 2xDn150mm o dtugosci ok. 197m, 2xDn125mm o dtugosci ok. 304m, 2xDn100mm
o dtugosci ok. 43mb, 2xDn65mm o dtugosci 126m oraz 2xDn50mm o dtugosci 55m.

W punktach N, O i L nalezy zaprojektowaé wigczenie nowej sieci w zaprojektowang
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na zlecenie Gminy Miasto Szczecin sie¢ cieplng w zwigzku z realizacja zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa ukfadu drogowego w rejonie Miedzyodrza”.

Niemniej jednak nalezy rowniez przewidzie¢ w dokumentacji projektowej alternatywne
wigczenie sieci cieplnej, stanowigcej przedmiot niniejszego zamowienia, w istniejgcg siec
cieplng w okolicy punktéw N, O oraz L, na wypadek odsuniecia w czasie inwestycji Gminy
Miasto Szczecin.

Zaplanowane do przebudowy przylgcza cieplne do budynkéw przy ul. Bytomskiej 1,
Bytomskiej 3 oraz przytacze do budynku przy ul. Bytomskiej 7 nalezy zaprojektowac
do weztdw cieplnych. W przypadku przytagcza do budynku przy ul. Bytomskiej 7 nalezy
uzgodni¢ z odbiorcg ciepta lokalizacje wezta cieplnego. Przez zaprojektowanie przytgcza
do wezta w budynku nalezy rozumie¢ doprowadzenie rurociggéw do pierwszych zaworéw
odcinajgcych wezet w pomieszczeniu wezta. Przylgcza cieplne do budynkéw przy
ul. Bytomskiej 16 i Bytomskiej 10 nalezy zaprojektowac zgodnie z koncepcjg zatgczong
do Warunkéw Technicznych. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy
przewidzie¢ rozwigzania kolizji nowych przytgczy ze starymi — przeznaczonymi do likwidacji.
Sieci i przytacza w budynkach nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac¢ jako rurociggi stalowe z
izolacjg z wetny mineralnej niepalnej w ptaszczu z blachy ocynkowane;.

Dokumentacje projektowg sieci cieplnej nalezy wykonywac zgodnie z Ogdélnymi wymaganiami
techniczno-eksploatacyjnymi do warunkéw wymiany/budowy sieci cieptowniczych (Zatgcznik
nr 1 do PFU) oraz z Warunkami Technicznymi o nr NE/NEU//DS/2017 (Zatgcznik nr 3
do PFU). Zaleca sie, aby wykonanie przejs¢ poprzecznych przez jezdnie i torowiska
zaprojektowac jako bezwykopowe. W dokumentacji nalezy zawrze¢ wytyczne odnosnie
demontazu istniejgcej sieci napowietrznej wraz z infrastrukturg pomocniczg (podporami,
punktami statymi), zlokalizowanej przy ul. Bulwar Slgski, Energetykéw i Wtadystawa IV.
Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej nalezy wzigé pod uwage ilos¢ przewidzianych
przez Zamawiajgcego wylgczen sieci (punkt 2.4.1).

W ramach opracowywania dokumentacji projektowej w/w sieci i przytgczy nalezy zastosowac
rury w technologii preizolowanej z pogrubiong izolacjga na przewodzie =zasilajgcym
i powrotnym (zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do PFU). Niemniej jednak w ramach wykonania
przedmiaru robét oraz kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane nalezy wykonaé
dodatkowo przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski, biorgc pod uwage rury o standardowej

grubosci izolaciji.

Ponadto wzdtuz sieci cieplnej 2xDn200mm, 2xDn150mm oraz 2xDn125mm miedzy punktami
A=N, O+P i K+L nalezy zaprojektowa¢ kanalizacje teletechniczna, zgodnie z Ogdélnymi
wymaganiami technicznymi do Projektowania i Budowy Kanalizacji Teletechnicznej

oraz Kabli Swiattowodowych wzdtuz Sieci Cieptowniczej — Zatgcznik nr 2 do PFU.
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Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z 0.0..

2.2.2. Wytyczne dotyczace armatury odcinajacej na sieci cieplnej

Nalezy zaprojektowa¢ armature odcinajgca w nastepujgcych miejscach:

a) na przylaczu do budynku przy ul. Bytomskiej 1 — zawory kulowe preizolowane
2xDn50mm,
b) na przylaczu do budynku przy ul. Bytomskiej 3 — zawory kulowe preizolowane
2xDn65mm,
¢) na przylagczu do budynku przy ul. Bytomskiej 7 — zawory kulowe preizolowane
2xDn65mm,
d) na przytaczu do budynku przy ul. Bytomskiej 10 — zawory kulowe preizolowane
2xDn100mm,
d) na przytaczu do budynku przy ul. Bytomskiej 16 — zawory kulowe preizolowane
2xDn100mm,

Skrzynki uliczne — przy zaworach odcinajgcych preizolowanych, nalezy zastosowacé
skrzynki uliczne zeliwne — skrzynki uliczne dostarczone zostang przez
Zamawiajacego (Szczecinska Energetyke Cieplng Sp. z 0. 0.) na plac budowy -
po wczesniejszym zawiadomieniu Zamawiajagcego przez wykonawce (min. 2

tygodnie).

Wszelkie zmiany dotyczace lokalizacji lub $rednicy zawordw, uzasadnione wzgledami

technicznymi, nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wymagania i parametry techniczne jakie nalezy spetni¢ odnosnie zastosowanej armatury
znajdujg sie w zatgczniku nr 1A do Warunkéw Wymiany Sieci Cieptowniczych pn. ,0gdlne
wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunkéw wymiany — budowy sieci cieptowniczych”
- Zatgcznik nr 1 do PFU

2.2.3. Wytyczne dotyczace odpowietrzenia i odwodnienia rurociggu
Odwodnienia i odpowietrzenia rurociggéw dla przedmiotowych odcinkéw sieci i przytaczy

cieplnych nalezy zaprojektowac w zaleznos$ci od istniejgcych rzednych wysokosciowych.
Szczegotowe rozwigzania nalezy uzgodni¢ w SEC Sp. z 0.0..

Wymagania i parametry techniczne jakie nalezy spetni¢ odnosnie zastosowanej armatury
odwadniajgcej i odpowietrzajgcej znajdujg sie w zatgczniku nr 1A do Warunkéw Wymiany

Sieci Cieptowniczych pn. ,,0gdlne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunkow



wymiany — budowy sieci cieptowniczych” - Zatgcznik nr 1 do PFU

2.3. Wymagania dot. projektowanej technologii, materialow i urzadzen
Wymagania dotyczace technologii wykonania, materiatéw i urzadzen jakie nalezy stosowac

w ramach realizacji zamowienia zawarte s3a:

- w Ogolnych wymaganiach techniczno-eksploatacyjnych do warunkéw wymiany — budowy

sieci cieptowniczych (Zatgcznik nr 1 do PFU)

- w Ogdélnych wymaganiach technicznych do Projektowania i Budowy Kanalizaciji
Teletechnicznej oraz Kabli Swiattowodowych wzdtuz Sieci Cieptowniczej — Zatgcznik nr 2 do
PFU

- w Warunkach Technicznych oraz w zatgcznikach do tych warunkow, stanowigcych ich

integralng czes$¢ (Ztgcznik nr 3 do PFU)

2.4. Wytyczne dotyczace harmonogramu wykonywania robét sieciowych

W zakresie wykonania dokumentacji projektowej nalezy opracowa¢ harmonogram
rzeczowy wykonania robot sieciowych i budowlanych.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot. Harmonogram powinien zaktada¢ mozliwie krétkie przestoje w pracy istniejgcej sieci
cieplnej. Obszary wytgczeh powinny by¢ ograniczone do niezbednego minimum, tak aby
przerwy w dostawie ciepta dotyczyty mozliwie niskiej liczby odbiorcéw. W zwigzku z czym
zaleca sie, aby prace zwigzane z wytgczeniem sieci cieplnej byly realizowane w okresie
od 15 maja do 30 wrzesnia. Czas wytaczenia w ww. okresie moze trwa¢ max 36h. Poza tym
okresem, czyli od 01 pazdziernika do 14 maja max 20h. Harmonogram prac,
a w szczegoélnosci terminy wytgczenia/wigczenia cieptociagéw z/do pracy wymagaja
uzgodnienia z Zamawiajgcym. Informacja dotyczaca planowanego wylgczenia sieci oraz
przetgczenia weztdbw, a co za tym idzie przerwy w dostawie ciepta powinna zostaé
przekazana Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wytgczenia

sieci oraz przetgczenia instalacji wezta cieplnego.

Harmonogram winien zawiera¢ w szczegolnosci czasookresy:
- zajec terenu,

- robét ziemnych,

- robot demontazowych,

- robét montazowych,

- przetgczen i wytgczen odcinkow sieci, odrzutéw, przytaczy,



- prob szczelnosci i ptukania sieci,

- odtworzen nawierzchni.

2.4.1 Szczegotowe wytyczne dotyczace wylaczen

W przypadku prac powodujgcych koniecznos¢é wytgczenia istniejgcej sieci cieplnej, do ktorej
planowane jest wtgczenie z planowanymi rurociggami, Zamawiajacy przewiduje maksymalnie
dwa tego typu wylgczenia. Koszt wody sieciowej zrzuconej na czas przetgczenia lezy
po stronie Wykonawcy. Kazde dodatkowe wytgczenie ponad ilo§¢ okreslong powyzej,
wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku dodatkowych wytgczen
koszt przeprowadzenia operacji, zwigzanej z przygotowaniem istniejgcych sieci cieplnych
do wykonania przetgczenia, w tym opréznienia i napetnienia cieptociggu lezy po stronie
Wykonawcy. Koszt w/w operacji okresla sie na kwote 3000zt netto. Koszt zrzuconej wody
sieciowej zostanie obliczony wg. nastepujacego algorytmu: jednostkowy koszt (z/m?3) wody x
pojemno$¢ oproéznionego cieptociggu (m®). Koszt za 1 m® wody sieciowej jaki bedzie

stosowany do rozliczen to: 17 zt netto.

UWAGA: Przy sporzadzaniu Harmonogramu wykonywania robét sieciowych nalezy
uwzgledni¢ inwestycje realizowane na obszarze miasta, ktéore moglyby spowodowaé
kolizje z realizacjg przedmiotowej przebudowy (np.: w przypadku gdy beda realizowane
w tym samym czasie na tym samym terenie), majace wplyw na terminy planowanych
prac, a w szczegodlnosci powodujace zakilocenia dostaw ciepta do odbiorcow.
W szczego6lny sposéb nalezy wzigé¢ pod uwage zamierzenie inwestycyjne Gminy Miasto
Szczecin pn.: ,Przebudowa uktadu drogowego w rejonie Miedzyodrza”. Wiedze
o inwestycjach Wykonawca powinien uzyska¢ na etapie uzgadniania dokumentaciji
projektowej oraz na podstawie wywiadu w odpowiednich jednostkach Urzedu

Miejskiego.



I CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z aktualnymi
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016
z pozniejszymi zmianami) , Polskimi Normami, Warunkami Wykonania Sieci Cieptowniczych,

w szczegolnosci:
PN-EN 253 : 2009

Sieci cieptownicze, System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji

cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.
PN-EN 448:2009

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki. Zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji

cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.
PN-EN 488 : 2005

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot armatury do stalowych rur przewodowych, z

izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.
PN-EN 489 :2005

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét ztgcza stalowych rur przewodowych, z izolacjg

cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.
PN-EN 13941:2009
Projektowanie i montaz systemu preizolowanych zespolonych rur do instalacji grzewczych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie



- Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U, z 2001 r. Nr 99, poz.
1079) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r, o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z2001 r. Nr 100, poz. 1085
Rozdz.2 Art.47).

- Instrukcja i katalog producenta rur preizolowanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 02 wrze$nia 2004 roku

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych zawarte sg w formie
zatacznikéw do niniejszego PFU i stanowig jego integralng czes¢:

Zatacznik nr 1 — Ogélne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunkéw
wymiany / budowy sieci cieptowniczych

Zatacznik nr 2 — Ogé6lnymi wymaganiami technicznymi do Projektowania i
Budowy Kanalizacji Teletechnicznej oraz Kabli Swiattowodowych wzdtuz
Sieci Cieptowniczej

Zatacznik nr 3 — Warunki Techniczne o nr NE/NEU-31/DS/2018



