Zakoficzenie instalacji_alarmowej w miejscach dostepnych podczas
normalnej eksploatacji (wezet cieplny).

~ziqczka lutowana
wyprowadzona poza
END-CAP

zakorczenie termokurczlive END—CAP

Na koncach instalacji, w miejscach
dostepnych podczas normalnej
eksploatacji, wymagane jest tworzenie
punktow kontrolnych PK.

Przewody alarmowe nalezy wyprowadzi¢
poza End—Cap, zabezpieczy¢ koszulkq
termokurczliwg i zamkng¢ petlq pomiarowq
poprzez jej zaciniecie i zlutowanie.
Wymagane jest rowniez stafe
wyprowadzenie masy rury przewodowej
(przyspawany plaskiwnik lub sruba), ktdra
bedzie dostepna po zaizolowaniu rury.

UWAGA:

1. Przewody alarmowe nalezy
zaizolowa¢, sprowadzi¢ na wysoko$¢
1,50 m od posadzki oraz
wyprowadzi¢ mase.

2. Zakoriczenie instalacji alrmowej
przedstawiono na rysunku.

3. Schemat instalacji alarmowe;j
przedstawiony jest dla pojedyAczej
rury preizolowanej. Nalezy
zastosowa¢ analogie dla drugiej
rury.

Podczas wykonywania prac ziemnych przy
wprowadzaniu przyfqcza ciepfowniczego

do pomieszczenia wezfa cieplnego, wbi¢ na
zewnqtrz budynku uziom szpilkowy
GALMAR 7", L=6.

Od uziomu z bednarkg wykona¢ na
gtebokosci min. 0,5m ponizej gruntu jako
Srubowe z zastosowaniem zfqcza
krzyzowego ze stalo nierdzenej ($ruby
4xM10). Rezystancja uziemienia Ruz<10Q.
W przypadku nie uzyskania wymagane]
powyzej rezystancji nalezy wbi¢ dodatkowe
uziomy szpilowe jw.

druty alamowe zapellic

pod END—-Cap ‘em

druty alamowe zapeltlic

pod END-Cap ‘em

druty alarmowe pofgczyC

druty alamowe zapetlic
pod END—Cap ‘em
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