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1. KARTA INFORMACYJNA WEZt A CIEPLNEGO

Srednica przylacza
Wymagane cisnienie dyspozycyjne

dla wezta po stronie wody sieciowej
/opdr najniekorzystniejszego oporu w wezle/
Przeplyw wody sieciowej:

a) okres grzewczy

b) okres letni

Instalacja c.o.:

a) system instalaciji

b) parametry instalacji /t/

C) opdr instalacji

d) materiat instalacyjny
Instalacja c.w.u.

a) materiat instalacji
Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

a) c.o.

b) c.w.u./Qcwmax/

c) c.w.u./Qcwsd/

d) technologia

e) wentylacja

Razem: Qpoz.atc =

9. llo$¢ mieszkancow — 95

2 Xx Dn 40mm

90 kPa

2,2 m3h
1,7 m3h

zamkniety
80/60 °C

25 KkPa
stal

PE

115,0 kW

139,9 kW



3.0PIS TECHNICZNY

3.1 Wstep - stan istniejacy:

- Przedmiotowy budynek zasilany jest w energie cieplng na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej z grupowego wezta cieplnego zainstalowanego
przy ul. Jasnej 103 (U-37) w Szczecinie. W ramach realizowanej inwestycji w
przedmiotowym budynku zostanie zainstalowany indywidualny wezet centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.

- Obecnie budynek zasilany jest poprzez istniejgca sie¢ cieplng niskich parametrow
wykonang w technologii rur preizolowanych. Dotyczy to tylko czterech rozdzielni ciepta.
SEC dokona przetaczenia tej sieci na czynnik grzewczy wysokich parametrow po
zainstalowaniu w nich indywidualnych weztéw cieplnych.

- Na podstawie zawartego porozumienia cze$¢ robo6t wykonuje SEC Sp. z o.0.,
a pozostale wiasciciel budynku. Dla zrozumienia powyzszego w dalszej czesci
szczegotowo opisano zakres robo6t do wykonania przez poszczeg6ine strony.

- Z uwagi na brak dokumentacji, dane dotyczgce instalacji wewnetrznej zatozono do
obliczen.

- Whasciciel budynku po termomodernizacji nie przeprowadzit regulacji instalaciji,
w zwigzku z powyzszym zmienity sie jedynie parametry pracy instalacji, a pozostate
dane nie ulegly zmianie. W $wietle powyzszych warunkow, wystapily niezgodnos$ci
z opracowang przez SEC Sp. z o.0. koncepcja, a danymi przekazanymi przez
Spoidzielnie przy wystgpieniu o warunki techniczne.

- Przyjeto zasade, ze obliczeniowe przeplywy wody sieciowej oraz dobér zaworéw
regulacyjnych wynika z warunkoéw technicznych.

- Wezet cieplny pracowat bedzie przy przeptywie wody sieciowej, wynikajgcym z mocy
zamoéwionej na cele centralnego ogrzewania oraz $redniego godzinowego
zapotrzebowania mocy na cele c.w.u. zgodnie z warunkami technicznymi.

3.2. Rozwigzania projektowe

- Indywidualny wezet cieplny zaprojektowano w pomieszczeniu rozdzielni ciepta.
Pomieszczenie to musi odpowiadaé standardom SEC Sp. z o.0. zawartym
w umowie. Dotyczy to odwodnienia do kanalizacji, wentylacji nawiewno -wywiewne;j,
drzwi wejsciowych itp. Zakres zalecanych prac podano w dalszej czesci projektu.

- Z uwagi na projektowanie instalacji z tworzywa sztucznego w obiegu c.w.u.
zaprojektowano termostat bezpieczenstwa oraz sitownik elektryczny z funkcjg
awaryjnego zamykania.

- We wskazanych miejscach zaprojektowano termometry oraz manometry, ktore
umozliwig ocene regulacji — pracy instalacji centralnego ogrzewania.

- Projektowany wezet bedzie pracowat w ukfadzie zamknietym 2z naczyniem
przeponowym oraz systemem stabilizacji ci$nienia w instalacji c.o.

- lzolacje zaprojektowano w suchej technologii mat z wetny mineralnej grubo$ci
50 mm. Jako ptaszcz izolacji stosowacé twardg folie PCV. t.uki takze w tej technologii.

Wykonawca wezta cieplnego wykonujacego roboty na zlecenie Szczecinskiej
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. musi sie szczegotowo zapozna¢ sie z zakresem
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rob6t do wykonania przez poszczegdlne strony oraz ustali¢ terminy i sposob
koordynacji rob6t z wlascicielem budynku.

Zakres robo6t do wykonania przez poszczegoline strony :

3.3 . Przedmiot opracowania — zakres robét wykonawcy wykonujacego nha
zlecenie Szczecinskiej Energetyki Cieplnej :

a. Zainstalowanie we wskazanym pomieszczeniu dwufunkcyjnego wezta cieplnego wg
zatgczonego schematu dostarczonego przez SEC Sp. z 0.0. w komplecie.

b. Roboty elektryczne wg oddzielnego projektu budowlanego.

3.4 Wpytyczne - zakres robét do wykonania przez wilasciciela - budynku
Spoétdzielnie Mieszkaniowa:

Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasnych stuzb inwestycyjnych - o0so6b
uprawnionych.

3.4.1 Roboty instalacyjne:

a. Zakup i montaz licznika ciepta oraz wodomierza wody zimnej zgodnie z zawartym
porozumieniem zawartym pomiedzy SEC Sp. z 0.0. i wiascicielem budynku.

b. Przytaczenie rurociggéw wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji do wykonanego
wezta kompaktowego w miejscach wskazanych na schemacie i rzucie pomieszczenia.
Na zatgczonym rysunku rzutu pokazano miejsce, do ktérego nalezy doprowadzi¢
rurociagi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

c. Istniejgce rozdzielacze centrainego ogrzewania wyposazono w zawory kulowe
z potgczeniami kotnierzowymi. Przed rozdzielaczem zasilajgcym istnieje filtroodmulnik
magnetyczny, a na rurociggu powrotnym istnieje zawér regulacyjno nastawny. Istnieje
takze manometr réznicowy pomiedzy rozdzielaczami. Urzadzenia te sa w dobrym stanie
technicznym. Istnieja spusty z instalacji.

- Nalezy zdemontowa¢ istniejgcy filtroodmulnik i przekaza¢ do magazynu spotdzielni,
ponadto zlikwidowa¢ zawér regulacyjno nastawny na rurociggu powrotnym oraz
wszystkie zbedne urzgdzenia powodujgce opory miejscowe na przeptywie do instalaciji
centralnego ogrzewania.

- Koniecznie nalezy zdemontowaé zawory ,upustowe” pomiedzy odgatezieniami
instalacji centralnego ogrzewania (miedzy zasilaniem, a powrotem)

3.4.2 Roboty elektryczne:

a)Doprowadzenie kabla elektrycznego zasilajgcego wezet oraz zatatwienie spraw
zwigzanych z dostawg energii elektrycznej z jej dostawcyg (umowa, licznik itp.) zgodnie
z zawartym porozumieniem.

b) Doprowadzenie uziomu wg wymogéw SEC

3.4.3 Roboty budowlane — renowacja pomieszczenia:
Spoétdzielnia przygotuje pomieszczenie zgodnie z ramowymi wytycznymi SEC w tej
sprawie. Spoétdzielnia otrzymata jeden egzemplarz projektu.

a. Drzwi wejsciowe do wezia otwierane ,,na zewnatrz” :
- Istniejgce drzwi stalowe poddac renowacii.
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- Drzwi zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg
nawierzchniowg w kolorze niebieskim. Na drzwiach od strony zewnetrznej umiescic
napis: Wezet cieplny SEC tel. 993

- W drzwiach zamontowa¢ zamek zasuwowy typowy dla danego rejonu miasta —
dzielnicy. Zamek osadzi¢ na konstrukcji wsporczej wykonanej z ceownikow lub
ptaskownikéw umozliwiajac wielokrotny jego demontaz. Sruby, nakretki nie moga
wystawacé na zewnetrznej ptaszczyznie drzwi.

- W dolnej czesci drzwi stalowych wykonaé otwér nawiewny szerokosci 30cm
i wysokosci 10cm. W otworze tym umiesci¢ siatke krepowana z drutu stalowego @ 3mm
0 oczkach 20 x 20mm w ramie z kagtownika 20 x 20mm. W ramie pionowe prety z drutu
stalowego @10mm w rozstawie pionowym co 60mm.

b. Posadzka — odwodnienie :

- W pomieszczeniu istnieje studnia schtadzajgca o $rednicy okoto 60 cm zakryta
skorodowang krata.

- Zaleca sie osadzenie na studni wlazu kanalowego zeliwnego typu ciezkiego
lub lekkiego o srednicy 600 mm.

- Obok powyzszej studni osadzi¢ wpust posadzkowy Zeliwny.

- Wyszpachlowaé zaprawg cementowg wszelkie nierownosci, szczeliny.

- Nie przewiduje sie malowania posadzki.

- Sprawdzi¢, czy posadzka posiada wymagane spadki do wykonanego wpustu.

W przeciwnym wypadku nalezy wykona¢ posadzke ze spadkami do wpustu
posadzkowego.

c. Sciany i strop:

- Pomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze bialym. Oczyéci¢, zamurowac
wszystkie otwory po zdemontowanych rurach, urzadzeniach i konstrukcjach,
a nastepnie je wyszpachlowac.

d. Okno:

- Istniejgce okno poddac¢ renowacji. Oczysci¢ ze starej farby i pomalowa¢ dwukrotnie
farbg podktadowa a nastepnie nawierzchniowa.

- Od strony zewnetrznej w otworze okiennym istnieje krata z siatkg krepowans.
W trakcie eksploatacji wycieto w niej otwér. Nalezy dokonaé naprawy — wymiany tej
siatki.

e. Wentylacja nawiewno — wywiewna:

- Pomieszczenie nie posiada wentylaciji.

- Wentylacje nawiewng wykonaé w formie kanatu typu ,Z” z blachy ocynkowanej
o wymiarach 10 x 10 cm. Dopuszcza sie wykonanie kanatu typu ,Z" w formie rury
stalowej ocynkowanej o srednicy Dn100 mm.

- Wentylacje wywiewng wykona¢ w formie otworu pod stropem pomieszczenia.

- Otwory w przegrodzie zewnetrznej pod stropem pomieszczenia wykonac wiertnica
elektryczng . Od strony zewnetrznej otwory obudowac¢ estetycznymi kratami
stalowymi ocynkowanymi.

f. Zlew i przylacze wody zimnej:

Zainstalowaé nowy zlew oraz odprowadzenie do rury kanalizacyjne;.
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Nalezy wykona¢ nowe przytacze wody zimnej Dn 15 z kurkiem posiadajgcym ztgczke
do weza gumowego. Spétdzielnia zainstaluje wodomierz wody zimnej @ 15;
Dn 15;: Qn = 1,5 m3h.

UWAGI KONCOWE!
-Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania,
odbioru budowlano-montazowych Cze$¢ Il oraz przepisami BHP.
-Wszelkie zagadnienia i niejasnosci powstate w trakcie robo6t
rozwigzywaé w uzgodnieniu z projektantem.
- W wezle umiesci¢ schemat powykonawczy wezta z instrukcjg obstugi.
Schemat ofoliowany w ramie z drewna .
- Urzadzenia ci$nieniowe podlegajg rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego.
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4.0BLICZENIA DOBOR URZADZEN- Budynek mieszkalny ul. Jasna 119

A. Maksymalne godzinowe zapotrzebhowanie mocy cieplnej 115,0 kW
( wg warunkéw technicznych)

- Parametry obliczeniowe instalacji 80/60 °C
- Parametry obliczeniowe sieci cieplnej 120/60 °C
- Wymagane ci$nienie dyspozycyjne na gtéwnych rozdzielaczach 30 kPa

(ze wzgledu na brak projektu instalacji oraz regulacji hydraulicznej

powyzszag warto$¢ zatozono do obliczen)
- Pojemnos$¢ ztadu instalaciji: 1,4 m3/h
- Cisnienie statyczne instalacji 15,0 m. st. w.
- Instalacja wewnetrzna stal

B. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb c.w.u.
wg PN 92/BO1706

-llo§¢ 0s6b — 95 wg danych witasciciela budynku
gdsr = 95 oso6b x 110dm3/d = 10 450 dm?

ghsr= === 580,55 dm®

Nh = 9,32 x 95 -0244 = 3 008

ghmax = 580,55 x 3, 008= 1 746,3 dm?®
Qsrh= 33,725 kW

Qmax" = 103,467 kKW

Wg warunkow technicznych:
Qsrh= 249 kW
Qmaxh= 75,9 kW

Przydzial wody sieciowej dla wezta wynikajaca z mocy zamowionej
w okresie sezonu grzewczedgo Gs co. + Gew®™M

Gg = LS kW20 kw_ _ 2.2 m3h
(120-—65)x 1,163
4.1 Dobor zaworu requlacyjnego c.o. — ilosé wody sieciowej Gs 1,8 m¥/h

8 2
Ap = (ﬁ> x10 = 2,03 m.s.w.

Dobrano zawér regulacyjny centralnego ogrzewania o parametrach zawartych w
zestawieniu materiatow.

4.2. Dobér zaworu requlacyjnego c.w.u. — ilosé wody sieciowej Gs 1,7 m%h

7\ 2
Ap <4,0> x10 B8lm.s.w

Dobrano zawor regulacyjny cieptej wody uzytkowej o parametrach zawartych w
zestawieniu materiatow.



4.3.Dobor requlatora roéznicy cisnien i przeptywu Gs 2,2 m3/h

2

2
Ap = (ﬁ) x10 = 1,23+ 2,0 = 3,23 m.s. w.

Dobrano regulator réznicy cisnien i przeptywu o parametrach zawartych w zestawieniu
materiatow.

4.4. Dobér pompy obiegowej centralnego ogrzewania
llos¢ wody instalacyjnej

Gi= —7%" 73 m¥h
(80-60)x1,163 '

- wymagane cisnienie dyspozycyjne na

rozdzielaczach instalacji c.o. 25,0 kPa

- opory wymiennika 20,7 kPa
- opory wezta 5,0 kPa
razem:. 50,7 kPa

Dobrano pompe elektroniczng o parametrach zawartych w zestawieniu materiatow.

4.5. Dob6r pompy cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowej

- llo§¢ wody cyrkulacyjnej 510 kg/h
- wymagane cisnienie dyspozycyjne dla cyrkulacji 30,0 kPa
- opory wezta 2,0 kPa

razem: 32 kPa

Dobrano pompe cyrkulacyjng o parametrach zawartych w zestawieniu materiatow.

4.6. Dobor naczynia przeponowedo — C.0.

Dobor naczynia przeponowego
Temperatura poczatkowa 10° - korcowa 80 °C
G ztadu = 1,4 m® zgodnie z normg DIN 4751 — grzejniki zeliwne

Ve= 1,4 x999,7 x 0,0287 = 40,17 dm?

5.0
Vo= 4017 x 22710 6g 85 dm?

> b

- ciénienie statyczne — 15 m.st.w.
- maksym. oblicz. ci$nienie w naczyniu 50 m.st.w.

Dobrano naczynie wzbiorcze o parametrach zawartych w zestawieniu materiatéw.
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4.7. Dobor zaworu bezpieczenstwa — c.o.
Wspoétczynnik A dla wymiennika CB 60

G =447,3 x 2 x 0,0000291 x /(16 —-5,0)x961 = 2,67 kg/s

do=54\/ 2,67 = 17,1 mm

0,9x0,414/5,0x961

Zawér bezpieczenstwa o parametrach zawartych w zestawieniu materiatow.

4.8. Dobor licznika ciepta — licznik gtéwny Gs 2,2 m3/h

Dobrano licznik ciepta firmy Diehl z przelicznikiem Sharky 775
oraz przeptywomierzem; Qn = 2,5 m%h; Dn 20 mm; gwintowany ; PN 16 bar ; na powr6t

4.9. Dobér licznika ciepta centralneqo ogrzewania Gs 1,8 m3/h

Dobrano licznik ciepta firmy Diehl z przelicznikiem Sharky 775 oraz przeptywomierzem
Qn = 2,5 m*h; Dn 20 mm; gwintowany ; PN 16 bar ; na powr6t

1 k o é/(// 4 LQ

AL
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5. Zestawienie podstawowych urzadzen wezta cieplnego
Budynek mieszkalny ul. Jasna 119

1.  |Wymiennik ptytowy lutowany o parametrach:
- wymiennik plytowy lutowany miedzig

- wykonanie ptyt z stali nierdzewnej typ Alloy 316

- powierzchnia wymiany ciepta min. 1,6m?

- dopuszczalne temperatury : 150°C

- dopuszczalne ciénienia 25bar

instalacyjnej 20kPa

- dopuszczalne opory hydrauliczne zaréwno po stronie sieciowej jak i

szt.1

- wymiennik plytowy fgczony stalg nierdzewna

- wykonanie plyt z stali nierdzewnej typ Alloy 316
- powierzchnia wymiany ciepta min. 1,9m?

- dopuszczalne temperatury : 150°C

- dopuszczalne ci$nienia 25bar

instalacyjnej 20kPa

2. |Wymiennik dwustopniowy ptytowy o parametrach:

- dopuszczalne opory hydrauliczne zaréwno po stronie sieciowej jak i

szt.1

- miejsce montazu - zasilanie

- Srednica zaworu DN15

- kvs zaworu 4,0m3/h

- dopuszczalna temperatura pracy : min. +150°C
- dopuszczalne cisnienie pracy min. PN16

max. roéznicy cisnien
na zaworze : 1.6 bar,

20mA) z funkcjg awaryjnego zamykania,

- czas przestawienia sitownika max. 120s

- stopien ochrony min. 1P54

- dopuszczalna temp. otoczenia min. +40°C

3. |Zawdr regulacyjny centralnego ogrzewania o parametrach:

- dopuszczalna max. réznica cisnien na zaworze : min. 1.6 bar

- zawér z grzybem odcigzonym cisnieniowo i sifownikiem elektrycznym
Jub zawér bez grzyba odcigzonego cisnieniowo z sitownikiem
elektrohydraulicznym umozliwiajgcy skuteczne zamkniecie zaworu przy

- sitownik ze sterowaniem trojstawnym 230VAC (nie 0-10V czy tez 0/4-

szt 1

- miejsce montazu — zasilanie

- srednica zaworu DN15

- kvs zaworu 4,0m3h

- dopuszczalna temperatura pracy : min. 150°C
- dopuszczalne cisnienie pracy : min. PN16

skuteczne zamknigcie zaworu przy max. réznicy cisnien
na zaworze : 1.6 bar,

20mA) z funkcjg awaryjnego zamykania

- czas przestawienia sitownika max. 50s

- stopien ochrony min. IP54

- dopuszczalna temp. otoczenia min. +40°C

4. |Zawor regulacyjny cieptej wody uzytkowej o parametrach:

- dopuszczalna max. réznica cinien na zaworze : min. 1.6 bar
- zawor jednogniazdowy z grzybem odcigzonym ci$nieniowo i
sitownikiem elektrycznym lub zawdr bez grzyba odcigzonego
ciénieniowo z sitownikiem elektrohydraulicznym umozliwiajgcy

- sitownik ze sterowaniem tréjstawnym 230VAC (nie 0-10V czy tez 0/4-

szt.1

- miejsce montazu — powrot

przeptywu)

- membrana wykonana z elastomeru usieciowanego
EPDM

- szczelnie zamykajgcy zawor jednogniazdowy
z grzybem odcigzonym cisnieniowo

5. |Regulator réznicy cisnien i przeptywu o parametrach:

- regulowana nastawa wartosci zadanej roznicy cisnien i przeptywu
tzn. sitownik zaworu z dwiema membranami regulacyjnymi (jedna
odpowiedzialna za regulacje roznicy cisnien, druga za regulacje

szt.1
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- mozliwos¢ wymiany membran bez koniecznosci
wymiany catego sitownika,

- wymienny grzyb/gniazdo zaworu

- mozliwos¢ plombowania ustawionej wartosci
przeplywu

- przylgcze z koncowkami do wspawania

- srednica zaworu DN20

- kvs zaworu 6,30m%h

- dopuszczalna temperatura pracy min. +150°C

- ci$nienie nominalne pracy : PN16 do DN25
i PN25 dla wiekszych $rednic niz DN25

- dopuszczalna max. roznica cisnien na zaworze :

1.6 bar lub wyzsza

- zakres zadanej wartosci réznicy cisnien : 0.2-1,0 bar

- zakres zadanej wartosci ograniczenia przeptywu : 0.8-3,6 m3/h

-Ztgczka samozaciskowa.

Regulator ci$nienia bezposredniego dziatania o
parametrach:

- miejsce montazu — uzupetnianie ztadu

- $rednica zaworu DN15

- kvs zaworu w zakresie 1,0 — 4,0m?®h

- dopuszczalna temperatura pracy min. +150°C

- dopuszczalne ci$nienie pracy : min. PN16

- dopuszczalna roznica cisnien : min. 1.0 bar

szt.1

Regulator pogodowy o parametrach:

- regulator minimum dwukanatowy (funkcje c.o. ic.w.u.) z
wyswietlaczem

- regulacja temperatury zasilania instalacji ¢.o0. zgodnie z ustawiong
krzywg grzania,

- regulacja statowartosciowa temp. c.w.u.,

- priorytet c.w.u. kosztem c.o.,

- programowanie /ustawianie parametréw na poziomie obsiugi i
serwisu z wyswietlacza (bez dodatkowych zewnetrznych urzadzen),
- niezalezne programy czasowe dla regulacji c.o. i c.w.u.

- dwa wyjscia trojstawne 230VAC, obcigzenie wyjs¢ min. 2A, sterujgce
sitownikami zaworéw regulacyjnych c.o. i.c.w.u.

- dwa wyjscia dwustawne dla pomp c.o. i c.w.u. 230VAC, obcigzenie
wyjsé min. 2A

- sze$¢ wejsc dla czujnikow temperatury

- wejscie binarne dla potrzeb cieptomierza,

- stopien ochrony min. P40,

- temperatura otoczenia min. 40 °C

szt.1

Czujnik temperatury zanurzeniowy o parametrach:
Czujnik do pomiaru temperatury w instalacjach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykonanie z elementem oporowym
Pt 1000, Pt 100 lub LG-Ni 1000 o parametrach:

- dlugos¢ zanurzeniowa czujnika 60 - 100mm

- dopuszczalna temperatura medium -10°C - +105°C lub szerszy
zakres

- dopuszczalna temperatura otoczenia -10°C - +70°C lub szerszy
zakres

- ci$nienie nominalne min. PN16,

- ostona czujnika mosigdz, stal nierdzewna, CrNiMo

- stopien ochrony min. IP52 (dla czujnika z przewodem),

- stopien ochrony min. P54 (dla czujnika z gtowica i zaciskami
przytgczeniowymi)

szi.?2

Czujnik temperatury zewnetrznej o parametrach:
Czujnik do pomiaru temperatury w instalacjach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykonania z elementem oporowym
Pt 1000, Pt 100 lub LG-Ni 1000 o parametrach:
- dopuszczalna temperatura otoczenia .

-35°C do +70 °C

szt.1
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- stopien ochrony min. IP54

10

Czujnik do cwu o parametrach:

Czujnik o krotkiej stalej czasowej do pomiaru temperatury w obwodach
cieplej wody uzytkowej. Wykonany z elementem oporowym Pt 1000, Pt
100 lub LG-Ni 100 o parametrach:

- dlugos¢ czujnika 250mm

- dopuszczalna temperatura medium :+120 °C

- dopuszczalna temperatura otoczenia -15°C - +180°C

- glebokos¢ zanurzenia 120mm-190mm

- stala czasowa max. 2s

szt.1

11.

Termostat bezpieczenstwa o parametrach:

- termostat zanurzeniowy z automatycznym powrotem do potozenia
wyjsciowego po powrocie do zadanych temperatur

- dopuszczalna temperatura medium min. +120 °C

- dopuszczalna temperatura otoczenia min. +50 °C

- zakres wartosci zadanej min. +40°C do +95 °C

- histereza przetgczania: 6 do 8 K

- obcigzalnos¢ stykdw min. 6(2.5) A, 230VAC

- stopien ochrony min. 1P43

szt.1

12.

Pompa obiegowa do c.0. o parametrach:

- wysokoé¢ podnoszenia min. 6,0m przy przeplywie obliczeniowym

- przeplyw nominalny zgodny z obliczeniami

- zasilanie jednofazowe 230VAC

- polaczenie kotnierzowe

- bezstopniowa regulacja wydajnosci

- regulacja réznicy cisnien Ap-c w calym zakresie
zmian przeplywu na stalym poziomie

- regulacja réznicy cisnien Ap-v przy zmianie
przepltywu

- ci$nienie robocze min. 6.0 lub 10.0 bar

- temperatura medium min. +100 °C

- temperatura otoczenia min. +40 °C

- stopien ochrony min. 1P44

- klasa energetyczna A

- peine zintegrowane zabezpieczenie zwarciowe
i przecigzeniowe silnika

- panel obstugi recznej pompy (zintegrowany
wyswietlacz umozliwiajgcy odczyt i zmiane
parametréw ustawionych na pompie).

szt.1

13.

Pompa cyrkulacyjna o parametrach:

- wysoko$¢ podnoszenia min. 5m przy przeplywie obliczeniowym

- przeplyw nominalny zgodny z obliczeniami

- temperatura medium min. +100 °C

- temperatura otoczenia min. +40 °C

- cisnienie robocze min. 10.0 bar

- zasilanie jednofazowe 230VAC

- ochrona termiczna silnika, wymagane jedynie
zewnetrzne zabezpieczenie zwarciowe,

- stopien ochrony min. IP44

- klasa energetyczna min. B

- pompa trzybiegowa

- potgczenie gwintowane

- korpus pompy wykonany z brazu lub stali nierdzewnej

(przystosowany do wody uzytkowe)

szt.1

14.

Naczynie wzbiorcze przeponowe o parametrach:
- pojemnos$c¢ naczynia min. 1001,

- ci$nienie nominalne 6bar

- temperatura pracy min. 80 °C

-zigcze samoodcinajgce

szt.1

szt.1

15.

Zawor bezpieczenstwa Dn25mm
ci$nienie poczatku otwarcia 5,0 bar ( c.0.)

szt. 1
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16. |Zawor bezpieczenstwa Dn 25 mm, szt.1
ci$nienie poczatku otwarcia 6 bar

17. |Licznik ciepta (gtéwny)firmy Diehl typ Sharky 775: szt.1
Dn= 20 mm ; Qnom= 2,5 m%h
— zakupuje i przekazuje do montazu wykonawcy wezia
SEC Sp. z o.0.

18. |Licznik ciepta (centralne ogrzewanie) firmy Diehl typ szt.1
Sharky 775: Dn= 20 mm ; Qnom= 2,5 m3h
— zakupuje i przekazuje do montazu wykonawcy wezia
SEC Sp. z 0.0.

19. |Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody szt.1
gorgcej firmy Diehl; Dn 15; 0-90°C z nakfadkg radiowa
Apuls-W firmy Aiut
— zakupuje i przekazuje do montazu wykonawcy wezia
SEC Sp. z o.0.

20. |Filtroodmulnik magnetyczny ze stali czarnej szt.1
Dn 40 wraz z izolacjg termiczng

szt.1

21. |Filtr kotnierzowy Dn 65 mm z wkiadem magnetycznym szt.1

22. |Manometr techniczny zakres 0 — 2,5 MPa ($rednica tarczy | szt.2
160 mm) z kurkiem manometrycznym tréjdrogowym

23. |Manometr techniczny zakres 0 — 1,0 MPa ($rednica tarczy | szt.3
160 mm) z kurkiem manometrycznym tréjdrogowym

24. | Termometr tarczowy 0-120°C szt.3

25. | Zawor zwrotny mufowy-klapowy Dn 50 szt.1

26. | Zawor zwrotny mufowy-klapowy Dn 32 szt.1

27. | Zawor zwrotny mufowy-klapowy Dn 15 szt.1

28. |Filtr mufowy Dn 50 — mosiezny szt.1

29. |Filtr mufowy Dn 32 — mosiezny szt.1

30. |Zawor zaporowy iglicowy szt.1

31. |Filtr kotnierzowy FS — 1; Dn15 szt.1

32. |Zawor kulowy mufowy PN 6/100°C Dn 65 szt.2

33. |Zawor kulowy mufowy PN 6/100°C Dn 50 szt.2

34. |Zawor kulowy mufowy PN 6/100°C Dn 40 szt.0

35. | Zawor kulowy mufowy PN 6/100°C Dn 32 szt.3

36. |Zawor kulowy mufowy PN 6/100°C Dn 25 szt.3

37. | Zawor kulowy mufowy PN 6/100°C Dn 15 szt.5

38. |Zawor kulowy z koncéwkami do spawania szt.2
PN 16/150°C - Dn 40

39. |Zawdr kulowy z koncowkami do spawania szt.1
PN 16/150°C — Dn 32

40. |Zawor kulowy z koncowkami do spawania szt.3
PN 16/150°C - Dn 25

41. |Zawor kulowy z kohicowkami do spawania
PN 16/150°C Dn 15 szt.8

42. |Wodomierz do wody zimnej o $rednicy Dn 20mm; szt.1
Q=4,0m3/h

43. |Zawor kulowy regulacyjno odcinajacy szt.1

PN 16/150°C Dn 20
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6. KARTY DOBORU WYMIENNIKOW

Specyfikacja techniczna — wymiennika centralnego ogrzewania — dobra¢ dla podanych

ponizej parametrow.

Ciecz

Gestos¢ kg/m3

Specific heat capacity kJ/(kg*K)
Przewodno$¢ cieplna W/(m*K)
Lepkos¢ na dolociecP

Lepkos¢ na wylocie cP

Przeplyw masowy
Temperatura na dolocie
Temperatura na wylocie
Spadek ci$nienia

llo$¢ wymienionego ciepla
L.M.T.D.

Wsp. "k" czyste plyty

Wsp. "k" plyty z osadem
Powierzchnia wymiany ciepla
Fouling resistance* 10000 m2*K/W
Przewymiarowanie

Relative directions of fluids

Liczba biegdw

Materialptyta/ lutowanie twarde
PodlaczenieS1 (Zimno-Out)
PodlaczenieS2 (Zimno-NoFlow)
PodtaczenieS3 (Goracy-NoFlow)
PodtgczenieS4 (Goracy-In)
PodigczenieT1 (Zimno-In)
PodtaczenieT4 (Gorgcy-Out)

Strona ciepla

Strona zimna

S4S3 S281

Woda

Woda

971.9 979.6
4.18 4.18

0.669 0.658
0.233 0.465
0.432 0.353

kg/h
°C
°C
kPa

kW
K

2648 7324
120.0 60.0
65.0 80.0
4.13 20.7

170.0
16.8

W/(m2*K) 7393
W/(m2*K) 4580

m?2
0.000
%

Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych

Cisnienie projektowe at 90.000000 Celsius
Cisnienie projektowe at 225.000000 Celsius

Bar
Bar

2.20

64.0
Przeciwprad
I 1

Alloy 316/ Cu

Gwint (zewnetrzny)/ Alloy 316
Gwint (zewnetrzny)/) Alloy 316
Gwint (zewnetrzny) Alloy 316
Gwint (zewngtrzny)/ Alloy 316
Gwint (zewnetrzny)/ Alloy 316
Gwint (zewngtrzny)/

PED
40.0 40.0
32.0 32.0
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Specyfikacja techniczna - wymiennika dwustopniowego cieptej wody uzytkowej— dobra¢ dla

podanych ponizej parametrow.

Ciecz

Gestosé

Specific heat capacity
Przewodnosc¢ ciepina)
Lepkos¢ na dolocie cP
Lepko$¢ na wylocie cP

Przepltyw masowy
Temperatura na dolocie
Temperatura na wylocie
Spadek ci$nienia

Ilo$¢ wymienionego ciepla

LM.T.D.

Wsp. "k" czyste plyty

Wsp. "k" plyty z osadem

Powierzchnia wymiany ciepta

Fouling resistance®10000 m?*-K/W 0.000
Przewymiarowanie

Relative directions of fluids

Liczba biegow

Materiatplyta/ lutowanie twarde
PodiaczenieS1 (Zimno-Out)
PodlaczenieS2 (Zimno-NoFlow)
PodlaczenieS3 (Goracy-NoFlow)
PodlaczenieS4 (Goragcy-In)
PodlaczenieT1 (Zimno-In)
PodtgczenieT4 (Gorgcy-Out)

Przepisy Budowy Zbiornikéw Ci$nieniowych
Cisnienie projektowe at 90.000000 Celsius
Ciénienie projektowe at 225.000000 Celsius

Strona ciepla

kg/m?
kI/(kg - K)
W/(m-K

kg/h
°C
°C
kPa

kW

K
W/(m*K)
W/(m?K)
m?

%

Bar
Bar

Strona zimna

S4T4 S1T1
Woda Woda
988.4 992.4
4.17 4.18
0.638 0.625
0.414 1.52
1.09 0.465
1697 1540
68.0 5.0
18.0 60.0
8.601 6.37
103,4
10.3
6355
4327
2.20
46.0
Przeciwprad
2 2
Alloy 316/ Cu

Gwint (zewnetrzny)/ Alloy 316
Gwint (zewnetrzny)/) Alloy 316
Gwint (zewnetrzny)/ Alloy 316
Gwint (zewnetrzny)/ Alloy 316
Gwint (zewnetrzny)/ Alloy 316
Gwint (zewnetrzny)/

PED
40.0 40.0
32.0 32.0



Szczecin, 28 wrzesnia 2020 r.

TE/TEU-1049A/DS/2020/SK1
Spéldzielnia Mieszkaniowa ,Dab”
ul. Lucjana Rydla 71A
70-783 Szczecin

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
w ramach rozdzialu wezla grupowego U-37 przy ul. Jasnej 103 w Szczecinie

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jasnej 115, 117, 119, 121 (np.)
w Szczecinie — ETAP 1.

1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

Qc.o., = 115,0 /KW/
Qewue = 24,9 KW/
QC.W-u.max = 75,9 /kW/

2. Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej: G= 2,06 [m%h]

3. Granice wtasnosci i eksploatacji weztéw cieplnych pomigdzy SEC Sp. z o.0. a Odbiorcg
okreslone zostaly w uwadze na schematach C1-C4 w Zalgczniku nr 2 do warunkéw
technicznych.

4. Miejsce wigczenia do sieci cieptowniczej: sie¢ cieptownicza 2xDn125mm w technologii rur
preizolowanych obok budynku przy ul. Jasnej 109 w Szczecinie — punkt 01 (Zatgcznik nr 1).

5. Do doboru urzgdzen nalezy przyjac, ze w sezonie grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 120°C, a na powrocie Tp = 60°C

Do doboru urzgdzenh nalezy przyja¢, ze poza sezonem grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 70°C, a na powrocie Tp < 25°C

Dopuszczalne opory hydrauliczne wezta Pd = 100,0 /kPa/

6. Warunki przytaczenia sg wazne dwa lata od daty ich wystawienia wraz z Zatgcznikami
Nr 1-8, ktére stanowig integralng cze$¢ wydanych warunkéw.

7. Wymogi formalne:

Szczacinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0, zaicjestrowana w Sadzie Rejonoveyin Szczean Centium v Szezecinie, XN Wydzial Gospodarezy Krajawego
Rejestiu Sadowega pod numarem KRS: 0000131910 gdzie przechowywana jest dokumentacja spolsi, numer NIP: 851010 91 44, numer REGON: 811655650
Lapitat 7aklac Al 12650000000 20, wwwrsec.comupl

Siadziba ul Zborawa 4, 70 652 Szezecn, centrala |+ 4391 450 97 00, Biuro Obslugi Klienta | +48 911509969, F 148 91 450 99 069
]



Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r.
(z po6zniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (z p6zniejszymi zmianami)
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- innymi aktami w zaleznoéci od specyfiki rob6t.

8. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

9. Do rozpatrzenia w SEC Sp. z 0.0. przedtozy¢ komplet dokumentacji : p.b. wezta cieplnego
AKPIA, p.b. instalaciji elektrycznej w wezle cieplnym oraz do wgladu p.b. instalacji wewnetrznej
C.0., C.W.L.

10. Projekt wezta cieplnego nalezy wykonaé wytgcznie w oparciu o dokumentacje projektowg
instalacji odbiorczej.

11. SEC Sp. z o.0. zrealizuje dostawe ciepta po spetnieniu wymogdw okreslonych
w warunkach przytgczenia i zawartej umowie o przytgczenie.

12. Przebieg sieci cieptowniczej, przytacza cieptowniczego, instalacji zewnetrznej (réwniez
instalacji rozdzielczej wysoko i niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ podczas
narady koordynacyjnej. Narady odbywajg sie w siedzibie Miejskiego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

18. Warunki przytgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej sg jednoczesnie
zapewnieniem dostawy ciepta.

14. Posiadanie waznych warunkéw przytaczenia do sieci cieplowniczej jest warunkiem
koniecznym do zawarcia umowy o przytgczenie do sieci cieptowniczej.

15. Uwagi:

Obecnie budynek przy ul. Jasnej 115,117,119,121(np.) zasilany jest z wezta grupowego
U-37 przy ul. Jasnej 103 w Szczecinie.

Zgodnie z koncepcjg rozdziatlu wezta grupowego w budynku mieszkalnym przy
ul. Jasnej 115,117,119,121(np.) nalezy zaprojektowa¢ nowy wezet cieplny centralnego
ogrzewania i podgrzewu wody uzytkowej na potrzeby budynku przy ul. Jasnej
115,117,119,121(np.) w Szczecinie.

Przy doborze urzadzen dla obiegu c.w.u. nalezy je przewymiarowac o ok. 30%.
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Projektowany wezet cieplny przy ul. Jasnej 115,117,119,121(np.) nalezy przytgczy¢ do sieci
cieptowniczej wykorzystujac istniejgcg sie¢ cieptowniczg niskich parametréw (odcinek 01-02
Zalgcznik nr 1) i przytgcze cieptownicze niskich parametréw (odcinek 02-02A Zatgcznik nr 1)
wybudowane przez Spéldzielnie Mieszkaniowg ,Dab”. Rurociggi niskich parametréw nalezy
przetgczy¢ na wysoki parametr (Tz/Tp = 120/60 °C).

Lokalizacje wezta cieplnego oraz przebieg sieci cieptowniczej i przytacza cieptowniczego nalezy
uzgodni¢ z SEC Sp. z 0.0. na etapie wykonywania projektu budowlanego.

W Zatgczniku nr 1 przedstawiono koncepcje proponowane;j trasy sieci cieptowniczej i przytgcza
cieptowniczego. Nie nalezy traktowac jej jako obligatoryjne;.

Wszelkie odstepstwa od proponowanej koncepcji nalezy uzgodni¢é w SEC Sp. z 0.0. Koncepcja
nie uwzglednia rozwigzan technicznych, przedstawia tylko przebieg w pasie technicznym.
Projektant zobowigzany jest dotgczyé do projektu zestawienie wszystkich nieruchomosci, na
ktérych zaprojektowana zostanie sie¢ cieplownicza i przytgcze cieptownicze, zawierajgce
numery ewidencyjne dziatek, wskazanie ich wtascicieli oraz informacje w jakiej formie prawnej
zostato uregulowane prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Obowigzkiem projektanta jest uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Zgode nalezy uzyska¢ na rzecz SEC Sp. z 0.0.

Nalezy zwrdci¢ uwage na prawa i obowigzki Dostawcy i Odbiorcy dotyczace instalacii
odnawialnego zrodta energii zapisane we wzorze umowy przytaczeniowej do sieci, stanowigcej

Zatgcznik nr 8.
/, /72/ @/“@44
L
Katarzyna K6czergo rtur Wegners
Kierownik Dziatu Planowania Kierownik Dziatlu Sprzedazy
Inwestycji i Gospodarki
Urzadzeniami
Zalgczniki:

1. Koncepcja przebiegu sieci cieptowniczej i przytacza cieptowniczego do budynku przy
ul. Jasnej 115,117,119,121 (np.) w Szczecinie — ETAP 1

2. Ogo6lne wymagania techniczno-eksploatacyjne

3. Zasady doboru i montazu cieptomierzy w weztach cieplnych i kottowniach lokalnych

4. Zasady doboru uktadéw automatycznej regulacji w weztach cieplnych

5. Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektroenergetycznej w weztach cieplnych

6. Zalecane urzgdzenia w nowobudowanych i modernizowanych weztach ciepinych

7. Ogblne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunkéw wymiany — budowy sieci
cieptowniczych

8. Projekt umowy o przytgczenie do sieci cieptowniczej

(
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Wezet cieplny w budynku mieszkalnym
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PLAN SYTUACYJNY Z LOKALIZACJA WEZLA
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