Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska - ppgugy
: . - Polska uropejskie Fundusze L
Infrastruktura i Srodowisko Strukturalne i Inwestycyjne

SZCZECINSKA ENERGETYKA CIEPLNA
SP.Z 0.0.
N : {

-PL N /_\ DZIAt PROJEKTOW

SE

UL. ZBOZOWA 4
70-653 SZCZECIN

INWESTOR:

SZCZECINSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z 0.0.
70-653 SZCZECIN, UL. ZBOZOWA 4

OBIEKT:

WEZEL. CIEPLNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. JASNA 25 (zasila klatki ul. Jasna 21, 23, 25, 27)

ADRES INWESTYCJI:

SZCZECIN, UL. Jasna 25

FAZA BROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

SANITARNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xl

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2020r. poz. 1333) oswiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL AUTORSKI TYTUL, NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz.Paulina Utaniak 0 U\A&
upr. nr ZAP/0112/PBS/19 XS

: |
SPRAWDZIL. mgr inz. Bartosz Baranowski ) )
upr. nr ZAP/0050/PWOS/05 i A \

SZCZECIN, STYCZEN 2021r.

Przedsiewziecie realizowane jest w ramach Projektu pn. ,Przebudowa istniejgcych i budowa nowych systeméw cieptowniczych
—etap | i etap II” nr POIS.01.05.00-00-0031/16 wspéifinansowanego przez Unie Europejskg z Funduszu Spdéjnoéci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, 0$ priorytetowa | Zmniejszenie emisyjno$ci gospodarki, dziatanie 1.5
Efektywna dystrybucja ciepta i chtodu




ZAWARTOSC TECZKI

Karta informacyjna wezta ciepinego

Warunki techniczne

Opis techniczny

Obliczenia dobor urzadzen

Zestawienie podstawowych urzadzen wezta cieplnego
Karty doboru wymiennikow

SabkownN=

RYSUNKI

Plan sytuacyjny z lokalizacjg wezta
Schemat technologiczno-montazowy
Rzut wezta cieplnego

Rzut i przekroje wezta kompaktowego

o~

w skali
w skali
w skali
w skali



1. KARTA INFORMACYJNA WEZLA CIEPLNEGO

Srednica przylacza
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne
dla wezta po stronie wody sieciowej

lopdr najniekorzystniejszego oporu w wezle/
Przeptyw wody sieciowej:

a) okres grzewczy

b) okres letni

Instalacja c.o.:

a) system instalacji

b) parametry instalacji /t/

c) opdr instalacji

d) materiat instalacyjny
Instalacja c.w.u.

a) materiat instalacji
Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

a) c.o.

b) c.w.u./Qcwmax/

c) c.w.u./Qcwsd/

d) technologia

e) wentylacja

Razem: Qpoz.a+c =

9. llos¢ mieszkancow — 77

2 %X Dn 40mm

90 kPa

1,97 m¥h
1,7 m3h

zamkniety
80/60 °C
25 kPa
stal

PE

109,3 kW

126,2 kW



3.0PIS TECHNICZNY

3.1 Wstep - stan istniejgcy:

- Przedmiotowy budynek zasilany jest w energie cieplng na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej z grupowego wezta cieplnego zainstalowanego
przy ul. Jasnej 103 (U-37) w Szczecinie. W ramach realizowane] inwestycji
w przedmiotowym budynku zostanie zainstalowany indywidualny wezet centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.

- Na podstawie zawartego porozumienia cze$¢ robdt wykonuje SEC Sp. z o.0,
a pozostate wtasciciel budynku. Dla zrozumienia powyzszego w dalszej czesci
szczegotowo opisano zakres robdt do wykonania przez poszczegoine strony.

- Z uwagi na brak dokumentacji, dane dotyczgce instalacji wewnetrznej zatozono do
obliczen.

- Whtasciciel budynku po termomodernizacji nie przeprowadzit regulacji instalacji,
w zwigzku z powyzszym zmienily sie jedynie parametry pracy instalacji, a pozostate
dane nie ulegty zmianie. W $wietle powyzszych warunkéw, wystgpity niezgodnosci
z opracowang przez SEC Sp. z o.0. koncepcjg, a danymi przekazanymi przez
Spétdzielnie przy wystgpieniu o warunki techniczne.

- Przyjeto zasade, ze obliczeniowe przepltywy wody sieciowej oraz dobé6r zaworéw
regulacyjnych wynika z warunkoéw technicznych.

- Wezet ciepiny pracowat bedzie przy przeptywie wody sieciowej, wynikajgcym z mocy
zaméwionej na cele centralnego ogrzewania oraz $redniego godzinowego
zapotrzebowania mocy na cele c.w.u. zgodnie z warunkami technicznymi.

3.2. Rozwiagzania projektowe

- Indywidualny wezet cieplny zaprojektowano w pomieszczeniu rozdzielni ciepta.
Pomieszczenie to musi odpowiada¢ standardom SEC Sp. z o.0. zawartym
w umowie. Dotyczy to odwodnienia do kanalizacji, wentylacji nawiewno - wywiewnej,
drzwi wejsciowych itp. Zakres zalecanych prac podano w dalszej cze$ci projektu.

- Z uwagi na projektowanie instalacji z tworzywa sztucznego w obiegu c.w.u.
zaprojektowano termostat bezpieczenstwa oraz sifownik elektryczny z funkcjg
awaryjnego zamykania.

- We wskazanych miejscach zaprojektowano termometry oraz manometry, ktére
umozliwig ocene regulacji — pracy instalacji centralnego ogrzewania.

- Projektowany wezet bedzie pracowat w ukfadzie zamknietym z naczyniem
przeponowym oraz systemem stabilizacji ci$nienia w instalacji c.o.

- lzolacje zaprojektowano w suchej technologii mat z weiny mineralnej grubosci
50 mm. Jako ptaszcz izolacji stosowacé twardg folie PCV. Luki takze w tej technologii.

Wykonawca wezta cieplnego wykonujacego roboty na zlecenie Szczecinskiej
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. musi sie szczeg6towo zapoznaé sie z zakresem
rob6t do wykonania przez poszczegodlne strony oraz ustali¢ terminy i sposéb
koordynacji rob6t z wiascicielem budynku.
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Zakres robot do wykonania przez poszczegoline strony :

3.3 . Przedmiot opracowania — zakres robo6t wykonawcy wykonujacego na
zlecenie Szczecinskiej Energetyki Cieplnej :

a. Zainstalowanie we wskazanym pomieszczeniu dwufunkcyjnego wezta cieplnego wg
zafgczonego schematu dostarczonego przez SEC Sp. z 0.0. w komplecie.

b. Roboty elektryczne wg oddzielnego projektu budowlanego.

3.4 Wytyczne - zakres robét do wykonania przez wlasciciela - budynku
Spotdzielnie Mieszkaniowa:

Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasnych stuzb inwestycyjnych - oséb
uprawnionych.

3.4.1 Roboty instalacyjne:

a. Przylaczenie rurociggow wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji do wykonanego
wezta kompaktowego w miejscach wskazanych na schemacie i rzucie pomieszczenia.
Na zatgczonym rysunku rzutu pokazano miejsce, do ktérego nalezy doprowadzi¢
rurociggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

b. Nalezy zdemontowa z rozdzielaczy centralnego ogrzewania istniejagce zawory
kotnierzowe skoéne oraz zawory regulacyjne Ballorex. W ich miejsce wstawi¢ zawory
kulowe z koncoéwkami do wspawania lub mufowe Dn65mm.

Zlikwidowa¢ wszystkie urzgdzenia powodujace opory miejscowe na przeptywie do
instalacji c.o. Wykona¢ nowe spusty z instalacji c.o. oraz zainstalowa¢ manometr
réznicowy pomiedzy rozdzielaczami. Na odgafezieniach powrotnych zainstalowac
termometry tarczowe. Zaleca sie wymiane catych rozdzielaczy oraz konstrukdji
wsporczych pod nie, ktére umozliwig doktadne zaizolowanie rurociggdéw i pokrycie
ptaszczem z twardej folii PCV.

c. Demontaz niepotrzebnych rurociaggéw oraz urzadzehn poza rozdzielaczami,

filtroodmulniki, spinki pomiedzy rozdzielaczami, zawory odcinajgce z gtdbwnej sieci
niskich parametréw, kryzy pomiarowe itd. itp.

3.4.2 Roboty elektryczne:

a. Doprowadzenie kabla elektrycznego zasilajgcego wezet oraz zatatwienie spraw
zwigzanych z dostawg energii elektrycznej z jej dostawca (umowa, licznik itp.) zgodnie
Z zawartym porozumieniem.
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3.4.3 Roboty budowlane — renowacja pomieszczenia:

Spotdzielnia przygotuje pomieszczenie zgodnie z ramowymi wytycznymi SEC w te]
sprawie. Spotdzielnia otrzymata jeden egzemplarz projektu.

a. Drzwi wejsciowe do wezla otwierane ,,na zewnatrz” :

- Istniejgce drzwi stalowe poddac renowaciji.

- Drzwi zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a nastepnie pomalowaé¢ dwukrotnie farba
nawierzchniowg w kolorze niebieskim. Na drzwiach od strony zewnetrznej umiescic¢
napis: Wezet cieplny SEC tel. 993

- W drzwiach zamontowa¢ zamek zasuwowy typowy dla danego rejonu miasta —
dzielnicy. Zamek osadzi¢ na konstrukcji wsporczej wykonanej z ceownikéw lub
ptaskownikéw umozliwiajgc wielokrotny jego demontaz. Sruby, nakretki nie mogg
wystawac na zewnetrznej ptaszczyznie drzwi.

- W dolnej czesci drzwi stalowych wykonaé otwédr nawiewny szerokosci 30cm
i wysokosci 10cm. W otworze tym umiesci¢ siatke krepowang z drutu stalowego @ 3mm
o oczkach 20 x 20mm w ramie z katownika 20 x 20mm. W ramie pionowe prety z drutu
stalowego @10mm w rozstawie pionowym co 60mm.

b. Posadzka — odwodnienie :

- W pomieszczeniu istnieje studnia schtadzajgca o srednicy okoto 60 cm bez kraty..

- Zaleca sie osadzenie na studni wiazu kanatowego zeliwnego typu cigzkiego
lub lekkiego o srednicy 600 mm.

- Obok powyzszej studni osadzi¢ wpust posadzkowy zeliwny.

- Wyszpachlowaé¢ zaprawg cementowg wszelkie nierébwnosci, szczeliny.

- Nie przewiduje sie malowania posadzki.

- Sprawdzi¢, czy posadzka posiada wymagane spadki do wykonanego wpustu.

W przeciwnym wypadku nalezy wykona¢ posadzke ze spadkami do wpustu
posadzkowego.

c. Sciany i strop:

- Pomalowaé¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym. Oczysci¢, zamurowac
wszystkie otwory po zdemontowanych rurach, urzadzeniach i konstrukcjach,
a nastepnie je wyszpachlowad.

d. Okno:

- Od strony zewnetrznej w $wiatto otworu okiennego nalezy wstawi¢ krate z siatka
krepowang z drutu stalowego @ 2 mm o oczkach 20 x 20mm w ramie z katownika
30 x 30mm. W ramie powyzszej umiesci¢ krate z pretdw @10-g12mm w rozstawie
co 60mm.

-Istniejgce okno poddac renowacji. Oczysci¢ ze starej farby i pomalowaé dwukrotnie
nowa farbg podktadowg a nastepnie nawierzchniowg. Wymieni¢ szyby.

- Obmiar wykonany zostanie z natury przez wykonawce.



e. Wentylacja nawiewno — wywiewna:

- Pomieszczenie nie posiada wentylacji.

- Wentylacje nawiewng wykona¢ w formie kanatu typu ,Z” z blachy ocynkowanej
o wymiarach 15 x 15 cm. Dopuszcza sie wykonanie kanatu typu ,Z" w formie rury
stalowej ocynkowanej o srednicy Dn125 mm.

- Wentylacje wywiewng wykona¢ w formie otworu pod stropem pomieszczenia.

- Otwory w przegrodzie zewnetrznej pod stropem pomieszczenia wykonac¢ wiertnica
elektryczng . Od strony zewnetrznej otwory obudowac estetycznymi kratami '
stalowymi ocynkowanymi.

f. Zlew i przyiacze wody zimnej:

Zainstalowa¢ nowy zlew oraz odprowadzenie do rury kanalizacyjne;.

Nalezy wykonaé¢ nowe przytgcze wody zimnej Dn 15 z kurkiem posiadajgcym zigczke
do weza gumowego. Spoétdzielnia zainstaluje wodomierz wody zimnej @ 15;
Dn15:Qn=1,5m3h.

UWAGI KONCOWE!

-Cato$é robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania,
odbioru budowlano-montazowych Czes$¢ Il oraz przepisami BHP.

-Wszelkie zagadnienia i niejasnosci powstate w trakcie robot
rozwigzywaé w uzgodnieniu z projektantem.

- W wezle umiesci¢ schemat powykonawczy wezta z instrukcjg obstugi.
Schemat ofoliowany w ramie z drewna .

- Urzadzenia ci$nieniowe podlegajg rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego.
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4.0BLICZENIA DOBOR URZADZEN- Budynek mieszkalny ul. Jasna 25

A. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej 109,3 kW

( wg warunkow technicznych)

Wymiennik dobrano w karcie informacyjnej na moc i parametry sprzed redukcji
mocy to jest na 170kW, patrz karta w zalagczeniu.

- Parametry obliczeniowe instalacji 80/60 °C
- Parametry obliczeniowe sieci cieplngj 120/60 °C
- Wymagane cisnienie dyspozycyjne na gtdbwnych rozdzielaczach 30 kPa

(ze wzgledu na brak projektu instalacji oraz regulacji hydrauliczne]

powyzszg warto$¢ zatozono do obliczeh)
- Pojemnos¢ zfadu instalacji: 1,4 m%h
- Cisnienie statyczne instalacji 15,0 m. st. w.
- Instalacja wewnetrzna stal

B. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb c.w.u.
wg PN 92/BO1706

-llos¢ oséb — 77 wg danych wtasciciela budynku
gdér= 77 o0séb x 110dm3/d = 8 470 dm?

8470_

ghér = 5 470,56 dm?3

Nh = 9,32 x 77 - 0244 = 3 229

ghmax = 470,56 x 3,229 =1519,4 dm3
Qsrh= 27,335 kW

Qmaxh = 88,274 kW

Wg warunkéw technicznych:
Qsrh= 16,9 kW
Qmaxh = 56,6 kW

Przydzial wody sieciowej dla wezta wynikajaca z mocy zamowionej
w okresie sezonu grzewczego Gs co. ¥ Gew®™

109,3 kW +16,9 kW
Gs = = = 1,97 m¥h
(120-65)x 1,163

4.1.Dobor zaworu regulacyjneqo c.o. — ilosé wody sieciowej Gs 1,7 m3/h

2

A —(1’7) 10 =18
p= 4.0 x10 = 1,8m.s.w.

Dobrano zawér regulacyjny centralnego ogrzewania o parametrach zawartych w
zestawieniu materiatow.

4.2. Dobor zaworu regulacyjneqo c.w.u. —ilo$é wody sieciowej Gs 1,7 m®/h

7\
Ap = <E> x10 = 1,81 m.s. w.

Dobrano zawér regulacyjny cieptej wody uzytkowej o parametrach zawartych w
zestawieniu materiatow.
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4.3.Dob6r regulatora roéznicy cisnien i przeptywu Gs 1,97 m3/h

1,97\*
Ap = (—6—3> x10=0,98+4+ 2,0 = 2,98 m.s.w.

Dobrano regulator roznicy cisnien i przeptywu o parametrach zawartych w zestawieniu
materiatow.

4.4. Dobor pompy obiegowej centralnego ogrzewania

llos¢ wody instalacyjnej

Gi= —70KW 73 m3h
(80-60)x1,163 ’

- wymagane cisnienie dyspozycyjne na

rozdzielaczach instalacji c.o. 25,0 kPa

- opory wymiennika 20,7 kPa
- opory wezta 5,0 kPa
razem:. 50,7 kPa

Dobrano pompe elektroniczng o parametrach zawartych w zestawieniu materiatow.

4.5. Dobér pompy cyrkulacyjnej cieplej wody uzytkowej

- lloé¢ wody cyrkulacyjnej 510 kg/h
- wymagane cisnienie dyspozycyjne dla cyrkulacji 30,0 kPa
- opory wezta 2,0 kPa

razem: 32 kPa
Dobrano pompe cyrkulacyjng o parametrach zawartych w zestawieniu materiatow.

4.6. Dobér naczynia przeponoweqo — C.0.

Dobér naczynia przeponowego
Temperatura poczatkowa 10° - koricowa 80 °C
G ztadu = 1,4 m® zgodnie z normag DIN 4751 — grzejniki zeliwne

Vo= 14 x9997 x 00287 = 40,17 dm?
Vo= 4017 x 220 68 86 dme

M T

- ci$nienie statyczne — 15 m.st.w.
- maksym. oblicz. ci$nienie w naczyniu 50 m.st.w.

Dobrano naczynie wzbiorcze o parametrach zawartych w zestawieniu materiatow.
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4.7. Dobér zaworu bezpieczenstwa — c.o.
Wspotczynnik A dla wymiennika okresli projektant

G =447,3 x 2 x 0,0000311 x /(16—-5,0)x961 = 2,86 kg/s

B f 2,86 _
do= 54 0,90,41+/5,0%X961 18,0 mm

Zawor bezpieczenstwa o parametrach zawartych w zestawieniu materiatow.

4.8. Dobor licznika ciepta — licznik gtéwny Gs 1,97 m%h

Dobrano licznik ciepta firmy Diehl z przelicznikiem Sharky 775
oraz przeptywomierzem:; Qn = 2,5 m%h; Dn 20 mm; gwintowany ; PN 16 bar ; na powr6t

4.9. Dobér licznika ciepta centralnego ogrzewania Gs 1,7 m%h

Dobrano licznik ciepta firmy Diehl z przelicznikiem Sharky 775 oraz przeptywomierzem
Qn = 2,5 m®h; Dn 20 mm; gwintowany ; PN 16 bar ; na powr6t
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5. Zestawienie podstawowych urzadzen wezta cieplnego
Budynek mieszkalny ul. Jasna 25

1. |Wymiennik ptytowy lutowany o parametrach: szt.1
- wymiennik plytowy lutowany miedzig

- wykonanie plyt z stali nierdzewnej typ Alloy 316

- powierzchnia wymiany ciepta min. 1,6m?

- dopuszczalne temperatury : 150°C

- dopuszczalne ci$nienia 25bar

- dopuszczalne opory hydrauliczne zaréwno po stronie sieciowej jak i
instalacyjnej 20kPa

2. |Wymiennik dwustopniowy ptytowy o parametrach: szt.1
- wymiennik plytowy tgczony stalg nierdzewng

- wykonanie plyt z stali nierdzewnej typ Alloy 316

- powierzchnia wymiany ciepta min. 1,9m?

- dopuszczalne temperatury : 150°C

- dopuszczalne ci$nienia 25bar

- dopuszczalne opory hydrauliczne zaréwno po stronie sieciowej jak i
instalacyjnej 20kPa

3. |Zawor regulacyjny centralnego ogrzewania o parametrach: | szt.1
- miejsce montazu - zasilanie

- $rednica zaworu DN15

- kvs zaworu 4,0m3h

- dopuszczalna temperatura pracy : min. +150°C

| - dopuszczalne cisnienie pracy min. PN16

| - dopuszczalna max. réznica cisnien na zaworze : min. 1.6 bar

| - zawor z grzybem odcigzonym cisnieniowo i sitownikiem elektrycznym
lub zawdr bez grzyba odcigzonego cisnieniowo z sitownikiem
elektrohydraulicznym umozliwiajgcy skuteczne zamkniecie zaworu przy
max. réznicy cisnien

na zaworze : 1.6 bar,

- sitownik ze sterowaniem trojstawnym 230VAC (nie 0-10V czy tez 0/4-
20mA) z funkcjg awaryjnego zamykania,

- czas przestawienia sitownika max. 120s

- stopien ochrony min. |IP54

- dopuszczalna temp. otoczenia min. +40°C

4. |Zawdr regulacyjny cieptej wody uzytkowej o parametrach: szt.1
- miejsce montazu — zasilanie

- srednica zaworu DN15

- kvs zaworu 4,0m?h

- dopuszczalna temperatura pracy : min. 150°C

- dopuszczalne cisnienie pracy : min. PN16

- dopuszczalna max. réznica cisnien na zaworze : min. 1.6 bar

- zawor jednogniazdowy z grzybem odcigzonym cisnieniowo i
sitownikiem elektrycznym lub zawér bez grzyba odcigzonego
cisnieniowo z sitownikiem elektrohydraulicznym umozliwiajgcy
skuteczne zamkniecie zaworu przy max. roéznicy cisnien

na zaworze : 1.6 bar,

- sitownik ze sterowaniem trojstawnym 230VAC (nie 0-10V czy tez 0/4-
20mA) z funkcjg awaryjnego zamykania

- czas przestawienia sitownika max. 50s

- stopien ochrony min. P54

- dopuszczalna temp. otoczenia min. +40°C

5. |Regulator réznicy cisnien i przeptywu o parametrach: szt.1
- miejsce montazu — powrot
- regulowana nastawa wartosci zadanej réznicy ci$nien i przepiywu
tzn. sitownik zaworu z dwiema membranami regulacyjnymi (jedna
odpowiedzialna za regulacje roznicy cisnien, druga za regulacje
przeptywu)
- membrana wykonana z elastomeru usieciowanego

EPDM
- szczelnie zamykajacy zawor jednogniazdowy

z grzybem odcigzonym ciSnieniowo
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- mozliwo$¢ wymiany membran bez koniecznosci
wymiany catego sitownika,

- wymienny grzyb/gniazdo zaworu

- mozliwo$é¢ plombowania ustawionej wartosci
przeptywu

- przytgcze z koncdéwkami do wspawania

- $rednica zaworu DN20

- kvs zaworu 6,30m?/h

- dopuszczalna temperatura pracy min. +150°C

- ci$nienie nominalne pracy : PN16 do DN25
i PN25 dia wiekszych $rednic niz DN25

- dopuszczalna max. réznica cinien na zaworze :

1.6 bar lub wyzsza

- zakres zadanej wartosci roznicy cisnien : 0.2-1,0 bar

- zakres zadanej wartosci ograniczenia przeptywu : 0.8-3,6 m3/h

-Ztgczka samozaciskowa.

Regulator ci$nienia bezposredniego dziatania o

parametrach:

- miejsce montazu — uzupetnianie ztadu

- srednica zaworu DN15

- kvs zaworu w zakresie 1,0 — 4,0m*h

- dopuszczalna temperatura pracy min. +150°C
- dopuszczalne cisnienie pracy : min. PN16

- dopuszczalna roznica cisnien : min. 1.0 bar

szt.1

Regulator pogodowy o parametrach:

- regulator minimum dwukanatowy (funkcje c.o. ic.w.u.) z
wyswietlaczem

- regulacja temperatury zasilania instalacji c.0. zgodnie z ustawiong
krzywg grzania,

- regulacja stalowartosciowa temp. c.w.u.,

- priorytet c.w.u. kosztem c.o.,

- programowanie /ustawianie parametréw na poziomie obsiugi i
serwisu z wysSwietlacza (bez dodatkowych zewnetrznych urzadzen),
- niezalezne programy czasowe dla regulacji c.o. i c.w.u.

- dwa wyj$cia tréjstawne 230VAC, obcigzenie wyjs¢ min. 2A, sterujgce
sitownikami zawordw regulacyjnych c.o. i.c.w.u.

- dwa wyjscia dwustawne dla pomp c.o. i c.w.u. 230VAC, obcigzenie
wyjs¢ min. 2A

- szes$¢ wejs¢ dla czujnikdw temperatury

- wejscie binarne dla potrzeb cieptomierza,

- stopien ochrony min. IP40,

- temperatura otoczenia min. 40 °C

szt.1

Czujnik temperatury zanurzeniowy o parametrach:
Czujnik do pomiaru temperatury w instalacjach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykonanie z elementem oporowym
Pt 1000, Pt 100 lub LG-Ni 1000 o parametrach:

- dlugos¢ zanurzeniowa czujnika 60 - 100mm

- dopuszczalna temperatura medium -10°C - +105°C lub szerszy
zakres

- dopuszczalna temperatura otoczenia -10°C - +70°C lub szerszy
zakres

- ci$nienie nominalne min. PN16,

- ostona czujnika mosigdz, stal nierdzewna, CrNiMo

- stopien ochrony min. IP52 (dla czujnika z przewodem),

- stopien ochrony min. IP54 (dla czujnika z glowicg i zaciskami
przylgczeniowymi)

szt.2

Czujnik temperatury zewnetrznej o parametrach:
Czujnik do pomiaru temperatury w instalacjach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykonania z elementem oporowym
Pt 1000, Pt 100 lub LG-Ni 1000 o parametrach:
- dopuszczalna temperatura otoczenia :

-35°C do +70 °C

szt.1
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- stopien ochrony min. P54

10

Czujnik do cwu o parametrach:

Czujnik o krotkiej stalej czasowej do pomiaru temperatury w obwodach
cieptej wody uzytkowej. Wykonany z elementem oporowym Pt 1000, Pt
100 lub LG-Ni 100 o parametrach:

- dtugos¢ czujnika 250mm

- dopuszczalna temperatura medium :+120 °C

- dopuszczalna temperatura otoczenia -15°C - +180°C

- glebokos$¢ zanurzenia 120mm-190mm

- stata czasowa max. 2s

szt.1

11.

Termostat bezpieczenstwa o parametrach:

- termostat zanurzeniowy z automatycznym powrotem do polozenia
wyjéciowego po powrocie do zadanych temperatur

- dopuszczalna temperatura medium min. +120 °C

- dopuszczalna temperatura otoczenia min. +50 °C

- zakres warto$ci zadanej min. +40°C do +95 °C

- histereza przelgczania : 6 do 8 K

- obcigzalnosc¢ stykéw min. 8(2.5) A, 230VAC

- stopien ochrony min. 1P43

szt.1

12.

Pompa obiegowa do c.0. o parametrach:

- wysokos¢ podnoszenia min. 6,0m przy przeptywie obliczeniowym

- przeplyw nominalny zgodny z obliczeniami

- zasilanie jednofazowe 230VAC

- potgczenie kotnhierzowe

- bezstopniowa regulacja wydajnosci

- regulacja réznicy cisnien Ap-c w calym zakresie
Zmian przepiywu na stalym poziomie

- regulacja roznicy cisnien Ap-v przy zmianie
przeptywu

- ci$nienie robocze min. 6.0 lub 10.0 bar

- temperatura medium min. +100 °C

- temperatura ctoczenia min. +40 °C

- stopien ochrony min. P44

- klasa energetyczna A

- peine zintegrowane zabezpieczenie zwarciowe
i przecigzeniowe silnika

- panel obstugi recznej pompy (zintegrowany
wyswietlacz umozliwiajacy odczyt i zmiane
parametrow ustawionych na pompie).

szt.1

13.

Pompa cyrkulacyjna o parametrach:

- wysoko$¢ podnoszenia min. 5m przy przeplywie obliczeniowym

- przeplyw nominalny zgodny z obliczeniami

- temperatura medium min. +100 °C

- temperatura otoczenia min. +40 °C

- cisnienie robocze min. 10.0 bar

- zasilanie jednofazowe 230VAC

- ochrona termiczna silnika, wymagane jedynie
zewnetrzne zabezpieczenie zwarciowe,

- stopien ochrony min. IP44

- klasa energetyczna min. B

- pompa trzybiegowa

- potgczenie gwintowane

- korpus pompy wykonany z brazu lub stali nierdzewnej

(przystosowany do wody uzytkowe)

szt.1

14,

Naczynie wzbiorcze przeponowe o parametrach:
- pojemnos$¢ naczynia min. 1001,

- cis$nienie nominalne 6bar

- temperatura pracy min. 80 °C

-ztgcze samoodcinajgce

szt.1

szt.1

15.

Zawér bezpieczenistwa Dn25mm
cisSnienie poczatku otwarcia 5,0 bar ( c.0.)

szt. 1




14

16. |Zawor bezpieczenstwa Dn 25 mm, szt.1
ciSnienie poczatku otwarcia 6 bar

17. |Licznik ciepta (gtéwny)firmy Diehl typ Sharky 775: szt.1
Dn= 20 mm ; Qnom= 2,5 m%h
— zakupuje i przekazuje do montazu wykonawcy wezia
SEC Sp. z 0.0.

18. |Licznik ciepta (centralne ogrzewanie) firmy Diehl typ szt.1
Sharky 775: Dn= 20 mm ; Qnom= 2,5 m3%h
— zakupuje i przekazuje do montazu wykonawcy wezia
SEC Sp. z o.0. _

19. |Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody szt.1
gorgcej firmy Diehl ; Dn 15; 0 - 90°C z nakfadka radiowg
Apuls-W firmy Aiut
— zakupuje i przekazuje do montazu wykonawcy wezia
SEC Sp. z o.0.

20. |Filtroodmulnik magnetyczny ze stali czarne] szt.1
Dn 40 wraz z izolacja termiczng

szt.1

21. |Filir kotnierzowy Dn 65 mm z wktadem magnetycznym szt.1

22. |Manometr techniczny zakres 0 — 2,5 MPa ($rednica tarczy | szt.2
160 mm) z kurkiem manometrycznym tréjdrogowym

23. |Manometr techniczny zakres 0 — 1,0 MPa ($rednica tarczy | szt.3
160 mm) z kurkiem manometrycznym tréjdrogowym

24. |Termometr tarczowy 0-120°C szt.3

25, |Zawdr zwrotny mufowy-klapowy Dn 50 szt.1

26. | Zawor zwrotny mufowy-klapowy Dn 32 szt.1

27. |Zawdr zwrotny mufowy-klapowy Dn 15 szt.1

28. | Filtr mufowy Dn 50 — mosiezny szt.1

29. |Filtr mufowy Dn 32 — mosiezny szt.1

30. |Zawodr zaporowy iglicowy szt.1

31. |Filtr kotnierzowy FS — 1; Dn15 szt.1

32. |Zawor kulowy mufowy PN 6/100°C Dn 65 szt.2

33. |Zawor kulowy mufowy PN 6/100°C Dn 50 szt.2

34. |Zawor kulowy mufowy PN 6/100°C Dn 40 szt.0

35. | Zawor kulowy mufowy PN 6/100°C Dn 32 szt.3

36. |Zawor kulowy mufowy PN 6/100°C Dn 25 szt.3

37. | Zawor kulowy mufowy PN 6/100°C Dn 15 szt.5

38. |Zawor kulowy z koncéwkami do spawania szt.2
PN 16/150°C - Dn 40

39. |Zawor kulowy z koncowkami do spawania szt.1
PN 16/150°C — Dn 32

40. |Zawor kulowy z koncdéwkami do spawania szt.3
PN 16/150°C - Dn 25

41. | Zawor kulowy z koncowkami do spawania
PN 16/150°C Dn 15 szt.8

42. |Wodomierz do wody zimnej o Srednicy Dn 20mm; szt.1
Q=4,0m3/h

43. |Zawor kulowy regulacyjno odcinajgcy szt.1

PN 16/150°C Dn 20
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Specyfikacja techniczna — wymiennika centralnego ogrzewania — dobrac dla

podanych ponizej parametréw.

Strona ciepla  Strona zimna

S4S3 S281
Ciecz Woda  Woda
Gestos¢ kg/m3 971.9 979.6
Specific heat capacity kJ/(kg*K) 4.18 4.18
Przewodno$¢ cieplna W/(m*K) 0.669 0.658
Lepkos¢ na dolociecP 0.233 0.465
Lepkos$¢ na wylocie cP 0.432 0.353
Przeplyw masowy kg/h 2648 7324
Temperatura na dolocie °C  120.0 60.0
Temperatura na wylocie °C  65.0 80.0
Spadek ci$nienia kPa 4.13 20.7
1lo$¢ wymienionego ciepla kW 170.0
L.M.T.D. K 168
Wsp. "k" czyste plyty W/(m2*K) 7393
Wsp. "k" plyty z osadem W/(m2*K) 4580
Powierzchnia wymiany ciepta m2 220
Fouling resistance* 10000 m2*K/W 0.000
Przewymiarowanie % 64.0
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegdéw 1 1
Materiatplyta/ lutowanie twarde Alloy 316/ Cu
PodtgczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewngtrzny) Alloy 316
PodlaczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewngtrzny)/ Alloy 316
PodlgczenieS3 (Gorgey-Out) Gwint (zewngtrzny)/ Alloy 316
PodtaczenieS4 (Gorgcy-In) Gwint (zewnetrzny)/ Alloy 316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych PED
Ciénienie projektowe at 90.000000 Celsius Bar 40.0 40.0

Cisnienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar  32.0 32.0
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Specyfikacja techniczna - wymiennika dwustopniowego cieptej wody uzytkowej—
dobra¢ dla podanych ponizej parametrow.

Strona ciepla Strona zimna

S4T4 S1T1
Ciecz Woda Woda
Gestosé kg/m* 9884 992.4
Specific heat capacity kifkg-K) 4.17 4.18
Przewodno$¢ cieplna) W/(m-K  0.638 0.625
Lepkos¢ na dolocie cP 0.414 1.52
Lepko$¢ na wylocie cP 1. 09 0.465
Przeplyw masowy kg/h 1697 1540
Temperatura na dolocie °C  68.0 5.0
Temperatura na wylocie °C 18.0 60.0
Spadek ci$nienia kPa 8.61 6.37
Ho$¢ wymienionego ciepta kW 98.48
LM.T.D. K 103
Wsp. "k" czyste plyty W/(m*>K) 6355
Wsp. "k" plyty z osadem W/(m*K) 4327
Powierzchnia wymiany ciepla m* 220
Fouling resistance* 10000 m?-K/W 0.000
Przewymiarowanie %  46.0
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegow 2 2
Materialplyta/ lutowanie twarde Alloy 316/ Cu
PodtaczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewngtrzny)/ Alloy 316
PodtaczenieS2 (Zimno-NoFlow) Gwint (zewnetrzny)/) Alloy 316
PodtaczenieS3 (Goracy-NoFlow) Gwint (zewnetrzny)/ 1Alloy 316
PodlaczenieS4 (Goracy-In) Gwint (zewnetrzny)/ Alloy 316
PodigczenieT1 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny )/ Alloy 316
PodtaczenieT4 (Gorgcy-Out) Gwint (zewngtrzny)/ Alloy 316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych PED
Cisénienie projektowe at 90.000000 Celsius Bar  40.0 40.0
Ciénienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar  32.0 32.0



Szczecin, 28 wrzesnia 2020 r.

TE/TEU-1049E/DS/2020/SK1
Spéldzielnia Mieszkaniowa ,Dab”
ul. Lucjana Rydla 71A
70-783 Szczecin

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
w ramach rozdziatu wezta grupowego U-37 przy ul. Jasnej 103 w Szczecinie

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jasnej 21, 23, 25, 27 (np.)
w Szczecinie — ETAP 2,

1. Zapotrzebowanie mocy cieplne;j:

Qc.o., = 109,3 /kKW/
Qcwug = 16,9 /kW/
QC.W.U.max = 56,6 KW/

2. Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej: G= 1,86 [m%nh]

3. Granice wiasnosci i eksploatacji weztéw cieplnych pomigdzy SEC Sp. z 0.0. a Odbiorca
okreslone zostaly w uwadze na schematach C1-C4 w Zalgczniku nr 2 do warunkéw
technicznych.

4. Miejsce wigczenia do sieci cieptowniczej: sie¢ cieptownicza 2xDn80mm w technologii rur
preizolowanych obok budynku przy ul. Jasnej 43 w Szczecinie — punkt 01 (Zatgcznik nr 1).

5. Do doboru urzgdzen nalezy przyjaé¢, ze w sezonie grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 120°C, a na powrocie Tp = 60°C

Do doboru urzadzen nalezy przyjaé, ze poza sezonem grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz =70°C, a na powrocie Tp < 25°C

Dopuszczalne opory hydrauliczne wezta Pd = 100,0 /kPa/

Szezecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0, zaizjestiovana v Sadzie Rejonowyni Szczecn -Centium v Szezecinie, XN Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestin Sadowega pod numerem KRS: 0000131910 gdzie przechowywana jest dokumentacga spatid, numer NIP 851 010 94 41, numer REGON: 811655650
kapital zakladowy spotkic 126.500.000,00 71, waww.sec.com.pl

Siedziba ul Zbozowa 4, 70 653 Szczecin, centraly | +4391 45097 00, Biuro Obslugi Klienta 1 <48 91450 99 99, 1 148 91 450 9909



6. Warunki przylaczenia sg wazne dwa lata od daty ich wystawienia wraz z Zatgcznikami
Nr 1-9, ktére stanowig integralng czes¢ wydanych warunkdw.

7. Wymogi formalne:

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r.
(z pézniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z p6zniejszymi zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. (z pOzniejszymi zmianami) w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- innymi aktami w zaleznoéci od specyfiki robot.

8. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. '

9. Do rozpatrzenia w SEC Sp. z 0.0. przediozyé komplet dokumentacji : p.b. wezta cieplnego
AKPIA, p.b. instalacji elektrycznej w wezle cieplnym oraz do wgladu p.b. instalacji wewnetrzne;j
C.0., C.W.U.

10. Projekt wezta cieplnego nalezy wykona¢ wylgcznie w oparciu o dokumentacje projektowg
instalacji odbiorczej.

11. SEC Sp. z o0.0. zrealizuje dostawe ciepta po spetnieniu wymogdéw okreslonych
w warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

12. Przebieg sieci cieptowniczej, przytacza cieptowniczego, instalacji zewnetrznej (réwniez
instalacji rozdzielczej wysoko i niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ podczas
narady koordynacyjnej. Narady odbywajg sie w siedzibie Miejskiego Osrodka Dokumentagcii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

13. Warunki przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej sg jednoczesnie
zapewnieniem dostawy ciepta.

14. Posiadanie waznych warunkéw przytgczenia do sieci cieptowniczej jest warunkiem
koniecznym do zawarcia umowy o przytaczenie do sieci cieptowniczej.
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15. Uwagi:

Obecnie budynek przy ul. Jasnej 21,23,25,27(np.) zasilany jest z wezta grupowego U-37 przy
ul. Jasnej 103 w Szczecinie.

Zgodnie z koncepcjg rozdziatu wezta grupowego w budynku mieszkalnym przy
ul. Jasnej 21,23,25,27(np.) nalezy zaprojektowa¢ nowy wezet cieplny centralnego ogrzewania
i podgrzewu wody uzytkowej na potrzeby budynku przy ul. Jasnej 21,23,25,27(np.)
w Szczecinie.

Przy doborze urzadzeih dla obiequ c.w.u. nalezy je przewymiarowaé o ok. 30%.

Nalezy zaprojektowa¢ sie¢ cieptowniczg i przylacze cieplownicze w technologii rur
preizolowanych wg sugerowanego na planie sytuacyjnym przebiegu (Zatgcznik nr 1):

odcinek 01-02 2xDn65mm dtugo$¢ ok. L=2x70m
odcinek 02-03 2xDn50mm dtugos$¢ ok. L=2x20m
odcinek 03-04 2xDn40mm dtugos¢ ok. L=2x60m

Wzdtuz sieci cieptowniczej i przytacza cieptowniczego na odcinkach 01-02,02-03,03-04
(Zatacznik nr 1) nalezy zaprojektowaé¢ kanalizacje teletechniczng (bez $wiattowodu) zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Zatgczniku nr 8.

Lokalizacje wezta cieplnego oraz przebieg sieci cieptowniczej i przytgcza cieptowniczego nalezy
uzgodni¢ z SEC Sp. z 0.0. na etapie wykonywania projektu budowlanego.

W Zatgczniku nr 1 przedstawiono koncepcijg proponowanej trasy sieci cieptowniczej i przytacza
cieptowniczego. Nie nalezy traktowac jej jako obligatoryjnej.

Wszelkie odstepstwa od proponowanej koncepcji nalezy uzgodni¢ w SEC Sp. z 0.0. Koncepcja
nie uwzglednia rozwigzan technicznych, przedstawia tylko przebieg w pasie technicznym.
Projektant zobowigzany jest dotgczyé do projektu zestawienie wszystkich nieruchomosci, na
ktérych zaprojektowana zostanie siec cieplownicza i przytgcze cieptownicze, zawierajgce
numery ewidencyjne dziatek, wskazanie ich wtascicieli oraz informacje w jakiej formie prawnej
zostato uregulowane prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Obowigzkiem projektanta jest uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane. Zgode nalezy uzyska¢ na rzecz SEC Sp. z 0.0.
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Nalezy zwréci¢é uwage na prawa i obowigzki Dostawcy i Odbiorcy dotyczace instalacii
odnawialnego zrédta energii zapisane we wzorze umowy przytaczeniowej do sieci, stanowigce;j

Zatgeznik nr 9.
Katarzyna Koczergo rtur Welgners ~ /
Kierownik Dziatu Planowania Kierownik Dziatu Sprzedazy
Inwestycji i Gospodarki
Urzadzeniami
Zatgczniki:

1. Koncepcja przebiegu sieci cieptowniczej i przytacza cieptowniczego do budynku przy
ul. Jasnej 21,28,25,27(np.) w Szczecinie — ETAP 2

Ogdlne wymagania techniczno-eksploatacyjne

Zasady doboru i montazu cieptomierzy w weztach cieplnych i kottowniach lokalnych
Zasady doboru uktadéw automatycznej regulacji w weztach cieplnych

Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektroenergetycznej w weztach cieplnych
Zalecane urzgdzenia w nowobudowanych i modernizowanych weztach cieplnych

Ogolne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunkéw wymiany — budowy sieci
cieptowniczych

Ogolne wymagania techniczne do projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej oraz
kabli $wiattowodowych wzdtuz sieci cieptowniczej

9. Projekt umowy o przytaczenie do sieci cieptowniczej

NooakrowN
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Liczba stron 4/4 Q(‘XLQOAM



b [ d Apn — «
' 3y 0 4 / H ,/// l-l/. i _/LI .NI \ \ $| / u\ 1 L LJ_“/ NI
T wpy P S A s 4 S .\\ % \\\ ' NN Ly e IL/ i 3 i y C
:._E.~._.ev\l§.x.§.-_.a cwosmursy e L g - i 4 e ", | ee—— =, hoﬁ \ \
souoy Lney, B \.\ 5 \\ 3 ' /,,/\i : w\.”. = o — 23, i — L H
*e12doiz oansng ) 5 Ly 2 | s S I P —I
ity w..&-_::. *m Azad o8atiders YR &Beodnug 3 [y, 9 = -

J ® 5!
] o; ) __
O ! ) :
JA . 1 @ i) | - i
B A ! g -~ 1
/ 507 ISFe & - 7o\ ks s 73 5N 1 / 3 i
on 5 : il L L
: 8 X i )
: Al / 7
\\ /1/1 3 \ ﬂ, m __ M n 4 )
$ K I . S B
o S

. e 75 Rlos,
o J § = )«9 4 \¢ N\ //.e & ., Lugjong @&M\M‘\\P u
. A : \ £3 i NN & 5 w
5 i - S A B by B . ¥ ] S xx A
”.r VY J/ ™ ; ; 7 E & X : 7 | <2, RN A
L / . - A 3 S 2 - T ou- A I .&NW&\\W\ 2 Ve €
S 3 2 w00 Bk o\ =2y SN 7
/ ) ol ; a - 5
W 1Y 3 i % Jost® g & S Xl
. 1 > ¢ “
da s o .mm N N .
. AN # % W N
SO/ " OISR T e N A MR 2 8 i AN
d /.// Pl - o ‘
NS 2gf L, by LTy s
o3 S8 =,
AWE s
D s 23R K " i A 2 %,
3 i
oS L
1 = s o
7 . 7 i U Y
a7 " 4 VN m ﬂ/ v e s \\/ \ W A..)v.
o/ . ww\ % SN \ 0%
T : % .. 2% <O/
oy i i * %) N, \
A Y, N2, \ o
4 ra Sl NS W
\\% s & A At \
Y/ s

Tadoul
Kiiowlk Zoypot
Avstamy niormish o Taronta




MV ST
wobS6

PROJEKT BUDOWLANY

Wezet cieplny w budynku mieszkalnym

s wielorodzinnym przy ul. Jasna 25
TEMAT Szczecin, ul. Jasna 25
INWESTOR Szczecinska Enerhetyka Cieplna Sp. z o.0.
ul.Zbozowa 4, 71-653 Szczecin
BRANZA Sanitarna
mgr inz. Paulina Utaniak 7 K
PROJEKTANT) or. bud. nr ZAP/0112/PBS/19 | /UZ
SPRAWDEZIE mgr inz. Bartosz Baranowski

upr. bud. nr ZAP/0050/PWOS/05

PLAN SYTUACYJNY Z LOKALIZACJA WEZLA
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