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1. Opis techniczny.

1.1. Temat i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje  instalacje elektryczne w weile cieplnym
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jasnekj 25 w Szczecinie. Zakres
opracowania obejmuje:

e rozdzielnice RWC

e automatyke wezta

e instalacje wyréwnawczg i uziemiajgca

e ochrong przeciwporazeniowg

e instalacje oSwietleniows i gniazd wtyczkowych

Opracowanie nie obejmuje zasilania wezla cieplnego 2z pomiarem
rozliczeniowym energii elektrycznej operatora elektroenergetycznej
sieci dystrybucyjnej, utozenia przewodu do czujki temperatury zewnetrznej. Prace te
nalezg do zakresu prac Odbiorcy ciepta.

1.2. Podstawa opracowania
e zadanie inwestycyjne wtasne
e inwentaryzacja do celéw projektowych

e wytyczne branzowe, obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Bilans mocy
Moc zapotrzebowana przez wezet cieplny :
Pi=3kW  Po=1.0kW kz=0.33

1.4. Rozdzielnica RWC

Rozdzielnice RWC wykonac¢ na bazie obudowy natynkowej o pojemnoéci 3x12
i stopniu ochrony IP 65, z drzwiczkami transparentnymi w miejscu wskazanym na
rysunku nr 3. Wewnatrz rozdzielnicy zainstalowaé aparature zabezpieczeniowg
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i faczeniowa zgodnie ze schematem. Rozdzielnice montowac¢ natynkowo. Przewody
wprowadza¢ do rozdzielnicy RWC od dotu poprzez dfawice. Zasilanie tablicy wezta
przewodem YDY 3x4 mm? 750V (lub innego typu, jezeli bedzie to wymagato
spetnienia dla budynku wymagan wynikajgcym z dyrektywy CPR) i opomiarowanego
przez operatora elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej jest w zakresie prac po
stronie Odbiorcy ciepta. Przy rozdzielnicy Odbiorca winien pozostawi¢ minimum 2 m

zapasu kablowego z uwagi ha wprowadzenie do rozdzielnicy zasilajgcego przewodu
od dotu.

1.5. Instalacja elektryczna
Instalacje wewnatrz pomieszczenia wezta c.o. wykonac:
e n/tw rurach instalacyjnych sztywnych typu RL
e w korytkach PCW na konstrukcji stalowej wezta

Stosowad osprzet z tworzywa szczelny minimum IP44. Podejscia do urzadzen
automatyki i pomp wykona¢ w rurkach gietkich PCV #18. Przewody wprowadza¢ do
rozdzielnicy RWC od dotu poprzez dtawice. Ekrany przewodéw od czujnikéw
temperatury podtgczy¢ tylko z jednej strony do szyny PE rozdzielnicy RWC. Oprawy
o$wietleniowe montowac bezposrednio do sufitu.

1.6. Instalacja sterownicza

Przy realizacji nalezy zastosowal cyfrowy regulator pogodowy (regulacja
temperatury zasilania strony wtérnej) przeznaczony do obiegu grzewczego oraz
obiegu c.w.u. w uktadach przeptywowych lub zasobnikowych spetfniajgcy poniisze
wymagania:

1. Napiecie zasilania 230V AC (+10 / -15 %); 50 Hz.

2. Pobdr mocy max. 6.5 VA,

3. Stopien ochrony IP40; obudowa |l kiasa ochronnosci.

4, Minimalny zakres temperatury pracy 0...+50 °C..

5. Dopuszczalna wilgotnos$¢ powietrza dla regulatora <95% r.F (bez kondensacji).

6. Sposoby montazu :

e montaz na écianie {na $cianie, w szafie sterowniczej, itp.)

e montaz na szynie montazowej

e montaz wpuszczany (na drzwiach szafy, na pulpicie sterowniczym, itp.)

7. Zaprogramowane minimum 8 typdw instalacji.

8. Minimum 7 wejs¢ pomiarowych LG-Ni 1000, 2 wejécia analogowe do pomiaru ci$nienia (
czujnik z sygnatem wyjsciowym 0...10 V DC ), minimum 3 wyjécia sterujgce dla pomp
(obiegu grzewczego, pompy tadujgcej c.w.u.i pompy cyrkulacyjnej), wyjscia sterowania
sitownikami 3-punktowymi zasilanymi napieciem 24 Vi 230 V AC dla minimum dwéch
sitownikéw, 2 wyj$cia wielofunkcyjne do funkcji uzupetniania ztadu / zanurzeniowej grzatki
elektrycznej / pompy kolektora.
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9. Whbudowany interfejs MODBUS RTU (RS 485) wspdtpracujacy z urzadzeniami i systemem
telemetrii Szczecinskiej Energetyki Cieplnej.

10.Wyposazenie w funkcje ochrony przed zamarzaniem.

11.Niezalezne programy czasowe dla uktaddw c.o. i c.w.u.

12.Wyposazenie w funkcje okresowego uruchamianie pomp (obiegu c.o., tadujgcej c.w.u.
i cyrkulacyjnej c.w.u)

13.Mozliwo$¢ ustawienia niezaleznych czaséw otwarcia i zamkniecia sitownikow na ukfadzie
cw.u,

14.Mozliwo$¢ ustawienia priorytetow: bezwzglednego, przestawialnego (stopniowego
ograniczania ilosci ciepta w uktadzie grzewczym) i bez priorytetu

15.Regulator PID dla ukfadu c.w.u.

16.Wyposazenie w funkcje automatycznego uzupetniania ztadu musi mie¢ mozliwos¢
sparametryzowania: minimalnego cisnienia zatgczenia po stronie wtérnej, czasu
blokowania uzupetniania ztadu po wytaczeniu, minimalnego czasu niedotrzymania
ci$nienia po stronie wtérnej, histerezy funkcji uzupetniania ztadu, maksymalnego czasu
pojedynczego uzupetnianie ztadu, maksymalnego czasu uzupetniania ztadu w ciggu
tygodnia oraz wyzerowania licznikéw maksymalnego czasu uzupetniania ztadu.

17.Mozliwosé wykonania testow czujnikow oraz przekaznikow.

18.Mozliwos¢ zdalnego sterowania z zadajnika pomieszczeniowego.

19.Zegar roczny z dniami $wigtecznymi, automatyczne przetaczanie czas letni/zimowy.

20.Zabezpieczenia przed manipulacjami i adaptacja do pory roku .

21.0graniczenie maksymalnej réznicy temperatury powrotu (funkcja DRT).

22.Wyswietlacz stacjonarny i elementy obstugi pozwalajgce na konfiguracje regulatora na
wezle.

23.Wszystkie instrukcje DTR, jezyk oprogramowania oraz wszelkich dodatkowych urzgdzen
zastosowanych do regulatora w polskiej wersji jezykowe;j.

Ponadto zastosowane czujniki powinny by¢ dedykowane do tego regulatora.

W uktadzie sterowania pozostawiono mozliwos$é recznego sterowania pomp c.o. i
C.W.U.

Czujnik temperatury zewnetrznej montowac na $cianie pétnocnej, 0,5 m nad
zadaszeniem wejscia do budynku, miejscu wskazanym na rysunku nr 1 przy
zachowaniu odlegtosci w poziomie okofo 1 m od okien, bram, wyrzutni powietrza,
instalacji odgromowej. Przewdd do czujnika uklada¢ na elewacji zewnetrznej
w stalowej rurze ostonowej, minimum 1 m od instalacji odgromowej, metalowych rur
spustowych. Prace zwigzane z utozeniem przewodu od rozdzielnicy wezta RWC do
czujnika sg w zakresie prac Odbiorcy ciepta. Przy rozdzielnicy Odbiorca winien
pozostawi¢ minimum 2 m zapasu kablowego z uwagi na wprowadzenie do
rozdzielnicy przewodu od dotu. Wszelkie zmiany prowadzenia instalacji
i umiejscowienia czujnika temperatury wymagajg uzgodnienia z nadzorem
inwestorskim SEC
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1.7. Instalacja wyréwnawcza

W pomieszczeniu wezta nalezy utozyé szyne wyréwnawczg w postaci bednarki FeZn
25x4 i przytaczy¢ jg poprzez ztacze kontrolne z wyprowadzona do pomieszczenia
bednarka FeZn 30x4 potaczong z wykonanym uziomem. Uziom wykonaé na etapie
wykopow dla przytacza cieptowniczego do budynku. Pomiedziowany uziom pionowy
(kompletny) typu Galmar @17,2 ( prod. CBM Technology) o dtugosci minimum 9 m
wykona¢ w odlegtosci minimum 1 m od $ciany budynku. Rezystancja uziomu nie moze
przekraczaé wartoséci 10 Q. W razie koniecznosci nalezy zwiekszy¢ dtugos$¢ uziemiaczy
pionowych lub poziomych z bednarki FeZn 30x4 prowadzonej rownolegle do rur
cieptowniczych przytgcza. Do uziomu przytaczy¢ przy pomocy uchwytu krzyzowego do
potaczen z uziomami pionowymi bednarke FezZn 30x4. Uchwyt krzyzowy profilowany
z czterema $rubami M10 prod. CBM Technology umozliwia tgczenie uziomu z bednarka
lub przewodem okraglym. Uchwyt standardowo wyposazony jest w przektadke
zapobiegajacg powstawaniu korozji miedzy miedzig a cynkiem w przypadku fgczenia
tych réznych metali. Uchwyt krzyzowy montowac na koricu uziomu na gtebokosci 0,6
m . Bednarke uktadaé w ziemi na gtebokosci minimum 0,6 m. Ztgcze krzyzowe uziomu
pionowego zabezpieczy¢ tasma DENSO. Wprowadzenie do budynku bednarki wykonac
na glebokosci 0,6 m. Przy wprowadzeniu do budynku bednarki przez Sciang, bednarke
ostoni¢ z zapasem 0,25 m po obu stronach przegrody rurg termokurczliwg
grubodcienng np. typu RPH1 prod. RADPOL. Po ufozeniu bednarki przejscie do
budynku obustronnie uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wnikaniem do budynku wody.

Po wykonaniu robot teren nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ minimum do stanu
pierwotnego.

Kazdy etap prac, a w szczegolnosci roboty ulegajace zakryciu winny by¢
dokumentowane poprzez zdjecia umozliwiajgce jednoznaczng lokalizacje prac

i potwierdzenie ich wykonania. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazywana

na biezgco Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu

pomiaréw rezystancji uziomu wraz jego metrykg potwierdzong przez Wykonawcg.

Wymagana rezystancja uziemiania Ry, £ 10Q. Do szyny wyréwnawczej nalezy
przytaczyé :

e szyne PE rozdzielnicy RWC
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e konstrukcje stalowe weztdw, wszystkie rury metalowe instalacji sanitarnych
wchodzace i wychodzgce z pomieszczenia wezta, obudowy naczyn wzbiorczych,
rozdzielacze c.o.

e metalowe kanaty wentylacyjne i ciggi metalowych koryt kablowych

Potgczenia ww. czesci przewodzacych obcych z bednarka wykona¢ drutem
DYzo lub linkg LYzo o przekroju minimum 6mm?2. Potgczenia stalowych konstrukcji
weztéw z proj. bednarka wykona¢ bednarkg FeZn 25 x 4 jako spawane do ramy i
skrecane (rozfaczne) w miejscu przytaczenia od bednarki szyny wyréwnawczej.
Pofgczenia spawane po oczyszczeniu zabezpieczy¢ antykorozyjnie farb antykorozyjna
podktadowg i farba nawierzchniowa, potgczenia skrecane zabezpieczy¢ grubg
warstwg bezkwasowej wazeliny technicznej. Wszystkie potgczenia wyréwnawcze
winny by¢é dostepne i wykonane w sposob umozliwiajg ich kontrolg (nie pod izolacja
cieplng ).

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym przewidziano :
e samoczynne wytgczenie zasilania — system TN-C-S

e wyfacznik réznicowo-pradowy o znamionowym pradzie réznicowopradowym
Al=0,03A i charakterystyce A zainstalowany w rozdzielnicy RWC jako
uzupetnienie ochrony

1.9. Uwagi ogdlne
Cato$¢ prac wykonac zgodnie z :
e norma PN-IEC 6036

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$c D :

e roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne
e w budynkach mieszkalnych, wyd. ITB.
Po zakonczeniu robot instalacyjnych wykonac pomiary :

e rezystancji izolacji przewoddéw
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e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Do zakresu prac Odbiorcy ciepta nalezy:

e wykonanie nowego zasilania jednofazowego wezta (z wydzielonym
licznikiem ENEA) przewodem typu YDY 3x4 mm? 750V lub innego
typu, jezeli bedzie to wymagato spetnienia dla budynku wymagan
wynikajgcym z dyrektywy CPR, z zapasem 2m W miejscu
projektowanej rozdzielnicy TWC

e utozenie przewodu od rozdzielnicy wezta RWC ( z zapasem 2 m przy
rozdzielnicy) do czujnika temperatury zewnetrznej

Uwaga:

Nie dopuszcza sie instalacji i odbiornikéw elektrycznych obcych w weile zasilanych
z innych obwoddéw niz obwody rozdzielnicy wezta cieplnego . Dotyczy to np.
wentylatorow czy puszek taczeniowych. W przypadku wystepowania
w pomieszczeniu wezta nalezy je zdemontowac . Prace te s w zakresie Odbiorcy
ciepta.

W przypadku wystepowania w projekcie nazw wtasnych nalezy je traktowac jako
przyktadowe i dopuszczalne jest zastosowanie innych urzadzen i materiatow
o parametrach réwnowaznych.

Projektowat: Jacek Pggowski

upr. bud. 30/5z/2002
o
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Zatgczniki:
WOJEWODA Szczecin,'dnia. 05) styczoia 2002r,
ZACHODNIOPOMORSKI : . “

ABJILHM-7132-63/01

- DECYZJA Nr 30/5z2002

Na podstawis art, 13 1 14 ustawy z dria 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane DzU.Nr T
106, poz. 1126 z 2000r. z péin. zmianami), w zwiazk 7 art. 104 §1 1 2 KPA, po tozpattzenin
swrioskn Pana Jacka PAGOWSKIEGO z dnia 01. 10. 2001 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i prakiyke zawodows oraz na podstawie
pozytywne] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlans ziozonego przed powoltans, przeze
ol komisjs .

NADAIJE

Panu mgyr inz. elektrykowi J ackoﬁi PAGOWSKIEMU
~ ur, dnia 07 wrzednia 1963r. w Szczecinie

. . UPRAWNIENIA BUDOWLANE
~. - DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNQSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIEC],
INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

BEZ OGRANICZEN
1 - UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacying, powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiege Zarzadzeniem N 100/2001 z dnia 29 maea 2001
posiadanis przez Pana Jacka PAGOWSKIEGO wymaganego prawem wyksziatoenia oraz
praktyki zawodowej konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w wiw specjalnodei,

. po uzyskanin pozytywnego wyniku egzamimi na Dprawtienia budowlame, orzeczono jek -
v gemtencit, ' : :

0‘3 niniejgzej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzorg

Budowlansgo w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzii, 2 podrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego.

1. Pan Jacek Pagowskd

WOJEWODA ZACHODHICPOMORART
ul. Noakowskiego 26/11 wiz
70-380 Szezecin %a
2. Gléwny Inspektor Nadzom WIGEWOJIEWODA

Budowlanego w Warszawie
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikscyjmmm

ZAP-6NU-4GA-MCC *

Pan Jacek PAGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAPfIE/3112/02

adres zamieszkania ul. Noakowskiego 26/11, 70-380 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadeczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpierznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

J1an Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodme art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wmsn- 00ir. 0 podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

2nej opatrzons bezpiecym podg icznym weryfikowanym przy | kwaifikawanego certyfikaty sy
i pod waghdem skutkén prasmypch opbtrzonym pocgisami ‘whasnorgeznymi.)
" wi dnrly:hw ini : Swi iumoina spmmm:zn pomacq numery s weryfilacyjnego miwindzenia o)

stronie Fnuhej lzby Inynisraw Budownictwa www. piitorg.pl bub kontaktujac sig z bilrem winsciwej Clrggowej izby InZynierdw
Budoanictwa.
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ROZDZIELNICA RWC

Ochrona przeciwporazeniowa:

- ochrona uzupetniajgca wylgcznk réznicowopradowy

- zastosowanie urzgdzen Il klasy ochronno$ci (rozdzielnica RWC)
- w obwodach odbiorczych samoczynne wytgczenie zasilania

oraz dodatkowe polaczenia wyréwnawcze ochronne

rozdz., RWC
Pi = 3.0 kW
Po = 12 kW
kz = 04
4E ,
3F,6.1K,6.1S,4F,6.2K,6.3S,5F,6F | []
01Q,1Q,1F1,GN230V,1F2,2F ,01F ] m
3x12-1IP65S
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ADRES Szczecin, ul. Jasha 25
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Oznaczenia:

RWC
[ - Rozdzielnica elektryczna z zabudowanym regulatorem 5E

soutlaries | - Oprawa przemystowa Neptun LED 2600Im; 230V; IP65

T 2xDn65

|
|
O/‘ - kacznik nt IP44

<

korytarz
piwnica

gaz

)

powrat zasilanie [3
[S]

.
nowarAt

&2 - Gniazdo wtyczkowe 23PV; n/t; IP44

ISASAARR=AY

X}
B\ _bednarka ZnF

.||‘M—o - Uziom z pretéw pionowych wbitych w ziemie potaczony

W

Y

poprzez ztacze kontrolne z szyng wyréwnawcza.
(265 zagilanie

2xDn40

w.zimna

L

wz PEB3
cwu PEGB3
cyrk PE42

Rezystancja uziemienia Ruz<10Q.

C.0. - Szyna wyréwnawcza z bednarki stal FeZn 25 x4 uktadana na

@65 powrot uchwytach, pomalowana kompozycjg barw zielonej i zotte;j.

[
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Bednarke wyprowadzi¢ na zewnatrz i uziemi¢ poprzez ztgcze
kontrolne. Rezystancja uziomu Ruz < 10Q. Do szyny

wyréwnawczej przytgczy¢ obudowe wezta, wszystkie metalowe
cwu RES3

X

X

elementy instalacji sanitarnych i ich konstrukcje wsporcze, metalowe
rury wychodzace i wchodzgce z pomieszczenia wezta, szyne PE

rozdzielnicy RW. Uziom wykonaé na etapie wykopéw dla rur
cyrk PE42 preizolowanych.

Potgczenia czesci przewodzgcych obcych z bednarkg wykonac

15

c.0,8B

4 ¢ przewodem DYZo lub linka LYZo o przekroju min. 6 mm2. Stalowg

-

¢ 1.9
i ooyt

x N

\
’ \Reﬂex

NG100 Dz48cm

rame wezta przytaczy¢ przy pomocy bednarki FeZn 25x4 i ztgcza
o krzyzowego.

----- Be= Czujki temperatury, termostaty

... B Sjlownik zaworu regulacyjnego | V9 Projekiu

sugerowane instalacji sanitarnych

miejsce wentylacji 3M, 4M @ Pompa

nawiewnej

wezet wg zal. rysunku /

Uwagi :

1. Na $cianach pomieszczenia instalacje wykona¢ w rurach instalacyjnych
sztywnych typu RL. Podej$cia przewodéw do elementéw automatyki
wykonac¢ w rurkach gietkich PCV @18.

2. Na konstrukcji stalowej wezta cieptowniczego instalacje uktadac
w korytku PCV.

3. W pomieszczeniu stosowac osprzet z tworzywa szczelny o stopniu
ochrony min IP44.

4. Oprawy o$wietleniowe zamontowa¢ bezposrednio na stropie
pomieszczenia.

5. Projektowang rozdzielnice RWC i gniazdowt. koncentratora danych
zamontowacé na stalowej ramie wezta cieptowniczego.

6. Przewody do rozdzielnicy RWC wprowadzar od dotu.

7. Ekrany przewodoéw sterowniczych przytgczy¢ z jednej strony do szyny PE
rozdzielnicy RWC.

8. Instalacje elektryczne wykona¢ po utozeniu konstrukcji urzgdzen
sanitarnych. Lokalizacje tych urzgdzen uscisli¢ na budowie.

9. Czujnik temperatury zewnetrznej "5.6" umiesci¢ na pétnocnej $cianie
budynku na wysokos$ci h=3m. Przewéd czujnika na zewnatrznej elewacji

uktada¢ w stalowej rurze ostonowej n/t

10. Obwody w rozdzielnicy RWC opisaé. Tablica rozdzielni RWC wg rys. nr 2.

11. Dobér i rozmieszczenie wraz z numeracjg urzgdzen wg proj. instalacji
sanitarnych.

12. Ochrona przeciwporazeniowa:
- zastosowanie urzgdzen |l klasy ochronnosci (rozdzielnica RWC)
- w obwodach odbiorczych samoczynne wytgczenie zasilania
- ochrona uzupetniajgca wytgcznk réznicowopradowy
oraz dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne
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