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1. Opis techniczny.

1.1. Temat i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje  instalacje elektryczne w wezle cieplnym
w budynku wielorodzinnym przy ul. Jasnej 119 w Szczecinie. Zakres opracowania
obejmuje:

e rozdzielnice RWC

e automatyke wezta

e instalacje wyréwnawczg i uziemiajgcy

e ochrong przeciwporazeniowg

e instalacje o$wietleniowg i gniazd wtyczkowych

Opracowanie nie obejmuje zasilania wezta cieplnego z pomiarem
rozliczeniowym energii elektrycznej operatora elektroenergetycznej
sieci dystrybucyjnej. Prace te nalezg do zakresu prac Odbiorcy ciepfa.

1.2. Podstawa opracowania
e zadanie inwestycyjne wtasne
e inwentaryzacja do celédw projektowych

e wytyczne branzowe, obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Bilans mocy
Moc zapotrzebowana przez wezet ciepiny :
Pi=3kw  Po=1.0kW kz=0.33

1.4. Rozdzielnica RWCii jej zasilanie

Rozdzielnice RWC wykona¢ na bazie obudowy natynkowej o pojemnosci 3x12
i stopniu ochrony IP 65, z drzwiczkami transparentnymi w miejscu wskazanym na
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rysunku nr 3. Wewngatrz rozdzielnicy zainstalowa¢ aparature zabezpieczeniowg
i faczeniowa zgodnie ze schematem. Rozdzielnice montowaé natynkowo. Przewody
wprowadza¢ do rozdzielnicy RWC od dotu poprzez dtawice. Zasilanie tablicy wezta
przewodem YDY 3x4 mm?; 750V (lub innego typu, jezeli bedzie to wymagato
spetnienia dla budynku wymagan wynikajacym z dyrektywy CPR) i opomiarowanego
przez operatora elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej jest w zakresie prac po
stronie Odbiorcy ciepta. Przy rozdzielnicy Odbiorca winien pozostawi¢ minimum 2 m

zapasu kablowego z uwagi na wprowadzenie do rozdzielnicy zasilajgcego przewodu
od dotu.

1.5. Instalacja elektryczna
Instalacje wewnatrz pomieszczenia wezta c.o. wykonac:
e n/twrurach instalacyjnych sztywnych typu RL
e w korytkach PCW na konstrukcji stalowej wezta

Stosowac osprzet z tworzywa szczelny minimum IP44. Podejscia do urzadzen
automatyki i pomp wykonaé w rurkach gietkich PCV §18. Przewody wprowadza¢ do
rozdzielnicy RWC od dotu poprzez dfawice. Ekrany przewodéw od czujnikéw
temperatury podtgczy¢ tylko z jednej strony do szyny PE rozdzielnicy RWC. Oprawy
o$wietleniowe montowac bezposrednio do sufitu.

1.6. Instalacja sterownicza

Przy realizacji nalezy zastosowal cyfrowy regulator pogodowy (regulacja
temperatury zasilania strony wtdrnej) przeznaczony do obiegu grzewczego oraz
obiegu c.w.u. w uktadach przeptywowych lub zasobnikowych spetniajacy ponizsze
wymagania:

Napiecie zasilania 230V AC (+10 / -15 %); 50 Hz.

Pobdr mocy max. 6.5 VA.

Stopien ochrony 1P40; obudowa If klasa ochronnosci.

Minimalny zakres temperatury pracy 0...+50 °C..

Dopuszczalna wilgotno$é¢ powietrza dla regulatora <95% r.F (bez kondensaciji).
Sposoby montazu :

S o

montaz na $cianie {na Scianie, w szafie sterowniczej, itp.)

¢ montaz na szynie montazowej

e montaz wpuszczany (na drzwiach szafy, na pulpicie sterowniczym, itp.)

7. Zaprogramowane minimum 8 typow instalacji.

8. Minimum 7 wejéé pomiarowych LG-Ni 1000, 2 wejscia analogowe do pomiaru ci$nienia (
czujnik z sygnatem wyjsciowym 0...10 V DC ), minimum 3 wyjscia sterujgce dla pomp
(obiegu grzewczego, pompy fadujacej c.w.u. i pompy cyrkulacyjnej), wyjscia sterowania
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sitownikami 3-punktowymi zasilanymi napieciem 24 Vi 230 V AC dla minimum dwéch
sitownikéw, 2 wyjécia wielofunkcyjne do funkeji uzupetniania ztadu / zanurzeniowej grzatki
elektrycznej / pompy kolektora.

9. Wbudowany interfejs MODBUS RTU (RS 485) wspotpracujacy z urzgdzeniami i systemem
telemetrii Szczecinskiej Energetyki Cieplnej.

10.Wyposazenie w funkcje ochrony przed zamarzaniem.

11.Nijezalezne programy czasowe dla uktaddw c.o. i c.w.u.

12.Wyposazenie w funkcje okresowego uruchamianie pomp (obiegu c.o., fadujacej c.w.u.
i cyrkulacyjnej c.w.u)

13.Mozliwo$¢ ustawienia niezaleznych czaséw otwarcia i zamkniecia sitownikéw na uktadzie
C.W.U.

14.Mozliwo$¢ ustawienia priorytetéw: bezwzglednego, przestawialnego (stopniowego
ograniczania ilodci ciepta w ukfadzie grzewczym) i bez priorytetu

15.Regulator PID dla uktadu c.w.u.

16.Wyposazenie w funkcje automatycznego uzupetniania ztadu musi mie¢ mozliwo$¢
sparametryzowania: minimalnego ci$nienia zatagczenia po stronie wtdrnej, czasu
blokowania uzupetniania ztadu po wytgczeniu, minimalnego czasu niedotrzymania
ciénienia po stronie wtérnej, histerezy funkcji uzupetniania ztadu, maksymalnego czasu
pojedynczego uzupetnianie ztadu, maksymalnego czasu uzupefniania ztadu w ciggu
tygodnia oraz wyzerowania licznikéw maksymalnego czasu uzupetniania ztadu.

17.Mozliwo$é wykonania testéw czujnikdw oraz przekaznikow.

18.Mozliwos¢ zdalnego sterowania z zadajnika pomieszczenioWego.

19.Zegar roczny z dniami $wigtecznymi, automatyczne przetaczanie czas letni/zimowy.

20.Zabezpieczenia przed manipulacjami i adaptacja do pory roku .

21.0graniczenie maksymalnej réznicy temperatury powrotu (funkcja DRT).

22.Wyswietlacz stacjonarny i elementy obstugi pozwalajgce na konfiguracje regulatora na
wezle.

23.Wszystkie instrukcje DTR, jezyk oprogramowania oraz wszelkich dodatkowych urzadzen
zastosowanych do regulatora w polskiej wersji jezykowe.

Ponadto zastosowane czujniki powinny by¢ dedykowane do tego regulatora.

W uktadzie sterowania pozostawiono mozliwo$¢ recznego sterowania pompy c.o.
ic.w.u.

Czujnik temperatury zewnetrznej montowac na Scianie pdétnocnej pomigdzy
oknami w miejscu wskazanym na rysunku nr 1 na wysokosci 3 . Przewo6d do czujnika
na elewacji zewnetrznej w stalowej rurze ostonowej przy zachowaniu minimum 1 m
od instalacji odgromowej i potgczonych z nig metalowymi elementami. Wszelkie

|
|
|
|
|
|

zmiany prowadzenia instalacji i umiejscowienia czujnika temperatury wymagaja

uzgodnienia z nadzorem.
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1.7. Instalacja wyréwnawcza

W pomieszczeniu wezta nalezy utozy¢ szyne wyréwnawczg w postaci bednarki FeZn
25x4 i przytaczy¢ jg poprzez ztacze kontrolne  z doprowadzonym uziemieniem.
Wykonanie i doprowadzenie do wezta uziemienia bednarkg FeZn25x4 jest w zakresie
prac Odbiorcy ciepta.

Wymagana rezystancja uziemiania Ru; € 10Q. Do szyny wyréwnawczej nalezy
przytaczyc :

e szyne PE rozdzielnicy RWC

e konstrukcje stalowe weztéw, wszystkie rury metalowe instalacji sanitarnych
wchodzace i wychodzace z pomieszczenia wezta, obudowy naczyn wzbiorczych,
rozdzielacze c.o.

e metalowe kanaly wentylacyjne i ciggi metalowych koryt kablowych

Potaczenia ww. czesci przewodzacych obcych z bednarka wykona¢ drutem
DYzo lub linkg LYzo o przekroju minimum 6mm?. Potaczenia stalowych konstrukcji
weztéw z proj. bednarkg wykona¢ bednarka FeZn 25 x 4 jako spawane do ramy
i skrecane (roztgczne) w miejscu przytaczenia od bednarki szyny wyréwnawczej.
Potaczenia spawane po oczyszczeniu zabezpieczy¢ antykorozyjnie farb antykorozyjna
podktadowg i farba nawierzchniowa, potaczenia skrecane zabezpieczy¢ gruba
warstwa bezkwasowej wazeliny technicznej. Wszystkie pofgczenia wyréwnawcze
winny byé dostepne i wykonane w sposéb umozliwiajg ich kontrole (nie pod izolacja
cieplng ). Przylaczenie stalowych rur nalezy wykonac przy pomocy dedykowanych
opasek (taémowych obejm uziemiajacych do rur). Nie dopuszcza sig zastosowania
obejm czy uchwytéw instalacyjnych do rur. Miejsce na rurze stalowej na ktorej
mocowana jest opaska nalezy oczyscic z farby na catym obwodzie i po zainstalowaniu
opaski zabezpieczy¢ techniczng wazeling bezkwasowa.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym przewidziano :
e samoczynne wytgczenie zasilania — system TN-C-S

e wylacznik réznicowo-pradowy o znamionowym pradzie réznicowopragdowym
Al=0,03A i charakterystyce A zainstalowany w rozdzielnicy RWC jako
uzupetnienie ochrony
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1.9. Uwagi ogdlne
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z :
e norma PN-IEC 6036

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

cze$¢ D :
e roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne
e w budynkach mieszkalnych, wyd. ITB.
Po zakoriczeniu robdt instalacyjnych wykonac pomiary :
e rezystancjiizolacji przewodow

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Do zakresu prac Odbiorcy ciepfa nalezy:

e wykonanie nowego zasilania jednofazowego wezta (licznik ENEA)
przewodem typu YDY3 mm? 750V lub innego typu, jezeli bedzie to
wymagato spetnienia dia budynku wymagan wynikajacym z dyrektywy
CPR, z zapasem 2m w miejscu projektowanej rozdzielnicy TWC.

¢ wykonanie i doprowadzenie doprowadzenie do wezta bednarkg FeZn

25x4 uziemienia

e demontaz istniejacej instalacji o$wietleniowej w pomieszczeniu wezta
(do puszki instalacyjnej na korytarzu piwnicy)
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W przypadku wystepowania w projekcie nazw wiasnych nalezy je traktowac jako
przyktadowe i dopuszczalne jest zastosowanie innych urzadzen i materiatéw
o parametrach rownowaznych.

Projektowat: Jacek Pggowski

upr. bud. 30/5z/2002
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Zataczniki:

WOJEWODA Szezecin, daia OF  styeznia 20021,
ZACHODNIOPOMORSKI : y g

ABJIL.HM-7132-63/01

DECYZJA Nr 30/8z72002
Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994x. - Prawo Budowlane (DzU. Nr T
106, poz. 1126 z 2000r. z poin. zmisnami); w zwiazku 7 art. 104 §1 12 KPA, po tozpatezeniu
wiioskn Pana Jacka PAGOWSKIEGO z dnia 01. 10. 2001 roku, na podstawie dokumentdw
stwierdzajaeych wymagane wyksztaioenie i prakiyke zawodows oraz ua podstawie
pozytywrej oceny z egzaminu na uprawnienja budowlane zozonego przed powolans, przeze
nie komisjy - .

NADAJE

Panu mgr in. elekirykowi Jackowi PAGOWSKIEMU
' ‘ur, dnia 07 wrzeénia 19631, w Szczecinie

. . UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNQSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECT,
INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
1 ELEKTROENERGETYCZNYCH
" BEZ OGRANICZEN

1 . UZASADNIENIE

W zwiazke z potwicrdzeniem przez Komisjg egzaminacyjng, powolang przez
Wojewode Zachodniopomotskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marea 2001r
posiadaiia przez Pana Jacka PAGOWSKIEGO wymagsnego praweim wyksziatcenia omz
praktyki zawodowej konieczmej do uzyskania uprawnied budowlanych w wiw specjalnoded,

- po’ uzyskanin pozytywnegoe wyniku egzamirm na Tprawmienia budowlane, orzeczono jek
 w sentenci, ' . .

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolanie do Glownege Inspelctora Nadzorg

Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzi, za podrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiege. .
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORERT
Wiz
&7 Durka
WICEWOJIEWODA

1. Pan Jacek Pagowsid
ul. Noakowskiego 26/11
70380 Szezecin
2, Gldwny Inspektor Nadzom
Budowlanego w Warszawie
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmmm

ZAP-FFQ-7CH-1TY *

Pan Jacek PAGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IEf3112/02

adres zamieszkania ul. Noakowskiego 26/11, 70-380 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskie] Okrggowej 1zby Inzynieréw Budowmictwa.

1Zgndm= art. Just 2 ustawy 2 dniz 128 wrzesnm 200Lr. @ podpisie el=kironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 14130) dane w pastad
elaitr F ym weryfik ym przy kwalfikaowanego certyfikatu s
rawnownine pnd wrglzdem st\ntnu p ych 7 ym podp mmurgmyml )

* weryfikesjg p & i danych w nini ejszy 2ndwindczeniu moina spmmln:n pomocy numeny s wenyfikzcyjneg 0 Zadwindaenia
stronie Polskiej Izby Inzynxernw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujgc sig z biurem winiciwej Okrggowej lzby lnrynlemw
Budownictwa.
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Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0
- INWESTOR | 70653 Szczedin, ul. Zbozowa 4
@ | BRANZA Elektryczna
T\
N3 mgr inz. Jacek Pagowski
PROJEKTANT| 5y, nr 30/S2/2002
PLAN SYTUACYJNY
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Nr obwodu 01 11 12 2 3 4 51 2.2 53 5.4 3.5 3.6 9.7 5.8
czu jnik czu jnik
Nozwa Tnslioiis ghiazdo 1f | gniazdo 1f] oswietlenie pompa obleg. c.o. pompa cyrkul. | sitownik c.o. sitownik c.w.u. 'tercrlmv?ito't teclf;Jcn\Lku :ispgﬁwr\r;v tecrf;.ng“\:n. Itwesplc%lzac&o
urzodzenio P+N+Z P+N+Z zasilanie | zot/wyt CW.U v G
(kom, GSM)>
Moc [W] 1000 10/16A 10/16A 34 333 — 60 10 10
przewéd YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDY YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo LIYCY LIYCY LIYCY LIYCY
3 x 4 3 x 25 3 x 15 3 x 15 2 x1 3 x 1.5 S x 15 S x 15 3 x 15 2 x1 2 x1 2 x 1 2 x 1
3M 4M S.1Y 5.3Y 5.4B 5.5B S5.6B S5.7B 5.8B
i ® | |® % i
ulnfeef7]e | ee L n]vi]ve]Pe LIN]vi]ve[pe] [1]3]eE
Zasilonie wezta nie wchodzi s _I J I_J I
w zakres ninie jszego opracowahia
(wprowadzenie przewodu
zasila jocego do pom., wezta
i pomiar rozliczeniowy jest
po stronle Odbiorcy cieptad.
) ) GNR30V GNe3oV ) ) - ) ) L ) ) ) ) ’ ’
(] Tl —
PE N PE
Wykonanie uziomu i doprowadzenie
3 ' N N N
uziemienia do poieszczenia wezta —— >
cieplnego jest w zokresie proc gyz < 10 Om
Al Al
Odbiorcy clepta 61K 6.2K
A2 A2
' U R
| L | |
0
lef 14 Le
01Q \d
FRBOE’_\ 6.1K 6.2K
, A 5 SM32o SM320 reln]  n]ve] [vs]ve] EE [o]m[m] Jouf 07
L - m’ Edloge a30-2z SE  REGULATOR CYFROWY
éoaoa Ce7s/15 ||_ FL[F4 r3|r7|
1n=25A"ﬂ
aln=0,03A
. 1F1 % 1Fa% oF % 3F % 4F SF 6F
$301 S301 S$301 $301 $301 $301 $301
B16 c1 B6 ce c1 % c2 c2
L1 230V,50Hz
ROZDZIELNICA RWC
rozdz. RWC
Ochrona przeciwporazeniowa: PROJEKT BUDOWLANY
ylieaciop : Pi = 3.0 kW
- zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnoéci (rozdzielnica RWC) Po = 1.2 kW )
-w obwodach odbiorczych samoczynne wylaczenie zasilania kz = 0.4 TEMAT Wezet cieplny w budynku mieszkalnym
L SE wielorodzinnym przy ul. Jasnej 125
- ochrona uzupetniajgca wylgcznk réznicowopradowy 4
oraz dodatkowe potaczenia wyréwnawcze ochronne
2 ¥ ADRES Szczecin, ul. Jasna 125
ztaczkl 10mn2 T2 H
INWESTOR Szczecinska Epergetyka 'Cleplna Sp.zo0.0
3F,6.1K,6.1S 70-653 Szczecin, ul. Zbozowa 4
4F ,6.2K,6.2S,5F ,6F ;
BRANZA Elektryczna
mgr inz. Jacek Pagowski /-
PROJEKTANT | 1pr. nr 30/S2/2002
01Q,1Q,1F1,GN230V,1F2,01F 3 ) m
Uwaga: wszystkie przewody do rozdzielnicy wprowadzaé od dotu poprzez dostosowane do $rednicy 3x12; IP6S WEZLA CIEPLNEGO
. . . . . 7 (N+PE)
zewnetrznej przewodu dtawice zapewniajace minimalny stopien ochrony IP55. DATA | 09.2021 | skaLA| 1:10 [NRRYS. 2
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Uwagi :

1. Na $cianach pomieszczenia instalacje wykonaé w rurach instalacyjnych
sztywnych typu RL. Podej$cia przewoddéw do elementdéw automatyki
wykonac¢ w rurkach gietkich PCV @&18.

2. Na konstrukcji stalowej wezta cieptowniczego instalacje uktadac

LY D Sitownik zaworu regulacyjnego

3M, 4M (D Pompa

9. Czujnik temperatury zewnetrznej "5.6" umiesci¢ na potnocnej $cianie
budynku na wysokos$ci h~3m. Przewdd czujnika na zewnatrznej elewacji
uktada¢ w stalowej rurze ostonowej n/t

10. Obwody w rozdzielnicy RWC opisaé. Tablica rozdzielni RWC wg rys. nr 2.

----- B= Czujki temperatury, termostaty

- Rozdzielnica elektryczna z zabudowanym regulatorem 5E

{ - Oprawa przemystowa Neptun LED 2600Im; 230V; IP65
C[ - kacznik n/t IP44

%2 - gniazdo wtyczkowe podwojne 230V n/t; IP44
&2 - Gniazdo wtyczkowe 230 V; n/t; IP44

—O - Uziom z pretéw pionowych wbitych w ziemie potgczony
poprzez ztacze kontrolne z szyng wyréwnawcza,
Rezystancja uziemienia Ruz<10Q.

- Szyna wyréwnawcza z bednarki stal FeZn 25 x4 uktadana na
uchwytach, pomalowana kompozycjg barw zielonej i zétte;.
Bednarke wyprowadzi¢ na zewnatrz i uziemi¢ poprzez zigcze
kontrolne. Rezystancja uziomu Ruz < 10Q. Do szyny
wyréwnawczej przytaczy¢ obudowe wezta, wszystkie metalowe
elementy instalacji sanitarnych i ich konstrukcje wsporcze, metalowe
rury wychodzgce i wchodzace z pomieszczenia wezta, szyne PE
rozdzielnicy RW. Uziom wykona¢ na etapie wykopow dla rur

Potgczenia czesci przewodzacych obcych z bednarkg wykonac
przewodem DYZzo lub linka LYZo o przekroju min. 6 mm2. Stalowg
rame wezta przytaczy¢ przy pomocy bednarki FeZn 25x4 i ztgcza

W(g projektu
instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT Wezet cieplny w budynku mieszkalnym
w korytku PCV. 11. Dobér i rozmieszczenie wraz z numeracja urzgdzen wg proj. instalacji silslorauznnympeeyul dasne) 15
3. W pomieszczeniu stosowac osprzet z tworzywa szczelny o stopniu sanitarnych. . o ADRES Szazesin, ul, Jasns 125
ochrony min 1P44. 12. Ochrona przeciwporazeniowa:
4. Oprawy o$wietleniowe zamontowac¢ bezposrednio na stropie - zastosowanie urzadzen |l klasy ochronnosci (rozdzielnica RWC) INWESTOR %Cgse;isﬁska Evefgft%ﬂgapiep'za Sp.zo0.0
pomieszczenia. - w obwodach odbiorczych samoczynne wytgczenie zasilania ettt e
5. Projektowang rozdzielnice RWC i gniazdowt. koncentratora danych - ochrona uzupetniajgca wytgcznk réznicowopradowy BRANZA Elektryczna
zamontowac na stalpwej ramie wezta cieptowniczego. oraz dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne oROUEKTANT| MY inZ. Jacek Pagowski
6. Przewody do rozdzielnicy RWC wprowadzan od dotu. upr. nr 30/5z/2002
7. Ekrany przewodow sterowniczych przytgczy¢ z jednej strony do szyny PE
rozdzielnicy RWC.
8. Instalacje elektryczne wykonaé po utozeniu konstrukcji urzgdzen PLAN INSTALACJI
sanitarnych. Lokalizacje tych 1 uScislic ie. :
tarny kalizacje tych urzadzen uscisli¢ na budowie WEZLA CIEPLNEGO
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