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Zgodnie z art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Przedsiewziecie realizowane jest w ramach Projektu pn. ,Rozbudowa systemu cieptowniczego
Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w rejonach ulic Duniska — Szczecinska — Kalinowa oraz
od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach”
nr POIS.01.06.02-00-0021/16 wspotfinansowanego przez Unie Europejskg z Funduszu Spojnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, 0$ priorytetowa | Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki, dziatanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnek kogeneraciji
ciepta i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowaniu na ciepto uzytkowe, poddziatanie 1.6.2
Sieci cieptownicze i chtodnicze dla zrédet wysokosprawnej kogeneracii.

SZCZECIN, LIPIEC 2022r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami,) Ja nizej podpisany oswiadczam,
ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu

PRZYtACZA CIEPLOWNICZE WYSOKICH PARAMETROW Z RUR
PREIZOLOWANYCH 2xDN80/180 (2x Dz 88,9/180) DO BUDYNKU PRZY UL.
DEBOWEJ 7B W SZCZECINIE

wykonany dla:
Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.0.
ul. Zbozowa 4

70-653 Szczecin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

N

mgr inZ. Bartosz Baranowski

upr. nr ZAP/0050/PWQOS/05

Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami,) projekt architektoniczno-budowlany i
projekt techniczny nie jest wymagany do budowy podziemnych sieci uzbrojenia
terenu, jezeli catos¢ problematyki moze by¢ w przedstawiona w projekcie
zagospodarowania terenu.
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Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na nizej wymienionych dziatkach:

Nr dziatki Obreb . Wtadajgcy .
w93 s | e e b o s
467 Warzymice : Ul'. Kwiatk?v:/zi(i;:go—1lla182\l,ve7l1o —%%r4 Szczecin _
w1 e | e s 5y et
44/2 Warzymice Spdldzielnia Mieszkaniowa ,Dgb”

Ul. Lucjana Rydla 71a, 70-783 Szczecin

ZAWARTOSC TECZKI:

Karta informacyjna

1. Opis techniczny.
Il. Zestawienie podstawowych materiatéw preizolowanych
IV. Zalaczniki - uzgodnienia

V. WYKAZ RYSUNKOW:

1. Projekt zagospodarowania terenu. Przebieg przytacza cieptowniczego

skala 1:500
2. Schemat montazowy rurociggéw preizolowanych skala 1:250
3. Schemat instalacji alarmowe;j skala - - -
4. Profil przytgcza cieplnego skala 1:100/500
5. Wejscie przytaczem ciepinym do budynku skala 1:25
6. Schemat przekroju przez wykop skala - - -
7. Obudowa zawordw preizolowanych skala ---

IV.ZALACZNIKI:

zat. nr 1 — Karta rejestracyjna wtérnika geodezyjnego.

zat. nr 2 - Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).
zat. nr 3 — Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej (PNK 902/2021)
zat. nr 4 — Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej (PNK 264/2022)

zat. nr 5 — Prawo dysponowania hieruchomosciag dotyczgce dz. nr 46/1 obreb 0021

zat. nr 6 — Prawo dysponowania nieruchomoscig dotyczace dz. nr 45/3 obreb 0021

zat. nr 7 — Prawo dysponowania nieruchomoscig dotyczgce dz. nr 45/1 obreb 0021

zat. nr 8 — Prawo dysponowania nieruchomoscig dotyczgce dz. nr 44/2 obreb 0021

zat. nr 9 — Decyzja nr ZAP/0050/PWOS/05 nadajgca mgr inz. Bartoszowi Baranowskiemu

Uprawnienia Budowlane, Szczecin, dnia 10.06.2005r
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zat. nr 10 — Zaswiadczenie o czlonkostwie Bartosza Baranowskiego w Zachodniopomorskiej

Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa, Szczecin



KARTA INFORMACYJNA:

- technologia rur stalowych preizolowanych w izolacji plus 2x Dn80/180 (2x Dz88,9/180)

- miejsce witgczenia: istniejacy tréjnik w technologii rur stalowych preizolowanych system
DUO Dn80+80/250 (Dz88,9+88,9/250)

A) Przytagcze cieptownicze w technologii rur stalowych preizolowanych od punktu C1 do

punktu C23 2x Dn80/180 (2x Dz88,9/180)
L=2x381,0m

B) Rurociagi w pomieszczeniu wezta Debowa 7b w technologii rur stalowych ze szwem
2x Dn80/180 (2x Dz88,9/180) w izolacji z wetny mineralnej grubosci 9cm w ptaszczu

z twardej folii PCV
L=2x3,0m

Lc=2x384,0m



| . OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
- aktualny wtérnik geodezyjny,
- wizja lokalna,
- obowigzujace normy i przepisy dotyczgce wykonawstwa i odbioru sieci cieplnych
z rur preizolowanych,
- uzgodnienia z Inwestorem zakresu prac projektowych i rozwigzan technicznych.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgcza cieptowniczego do
budynku przy ul. Debowej 7b w Warzymicach.

3. Rozwiazania projektowe:

- Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zapozna sie ze wszystkimi
uzgodnieniami zataczonymi do projektu. Ich warunki sg podstawa wejscia na dzialki
i rozpoczecia robot.

- Projektuje sie przytgcze cieptownicze w systemie rur stalowych preizolowanych
2x Dn80/180 (2x Dz88,9/180).

- Miejscem wigczenia projektowanego przytacza ciepinego jest istniejgcy tréjnik
preizolowany w systemie DUO Dn80+80/250 (Dz88,9+88,9/250). Na istniejgcej sieci
cieptowniczej sg zawory preizolowane w poblizu budynku ul. Irysowa 9b.

- Prace polegajace na budowie przylacza nalezy tak koordynowac i wykonywac, aby
zapewni¢ jak najkrotsze wylaczenia i przerwy w dostawie ciepta dla innych obiektow.
Wszelkie wylgczenia i przerwy nalezy uzgodni¢ z SEC Sp. z o.0. Planowa przerwa w
dostawie ciepta musi by¢ jak najkrétsza oraz poza sezonem grzewczym.

- Nalezy wykona¢ witgczenie w istniejgcy trojnik preizolowany w pkt. C1 za pomocg ksztattki
,Y" tgczacej rure w systemie DUO z rurami pojedynczymi. Istniejgcg mufe koncowg i
dennice nalezy usung¢, nastepnie nalezy zamontowac ksztaltke tgczacg Dz 2x 88,9/160
w izolacji standard.

- Na odcinku od C3 do C6 nalezy zamontowa¢ kompensator jednorazowy (E-mufa) w
miejscu wskazanym na schemacie montazowym oraz obtozyé rurocigg zasilajgcy folig na
diugosci 42m.

- W punktach B1, B1A nalezy zamontowac trojnik preizolowany wznosny Dn80/65/80 w
izolacji plus oraz za odgatezieniem trojnika zawory preizolowane Dn65 zakonczone
dennicami Dz76,1mm i mufami koncowymi Dzp160. Tréjnik projektuje sie, aby w przysztosci
byta mozliwo$¢ podtaczenia do sieci cieplnej istniejgcej kottowni gazowej przy ul. Irysowej
1a w Warzymicach.

- Wejscie przytaczem cieptowniczym do pomieszczenia wezta projektuje sie przez tawe
fundamentowg za pomoca kolan wejsciowych 2x Dn80/180.

- W pomieszczeniu wezta zaprojektowano odpowietrzenie 2x Dn15.
- Rzedne osi istniejacego cieptociggu przyjeto zgodnie z czescig rysunkowg. Po odkryciu

istniejgce] sieci ciepinej nalezy zweryfikowaé rzedne istniejacej sieci i nawigza¢ do stanu
rzeczywistego.
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- Po odkryciu istniejgcej sieci cieplnej nalezy ustali¢ (potwierdzi¢) funkcje poszczegodlnych
rurociggow. Ustali¢, ktdry rurocigg jest zasilajgcym, a ktéry powrotnym. W przypadku
niezgodnosci z ustaleniami projektu zawiadomi¢ projektanta. Przytgcze cieptownicze
wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym oraz schematem montazowym.

- Projektowane wejécia rurociggéw preizolowanych w pomieszczenie budynku wykonac na
podstawie doktadnych wymiaréw podanych na rzucie pomieszczen, nawet w przypadku
powstania niezgodnosci z wytyczona trasg przez geodete obstugujgcego budowe.
W przypadku zaistnienia niezgodnosci wytyczonej trasy przez geodete z podanymi
wymiarami na rzucie pomieszczenia, kierownik budowy posiada obowigzek zgtoszenia tego
faktu inwestorowi i bezwzglednie wyjasni¢ tego przyczyne. W przejsciu przez Sciang
zewnetrzng na rury preizolowane natozy¢ pierécienie uszczelniajgce. Otwory w przegrodach
budynku nalezy wykonywac¢ od strony wewnetrznej pomieszczenia wezta zachowujac
podane wymiary na rzucie tylko i wytgczenie przy pomocy wiertnicy elektrycznej
umozliwiajgcej montaz pierscieni gumowych uszczelniajgcych. Sciane zewnetrzna
w miejscu _wejscia _rur_preizolowanych z gruntu w budynek zabezpieczyé
przeciwwilgociowo. Z odbioru zabezpieczenia przeciwwilgociowego sporzadzic¢
protokél odbioru z udziatlem wtasciciela obiektu.

- Wykonawca ma obowigzek ustawienia projektowanych rurociggow w wykopie do
podanych wspotrzednych, a nastepnie ustawienie rurociggdw na podanych rzednych
wysokosciowych. Nie mozna lokalizowac przytgcza ponizej podanych rzednych, poniewaz
zmniejsza to zdolnosci kompensacyjne rur preizolowanych i moze byé przyczyng
przekroczenia dopuszczalnych naprezen. Zasypywanie rurociggéw moze odby¢ sie tylko
i wytgcznie po odbiorze robdt zanikowych oraz na podstawie oswiadczenia uprawnionego
geodety o zgodnosci posadowienia przytacza zgodnie z projektem. Ustawienie wykonanych
rurociggéw do podanych wspéirzednych X", vy’ i ,z° niezgodnie z projektem wywota
konsekwencje przewidziane przepisami i wykonawca ma obowigzek utrzymania dodatkowej,
wiasnej obstugi geodezyjnej i sporzadzenia dokumentacji powykonawczej.

- Profil przytgcza jest jedynie wstepng propozycjg posadowienia rurociggéw sporzadzong na
podstawie zalecanych gtebokosci uktadania poszczegoinych rodzajéw uzbrojenia. Dlatego
wykonawca robo6t przed wprowadzeniem sprzetu na budowe recznie odkopie istniejgce
uzbrojenie, aby nie doprowadzi¢ do jego uszkodzenia w trakcie robdét. Uzbrojenie
podziemne ujawnione podczas robdt, a niezinwentaryzowane na podktadzie geodezyjnym
nalezy zinwentaryzowac.

- Przebieg tego przytacza uzgodniony zostat opinig Narady Koordynacyjnej.

- Rzedne uzbrojenia podziemnego czesciowo zostaly zatozone zgodnie z przyjetymi
zasadami projektowania.

- Wszystkie ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zostang rozwigzane
w ramach nadzoru autorskiego, po dokonaniu odkrywki i ustaleniu faktycznych rzednych
przez wykonawce robét. Po zakonczeniu robot muszg byé uporzadkowane i przywrécone do
poprzednich waloréw.

3.1. Instalacja alarmowa:

- Decyzje, czy instalacja pomiarowa bedzie stanowi¢ oddzielny uktad pomiarowy, czy
zostanie wigczona w istniejgcg sie¢ zostanie podjeta po odkopaniu miejsca wigczenia i
wykonaniu pomiardw istniejgcej instalacji alarmowej. W trakcie wykonywania wigczenia
zwréci¢ szczegbing uwage, aby nie uszkodzi¢ instalacji alarmowej istniejgcej sieci. Przed
rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ dziatanie istniejacego systemu alarmowego sieci i
takie same badanie wykona¢ po zakonczeniu robdt. Na te okoliczno$¢ sporzgdzi¢ protokdt
badania. W przypadku niedziatajgcego systemu instalacji alarmowej, zawiadomic
projektanta.
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- Elementy do instalacji alarmowej do projektowanych ztgczy dostarcza wykonawca robot.

- Na koncach instalacji alarmowej, w miejscach dostepnych podczas normainej eksploataciji
(wezty, komory), wymagane jest tworzenie punktéw kontrolnych PK. Przewody alarmowe
nalezy wyprowadzi¢ poza End-Cap, zabezpieczyé koszulkg termokurczliwg i zamkng¢ petle
pomiarowag poprzez ich zacisniecie i zalutowanie. Wymagane jest réwniez state
wyprowadzenie masy rury przewodowej (przyspawany ptaskownik lub $ruba), ktére bedzie
dostepne po zaizolowaniu.

- W pomieszczeniu wezla nalezy zamontowaé OKO 5585 sieciowe + modul ABRAND w
celu badania instalacji alarmowej przylacza.

3.2. Kompensacja sieci cieplnej:

- Trasa zaprojektowanego cieptociagu nie wszedzie pozwala na kompensacje naturalna.
Zgodnie z wytycznymi producenta na ramionach, gdzie wystepujg przesuniecia rurociagu
pod wyptywem temperatury zastosowano poduszki kompensacyjne. Nalezy wykonac
przytacze zgodnie z przedstawiong trasg oraz schematem montazowym.

- Aby nie dopusci¢ do przekroczenia wymaganego w projekcie poziomu naprezen
$ciskajgcych (w stanie gorgcym) i rozciggajacych (w stanie zimnym) w wysokosci 190 MPa,
miedzy punktami C3 i C6 zastosowano kompensator jednorazowy (E-mufa). Uzycie tego
kompensatora pozwala na szybkie zasypywanie wykopow. Jedynie miejsce, w ktdrych
zainstalowano E-mufe wymaga pozostawienia dostepu do momentu wykonania naciagu
wstepnego, tj. do $cisniecia kompensatora na obliczony wymiar.

Obliczenie E-mufy (na przewodzie zasilajgcym):

- Dlugo$¢ odcinka rurociggu od wsp. C3 — C6: L=166,0m
- Srednica rurociggu: Dn80 (Dz88,9/180)

- Przykrycie gruntem rur preizolowanych: H=0,8m

- Dopuszczalne naprezenia osiowe: Q4op=190 MPa

- Max. Temperatura pracy: Tmax=125°C

- Temperatura gruntu przy montazu: Tmin=10°C

- Dlugos¢ instalacyjna: L1gp=62,0m

- Pole przekroju rury stalowej: As=862 mm?

- Jednostkowa sita tarcia: F=2,64 kN/m

- Max. odlegto$¢ pomiedzy kompensatorami (przyjeto zastosowanie foli, dlatego warto$¢ sity
tarcia F zredukowano o 30%):

(2 X (pdop —aXEX (Tmax - Tmin)) X As

LE =2 X
g MP
(2x190MPa — 2,52 =55 X (125°C — 10°C)) X 862mm?
=2 X
0,7 x 2640
= 84,14m~84m

- Max. odlegtos¢ miedzy kompensatorem a kolanem:
Lg = Ligop+ 05X Lg=620m+0,5x84=104m

- Obtozenie rurociggu folig PE od E-mufy w strone pkt. C3: Lca-e-mufa - L190=77,5m - 62,0m =
15,56m

- Obtozenie rurociggu folig PE od E-mufy w strone pkt. C6: Le.mufa-cs -~ L190=88,5m - 62,0m =
26,5m

- Rurociag nalezy obtozy¢ folig PE fgcznie na dtugosci: 15,5m + 26,5m = 42,0m

- lloé¢ zastosowanych kompensatorow: E=1 szt.
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- Max. dopuszczalna temperatura podgrzewu:

T Ty + —890 _ 100¢ 4 220MPO_ oo 4oc
pod—max — fmin T T i D, — ©9,

- Min. dopuszczalna temperatura podgrzewu:

1 F X LE
Tpod—min = Tmax — a X E X\ Paop ~

2X A
1250¢ 1 0,7 X 2640% X 84m 50.4°C
= — x| 190MPa — = 50,4
MPa* @ 2 X 862mm?
Z,SZ—OC

- Temperatura podgrzewu E-mufy: Tyeq.=70°C
- Wielkos¢ scisniecia E-mufy: AL = 40mm
L=77,5m/2 = 39m

AlL+= 19mm
L,=88,5m/2 = 44m
Alo=21mm

AL = AL1 + ALo=19mm + 21mm = 40mm

3.3. Instalacja uziemienia i wprowadzenia do wezita cieplhego:

- Prace z utozeniem uziomu nalezy wykona¢ na etapie prac ziemnych zwigzanych
z wykonaniem przytacza cieptowniczego. Pomiedziowany uziom pionowy (kompletny) typu
Galmar A£17,2 o diugosci minimum 6 m wykona¢ w odlegtosci 10 m od sciany budynku.

- Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q. W razie konieczno$ci nalezy
zwiekszy¢ dtugos¢ uziemiaczy pionowych lub i uziom rozbudowaé. Do uziomu przytgczyé
przy pomocy uchwytu krzyzowego do pofgczen z uziomami pionowymi bednarke FeZn
30x4. Uchwyt krzyzowy profilowany ze stali nierdzewnej z czterema srubami M10 umozliwia
taczenie uziomu z bednarkg lub przewodem okrggtym.

- Uchwyt standardowo wyposazony jest w przekladke zapobiegajgcg powstawaniu korozji
miedzy miedzig a cynkiem w przypadku taczenia tych réznych metali. Uchwyt krzyzowy
montowaé na kohcu uziomu na gtebokosci 0,6 m . Bednarke uktada¢ w ziemi na gtebokosci
minimum 0,6 m. Ztgcze krzyzowe uziomu pionowego zabezpieczy¢ taSmg antykorozyjng do
potaczen podziemnych.

- Wprowadzenie do budynku bednarki wykona¢ na gtebokosci 0,6 m. Przy wprowadzeniu
do budynku bednarki przez sciane, bednarke ostoni¢ z zapasem 0,25 m po obu stronach
przegrody rurg termokurczliwg gruboscienng. Po utozeniu bednarki przejscie do budynku
obustronnie uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wnikaniem do budynku wody.

- Kazdy etap prac, a w szczego6lnosci roboty ulegajace zakryciu winny by¢ dokumentowane
poprzez zdjecia umozliwiajgce jednoznaczng lokalizacje prac i potwierdzenie ich
wykonania. Dokumentacja fotograficzna musi by¢ przekazywana na biezgco
Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu pomiarow rezystancji uziomu wraz z jego metryka.

- Od uziomu wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30 x 4 mm i wprowadzi¢ do pomieszczenia wezia.
Potgczenie uziomu z bednarkg wykona¢ na gtebokosci min. 0,65 m ponizej poziomu gruntu
jako srubowe z zastosowaniem ztgcza krzyzowego ze stali nierdzewnej —Sruby 4 x M10.
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Uwaga: W przypadku koniecznosci prowadzenia bednarki uziemiajgcej w piwnicy do
pomieszczenia wezta, ktérego sciany nie sg $cianami zewnetrznymi bednarke prowadzi¢ na
uchwytach mocowanych do &cian lub sufitu. Bednarka moze by¢ prowadzona tylko przez
pomieszczenia ogoélnodostepne.  Wewnatrz budynku wystarczajgca jest bednarka
ocynkowana FeZn25x4. Mozliwe jest jej zastapienie linkg LgY 16 mm2.

3.4. Odtworzenie nawierzchni:

Odtworzenie wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w decyzjach wiascicieli terenu i
zarzgdcy drog. Jezeli wiasciciel nie przekazat wymogow dotyczgcych technologii
odtworzenia nalezy wykonac¢ je w sposob nastepujacy:

- W chodnikach oraz ich krawedziach projektuje sie wymiane nawierzchni chodnika na catej
jego szerokosci stosujgc ponizszg konstrukgcje:

-kostka betonowa gr. 8cm

-podsypka piaskowa gr. 3cm

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Ilub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego gr. 15cm

- Zakazuje sie stosowania zniszczonych i popekanych elementow nawierzchni. W
przypadku koniecznosci naruszenia konstrukcji kraweznika, profil odtworzenia zachowac
pierwotny wraz z tawg betonowa.

- Na terenach zielonych wierzchnie warstwy w miejscach wykopdw uzupetnic¢ ziemig
urodzajng i obsia¢ mieszankg traw. Podczas robodt ziemnych przy uktadaniu cieptociagu
nalezy oddzielnie odktada¢ wierzchnig warstwe gleby w celu jej wykorzystania do
odtworzenia nawierzchni.

4. Wytyczne realizacji:

- Wykonawca przed wejsciem na plac budowy przygotuje dokumentacje fotograficzng
terenu na no$nikach CD i jeden z nich przekaze inwestorowi.

- Wejécie na tereny — dziatki wymienione w projekcie wymaga zastosowania sie Wykonawcy
do warunkéw wymienionych w porozumieniach, uzgodnieniach i postanowieniach.
Wykonawca przytaczy cieptowniczych oraz sieci odtworzy teren do stanu przed
przystapieniem do realizacji inwestyciji.

- Cato$¢ robot zwigzanych z realizacjg sieci preizolowanej wykona¢ $Scisle wedtug projektu,
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
czes¢ |l — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz warunkami dostawcy rur preizolowanych.

- Wykonawca powinien posiadaé przeszkolenie dostawcy technologii rur preizolowanych
oraz korzystac z instrukcji montazu i obstugi wydanej przez niego.

- Trasa przytgcza przebiega na terenie, na ktérym rosng drzewa i krzewy. W celu
zapewnienia wiasciwej ochrony drzew nalezy wykona¢ ich zabezpieczenie poprzez
owiniecie ich konaréw miekka tkaning, a nastepnie obtozenie deskami o wysokosci okoto
1,5m i obwigzanie. Wykonawca rob6t w poblizu drzew roboty prowadzi¢ bedzie recznie, z
wyjatkowg starannoscig, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia lub osuszenia systemu
korzeniowego.

- Rury preizolowane powinny by¢ wyposazone w instalacje sygnalizujgacg zawilgocenie
izolacji — typ impulsowy (nordycki}). Zasadg ogolna jest prowadzenie drutu ocynowanego
(biatego) po prawej, za$ drutu w kolorze czystej miedzi (czerwonego) po lewej stronie rury
przewodowej, patrzgc od strony zZrodta ciepta. Dla przylgczy w prawo potgczenie instalacji
alarmowej powinno nastepowac z drutu prawego, dla przytaczy w lewo — z drutu lewego.
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Wszelkie odstepstwa od tych zasad powinny by¢ uzgadniane w SEC. Nalezy dokonac
polaczenia przewoddw sygnalizacji alarmowej i jej elementow tuz przed mufowaniem zigczy

rur preizolowanych. Wartosci wymagane do odbioru wybudowanego odcinka sieci
preizolowanej:

-rezystancja izolacji R>20 MQ/1000m sieci
-rezystancja petli pomiarowej R=1,2-1,5 Q/100m drutu

- Rury i ksztaltki preizolowane nalezy utozy¢ bezpo$rednio w gruncie w wykopach
waskoprzestrzennych na podsypce piaskowej min. 10cm. Podtoze pod rurociggi nalezy
przed utozeniem rur zagescic.

- Wszystkie potgczenia doczotowe stalowych rur przewodowych nalezy wykonacé stosujac
technologie spawania w ostonie argonu. 100% wykonanych doczolowych polaczen
spawanych podlega kontroli ultradzwiekowej z dopuszczalna klasg wadliwosci spoin
R-3. Montaz muf mozna rozpoczg¢ po pozytywnym wykonaniu préby szczelnosci
rurociggow. Przed witaczeniem odcinka w systemie cieptowniczym nalezy przeprowadzi¢
jego ptukanie.

- Rurociggi cieptownicze przykry¢é warstwg piasku grubosci 20 cm, a nastepnie zageséci¢. Na
zageszczone] warstwie piasku nad kazdg z rur utozy¢ tasme ostrzegawcza. Pozostatg czesé
wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym lub piaskiem i zagescic.

- Teren po trasie utozonego cieptociggu nalezy uksztattowal zachowujgc przykrycie
minimum 50 [cm] od wierzchu rur. W przypadku niemozliwosci zachowania tego warunku
nalezy utozy¢ ptyty docigzajace. Cato$é robét ziemnych wykonaé zgodnie z normami BN-
83/8836-02 - ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
i PN-B-10736 (marzec 1999 r.) — ,,Roboty ziemne. Wykopy i otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

- Roboty montazowe, ptukanie i odbiér wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie. Catos¢ robdt montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru” tom Il, ,,Warunkami technicznymi projektowania i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” — opracowanie COBRTI | INSTA:,
Warszawa — marzec 1996 r. oraz zgodnie z instrukcjami wykonania i odbioru dostarczonymi
przez producenta rur preizolowanych.

4.1. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym:

- Przed przystagpieniem do prac ziemnych nalezy zgtosi¢é poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

- Cato$¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02 - ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-N-10736 (marzec
1999 r.) - ,Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

- W odlegtosci 3m od miejsca skrzyzowan projektowanego cieptociggu z istniejgcymi
uzbrojeniami roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinegj ostroznosci.
W przypadku odkrycia w wykopach niezinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczy¢ je
przed ewentualnym uszkodzeniem i powiadomi¢ wtadciwego uzytkownika.

- Minimalna odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniu gazociagu z rur PE 2z rurami
preizolowanymi sieci cieplnej winna wynosi¢ min. 15cm. W migjscach skrzyzowah
z gazociggami nalezy zamontowaé rury ochronne na gazociggach zgodnie z PN-91/M-
34501 ,,Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania”. Kohce rury

ochronnej z PCV uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Rozpoczecie prac zglosi¢ w Zakladzie
Gazowniczym.
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- W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zamontowa¢ rury ochronne
zgodnie z PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. Zamiar wykonania zgtosi¢ ich wlascicielowi.

- Przy akceptacji przedstawicieli uzytkownikbw mozna zastosowaé ochronne rury
dwudzielne.

- Przed zasypaniem skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg nalezy zglosi¢ ten fakt jej
wiascicielowi celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac i unikniecia ewentualnych
posgdzen o jego uszkodzenie.

Kazdorazowo nalezy uwzgledni¢ uwagi przedstawicieli przedsigbiorstw

eksploatujacych ,,uzbrojenie” podziemne zapisane w ,,Opinii Narady Koordynacyjnej”
oraz ,,Protokole przekazania placu budowy”.

5. Obszar oddzialywania obiekfu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 w Prawie Budowlanym (Dz.
U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) obejmuje dziatke wskazang jako teren
inwestycji. Umiejscowienie ciepfociggu w gruncie i odlegtosci od obiektéw zostang
wykonane zgodnie z wytycznymi branzowymi i zaleceniami produktow.
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Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Do projektu przylacza cieptowniczego do budynku przy ul. Debowej 7 w Warzymicach

UWAGA: Wykonawca przed przystapieniem do prac ma obowigzek sprawdzic¢

zestawienie materiatow.

Wykaz podstawowych elementéw systemu rurociggdw preizolowanych przedstawia sie jak

nizej. Do petnej realizacji zadania inwestycyjnego wymagane jest uzycie elementow

uzupetniajgcych system (ztgczki zaciskowe, podtrzymki drutu, taémy smarne, ostrzegawcze
itd.) oraz pozostatych materiatbw montazowo-budowlanych (drut spawalniczy, tarcze do

ciecia stali, piasek, beton, asfalt itd.)

llo&¢

Lp. Nazwa elementu [szt] Pkt.
1. | Rura prosta z inst. alarmowg o dtugo$ci 12m 60
Dz 88,9/180 (Dn 80 mm) izolacja plus
2| Rura prosta z inst. alarmowg o dtugo$ci 6m y
Dz 88,9/180 (Dn 80 mm) izolacja plus
C3, C3A,
C6, CBA,
C7, C7A,
3. | Kolano preizolowane symetryczne 90° izolacja plus 18 gg ggﬁ
Dn80/180 (Dz88,9/180) C12 C12A,
C16, C16A,
C17, C17A,
C21, C21A
4 | Kolano preizolowane 90° niesymetryczne A=2,0m, B=1,0m; izolacja plus
Dn80/180 (Dz88,9/180) 2 | C13,C13A
5 | Kolano preizolowane 90° niesymetryczne A=1,5m, B=1,0m,; izolacja plus
Dn80/180 (Dz88,9/180) 2 | C19,C19A
6. | Kolano preizolowane 90° niesymetryczne A=1,0m, B=1,5m; izolacja plus
Dn80/180 (Dz88,9/180) 2 | C18,C18A
7. | Kolano preizolowane wejéciowe 90° A=2,0m, B=1,5m, izolacja plus
Dn80/180 (Dz88,9/180) 2 | C23,C22A
Trojnik preizolowany wznoény z wyciggnieta szyjkg lub nakfadkami
8. wzmacniajgcymi; izolacja plus 2 B1, B1A
Dn80(180)/65(160)/80(180); Dz88,9(180)/76,1(160)/ Dz88,9(180)
Ksztattka tgczgca ,Y” TwinPipe — rury pojedyncze, typ lewy
9. |. rury podwojne Dz88,9+88,9/250 1 C1
- rury pojedyncze Dz88,9/160
Zawor kulowy preizolowany odcinajgcy Dn80/180 (Dz88,9/180)
10. | - rura taczaca trzpien ze skrzynkg uliczng, 2
- klucz do otwierania i zamykania zaworu
Zawoér kulowy preizolowany odcinajgcy Dn65/160 (Dz76,1/160)
1.0 rura taczaca trzpien ze skrzynkg uliczna, 2
- klucz do otwierania i zamykania zaworu
12. Kompensator jednorazowy (E-mufa) Dz88,9 mm 1 C24
zigcze kolanowe z polietylenu sieciowanego radiacyjnie
na rure ostonowa Dzp 180, C10, C10A,
13. ] - ztgcze w komplecie powinno posiada¢ pianke izolacyjng, tuleje elastyczng, 5 C11, C11A,
korki odpowietrzajgce i uszczelniajgce, korki rozprezne, fatki, kolano C22

stalowe Dz 88,9 o promieniu giecia dostosowanym do ztgcza
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Nasuwka z rury polietylenowej PEHD termokurczliwej usieciowana
14. | radiacyjnie Dzp 250 mm (Dn80+80) 4 C1

- w komplecie korki odpowietrzajace, wtapiane

- pianka izolacyjna nr kat. zgodnie z zaleceniem producenta

Nasuwka z rury polietylenowej PEHD termokurczliwej usieciowana
15. | radiacyjnie Dzp 180 mm (Dn80) 08

- w komplecie korki odpowietrzajace, wtapiane

- pianka izolacyjna nr kat. zgodnie z zaleceniem producenta

Ztacze termokurczliwe naprawcze z tubkami izolacyjnymi,

rura stalowa Dz76,1; ostona Dzp 160
16. | - w komplecie korki tubki izolacyjne, folia z mastykg uszczelniajgca, tuleja 2

termokurczliwa z warstwa kleju termotopliwego na wewnetrznej stronie,

opaska termokurczliwa dzielona, listwy tgczgce
17. | Dennica stalowa Dn65 (Dz76,1) 2
18. | Zakonczenie izolacji — nasuwka z polietylenu koncowa z tubkami 5

izolacyjnymi, Dzp 160 mm
19. | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy, Dzp 180 mm, Dz 88,9mm 2 C23, C22A
20. | Pierscien gumowy na ptaszcz ostonowy Dzp 180 mm 4 C23, C22A
21. | Puszka przytaczeniowa koncowa 4 C23, C22A
22. | Mata kompensacyjna o wymiarach 1000x250x40 238
23. | Tasma ostrzegawcza 800,0 m
24. | Zawor odcinajgecy z koncéwkami do spawania PN16 / 150°C — Dn 80 mm 2 C23, C22A
25. | zawor odcinajgcy z koncéowkami do spawania PN16 / 150°C — Dn 15 mm C23, C22A
26. | Zeliwna skrzynka uliczna typu ciezkiego (mata) ze znakiem firmowym SEC 4
Z magazynu SEC
27. | OKO 5585 sieciowe + modut ABRAND 1

Opracowanie: inz. lwona Konikowska
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