Nazwa i adres organu Oznaczenie kancelaryjne wniosku
STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8 _ GK.6630.902.2021
72-010 Police

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

1. Imie i nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujace wnioskodawce 3. Data narady/Data dodatkowej narady
| 15.12.2021
Szczeciriska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. 4. Miejsce narady

ul. Zbozowa 4
70-653 Szczecin

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Tanowska 8, 72-010 Police

2. Imle i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady 5. Sposbb przeprowadzenia narady

% o
Tadeusz tukasiuk, Geodeta Powiatowy 2 risjao

B4 za pomocsg srodkéw komunikacii elektronicznej

7. Opis przedmiotu narady

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu:  przylgcze cieptownicze, telekomunikacyjne

Powiat:  policki Gmina: Kotbaskowo Obreb ew.: Warzymice

8. Stanowiska uczestnikéw narady

Przewodniczacy narady koordynacyjnej (1)
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Enea Operator Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowsklego 2, 71 178 Szczecin (2)

Marcin Kasperowmz
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Foiska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w PoWak&ad w Szczecinie, l{l_.]ama Pomorzariska 26, 79-95% Szczecin (3)

Orange Polska SA, al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (4)

Gmina Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kothaskowo

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Kolbaskowie, Roséwek 16, 72-001 Kolbaskowo
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Enea Oswietlenie Sp. z 0.0, ul. Ku Stoficu 34, 71-080 Szczecin

e

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

ZachodniopomorskT Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki, al. Piastéw 17, 70-310 Szczecin

(1) Uwagi przewodniczacego narady

1. Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sig w zakresie opracowania projektowego podlegaja ochronie. Zniszczenie badz
uszkodzenie znaku geodezyjnego jest wykroczeniem i podlega karze grzywny — na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezy,
kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2052, ze zm,). :

2. Zarzadca dziatki drogowej nr 142/2 - jest Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Szczecinie, ul. Bohateréw Warszawy 33.

Uwagi branzowe
(2) Enea Operator Sp. z 0.0.

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami PN-76/E-05125 | PN-E-05100-1/98.

2. Przy zbiizeniu, kolizjj z kablamj energetycznymi, prace ziemne prowadzic retznie z zachowaniem duzej ostroznosci — kable zabezpieczyé zgodnie z PN-76/E-05125, ) .
3, Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie Sprawdzic w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykonad
przekopy probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciém prac ziemnych nalezy zawiadomic RD Szczecin.

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wiacznie, ) ) ) o o o
6. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja sieci o napigciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodnié plansze koordynacyjna, z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi
tymi sieciami, ‘ oo

1. W przypadku zmiany Przez_naczenia terendw, przez kidre przebiegaja istniejage linie napowietrzne 0.4 kV i 16 kV, nale?y dostosowad obostrzenia ww. finii zgodnie z norma PN-E-0F” ™
1/98 do nowego ukladu funkcjonalnego terenu.

(3) Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

1. Skrzyzowanie z siecia gazowa wykonad zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadag sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. 7 2013 1., poz. 640()]. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejgce] sieci gazowej prowadzié recznie
z zachowaniem ostroznosci. .
2, Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robot powiadomic edpowiednia Gazownig; Gazownia Szczecin Péinoc ul, Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail
gazownia szczecin.polnoc@psgaz.p, tel. 91-42-47-227, faks 91-48-77-621 lub Gazownia Szczecin Poludnie ul. Nadodrzariska 5, 70-034 Szczecin, e-mail
azownia szczecinpoludnie@psgaz.pl, tel, 91-42-47-269, faks 91-48-25-395, ) :
7&)%3(‘)&&? budowlany {rozwiazanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnié w PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Nadodrzariska 5,

- zczecin,
4. Projekt przylacza gazowe

poprawnosci | kompletnosci.

go nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczecia prac przediozy¢ minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robdt w Gazowni celem sprawdzenia jego

(4) Orange Polska SA

1. Przekaza plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urz:gdzen podziemr(?/ch Orange Polska SA prowadzié recznie z zachowaniem szczegdingj ostroznosci.
2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Oran%e Polska SA zachowad odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm. )

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokos¢ ulozenia podziemnej infrastruktury Orange Polska SA, metoda, przekopu probnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne
prowadzic pod nadzorem pracownika Orange Polska SA. ) .
4. Przed zasypaniem skrzyZowar! projektowanej infrastruktury z urzadzeniami Orange Polska SA, zglosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach koord?/nacyjnyc'h kolizje z urzadzeniami Orange Polska SA, mozna usunaé po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt Inwestora.

8. Uszkodzenia infrastruktury powstafe w trakcie prac ziemnych, beda, naprawione na wylaczny koszt Inwestora. L )

1. [()jokonaké reglljlacu wiazu { pokryw studni kablowych, de poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciowe, Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementdw
studni na koszt Inwestora.

8, Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowié w odleglosci co najmniej 0,5 mb od studni bedacych wiasnoscia, Orange Poiska SA. Zachowac minimum 0,5 metra przy zblizeniach z
istniejaca kanalizacja kablowi Orange Polska SA, .

9. Na elapie wykonawstwa nalezy zastosowad pakrywy studni kablowych z loq? innym od uzywanego przez Orange Polska SA. o )

10. Zakoriczenie zadania inwestycyinego wymaga zgloszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizt infrastruktury
nadziemnej i podziemnej Orange Polska SA.
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