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INWESTOR:
SZCZECINSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z0.0.
70-653 SZCZECIN, UL. ZBOZOWA 4

OBIEKT:

ROZBIORKA INSTALACJI GAZOWEJ
W BUDYNKU PRZY UL. DEBOWEJ 7B W WARZYMICACH
ADRES INWESTYCJI:

WARZYMICE, UL. DEBOWA 7B

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

SANITARNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xl

Zgodnie z art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL AUTORSKI TYTUL, NAZWISKO PODPIS,
mgr inz. Bartosz Baranowski (7’/\
PROJERTANT upr. bud. ZAP/0050/PWOS/05 //{JV%
/]
SPRAWDZIL mgr inz. Marcin Kraczewski

upr. bud. ZAP/0086/POOS/10

|
OPRACOWALA inz. lwona Konikowska dz

SZCZECIN, SIERPIEN 2022r.




STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8

72-010 Police

AB.6743.56.K.2022.DK

Police, 23 wrzesnia 2022 r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. Saa, w zwigzku z art. 30 ust. 5, art. 31 ust. Ic i ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.),
po rozpatrzeniu zgloszenia Szczecinskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.0., ztozonego w dniu
5 wrzesnia 2022 r., o zamiarze rozbiorki instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dzialce nr ewid. 44/2 poloZzonej
przy ul. Debowej 7B w Warzymicach, gm. Kotbaskowo,

zaswiadcza si¢,
ze Starosta Policki stwierdza brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do realizacji
rozbiorki w zakresie okreslonym w ww. zgloszeniu.

Jednoczes$nie zobowiazuje si¢ zglaszajaca do:

1) Przeprowadzenia robot rozbiorkowych w taki sposdéb by nie naruszaé interesow 0sob
trzecich oraz nie spowodowal pogorszenia warunkéw uzytkowania przyleglych
nieruchomosci.

2) Prowadzenia robot budowlanych ze szczegdlnym zachowaniem przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdézn. zm.), a takze
przepiséw ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 1. (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 916) oraz ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 .
(t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.).

# up. BTAROSTY

2y Szgczepan Sawitiski -

N Wydzlata

wbitalctnee § Budaumictws

k

Otrzymuje:

1. Szczecinska Energetyka Cieplna sp. z 0.0.
ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin
na rece pelnomocnika: Bartosz Baranowski

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach (w zalgczeniu: wyciqg ze zgloszenia)
ul. Tanowska 8, 72-010 Police

3. Wojt Gminy Kotbaskowo
72 -001 Kolbaskowo 106 ePUAP

4. ABaa



Spis tresci — zawartos¢ teczki:

Nr strony:

I. Dokumenty dotaczone do projektu:

1) Kopia decyzji nr ZAP/0050/PWOS/05 nadajgca mgr inz. Bartoszowi Baranowskiemu Uprawnienia
Budowlane, Szczecin, dnia 10.06.2005 1. ... ..., 5
2) Kopia zaswiadczenia o czionkostwie Bartosza Baranowskiego w Zachodniopomorskiej Okregowej
Izbie Inzynierow Budownictwa, ... ... 7

3) Kopia decyzji nr ZAP/0086/PO0S/10 nadajgca mgr inz. Marcinowi Kraczewskiemu Uprawnienia

Budowlane, Szczecin, dnia 10.08.20710 I ..o it 8
4) Kopia zaswiadczenia o cztonkostwie Marcina Kraczewskiego w Zachodniopomorskiej Okregowe;j
Izbie Inzynierow BUdOWNICIWE ... ... e e e e 9
5) Oswiadczenie projektanta ... 10

Il. Czes$¢ opisowa:

1. Podstawa opracowania ... ....ccooo i 11

2. Celizakres OpraCoWania .....o.oovvi i et e eee e e e e e aer e 11
3.DaNe 0g0INe ... 11
4. Ocena stanu technicznego instalacji gazowej ............oooo i, 12
5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych ................ 12
6. Informacje o odpadach, ktdre powstang podczas rozbiorki ................ 13
7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia ................ 13
8. Zagadnienia BHP ... 14
lll. Cze$¢ rysunkowa:

Rys. 1 — Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

Rys. 2 — Instalacja gazowa z zaznaczong instalacjg gazowg do rozbiorki w skali 1:50
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IV. SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SZCZECINSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z 0.0.

INWESTOR 70-653 SZCZECIN, UL. ZBOZOWA 4

NAZWA

ZAMIERZENIA Rozbidrka instalacji gazowej

BUDOWLANEGO

ADRES T KATEGORIA Miasto: Warzymice, ul. Debowa 7b

OBIEKTU

BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XIII

POZOSTALE DANE Nazwa !ednostkl ew1dency:|nej: Kolbaskowo .

ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Warzymice
Numery dzialek ewidencyjnych: 44/2

SPIS ZAWARTOSCI 1) %:tiorglazcg;i dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- ELEMENTY: g

2) Prawo do dysponowania nieruchomoscig na roboty budowlane
(str. 24-25)
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%{ INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

V7

\(—] ZACHODNIOPOMORSKA
N O KREGO WA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132s/1/05 Szczecin, dnia 10 czerwca 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pdin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Bartoszowi Sylwestrowi BARANOWSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 13 listopada 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0050/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pan Bartosz Sylwester Baranowski posiada
wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik
egzaminu ~ konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kicrowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie ninicjszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby [nzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

N (o
Otrzymuia; Skiad orzekajacy OKK: \'j} é’
1. Pan Bartosz Sylwester Baranowski . 1. Stanistaw Kaminski .57 w

ul. Lukasinskiego 12e

71-254 Szezecin
2. Okregowa Rada [zby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

3. lrena Zywuszko
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RTZ-V2C-HJX *

Pan Bartosz Sylwester BARANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0240/05
adres zamieszkania ul. tukasinskiego 12 E, 71-254 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

]
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-7131/20s/10 Szozecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerweca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 I. Nr 98, poz. IQ7I Z poZn. zm)

Zachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
‘nadaje

Panu mgr inz. Marcinowi Kraczewskiemu
urodzonemu dnia 04 lutego 1972 1. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0086/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji, Zakres nadanych uprawnien
budowlanych‘ws,_kaz,anqm odwrocie decyzji, .

' Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorsldej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy

2 OKK ZOIIB
\%

mgr inz. Mieczyslaw Oltarzéwski

Otrzymujg:
L. Pan Marcin Kraczewski
ul. Wréblewskiego 20/4 .

71-137 Szczecin N 0 Jame— "
2. Okregowa Rada ZOIIB T mgt inz, Andrzej Galkiewicz

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 'Lb
(N

4. OKK ZOIIB -aa
dr inz, hab, Wlad){ Jaw Szaflik
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TEN-919-K43 *

Pan Marcin KRACZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/1579/01

adres zamieszkania ul. Wréblewskiego 20/4, 71-137 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami,) Ja nizej podpisany osSwiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany

ROZBIORKI INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. DEBOWEJ 7B W
SZCZECINIE

wykonany dla:
Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.
ul. Zbozowa 4

70-653 Szczecin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

[

mgr inz. Bartosz Baranowski mgr inz. Ma
l ’)w/\

upr. nr ZAP/0050/PWQS/05 upr. nr ZAP/
{

Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami,) projekt architektoniczno-budowlany i
projekt techniczny nie jest wymagany do budowy podziemnych sieci uzbrojenia
terenu, jezeli catos¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie
zagospodarowania terenu.
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Il. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2, Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

1.3. Wizja lokalna i pomiary

1.4. Literatura fachowa oraz obowigzujgce normy

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest podanie sposobu rozbiorki wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
kotlowni lokalne] zlokalizowanym w Warzymicach przy ul. Dgbowej 7b , zapewniajgcego
zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania obejmuje:

- Dane ogoine oraz ocene stanu technicznego istniejgcej instalacii;

- Opis zakresu i sposobu prowadzenia roboét rozbidrkowych;

- Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

- Informacje o odpadach, ktére powstang podczas rozbioérki;

- Zagadnienia BHP.

3. Dane ogdine

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 44/2 obr. Warzymice i posiada dwie kondygnacje —
parter, | pietro. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony.

Instalacja gazowa wykonana jest jedynie dla potrzeb kottowni. Istnigjace dwa kotly wyposazone
w atmosferyczne palniki gazowe przystosowane do spalania gazu wysokometanowego GZ-50
niskiego ci$nienia.

Doprowadzenie gazu do budynku odbywa sie przylgczem gazu gs40 z sieci gazowej poprzez
stacje redukcyjno-pomiarowa gazu zlokalizowanej na terenie dz. nr 44/2 obr. Warzymice, na
zewnetrzne] $cianie budynku kottowni. Cisnienie gazu w instalacji zewnetrznej powinno byc
ustawione w stacji redukcyjno-pomiarowej na poziomie p=25 mbar.

Giowny kurek gazowy umieszczony jest w szafie punktu redukcyjno-pomiarowego gazu.

Przy $cianie zewnetrznej pomieszczenia kottowni, w wentylowanej szafce, zamontowany jest
punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem przemystowym typu BK-G40 produkcji Apator
z rejestratorem impulsdw MAC/R oraz zawor elektromagnetyczny gazowy Dn65 typu MAG-3
produkcji Gazex.

W pomieszczeniu kottowni zamontowano zawdr odcinajgey gaz Dn65. Od szafki gaz
doprowadzony jest do rozdzielacza gazowego Dn80 rurg stalowa bez szwu o $rednicy Dn65. Od
rozdzielacza do palnika rura gazowa o $rednicy Dn32. Palniki wyposazone we wtasng armature
gazowg regulacyjno-zabezpieczajgcg. Na podigczeniu do kazdego kotta zamontowany jest
gazowy zawor kulowy Dn32.

Przy przejsciu przez przegrode budowlang kotlowni zastosowano tuleje ochrong oraz przejsc¢
szczelne typu WGC Dn65 produkeji Integra.

W pomieszczeniu kotlowni na stropie w bezposrednim sasiedztwie kanatu wentylacji wywiewnej i
kotlow zainstalowane sg dwa detektory metanu typu DEX podigczone do centralki sterujgcej typu
MD-2.Z z sygnalizatorem dzwiekowo-akustycznym SL-31.

Czesciowa rozbiorka wewnetrznej instalacji gazowej obejmuje demontaz przewodow gazowych
od szafki gazowej (zlokalizowanej przy $cianie zewnetrznej pomieszczenia kottowni), do kottow
(zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni). Szaftka gazowa wraz z gazomierzem i zaworami w
niej umieszczonymi nie ulega likwidacji. Szczegolowy zakres rozbiérki opisany w punkcie 5.
niniejszego opracowania.
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Ocena stanu technicznego instalacji gazowej

Instalacja gazowa w przedmiotowym budynku stuzyt do zasilania kotlowni gazowej. Rurociggi
instalacji gazowej wykonane zostaly z rur stalowych {gczonych przez spawanie. Przewody
instalacji pokryte farbg olejna.

Pozostate elementy skladowe instalacji gazowe;j:

- rozdzielacz gazowy

- armatura odcinajaca i urzadzenia zainstalowane na tych przewodach,

- zawér urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajgcego (typu MAG-3 prod. Gazex),

- urzgdzenia gazowe (kotfly VITOPLEX 300 prod. Viessmann z palnikami modulowanymi
Ne=3,0kW)

- urzadzenia pomiaru zuzycia gazu (gazomierz typu BK-G40 prod. Apator)

- kominy dwuscienne izolowane termiczne prod. MK ze stali nierdzewnej ®200 mm

ocenia sie na stan techniczny dobry.
Z uwagi na zmiane sposobu przygotowywania ciepta c.o. i c.w.u. w przedmiotowym budynku,

instalacja gazowa nie bedzie przydatna do dalszego wykorzystania i musi ulec catkowitemu
zdemontowaniu.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia rob6t rozbiérkowych

Zakres robét zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje czedciowg rozbiorke instalacji gazowe;.

W zakres, ktorej wchodzi:

- demontaz dwdéch kottdw o mocy 300 kW kazdy z palnikami modulowanymi Ne=3,0kW

- demontaz dwdch komindw dwusciennych 200 mm

- demontaz rozdzielacza gazowego Dn80

- demontaz rury stalowej Dn65 od szafki gazowej do rozdzielacza

- demontaz rury stalowej Dn32 od rozdzielacza do palnikow

- demontaz dwoch zaworow gazowych kulowych Dn32

- demontaz zaworu kulowego kolnierzowego gazowego Dn65

- demontaz detektora DEX i centralki sterujgcej typu MD-2.Z

- odigczenie w szafce zaworu klapowego odcinajgcego elektromagnetycznego typu MAG-3 Dn6b
(lokalizacja nie ulega zmianie)

UWAGA: Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wystapi¢ do PSG
Sp. z 0.0. Gazownia Szczecin o odtgczenie obiektu od sieci gazowej. Z powyzszej czynnosci
sporzgdzi¢ protokot, a fakt odigczenia potwierdzi¢ wpisem do dziennika rozbidrki.

5.1. Roboty przygotowawcze

Inwestor demontowanej instalacji powinien zatrudni¢ kierownika robot — osobe posiadajgca
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robot. Przed rozpoczeciem
prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ fakt odigczenia instalacji gazowej od zasilania z sieci.
Miejsce odigczenia winno znajdowad sie poza obrebem robdt budowlanych. Zakres robot
przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty
rozbidrkowe instalacji. Obiekt w ktdérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by¢
oznakowany tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi : "Uwaga roboty rozbiérkowe" oraz
"Uwaga roboty na wysokosci”. Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych oraz porzgdkowych
nalezy przestrzegac¢ przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie mogg
powodowaé negatywnego oddzialywania na $rodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwrocicé
szczegoing uwage na miejsca lokalizacji placow skiadowych materialéw porozbidrkowych wraz z
ich odpowiednim zabezpieczeniem, uniemozliwiajgcym pylenie.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie uprawnienia
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Demontaz instalacji nalezy rozpocza¢ od
sprawdzenia odigczenia instalacji od sieci zewnetrzne;.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokiadnie
przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy
przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:



13

Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

Stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

Stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,

Zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych,

W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac¢ sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych.

e o o o »

Rozbiorke poszczegolnych elementow instalacji nalezy przeprowadzi¢ tak, aby pozostawic w
stanie nienaruszonym znajdujgce sie w budynku elementy nie podlegajgce rozbiérce, a w
przypadku ich uszkodzenia, po zakonczeniu robdt rozbidrkowych dokonaé stosownych napraw.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy wykonaé wszystkie niezbgdne
zabezpieczenia, miedzy innymi: oznakowanie terenu robdt, zgromadzenie koniecznych narzedzi
i sprzetu, zainstalowanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku materiatow
pochodzacych z rozbiorki. Podczas prowadzenia rozbiorki nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Wszystkie przej$cia i przejazdy znajdujgce sie
w zasiegu robdt rozbidrkowych muszg by¢é w odpowiedni sposob wytyczone i zabezpieczone, a
drogi, obejscia i objazdy odpowiednio oznakowane. Po zakornczeniu robét teren rozbiorki, a
takze tereny przylegte nalezy uporzadkowac.

UWAGA: Odpady powstale w wyniku rozbiorki obiektu, nalezy zagospodarowaé zgodnie z
punktem 6. niniejszego opracowania.

Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiorkowych nastepujgcy sprzet:

ssamochody samowyladowcze o masiedo 5 T.

+painiki tlenowo -gazowe do przecinania elementow stalowych

srusztowania do prac na wysokosciach.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane  jest posiadanie
aktualnych certyfikatoéw i kart przeglgdéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinni
by¢ przeszkoleni i wyposazeni w $rodki ochrony osobistej.

INFORMACJE O ODPADACH, KTORE POWSTANA PODCZAS ROZBIORKI

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowaé i oddziela¢ te, ktore
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe, szkio, drewno. Nie
przewiduje sie aby w trakcie rozbiorki ujawnily sie wbudowane lub eksploatowane materiaty
niebezpieczne, wymagajgce speinienia szczegdlnych wymogow podczas rozbidrki i utylizaci.
Podczas rozbidrki instalacji gazowej powstang nastepujgce odpady:

- gruz ceglany ,

- metale.

Wszystkie ww. odpady powstate w wyniku rozbiorki nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Ww. odpady, Inwestor (Wykonawca robdt rozbidrkowych) zobowigzany jest na biezgco
selekcjonowa¢ i przekazywaé podmiotom uprawnionym do odbioru poszczeg6lnych
(wyselekcjonowanych) odpadéw zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z pdzn. zm.), dokumentujgc powyzsze Kartami przekazania
odpadu lub samodzielnie zagospodarowywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadg
bliskosci.

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

+ Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot rozbiérkowych jest obowigzany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ pracownikow z zakresem
wykonywanych robét.

+ Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiorkowe nalezy oznakowaé tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi.

« Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej
imod poziomu podiogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci
poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznicowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznicowg a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bgdgce w instrukeji uzytkowania okreslonego
systemu rusztowan.
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* Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez Wykonawce.

« Montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce.

 Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiadaé¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem
do pracy na wysokosci.

+ Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbidrki lub uprawniong osobe.

+ Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

+ Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani do stosowania
urzagdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

ZAGADNIENIA BHP

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogodlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaly w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzgdzenie
normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okreéla szczegétowe warunki
bezpiecznego prowadzenia tych robét. Powyzsze rozporzgdzenia hormujg organizacje i tryb nadzoru
nad robotami rozbiérkowymi oraz okreslajg szczegotowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych
robét. Pracownicy wykonawcy biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystapieniem do prac

zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem
BIOZ.

Opracowala inz. lwona Konikowska

&
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1.Zakres robhét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robdt obejmuje rozbiorke catej instalacji gazowej w budynku.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

szagospodarowanie i urzgdzenie terenu rozbiorki,

sroboty budowlane zwigzane z rozbieraniem instalacji gazowej,

ssegregowanie powstajgcych odpadow,

wywoz powstatych odpaddw z terenu budowy i przekazanie innym podmiotom.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek lokalnej kottowni — wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

a. upadek z wysokosci :

sekspozycija zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

*miejsca wystepowania zagrozenia to : rusztowania , drabiny, praca na wysokosci ,
szagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

b. porazenie pradem elektrycznym :

*ekspozycja zagrozenia duza - kilka razy dziennie

*miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia, przewody elekiryczne pod napigciem,
szagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie

¢. skaleczenia :

sekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

*miejsce wystgpienia zagrozenia to : ostre krawedzie materiatow mineralnych i stalowych,
szagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

d. uderzenie i przygniecenie :

sekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie ,

* miejsce wystgpienia zagrozenia ; przy robotach rozbiérkowych, przy transporcie materiatow, przy
skltadowaniu materiatow

szagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

e. poslizgniecie sie , potkniecie sie , upadek :

sekspozycja zagrozenia duza - kitka razy dziennie

*miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy, teren budowy
szagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

f. spadajgce przedmioty :

sekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

‘miejsce wystgpienia zagrozenia fo : rusztowania , rozbierane obiekty budowlane, przenoszenie i
transport materiatow,

»zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

g. pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :

sekspozycja zagrozenia duza - kilkka razy dziennie,

*miejsce wystgpienia zagrozenia to : praca z elektronarzedziami,
+ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie

h. urazy oczu :

sekspozycja zagrozenia duza - kilka razy dziennie,

* miejsce wystgpienia zagrozenia to: teren i stanowiska pracy w poblizu rozbieranych elementéw budowli
oraz zatadunku materiatow na $rodki transportu,

szagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
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i. oparzenia :

» ekspozycja zagrozenia $rednia - kitka razy dziennie,

‘miejsce wystapienia zagrozenia to : gorgce elementy elektronarzedzi oraz maszyn i urzadzen
budowlanych,

+ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji i
robét szczegdinie niebezpiecznych

*szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

»zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

szasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

«zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy | obuwia roboczego

6.Srodki techniczne i organizacyjne =zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

sogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
~doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

sodprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

surzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

szapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

szapewnienia wiasciwej wentylaciji,

szapewnienia tgcznosci telefonicznej,

surzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw (odpaddow)

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia powinna wynosic¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu terenu budowy lub robot powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na terenie budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na terenie budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotdw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byc
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu
wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz
0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypeini¢ w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci
przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposodb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpieczne;j
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 45° w
kierunku zrodita zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych
urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

*przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
sprzed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

*przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen. Nalezy zapewnic
dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego

pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz;

+120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pylami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

90 [ - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b"

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,c¢" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczego6lnie ucigzliwych nalezy zapewnié:

positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

*napoje, kitdrych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

szwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym, za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia

31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10C lub powyzej 25 C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktdéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za posiki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywainie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni wprzypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasne].W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢
stosowane {awki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna skiadac¢ sie z dwoch czesci:

sjadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m2

powierzchni na kazdego z pracownikdw jednoczeénie spozywajgcych positek,

*pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza
wysokos¢ tych pomieszcezen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skladania materiatow i wyrobow.

Skiadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie iub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odleglosc¢ stosow przy skiadowaniu materialdéw nie powinna by¢ mnigjsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

+5,00 m - od statego stanowiska pracy.
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Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z

wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania

pomieszczen pracy.

Roboty budowlano- rozbiérkowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

supadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia pomostow rusztowan)

*przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym podczas wykonywania robot rozbiorkowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,

tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m)

Roboty demontazowe konstrukcji prefabrykowanych elementow zelbetowych mogg by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizaciji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przebywanie 0séb na goérnych ptaszczyznach scian, belek, stupdw, ram oraz na nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sie

pod kondygnacjg, na ktorej prowadzone sg roboty demontazowe, jest zabronione.

Prowadzenie demontazu elementow wielko i $redniowymiarowych jest zabronione:

*przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

sprzy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli

stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego

o$wietlenia.

Odleglos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

sprzechodzenia 0sob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami

budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
sskiadowanie materialow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia

budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak

rozmieszczone, aby zapewnialy rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olénien osob.

W czasie zakiadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi nalezy stosowac wylgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegoinosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy

stosowac podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatow lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysoko$ci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone;
*krawedzie stropdw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,
spozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych)
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Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przej$cia.

Wytrzymalo$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka

bezpieczenistwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg
urzadzenia

samohamujgcego.

Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg

mocowane do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatdw bezpieczenstwa lub paséw bezwiadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub

ruchomych podestdw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

Roboty rozbiérkowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot rozbidrkowych:

supadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robot zwigzanych
z montazem lub demontazem rusztowania)

suderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy rozbieranym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan
np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN", . BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do

stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w

miejscach przejazddw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac daszki

ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw ochrony indywidualnej,
takich jak:

sgogle lub przytbice ochronne,

shetmy ochronne,

srekawice wzmocnione skorg,

«obuwie z wkitadkami stalowymi chronigcymi palce stop,

“filtry i pochianiacze pytéw oczyszczajgce wdychane przez pracownikdw powietrze.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na terenie budowy
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Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
*pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
*potrgcenie pracownika lub osoby postronnej fyzkg koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb 16 postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
*porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne,

niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno
—ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkédw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
szadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
sostoniete w okresie zimowym.

Opracowata inz. Iwona Konikowska

o
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ul. Zbozowa 4

Dotyczy: Prawa do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane na czas
rozbiérki instalacji gazowej w istniejacej kottowni gazowej oraz budowy przytgcza
cieptowniczego wraz z przylaczem telekomunikacyjnym do budynku przy ul. Debowej
7b w Warzymicach

Przekazujemy na rzecz Szczecinskiej Energetyki Cieplnej prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 4 Ustawy 2z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane w odniesieniu do nieruchomosci okreslonej w ewidencji
gruntow jako dziatka o numerze: dz. nr 44/2 obreb Warzymice na czas realizacji
zamierzenia budowlanego polegajgcego na rozbiérce instalacji gazowej w istniejgcej
kottowni w budynku przy ul. Debowej 7b w Warzymicach oraz na czas realizacji zamierzenia
budowlanego polegajgcego na budowie przylgcza cieptowniczego wysokich parametrow z
rur preizolowanych 2x Dn80 (2x Dz88,9/180) wraz z przytgczem telekomunikacyjnym do

budynku przy ul. Debowej 7b w Warzymicach.

Informujemy, ze nie wnosimy zastrzezen do zamierzenia likwidacji instalacji gazowej
w pomieszczeniu kottowni w budynku przy ul. Debowej 7b w Warzymicach oraz ze nie
wnosimy zastrzezen do przedstawionej trasy przytgcza cieptowniczego wraz z kanalizacjg
teletechniczng na projekcie zagospodarowania terenu 1:500, ktéry stanowi zatgcznik do

niniejszego pisma.

Zatgczniki:

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — 1 egz.
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