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METRYKA WEZt A CIEPLNEGO — DANE INSTALACJI, KTORE ZALOZONO DLA DOBORU

URZADZEN

1. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej dla okresu zimowego
Dla potrzeb centralnego ogrzewania + ciepta woda uzytkowa 608,00 kW

12. ilos¢ jednoczesnie pracujgcych Logoterm wg obliczen wynosi - 8 szt.
13. Material z jakiego bedzie wykonana instalacja wewnetrzna ; stal/PEx

14.informacja dotyczgca $rednicy i ilosci odgalezien z rozdzielaczy instalacji ;
- jedno wyjscie Dn 125

Dia doboru wymiennika przyjeto parametry - zalecane schlodzenia wg zatgczonych kart
doboru wymiennikow.

Instalacja grzewcza - istniejgcy system pracuje bez zasobnika buforowego dla
zalozonych parametréw 65/30

- Przeplyw wody sieciowej w okresie zimowym —8,9 m%h

manometru réznicowego w kotlowni.




OPIS TECHNICZNY

Wstep

Istniejgcy system cieptowniczy osiedla oparto na  indywidualnych centralach
mieszkaniowych centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Zrodiem ciepta dla
tego systemu jest istniejgca kottownia gazowa sktadajgca sie z dwdch kottow

Kottownia gazowa zostanie zlikwidowana, a w jej miejsce zainstalowany zostanie
kompaktowy wezet cieplny. Przedmiotem opracowania jest zatem projekt budowlany
wezta cieplnego cz. technologiczna, ktérego zadaniem bedzie zasilanie w energie
cieplng instalacji doprowadzonej do indywidualnych central mieszkaniowych
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

Wezet cieplny zaprojektowano w formie kompaktu, ktorego konstrukcje wsporczg
stanowi rama stalowa, na ktérej umieszczone bedg zaprojektowane urzadzenia,
natomiast w korytach przymocowanych do niej przewody elektryczne. Powyzsze
rozwigzanie zapewni wykonanie wezta na warsztacie i ponowny jego montaz
w pomieszczeniu wezta.

- Zaprojektowano ultradzwiekowy licznik ciepta zapewniajgcy doktadno$é pomiaru
w zréznicowanych poborach ciepta.

- We wskazanych miejscach zaprojektowano termometry oraz manometry, ktére
umozliwig ocene pracy instalacji.

- Projektowany wezet bedzie pracowat w uktadzie zamknietym z naczyniem
przeponowym oraz systemem stabilizacji cinienia w instalacji.

- Zaprojektowano termostat bezpieczehstwa z uwagi na projektowanie instalacji
z tworzywa sztucznego.

Uwaga;

Odbiorca ciepta nie posiada dokumentacji technicznej sieci rozdzielczej oraz
podstawowych danych dotyczacych systemu. Danych tych nie ma réwniez w projekcie
kottowni gazowe,.

Podstawe doboru urzadzen zaréwno kottowni gazowej, jak tez wezta powinny stanowic
materialy dostarczone przez dostawce technologi — producenta central
mieszkaniowych.

Uzyskane fragmentaryczne dane sg sprzeczne z danymi deklarowanymi w SEC przez
odbiorce ciepta.

Odbiorca ciepta zadeklarowal;

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na cele c.o. i c.w.u. 329 kW (dane
z Dziatu Ekonomicznego SEC)

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na cele c.o. i c.w.u. 616 kW (dane
z Dziatu Eksploatacji Zrodet Ciepta SEC)

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na cele c.o. i c.w.u. 384 kW (wedtug
odczytu z licznika GJ w dn. 11.02.2021 r.)

Dane techniczne uzyskane ze Spotdzielni Dab wg maila z dn. 20.10.2021 r.;
- powierzchnia oczynszowana 8735 m?

- ilos¢ mieszkan 134

- flos¢ lokali uzytkowych 2

- lo§¢ mieszkancow (stan na dzien 19.10.2021 r.) 255 osdb

Ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania danych technicznych systemu od jego
wiasciciela i projektantéw z koniecznosci przyjeto nastepujace zatozenia,

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na cele c.0. wg wskaznikéw
kubaturowych wynosi 8735 m? x 2,65 m = 23 148 m®
Qoo =23 148 m3 x 19 W/m? = 439,8 kW — do obliczen przyjeto 440 kW
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- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na cele podgrzewu c.w.u.:
Wg danych producenta central mieszkaniowych Meibes przyjeto prace 8 central

mieszkaniowych typu Pluton jednoczesnie dziatajgcych (centraine ogrzewanie 12kW +
c.w.u. 33kW).

w okresie letnim:
Qewu. = 8 x 33 kKW = 264 kW — do obliczen przyjeto 264 kKW

w okresie zimowym:
Qcat. = 440 KW ~ (8 x 12 kW) + 264 kW = 608 kW — do obliczen przyjeto 608 kW

A).Przedmiot opracowania — zakres rob6t wykonywanych przez Szczeciniska Energetyke
Cieplng Sp. z 0.0.;

1. Demontaz kotlowni gazowej wedlug oddzielnego projektu.

2. Wykonanie wezla cieplnego kompaktowego wg zalaczonego schematu,

zestawienia i rysunkéw oraz zainstalowanie go we wskazanym na rzucie pomieszczenia
miejscu.

3.Przylaczenie zainstalowanego wezta ciepinego do rur przylacza wysokich i niskich
parametrow sieci osiedlowej.

4. 1zolacja termiczna zainstalowanych przez SEC rurociagéw w pomieszczeniu.

5. Roboty elektryczne wedlug oddzielnego projektu.

IZOLACJA
- Przewody po dokonaniu prob i ptukaniu nalezy pomalowac farbg
antykorozyjng odporng na temperature +150°C.
- Wymienniki, zawory, filtroodmulniki nalezy zaizolowa¢ tupkami izolacyjnymi produkowanymi
w tym celu z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV.
tupki zacisng¢ opaskami aluminiowymi zapewniajgcymi wielokrotny demontaz izolacji
w razie koniecznosci demontazu wymiennikow do ptukania.
- lzolacje zaprojektowano w suchej technologii z pianki poliuretanowej
Grubos$¢ zgodnie z tabelg grubosci podawang przez producenta.
Jako plaszcz izolacji stosowa¢ wylgcznie twardg folie PCV.
- Luki takze w tej technologii

UWAG! KONCOWE!
-Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania,
odbioru budowlano-montazowych Czes¢ 1l oraz przepisami BHP.
- Wszelkie zagadnienia i niejasnosci powstate w trakcie robdt
rozwigzywac w uzgodnieniu z projektantem.
- W wezle umiesci¢ schemat powykonawczy wezta z instrukcjg obstugi.
Schemat ofoliowany w ramie z drewna .
- Urzadzenia ci$nieniowe podlegajg rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego.
- Polgczenie pomp i automatyki wykonac¢ zgodnie z projektem
elektrycznym wezia,
- Rozdzielacze, odrzuty, opisac estetycznymi trwalymi tabliczkami.
- Przy pompach, regulatorach podaé¢ na trwalych tabliczkach parametry pracy oraz wartosé
nastaw.

UWAGA:

Wykonawca wezta przed rozpoczeciem robét dostarczy w formie teczki oraz
elektronicznej projekt budowlano-wykonawczy wezia obejmujacy zakresem wszystkie
elementy projektu niniejszego (dobér urzadzen, schemat z oznaczeniami, rzut i przekroje
wezta w skali 1:25 oraz zestawienie podstawowych urzadzen zawierajacy nazwy wiasne,
producentoéw, charakterystyki i karty doboru.

Liczniki ciepta oraz wodomierz wody goracej na uzupetnianiu dostarcza Wykonawca
wezia Inwestor

SEC nie wyraza zgody na zmiane funkcjonalnosci zaprojektowanego wezta oraz
rozkladu i rozmieszczenia poszczegdlnych urzadzen. Zabrania sie zmiany konstrukcji
wsporczej — ramy wezla.
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OBLICZENIA — dobér urzadzen Warzymice ul. Debowa 7b

W okresie sezonu grzewczego maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej
wg danych z projektu instalacji wewn. wynosi ; Qc.o. + Qcwu = 608 kW

- w okresie letnim Qc.w. = 264 kW
Przydzial wody sieciowej wq kart doboru wymiennikéw

Zima— 8,9 m¥h
Lato—~ 6,5 m3h

Dobér zaworu regulacyjnego lato 6,5 m*/h

5\
= | — 10= 3 «
Ap (16)96 1,65m.s.w

Sprawdzenie zaworu regulacyjnego zima 8,9 m*/h

2

8,9
Ap = (’i—é) 10 = 3,10 m. 5. w.
Dobrano zawér regulacyjny z silownikiem o parametrach zawartych w zestawieniu materialow.

Dobér requlatora roznicy ci$nienia i przeptywu Gs — 8,9 m/h

Ap = (%f)ﬁ 10=3,1+2,0=51m. stw.

Dobrano regulator roéznicy cisnien i przeplywu o parametrach zawartych w zestawieniu
materiatow.

Dobér naczynia przeponoweqo
Temperatura poczatkowa 10° - koncowa 75 °C
G zladu = 20,6 m3 zgodnie z danymi MEIBES

Vu= 20,6 x999,7 x0,0256 = 527,2 dm?

Vo= 527,2 x2250= 555 dm®

- cis$nienie statyczne — 12 m.stw.

- maksym. oblicz. ci$nienie w naczyniu 50 m.st.w.

Istniejg naczynia przeponowe szt. 2. ktére pozostawia sie w obiegu.

Dobér zaworu bezpieczenstwa
Wspotczynnik A dla wymiennika CB 200

G = 447,3 x 2 x 0,0000437 x /(16 — 5,0)x961 = 3,93 ka/s

_ 3,93 -
do= 54 /w0,9x0,39\/§m 21,07 mm

Zawor bezpieczenstwa o parametrach zawartych w zestawieniu materiatow.

Dobor licznika Gléwnego Gs = 8,9 m*/h

Dobrano licznik ciepta o parametrach zawartych w zestawieniu materiatéw.



Dohér pompy obiegowej c.o.

lloéé wody instalacyjnej wg danych instalacji - 26,6 m*h
- wymagane ci$nienie dyspozycyjne na wyjsciu

do instalacji wewnetrznej 150,00 kPa
- opory wymiennika 21,1,00 kPa
- opory wezia 2,00 kPa

razem: 173,11 kPa
Odczytano w trakcie inwentaryzacji na manometrze réznicowym wysoko$¢ podnoszenia
istniejacej pompy — 150 kPa
Istnieje pompa obiegowa H=20m, ktéra pozostawia sie w obieqgu.

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi Dziatu Eksploatacji Zrodet Ciepta zaprojektowano dodatkowa
pompe pracujacg w ukladzie przemiennym.

Dobrano pompe elektroniczng o parametrach zawartych w zestawieniu materiatow.
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5.Zestawienie podstawowych urzadzen wezia cieplnego
Wezel cieplny w budynku przy ul. Debowej 7b w Warzymicach

1. |Wymiennik plytowy lutowany z izolacja fabrycznag szt. 1
o parametrach

- wymiennik ptytowy lutowany miedzig

- wykonanie ptyt ze stali nierdzewnej typ Alloy 316

- powierzchnia wymiany ciepta min. 17,2m?

- dopuszczalne temperatury : 150°C

- dopuszczalne cisnienia 25bar

- dopuszczalne opory hydrauliczne zaréwno po stronie
sieciowej jak i instalacyjnej 25kPa

- krééce kotnierzowe o srednicach minimum Dn80mm

2. |Zawor regulacyjny do potrzeb grzewczych o szt. 1
parametrach:

- miejsce montazu - zasilanie

- §rednica zaworu DN zgodnie z katalogiem producenta
- kvs zaworu min. 16,0m3/h

- dopuszczalna temperatura pracy : min. +150°C

- dopuszczalne ci$nienie pracy min. PN16

- dopuszczalna max. réznica ci$nien na zaworze : min.
1.6 bar

- zawor z grzybem odcigzonym cisnieniowo i sitownikiem
elektrycznym lub zawér bez grzyba odcigzonego
cisnieniowo z sitownikiem elektrohydraulicznym
umozliwiajgcy skuteczne zamkniecie zaworu przy max.
réznicy cisnien

na zaworze : 1.6 bar,

- sitownik ze sterowaniem trojstawnym 230VAC (nie 0-
10V czy tez 0/4-20mA) z funkcjg awaryjnego zamykania,
- czas przestawienia sitownika max. 120s

- stopien ochrony min. IP54

- dopuszczalna temp. otoczenia min. +40°C

3. |Regulator réznicy cisnien i przeptywu o parametrach: szt. 1
- miejsce montazu — powrdét
- regulowana nastawa wartosci zadanej roznicy cisnien
i przeptywu tzn. sitownik zaworu z dwiema membranami
regulacyjnymi (jedna odpowiedzialna za regulacje réznicy
cisnien, druga za regulacje przeptywu)
- membrana wykonana z elastomeru usieciowanego
EPDM
- szczelnie zamykajgcy zawor jednogniazdowy
z grzybem odcigzonym ci$nieniowo
- mozliwo$é wymiany membran bez konieczno$ci
wymiany catego sitownika,
- wymienny grzyb/gniazdo zaworu
- mozliwos¢ plombowania ustawionej wartosci
przeptywu
- przytgcze z koncoéwkami do wspawania
- Srednica zaworu DN40
- kvs zaworu 16,00m?3/h
- dopuszczalna temperatura pracy min. +150°C
- ci$nienie nominalne pracy : PN25
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- dopuszczalna max. réznica cisnien na zaworze :

1.6 bar lub wyzsza

- zakres zadanej wartoéci réznicy cidnien : 0.2-1,0 bar

- zakres zadanej warto$ci ograniczenia przeptywu : 3,0-
15,0 m3/h przy mierniczym spadku ci$nienia 0,2 bar
-ztaczka samozaciskowa.

Regulator ci$nienia bezposredniego o parametrach:
- miejsce montazu — uzupetnianie ztadu

- $rednica zaworu DN15

- kvs zaworu w zakresie 1,0 — 4,0m?h

- dopuszczalna temperatura pracy min. +150°C

- dopuszczalne ci$nienie pracy : min. PN16

- dopuszczalna rdznica cisnieni : min. 1.0 bar

- nastawa 2 - 6 bar

szt. 1

Regulator pogodowy o parametrach:

- regulator jednokanatowy dla instalacji grzewczych i
cieptowniczych z wyswietlaczem

- regulacja temperatury zasilania instalacji c.0. zgodnie z
ustawiong krzywg grzania i progiem temperatury min.
70°C,

- programowabnie /ustawianie parametréw na poziomie
obstugi i serwisu z wyswietlacza (bez dodatkowych
zewnetrznych urzadzen),

- niezalezne programy czasowe dla regulaciji c.o.

- dwa wyjscia trojstawne 230VAC, obcigzenie wyjs¢é min.
2A, sterujgce sitownikami zawordéw regulacyjnych c.o.

- dwa wyjécia dwustawne dla pomp c.o. 230VAC,
obcigzenie wyjs¢ min. 2A

- min. sze$¢ wejs¢ dla czujnikow temperatury

- wejScie binarne dla potrzeb cieptomierza,

- stopien ochrony min. 1P40,

- temperatura otoczenia min. 40 °C

szt. 1

Czujnik temperatury zanurzeniowy o parametrach:

- czujnik do pomiaru temperatury w instalacjach
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- wykonania z elementem oporowym Pt 1000,

— dtugos¢ zanurzeniowa czujnika 60 — 100 mm,

— dopuszczalna temperatura medium -10 °C — +105 °C
lub szerszy zakres,

— dopuszczalna temperatura otoczenia: -10 °C do +70
°C lub szerszy zakres,

— ci$nienie nominalne min. PN16,

— ostona czujnika mosiadz, stal nierdzewna, CrNiMo,
— stopien ochrony min. IP52 (dla czujnika z przewodem),
— stopien ochrony min. IP54 (dla czujnika z gtowicqg i
zaciskami przytgczeniowymi).

szt. 2

Czujnik temperatury zewnetrznej o parametrach:

- czujnik do pomiaru temperatury w instalacjach
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- wykonania z elementem oporowym Pt 1000,

— dopuszczalna temperatura otoczenia: -35 °C do +70
OC,

— stopien ochrony min. IP54

szt. 1
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Termostat bezpieczenstwa o parametrach:

— termostat zanurzeniowy z automatycznym powrotem
do potozenia wyj$ciowego po powrocie do zadanych
temperatur

— dopuszczalna temperatur medium min. +120 °C,

— dopuszczalna temperatura otoczenia min. +50 °C,

— zakres wartosci zadanej min. +40 °C do +95 °C,

— histereza przetgczania: 6 do 8 K

— obcigzalnosé stykdw min. 6(2.5) A, 230VAC,

— stopien ochrony min. IP43

szt. 1

ISTNIEJACA Pompa obiegowa H=20m - do
ponownego wykorzystania

szt. 1

9a.

Pompa obiegowa o parametrach podanych w doborze
— wysoko$¢é podnoszenia min. 17 m przy przeptywie
obliczeniowym,

— przeptyw nominalny zgodny z obliczeniami,

— zasilanie jednofazowe 230VACm,

— podtgczenie kotnierzowe,

— bezstopniowa regulacji wydajnosci,

— regulacja réznicy ci$nien Ap-c w catym zakresie zmian
przeptywu na statym poziomie,

— regulacja réznicy cinien Ap-v przy zmianie przeptywu,
— ci$nienie robocze min. 6,0 lub 10 bar,

— temperatura medium min. +100 °C,

— temperatura otoczenia min. +40 °C

— stopien ochrony min. P44

— klasa energetyczna A,

— petne zintegrowane zabezpieczenie zwarciowe i
przecigzeniowe silnika,

— panel obstugi recznej pompy (zintegrowany
wyswietlacz umozliwiajgcy odczyt i zmiane parametrow
ustawionych na pompie).

szt. 1

10.

ISTNIEJACE Naczynie wzbiorcze - do ponownego
wykorzystania

szt. 2

10a.

Zawér do odciecia naczynia przeponowego 1"

szt. 2

11.

Zawor bezpieczenstwa do potrzeb grzewczych
— ci$nienie otwarcia 5,0 bar,
— PN6.

szt. 1

12.

Licznik ciepta elektroniczny Dn= 40 mm,;
Qnom= 10,0 m%h — dostarcza zamawiajacy

szt. 1

13.

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody
goracej Dn 15; 0 -90°C z naktadkg radiowg —
dostarcza zamawiajacy

szt. 1

14.

Filtroodmulnik magnetyczny ze stali czarnej Dn 80
-izolacja termiczna

szt. 1

15.

Filtroodmulnik magnetyczny ze stali czarnej Dn 125
-izolacja termiczna

szt. 1

16.

Manometr techniczny zakres 0 — 2,5 MPa (Srednica
tarczy 160 mm) z kurkiem manometrycznym
trojdrogowym

szt. 2

17.

Manometr techniczny zakres 0 — 1,0 MPa (Srednica
tarczy 160 mm) z kurkiem manometrycznym
tréjdrogowym

szt. 2
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18. | Termometr tarczowy 0-120°C szt. 2

19. |Zawor zwrotny mufowy-klapowy Dn 20 szt. 1

20. |Zawor zaporowy iglicowy szt. 1

21. |Filtr komierzowy FS — 1; Dn20 szt. 1

22. |Zawor kulowy kotnierzowy PN 16/100°C Dn 125 szt. 2

23. |Zawdér kulowy mufowy PN 6/100°C Dn 25 szt. 4

24. |Zawoér kulowy mufowy PN 6/100°C Dn 20 szt. 2

25. |Zawdr kulowy mufowy PN 6/100°C Dn 15 szt. 8

26. |Zawdr kulowy regulacyjno odcinajacy firmy PN 16/150°C szt. 2
Dn 25

27. |Zawér kulowy z koncéwkami do spawania PN 16/150°C szt. 2
Dn 80

28. |Zawoér kulowy z koncéwkami do spawania PN 16/150°C szt. 2
Dn 20

29. |Zawoér kulowy z koncéwkami do spawania PN 16/150°C szt. 4
Dn 15

30. |Zawoér zwrotny ptytkowy miedzykotnierzowy Dn 100 szt. 2

31. |Zawdér kulowy kotnierzowy PN 16/100°C Dn 100 szt. 4

32. |Kurek manometryczny trojdrogowy szt. 2

33. |Rurka manometryczna szt. 2

MATERIALY DO POBRANIA Z MAGAZYNU SEC — DOSTARCZA SEC

A | Przetworniki cis$nienn w standardzie 4-20mA zakres 0-16 Bar szt.| 2
B |Modut ACON 5505-0011 szt. | 1
C |OKO 5585 w wersiji sieciowej szt.| 1
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6. KARTY DOBORU WYMIENNIKOW

Specyfikacja techniczna — wymiennika ciepta — dobra¢ dla podanych ponizej

parametrow (lato)

Strona ciepla

Strona zimna

S4S3
Ciecz Woda
Ggestosé kg/m3  986.3
Specific heat capacity ki/kg*K) 4.17
Przewodnos¢ cieplna W/(m*K)  0.643
Lepko$¢ na dolocie cP 0.403
Lepkos¢ na wylocie cP  0.736
Przeplyw objetosciowy m3/h 6.5
Temperatura na dolocie °C 700
Temperatura na wylocie °C 340
Spadek cisnienia kPa 1.43
1lo$¢ wymienionego ciepla kW 264.0
L.M.T.D. K 45
Wsp. "k" czyste plyty W/(m2*K)
Wsp. "k" plyty z osadem W/(m2*K)
Powierzchnia wymiany ciepla m2 17.16
Fouling resistance® 10000 m2*K/W 0.000
Przewymiarowanie % 13.0
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegow 1
Materiatptyta/ [utowanie twarde Alloy 316 / Cu

PodlaczenieS1 (Zimno-Out)

Requires AL std. counter CPF (CPF80FP) Alloy 316
PodlgczenieS2 (Zimno-In)

Requires AL std. counter CPF (CPF80FP) Alloy 316
PodlgczenieS3 (Gorgcy-Out)

Requires AL std. counter CPF (CPF80FP) Alloy 316
PodlaczenieS4 (Goracy-In)

Requires AL std. counter CPF (CPF80FP) Alloy 316

Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych
Cisnienie projektowe at 90.000000 Celsius Bar
Cisnienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar

Temperatura projektowa °C

Compact flange/ DN8O / PN40
Compact flange/ DN80 / PN40
Compact flange/ DN80 / PN40
Compact flange/ DN80 / PN40
PED
30.0

25.0
-196.0/225.0

S281
Woda
988.2
4.17
0.638
0.801
0.432

6.5

30.0
65.0
1.45

3879
3435

30.0
25.0
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Specyfikacja techniczna — wymiennika ciepta — dobrac¢ dla podanych ponizej

parametréw (zima)
Strona ciepla

Strona zimna

S4S3
Ciecz Woda
Gestosé kg/m3  976.7
Specific heat capacity ki/kg*K)  4.18
Przewodno$¢ cieplna W/(m*K)  0.662
Lepkos¢ na dolocie cP  0.233
Lepkosé na wylocie cP  0.480
Przeplyw objgtosciowy m3/h 8.9
Temperatura na dolocie °C  120.0
Temperatura na wylocie °C  58.0
Spadek cisnienia kPa 2.46
Ilo$¢ wymienionego ciepla kW  608.0
L.M.T.D. K 155
Wsp. "k" czyste plyty W/(m2*K)
Wsp. "k" plyty z osadem W/(m2*K)
Powierzchnia wymiany ciepta m2 17.16
Fouling resistance* 10000 m2*K/W 0.000
Przewymiarowanie % 194
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegow 1
Materiatplyta/ lutowanie twarde Alloy 316 / Cu

PodigczenieS1 (Zimno-Out)

Requires AL std. counter CPF (CPF80FP) Alloy 316
PodlgczenieS2 (Zimno-In)

Requires AL std. counter CPF (CPF80FP) Alloy 316
PodtaczenieS3 (Goracy-Out)

Requires AL std. counter CPF (CPF80FP) Alloy 316
PodtaczenieS4 (Goracy-In)

Requires AL std. counter CPF (CPF80FP) Alloy 316

Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych
Ciénienie projektowe at 90.000000 Celsius Bar
Ci$nienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar

Temperatura projektowa °C

Compact flange/ DN80 / PN40
Compact flange/ DN§O / PN40
Compact flange/ DN80 / PN40
Compact flange/ DN80 / PN40
PED
30.0

25.0
-196.0/225.0

S2S1
Woda
982.6
4.17
0.652
0.503
0.377

26.6
55.0
75.0
21.1

6498
2282

30.0
25.0
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