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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przylqcze cieptownicze wysokich parametrow
z rur p@izolowanych 2xDn65/160 do budynku

TENAT przy ul. Irysowej 1a w Warzymicach
Warzymice, ul. Irysowa 1a dz. nr 45/1
ADRES obreb 0021

INWESTOR Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.0.

BRANZA Sanitarna \P?I?PIS

mgr inz. Bartosz Baranowski A

’
PROJEKTOWAL| o “bud. nr ZAP/0050/PWOS,/05 }/;L,
OPRACOWALA | L

|
|
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inz. lwona Konikowska

SCHEMAT MONTAZOWY RUROCIAGU
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Zakonczenie instalacji alarmowej pod END-CAP'em
w miejscach niedostepnych podczas normalnej eksploatacji
(kanaty cieptownicze, wiaczenie do kanatowej sieci cieptowniczej).

ziqczka lutowana
schowana pod END-CAP'em

zakoficzenie termokurczliwe
obwdd zamkngé END-CAP

. ]okoli;gt(;:\;c\ poprzez ,,zapletlenie” Zakoniczenie instalacji alarmowej nad
sieclowy o 2 END-CAP'em w miejscach dostepnych
(0KO 5585 z drutow alarmowyeh podczas normalnej eksploatacji (komory
mod. ABRAND) cieplownicze, wezly cieplne).

| ziqczka lutowana
wyprowadzona poza

END-CAP

masa

\zakonczenie termokurczliwve END—CAP

OZNACZENIA:
proj. przewdd ocynowany (biaty)
—— —— proj. przewo6d miedziany (czerwony)

Instalacja alarmowa przedstawia
przewody pojedynczej rury
/ preizolowane;.

/

/
Uwaga: \ / PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sprawdzi¢ przed wigczeniem czy system instalacji
alarmowej dziafa na istniejqce]j sieci.

a) Jezeli system dziata poprawnie, to nalezy Przytqcze cieplownicze wysokich parametrow
wigczy¢ sie do niego wg zafgczonego rysunku. TEMAT z rur p@izolowanych 2xDn65/160 do budynku
b) W przypadku gdy system nie dziafq, to system przy ul. Irysowej Ta w Warzymicach

alarmowy bedzie oddzielnym ukfadem pomiarowym.

Warzymice, ul. Irysowa 1a dz. nr 45/1

Uwaga:

& ADRES obreb 0021
Na koficach instalacji alarmowej,w miejscach niedostepnych . )
podczas normalnej eksploatacji (kanaty ciepfownicze, INWESTOR |  Szczecinska Energetyka Ciepna Sp. z o.0.
wigczenie do kanafowe] sieci cieptowniczej), wymagane ‘
jest, aby instalacje alarmowq zabezpieczy¢ koszulkg BRANZA | Sanitarna P\ODPIS
termokurfzzliwq i zamkngé petle pomiarowq pod mar inz. Bartosz Baranowski v
End—Cap’em poprzez jej zaciéniecie i lutowanie. PROJEKTOWAL| o “bud. nr ZAP,/0050,/PWOS,/05 //)//
Przewody alarmowe w pomieszczeniu wezfa nalezy - . 1 {
wyprowadzié poza End—Cap, zabezpieczyé koszulkq OPRAGOWALA inz. lwona Konikowska \IL

v

termokurczliwg i zamknq¢ petle pomiarowq poprzez ich
zacisniecie i zlutowanie. Wymagane jest rowniez stafe
wyprowadzenie masy rury przewodowej (przyspawany
pfaskownik lub §ruba), ktére bedzie dostepne po

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

zaizolowaniu rury. DATA|09.2022| SKALAJ e I NRRYS. | N
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tasma ostrzegawcza

d

z. nr 45/1

parking

pfyty azurowe

kwietnik
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niepefnosprawnych

kostka pref.

X kwietnik

mur oporowy

wezet cieplny ul. Irysowa 1a

Pierscienie uszczelniajgce Dz160

End—Cap Dz160

zawdr kulowy Dn15
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT

Przylqcze cieptownicze wysokich parametrow
z rur p@izolowanych 2xDn65/160 do budynku
przy ul. Irysowej 1a w Warzymicach

ADRES

Warzymice, ul. Irysowa 1a dz. nr 45/1
obreb 0021

INWESTOR

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.0.

BRANZA

Sanitarna PODPIS

mgr inz. Bartosz Baranowski \/

PROJEKTOWAL| o g, nr 24P/0050/PW0S/05| |,/

OPRACOWALA

inz. lwona Konikowska i‘
|

PROFIL PRZYLACZA CIEPLNEGO
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przytqcze cieptownicze wysokich parametrow
z rur p@izolowanych 2xDn65/160 do budynku

TERAT przy ul. Irysowej 1a w Warzymicach
Warzymice, ul. Irysowa 1a dz. nr 45/1
ADRES obrgb 0021
INWESTOR Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.0.
BRANZA Sanitarna POD%IS
mgr inz. Bartosz Baranowski /
PROJEKTOWAL! o “bud. nr 7AP/0050/PWOS/05| 14y
P
OPRACOWALA inz. Iwona Konikowska /f A
1

RZUT WEZLA CIEPLNEGO
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PRZERKOJ WYKOPU

Tasma informacyjno—ostrzegawcza

Tasma_informacyjno-—ostrzegawcza SEC "UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYINY"

Tasma_informacyjno—ostrzegawcza SEC
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MINIMALNE WYMIARY
DN | d/D a b ¢ ¢l K Przytqcze cieplownicze wysokich parametrow
[mm] [[mm/mm]| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] TEMAT z rur preizolowonych‘2an65/160 dp budynku
65 |76,1/160] 245 | 310 | 150 | 165 | 800 przy ul. irysowej 1a w Warzymicach
Warzymice, ul. Irysowej 1a
ADRES dz. nr 45/1 obreb 0021
INWESTOR Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.0.
BRANZA Sanitarna POl/),PIS
\ /]
mgr inz. Bartosz Baranowski //
PROJEKTOWAL| ;o “bud. nr 7AP/0050/PWOS/05 [ /
TIVA
OPRACOWAtA inz. Iwona Konikowska !%/

|

SCHEMAT PRZEKROJU PRZEZ WYKOP
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