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. Czes¢ opisowa

1. Karta informacyjna

e technologia projektowanej osiedlowej sieci cieplnej: pojedyncze rury
preizolowane i ksztattki, w izolacji SERIA 2

e miejsce wigczenia: istniejaca sie¢ cieplna preizolowana 2xDn80, wigczenie do
istniejacego trojnika

e parametry czynnika grzejnego: 120/60°C

Przedmiotowa osiedlowa sie¢ cieptownicza zlokalizowana na terenie dziatek:

NR OBREB WLEASCIEL WEADAJACY
DZIALKI

Spétdzielnia Mieszkaniowa DAB
22/24 4073 ul. Lucjana Rydla7la | e
70-783 Szczecin

W RAMACH NINIEJSZEJ INWESTYCJI PROJEKTUJE SIE:

a) BUDOWE OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

1) Od wspédhzednej CO1 do wspdirzednej C13 w technologii rur preizolowanych
2xDn65mm (2xDz76,1/160) o dtugosci L=2x96.50m

2) Od wspotrzednej C13 do wspotrzednej C22 w technologii rur preizolowanych
2xDn40mm (2xDz48,3/125) o dtugosci L=2x62.50m

3) Od wspotrzednej C11 do wspoétrzednej C35 w technologii rur preizolowanych
2xDn40mm (2xDz48,3/125) o diugosci L =2 x35.00m

4) Od wspoéhzednej C13 do wspohzednej C25 w technologii rur preizolowanych
2xDn40mm (2xDz48,3/125) o dtugosci L=2x17.50m

5) Rurociggi w pomieszczeniu wezta w budynku przy ul. Jasna 25
w technologii rur stalowych czarnych 2xDz48,3x2,9 mm (2 x Dn 40)
w izolagji z wetny mineralnej grubosci 5 cm w ptaszczu z twardej folii PCV
przyjeto L=2x 10,0 m



6)

Rurociggi w pomieszczeniu wezta w budynku przy ul. Jasna 31
w technologii rur stalowych czarnych 2xDz48,3x2,9 mm (2 x Dn 40)
w izolacji z wetny mineralnej grubosci 5 cm w ptaszczu z twardej folii PCV

przyjeto L=2x 10,0 m

Rurociggi w pomieszczeniu wezta w budynku przy ul. Jasnha 37
w technologii rur stalowych czarnych 2xDz48,3x2,9 mm (2 x Dn 40)
w izolacji z wetny mineralnej grubosci 5 cm w ptaszczu z twardej folii PCV

przyjeto L=2x 10,0 m

kacznie: L=2x 241.50 m

b) DEMONTAZ ODCINKOW ISTNIEJACEJ SIECI CEPLOWNICZEJ
W TECHNOLOGII KANALU CIEPLOWNICZEGO

1)
2)
3)
4)
5)

Pomiedzy wspotrzednymi C13 1 C23 L=2x 4,00 m
Pomiedzy wspotrzednymi C20 i C22 L=2x11,60m
Pomiedzy wspotrzednymi C24 i C25 L=2x 7,50m
Pomiedzy wsp6itrzednymi C31 1 C32 L=2x 4,50m
Pomiedzy wspoétrzednymi C33 i C34 L=2x 6,00m

Yacznie: L=2x33.60m

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy osiedlowe;j sieci
cieplnej wysokich parametrow do budynkow:

- ul. Jasha 25,

- ul. Jasna 31,

- ul. Jasna 37.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie budowy osiedlowej
sieci cieptowniczej wynikajacej z warunkow przytaczeniowych wydanych
przez Szczecinskg Energetyke Cieplng Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Podstawa opracowania

mapa do celéw projektowych

warunki techniczne

wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

obowigzujgce przepisy administracyjne

obowigzujgce normy i przepisy dotyczace wykonawstwa i odbioru sieci
cieplnych z rur preizolowanych

e uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu prac projektowych i
rozwigzan technicznych



UWAGA:

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zapozna si¢ ze
wszystkimi uzgodnieniami zalaczonymi do projektu. Ich tres¢ jest dla
niego podstawa wejscia na dzialki i rozpoczecia robét.

. Miejsce wiaczenia

Miejscem wiaczenia projektowanej osiedlowej sieci cieptowniczej jest
istniejgca sie¢ cieplna preizolowana 2xDn80. Wigczenie do istniejgcego
trojnika. Nalezy wytgczyc¢ istniejgca sie¢ z eksploatacji podczas wigczania sie
w nig projektowanym rurociggiem. Przed wiaczeniem nalezy potwierdzi¢
funkcje poszczegodlnych rurociggow.

. Proby i ptukanie sieci cieplnej

Po wykonaniu robét montazowych, przed zaktadaniem muf przewody sieci
lub przytgcza cieptowniczego nalezy poddac¢ probie ciSnieniowej zgodnie z
PN-77/M-34031. Spawy rur stalowych muszg odpowiada¢ min. Il Kkl
wg PN-87/M-69772. Kontrole spoin zaleca sie metodg radiograficzng.
Plukanie sieci wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robdét”.

. Uwagi ogodine

Naniesione miejsca wejScia rurociagébw w budynki na podstawie
projektowanych wspoétrzednych nie zawsze pokrywajg sie z naniesionymi na
mapie.

Aby unikng¢ rozbieznosci miejsca wejscia rurociagéw do budynkdéw nalezy
ustali¢ na podstawie podanych wymiaréw na rzutach pomieszczen i komor,
poniewaz wymagana jest w tym miejscu bardzo wysoka doktadnos$c.

Otwory w przegrodach budynku nalezy wykonywa¢ od strony wewnetrznej
pomieszczenia wezta zachowujgc podane wymiary na rzucie tylko i wytgcznie
przy pomocy wiertnicy elektrycznej umozliwiajgcej montaz pierscieni
gumowych uszczelniajgcych. Sciane zewnetrzng w  miejscu wejscia rur
preizolowanych  z gruntu w budynek zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
poprzez umieszczenie na niej w tym miejscu papy bitumicznej na lepiku na
powierzchni okoto 100 x 150 cm, badZ odtworzy¢ stan pierwotny. Roboty te
nalezy zgtosi¢ do odbioru przez wiasciciela budynku. Na zatgczonych
rysunkach ~ zwymiarowano  wejécia  rurociggdbw w  poszczegolne
pomieszczenia.



7. Charakterystyka projektowanej osiedlowej sieci cieplowniczej

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi Narady Koordynacyjne (patrz
odpis protokotu).

a) DEMONTAZ ODCINKOW ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Na trasie przebiegu osiedlowej sieci cieplowniczej istnieja kanaly
zelbetonowe sieci niskich parametréw. Brakuje danych o ich
posadowieniu. Po och odkryciu, gdy okaze sie, Zze po ulozeniu
projektowanych rurociggéw preizolowanych warstwa gruntu je
przykrywajacych bedzie wynosi¢ ok. 60cm lub wigcej to moga
pozosta¢ bez demontazu.

Gdyby okazalo sie, ze warstwa gruntu bedzie mniejsza to konieczny
bedzie ich demontaz.

Uwaga powyzsza dotyczy wylacznie skrzyzowan w punktach C31
iC32 oraz C131i C23.

W pozostalych miejscach konieczne jest usuniecie kanatu
zelbetonowego.

- Demontaz kanatu zelbetonowego pomiedzy wspétrzednymi C13 i C23
(zgodnie z rys. nr 2). Kanat zamkna¢ z dwéch stron Sciankg dociskowg szer.
25 cm i wys. 1,0 m z bloczkéw betonowych.

- Demontaz kanatu zelbetonowego pomiedzy wspotrzednymi C20 i C22
(zgodnie z rys. nr 2). Kanat zamkna¢ z dwoch stron Sciankg dociskowg szer.
25 cm iwys. 1,0 m z bloczkéw betonowych.

- Demontaz kanatu zelbetonowego pomiedzy wspoétrzednymi C24 i C25
(zgodnie z rys. nr 2). Kanat zamkng¢ z dwoéch stron $ciankg dociskowg szer.
25 cm i wys. 1,0 m z bloczkéw betonowych.

- Demontaz kanatu zelbetonowego pomiedzy wspotrzednymi C31 i C32
(zgodnie z rys. nr 2). Kanat zamkng¢ z dwoch stron $ciankg dociskowg szer.
25 cm iwys. 1,0 m z bloczkéw betonowych.

- Demontaz kanatu zelbetonowego pomiedzy wspodtrzednymi C33 i C34
(zgodnie z rys. nr 2). Kanat zamkna¢ z dwéch stron Scianka dociskowg szer.
25 cm iwys. 1,0 m z bloczkéw betonowych.

Po zdemontowaniu rurociagéw z kanatéw pozostate otwory do nieczynnych
zamurowaé $ciankami  z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm , szerokosci
okoto 150 cm, wysokosci okoto 100 cm. Dopiero wtedy rurociggi zasypac
zwirem, zages$ci¢ oraz urzadzi¢ nad nimi teren. W wigkszo$ci znajdujg sig w
chodnikach i trawnikach. Takze ewentualne inne wejscia do pozostawionych
nieczynnych kanatow cieptowniczych mogace powodowaé podsysanie
i zapadanie gruntu po zasypaniu nalezy dokfadnie, szczelnie zamurowac.




b) WYLACZENIE Z EKSPLOATACJI SIECI CIEPLENJ NISKICH

d)

PARAMETROW C.0. | C.W.U. ZASILAJACEJ UDYNKI PRZY UL.
JASNEJ 25, 31, 37

W komorze cieptowniczej przy budynku przy ul. Jasnej 59, nalezy
w sposéb trwaly odigczyé i zespawaé rurociggi c.o. oraz istniejgce
rurociagi cieptej wody i cyrkulacji zgodnie z istniejacy technologig.

OSIEDLOWA SIEC CIEPLOWNICZA
Zaprojektowano w technologii rur preizolowanych (rury stalowe ze

szwem z instalacjg alarmowg wraz z rurg ostonowg PEHD i izolacjg
SERIA 2).

Wykonanie osiedlowej sieci cieplnej wykonaé w wykopie otwartym.

Wykonawca ma obowigzek utozyé projektowany rurocigg w wykopie
zgodnie z podanymi wspoétrzednymi, a nastgpnie ustawi¢ rurocigg
podanych rzednych wysokos$ciowych. Nie mozna lokalizowac przytgcza
ponizej podanych rzednych, poniewaz zmniejsza to zdolnoSci
kompensacyjne rur preizolowanych i moze by¢ przyczyng przekroczenia
dopuszczalnych naprezen.

Zasypywanie rurociggédw moze odby¢ sie wytgcznie po odbiorze robot
zanikowych oraz na podstawie o$wiadczenia uprawnionego geodety
stwierdzajgcego prawidtowos¢é posadowienia przytagcza zgodnie z
projektem.  Ustawienie  wykonanych rurociggéw do  podanych
wspétrzednych ,x”, ,y" niezgodnie z projektem wywota konsekwencije
przewidziane przepisami, za$ wykonawca ma obowigzek utrzymania
obstugi geodezyjnej i sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej.

PRZEJSCIE RUROCIAQOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
| WEJSCIE RUROCIAGOW DO BUDYNKOW

Projektowane wejécia rurociggéw preizolowanych w pomieszczenie
budynkow wykona¢ na podstawie doktadnych wymiaréw podanych na
rzutach pomieszczen, nawet w przypadku powstania niezgodnosci
z wytyczong trasa przez geodete obstugujgcego budowe.

Otwory w przegrodach budynku dla rurociagéw przytgcza w przegrodach
budowlanych nalezy wykona¢ od strony wewnetrznej pomieszczenia
wezia przy pomocy wiertnicy elektrycznej umozliwiajgc montaz
pierscieni gumowych uszczelniajacych.

Po wejsciu projektowanego przytacza cieptowniczego do pomieszczenia
wezta cieplnego nalezy zamontowa¢ na projektowanych rurociggach
rekawy termokurczliwe END-Cap.

Na przejéciach przylgcza cieptowniczego przez S$ciang zewnetrzng w
gruncie oraz przez posadzke nalezy zamontowa¢ od strony zewnetrznej
oraz wewnetrznej przejécie szczelne w formie pierscienia gumowego
uszczelniajacego.



Sciane zewnetrzng budynkéw w tym miejscu zabezpieczyé
przeciwwilgociowo. Z odbioru zabezpieczenia przeciwwilgociowego
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru z udzialem wiasciciela obiektu,
ktory nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

e) KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH
Zaprojektowana trasa osiedlowej sieci cieptowniczej zapewnia
samokompensacje termiczng. Projektowane odcinki wymaga przejecia
wydtuzen  termicznych rur preizolowanych w gruncie, dlatego
zaprojektowano w strefach kompensacyjnych poduszki kompensacyjne
zgodnie ze schematem montazowym.

f) OZNAKOWANIE RUROCIAGU
Nad kazdym z projektowanych rurociggdw nalezy utozy¢ na wysokosci
okotfo 0,20 — 0,25 m taséme ostrzegawczg koloru fioletowego.

g) WYKONANIE INSTALACJI UZIEMIENIA | WPROWADZENIE

DO BUDYNKOW PRZY UL. JASNEJ 25, 31, 37

W czasie prowadzenia robot ziemnych, projektuje sie wtozenie do wykopu
bednarki ocynkowanej i uziomu wg ponizszedgo opisu technicznego.

Prace z utozeniem uziomu nalezy wykona¢ na etapie prac ziemnych.
Pomiedziowany uziom pionowy (kompletny) o dtugosci minimum 6 m
wykonaé w odlegto$ci 10 m od Sciany budynku.

Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q. W razie
konieczno$ci nalezy zwiekszy¢ diugo$¢ uziemiaczy pionowych i uziom
rozbudowaé. Do uziomu przytaczyé przy pomocy uchwytu krzyzowego do
potgczen z uziomami pionowymi bednarke FeZn 30x4. Uchwyt krzyzowy
profilowany ze stali nierdzewnej z czterema $rubami M10 umozliwia
tagczenie uziomu z bednarkg lub przewodem okragtym. Uchwyt
krzyzowy montowac¢ na koncu uziomu na gtebokosci 0,6 m . Bednarke
uktadaé w ziemi na gtebokosci minimum 0,6 m. Zigcze krzyzowe uziomu
pionowego zabezpieczy¢ tasma.

Wprowadzenie do budynku bednarki wykonaé na gtebokosci 0,6 m. Przy
wprowadzeniu do budynku bednarki przez $ciang, bednarke ostonic¢
z zapasem 0,25 m po obu stronach przegrody rurg termokurczliwg
gruboscienng. Po utozeniu bednarki, przejscie do budynku obustronnie
uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wnikaniem do budynku wody.

Od uziomu wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30 x 4 mm do pomieszczenia
rozdzielni. Pofaczenie uziomu z bednarkg wykona¢ na gtebokosci min.
0,65 m ponizej poziomu gruntu jako $rubowe z zastosowaniem ztgcza
krzyzowego ze stali nierdzewnej — $ruby 4 x M10. W pomieszczeniu
piwnic bednarke prowadzi¢ na uchwytach mocowanych do $cian lub
sufitu. Wewnatrz budynku wystarczajaca jest bednarka ocynkowana
FeZn25x4. Mozliwe jest jej zastagpienie linkg LgY 16 mmz2.
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h) Odtworzenie nawierzchni

Wykonawca robo6t dokona odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego
(zastanego).
Przed przystgpieniem do robét nalezy potwierdzi¢ istniejgce rzedne terenu.

8. Wytyczne realizacji

8.1. Rzedne osi istniejgcego cieptociggu przyjeto zgodnie z czescig rysunkowg
bazujgc na geodezji powykonawczej. Po odkryciu istniejace] sieci ciepingj
preizolowanej nalezy potwierdzi¢ rzedne istniejgcej sieci. W przypadku
niezgodnosci z ustaleniami projektu nalezy zawiadomi¢ projektanta oraz
inspektora nadzoru.

8.2. Po odkryciu istniejgcej sieci cieplnej nalezy okre$li¢ funkcje
poszczegolnych rurociggow — ustalié, ktory jest zasilajacy, a ktéry powrotny. W
przypadku niezgodnoéci z ustaleniami projektu, nalezy zawiadomi¢ projektanta
oraz inspektora nadzoru.

8.3. Przed rozpoczeciem robét montazowych sprawdzi¢ rzedne terenu,
lokalizacje oraz rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W przypadku
innego posadowienia niz przyjete w projekcie istnieje mozliwos¢ korekt
wysokos$ciowych w ramach nadzoru autorskiego.

8.4. Przed rozpoczeciem prac ziemnych w rejonie uzbrojenia nalezy wykonac
reczne przekopy kontrolne na wytyczonej trasie cieptociggu dla zlokalizowania
uzbrojenia. Wykopy na odcinkach wolnych od uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z projektem budowlanym. Migjsca
ewentualnych kolizja nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
ora wymaganiami wilasciciela danego uzbrojenia. Wykopy w poblizu wiw
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé¢ recznie pod nadzorem o0s6b
uprawnionych z zachowaniem nalezytej ostroznoéci i zaleceri w uzgodnieniach
branzowych i ZUDP. Uzbrojenie podziemne, ujawnione podczas robot, a nie
zainwentaryzowane na podkitadzie geodezyjnym nalezy zainwentaryzowac.

8.5. W miejscach bezkolizyjnych dopuszcza sie wykonywanie robot przy uzyciu
sprzetu mechanicznego bedacego pod ciaglym nadzorem.

8.6. W odleglosci 3,0 [m] z kazdej strony miejsca kolizji z uzbrojeniem
podziemnym oraz w poblizu drzew roboty ziemne wykonywaé recznie, pod
nadzorem odpowiednich stuzb z zachowaniem szczegolnej ostroznosai.

8.7. Roboty czesciowo przebiega¢ bedg w terenie, w ktéorym istnieje wiele
drzew i krzewdéw. W celu odpowiedniej ochrony drzew nalezy zabezpieczy¢ je
deskami do wysokosci okoto 1,5 m. Wykonawca robét w poblizu drzew
i krzewow roboty prowadzi¢ bedzie recznie, z wyjatkowa starannoscig, aby nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub osuszenia systemu korzeniowego.

8.8. Wszystkie potgczenia doczotowe stalowych rur przewodowych nalezy
wykona¢ stosujgc technologie spawania w ostonie argonu. 100% wykonanych
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doczotowych  potgczen  spawanych  podlega  kontroli  radiograficznej
z dopuszczalng klasg wadliwoéci spoin R-3.

Montaz muf mozna rozpoczgé po pozytywnym wykonaniu préby szczelno$ci
rurociggow. Przed wigczeniem odcinka w system cieptowniczym nalezy
przeprowadzi¢ jego ptukanie.

8.9. Instalacje alarmowg systemu wykrywania nieszczelno$ci nalezy wykonac
zgodnie z czescig rysunkowg oraz instrukcja producenta.

8.10. Podtoze pod rurociggi (podsypka piaskowa) o grubosci 0,20 m nalezy
przed utozeniem zagescic.

8.11. Rurociagi cieptownicze obsypaé i przykryé warstwa piasku grubosci
20 cm, a nastepnie zages$ci¢. Na zageszczonej warstwie piasku nad kazdg z rur
utozy¢ tadme ostrzegawczg. Pozostatg czeS¢ wykopu zasypaC gruntem
rodzimym (bez gruzu i kamieni) lub piaskiem i zagesci¢. Nalezy wykonaé
badanie zageszczenia gruntu, ktérego wynik musi byé speiniony dla
obecnej nawierzchni.

Teren po ftrasie ulozonego cieptociggu nalezy uksztattowaé zachowujac
przykrycie minimum 50 [cm] od wierzchu rur. W przypadku niemozliwosci
zachowania tego warunku nalezy utozyé piyty odcigzajgce. CatosS¢ robot
ziemnych wykonaé¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-B-10736 (marzec
1999 r.) — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

8.12. Profil przytgcza jest propozycjg posadowienia rurociggdw sporzgdzong na
podstawie zalecanych gltebokosci uktadania poszczegdinych rodzajow
uzbrojenia.

8.13. Roboty montazowe, ptukanie i odbiér wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie. Cafo$¢ robét montazowych wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru” tom II, ,Warunkami
technicznymi projektowania i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” — opracowanie COBRTI ,INSTAL, Warszawa — marzec 1996 r.
oraz zgodnie z instrukcjami wykonania i odbioru dostarczonymi przez producenta
rur preizolowanych.

8.14.Po wykonaniu przyfacza Wykonawca SEC uszczelni przejScia
rurociggéw (Wykonawca SEC montuje gumowe pierscienie uszczelniajace
na rurociggach) oraz wykona wszelkie zwigzane z tym prace budowalne.

8.15.Demontaz — likwidacja komor i sieci niskich parametréw
stanowigcych wilasno§¢ Spotdzieini ,,DAB” nie jest przedmiotem
inwestycji.
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8.16. Uwagi koricowe:
a) Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegolnym
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

b) Cato$é robdét ziemnych wykonywaé zgodnie z normami BN-83/8836-02 —
,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” i PN-B-10736 (marzec 1999 r.) — ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.” W przypadku odkrycia w wykopach nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczy¢ je przed ewentualnym
uszkodzeniem i powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika.

¢) Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng
terenu na noénikach CD i jeden z nich przekaze inwestorowi.
Po zakonczeniu teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

d) W przypadku, gdy na trasie projekitowanego przytgcza cieptownicze po
utozeniu i przykryciu 65cm warstwg gruntu bedzie odbywat sige ruch
pojazdéw ciezkich w czasie trwania budowy, nad cieptociggiem nalezy
utozyé na czas trwania prac budowlanych plyty betonowe drogowe
odcigzajgce.

e) Niniejszy projekt budowlany jest projektem wykonawczym.

9. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrzyzowan wykonywanego przytgcza cieptowniczego z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na uzbrojenie
podziemne terenu, kitdre nie jest naniesione na mapie zasadniczej
wykorzystywanej do celéw projektowych. W takim przypadku nalezy
powiadomi¢ Projektanta i Inwestora.

a) Zblizenia i skrzyzowania z przewodami gazowymi

W miejscach skrzyzowan z gazociaggami nalezy zamontowaé rury ochronne
na gazociggach zgodnie z PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

W miejscu skrzyzowan gazociggu z PE z cieptociggiem zamontowaé na
gazociggu rure ochronng z PE wypetniong piankg poliuretanows.

b) Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zamontowac rury
ochronne zgodnie z PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.



13

Na skrzyzowaniach z osiedlowa siecig cieptownicza zastosowac
na kablach oswietleniowych rure ostonowa dwudzielna o df. 2m -
zgodnie zrys. 1i 2.

c) Zblizenia i skrzyzowania z przewodami kanalizacyjnymi
i wodociggowymi

Wszelkie prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego
uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy wykona¢ recznie,
poprzedzajac je przekopami prébnymi.

Wszelkie prace przy istniejacym uzbrojeniu wodno — kanalizacyjnym powinny
by¢ wykonywane za zgodg i na warunkach okreslonych prze jego wiasciciela
i pod nadzorem jego przedstawiciela.

Kazdorazowo nalezy uwzgledni¢ uwagi przedstawicieli przedsigbiorstw
eksploatujacych ,,uzbrojenie” podziemne zapisane w ,,Odpisie protokotu
Narady Koordynacyjnej” i ,,Protokole przekazania placu budowy”.



14

10.Zestawienie materiatow

Wykaz podstawowych elementéw systemu rurociggéw preizolowanych oraz
rurociggéw w pomieszczeniu wezta cieplnego przedstawiono ponizej. Do
petnej realizacji zadania inwestycyjnego wymagane jest uzycie elementow
uzupetniajacych system (ztgczki zaciskowe, podtrzymki drutu, tasmy smarne,
ostrzegawcze itd.) oraz pozostatych materiatbw montazowo-budowlanych
(drut spawalniczy, tarcze do ciecia stali, piasek, beton, asfalt itd.)

Lp. Nazwa elementu Ilos¢ | Nr wezla
[szt.]
Elementy proj. sieci cieplowniczej
1. Rura prosta z inst. alarmowg o dtugosci 12m Dz76,1/160 mm 16
(Dn 65) z izolacjg serii 2
2. Rura prosta z inst. alarmows o dtugosdei 12m Dz48,3/125 mm 21
(Dn 40) z izolacjg serii 2
3 Zwezka preizolowana Dn 80/65 (Dz160 mm / Dz160 mm) 5 CLCIA
przej$cie izolacji serii 1 na izolacje serii 2 ’
C3, C3a
4 Kolano preizolowane symetryczne 90° 2 C7,CT7a
Dz76,1/160 mm (Dn 65) C8,C8a
Cl12,Cl12a
€20, C20a
21,C21a
5 Kolano preizolowane symetryczne 90° 10 C29, C29a
Dz48,3/125 mm (Dn 40) C33,(C33a
C34, C34a
Trojnik preizolowany wzno$my TW lewy 65/40/65
6. z wyciggnigta szyjka lub naktadkg wzmacniajgca 2 Cl1,Clla
(izolacja seria 2)
Trojnik preizolowany wzno$my redukcyjny TWR lewy 65/40/40
7. z wyciagnieta szyjkg lub naktadka wzmacniajaca 2 C13,Cl13a
(izolacja seria 2)
Zawdr kulowy preizolowany Dz76,1/160 mm
8. (Dn 65) z osprzetem 5
- rura taczgca trzpien ze skrzynkg uliczng L= m
- klucz do otwierania i zamykania zaworu L= m
9. Zespol ztgcza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie na rure 38
SX-WP- Dz 160 mm
10. Zespot zigcza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie na rure 36
SX-WP- Dz 125 mm
Zespdt ztacza kolanowego termokurczliwego sieciowanego
11. SXB-WP Dz 160 mm (korki odpowietrzajgce, uszczelniajace, 10 Cé’gcg‘;f
rozprezne, tatki termoprzylepne, tuk stalowy o promieniu gigcia C10: Cl0a

R=2,5D) (Dn 65)
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Zespot ztacza kolanowego termokurczliwego sieciowanego
12. SXB-WP Dz 140 mm (korki odpowietrzajace, uszczelniajgce, 6 gg gégz
rozprezne, tatki termoprzylepne, tuk stalowy o promieniu gi¢cia o4 Coda
R=2,5D) (Dn 40)
7 akof gy i e C22, C22a,
13. akonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy, End-Cap 6 25, C95a
Dz 140 mm 035 C35a
C22, C22a,
14. Pierscien gumowy na plaszcz ostonowy Dz 140mm 12 C25, C25a,
C35, C35a
15. Tasma ostrzegawcza 430 m 1
6. Z1aczka zaciskowa instalacji alarmowe; 190
17. Poduszki kompensacyjne 1000x2000x40 4
Inne
C22, C22a,
18. Zawor kulowy do wspawania Dn40 PN16/150 °C 6 C25, C25a,
C35, C35a
Z magazynu SEC
19. Skrzynka hydrantowa wykonana z zeliwa szarego mata 2

mgr inz. Paulina Utaniak




