Szezecin, 28 wrzesnia 2020 r.

TE/TEU-1049E/DS/2020/SK1
Spoéldzielnia Mieszkaniowa ,Dgb”
ul. Lucjana Rydla 71A
70-783 Szczecin

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
w ramach rozdzialu wezla grupowego U-37 przy ul. Jasnhej 103 w Szczecinie

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jasnej 21, 23, 25, 27 (np.)
w Szczecinie — ETAP 2.

1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

Qc.o., = 109,3 /kW/
Qecw.ug = 16,9 /kKW/
QC.W.U.max B 56,6 /kW/

2. Obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej: G= 1,86 [m%/h]

3. Granice wtasnosci i eksploatacji weztéw ciepinych pomiedzy SEC Sp. z 0.0. a Odbiorcy
okre$lone zostaly w uwadze na schematach Ci-C4 w Zalgczniku nr 2 do warunkow
technicznych.

4. Miejsce wigczenia do sieci cieptowniczej: sie¢ cieptownicza 2xDn80mm w technologii rur
preizolowanych obok budynku przy ul. Jasnej 43 w Szczecinie — punkt 01 (Zatgcznik nr 1).

5. Do doboru urzadzen nalezy przyjac¢, ze w sezonie grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 120°C, a na powrocie Tp = 60°C

Do doboru urzadzen nalezy przyjg¢, ze poza sezonem grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 70°C, a na powrocie Tp < 25°C

Dopuszczalne opory hydrauliczne wezta Pd = 100,0 /kPa/
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6. Warunki przylaczenia sg wazne dwa lata od daty ich wystawienia wraz z Zatgcznikami
Nr 1-9, ktére stanowig integraing czesé wydanych warunkéw.

7. Wymogi formalne:

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r.
(z pbzniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pd6zniejszymi zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. (z pOzniejszymi zmianami) w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- innymi aktami w zaleznosci od specyfiki robét.

8. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

9. Do rozpatrzenia w SEC Sp. z 0.0. przediozy¢ komplet dokumentaciji : p.b. wezia cieplnego
AKPIA, p.b. instalacji elektrycznej w wezle cieplnym oraz do wgladu p.b. instalacji wewnetrznej
C.0., C.W.U.

10. Projekt wezta cieplnego nalezy wykona¢ wytgcznie w oparciu o dokumentacje projektowg
instalacji odbiorcze;.

11. SEC Sp. z o0.0. zrealizuje dostawe ciepla po spetnieniu wymogéw okreslonych
w warunkach przytgczenia i zawartej umowie o przytgczenie.

12. Przebieg sieci cieplowniczej, przylacza cieptowniczego, instalacji zewnetrznej (rowniez
instalacji rozdzielczej wysoko i niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ podczas
narady koordynacyjnej. Narady odbywaja sie w siedzibie Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

13. Warunki przylaczenia wezia cieplnego do sieci cieplowniczej sg jednoczesnie
zapewnieniem dostawy ciepta.

14. Posiadanie waznych warunkéw przylgczenia do sieci cieptowniczej jest warunkiem
koniecznym do zawarcia umowy o przylaczenie do sieci cieplownicze;.

Liczba stron 2/4



15. Uwagi:

Obecnie budynek przy ul. Jasnej 21,23,25,27(np.) zasilany jest z wezta grupowego U-37 przy
ul. Jasnej 103 w Szczecinie.

Zgodnie z koncepcjg rozdzialu wezia grupowego w budynku mieszkalnym przy
ul. Jasnej 21,23,25,27(np.) nalezy zaprojektowaé nowy wezet ciepiny centralnego ogrzewania
i podgrzewu wody uzytkowej na potrzeby budynku przy ul. Jasnej 21,23,25,27(np.)
w Szczecinie.

Przy doborze urzadzen dla obiegu c.w.u. nalezy jie przewymiarowaé o ok. 30%.

Nalezy zaprojektowaé sie¢ cieptowniczg i przylgcze cieptownicze w technologii rur
preizolowanych wg sugerowanego na planie sytuacyjnym przebiegu (Zatgcznik nr 1):

odcinek 01-02 2xDn65mm dtugosé ok. L=2x70m
odcinek 02-03 2xDn50mm dtugo$é ok. L=2x20m
odcinek 03-04 2xDn40mm dtugo$¢ ok. L=2x60m

Wzdtuz sieci cieplowniczej i przytgcza cieplowniczego na odcinkach 01-02,02-03,03-04
(Zatgcznik nr 1) nalezy zaprojektowaé kanalizacje teletechniczng (bez $wiattowodu) zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Zatgczniku nr 8.

Lokalizacje wezta cieplnego oraz przebieg sieci cieptowniczej i przylgcza cieptowniczego nalezy
uzgodni¢ z SEC Sp. z 0.0. na etapie wykonywania projektu budowlanego.

W Zatgczniku nr 1 przedstawiono koncepcje proponowane;j trasy sieci cieptowniczej i przytacza
cieptowniczego. Nie nalezy traktowac jej jako obligatoryjne;.

Wszelkie odstepstwa od proponowanej koncepcji nalezy uzgodnié w SEC Sp. z 0.0. Koncepcja
nie uwzglednia rozwigzan technicznych, przedstawia tylko przebieg w pasie technicznym.

Projektant zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu zestawienie wszystkich nieruchomosci, na
ktorych zaprojektowana zostanie siec cieplownicza i przylacze cieplownicze, zawierajgce
numery ewidencyjne dzialek, wskazanie ich wtascicieli oraz informacjg w jakiej formie prawnej
zostato uregulowane prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Obowigzkiem projektanta jest uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Zgode nalezy uzyskac na rzecz SEC Sp. z 0.0.
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Nalezy zwrécié uwage na prawa i obowigzki Dostawcy i Odbiorcy dotyczace instalacii
odnawialnego zrodta energii zapisane we wzorze umowy przytgczeniowej do sieci, stanowigce;j

Zatgeznik nr 9.
/M 42/(///% FX/\
Katarzyna Koczergo f"zrtur Weljners
Kierownik Dziatu Planowania Kierownik Dziatu Sprzedazy
Inwestycji i Gospodarki [
Urzadzeniami
Zatgczniki:

1. Koncepcja przebiegu sieci cieptowniczej i przytgcza cieptowniczego do budynku przy
ul. Jasnej 21,23,25,27(np.) w Szczecinie — ETAP 2

Ogoblne wymagania techniczno-eksploatacyjne

Zasady doboru i montazu cieptomierzy w weztach cieplnych i kottowniach lokalnych
Zasady doboru uktadéw automatycznej regulacji w wezltach cieplnych

Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektroenergetycznej w weztach cieplnych
Zalecane urzadzenia w nowobudowanych i modernizowanych weztach cieplnych

Ogdine wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunkéw wymiany — budowy sieci
cieptowniczych

Ogolne wymagania techniczne do projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej oraz
kabli $wiattowodowych wzdtuz sieci cieptowniczej

9. Projekt umowy o przytgczenie do sieci cieptowniczej
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Szczecin, 28 wrzesnia 2020 r.

TE/TEU-1049F/DS/2020/SK1
Spéldzielnia Mieszkaniowa ,Dgb”
ul. Lucjana Rydia 71A
70-783 Szczecin

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
w ramach rozdzialu wezla grupowego U-37 przy ul. Jasnej 103 w Szczecinie

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jasnej 27 (np.), 29, 31, 33, 35 (np.)
w Szczecinie — ETAP 2.

1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

Qc.o., = 113,56 /kW/
Qew.ue = 22,0 KW/
QC-W.U.max = 69,2 /kW/

2. Obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowsj: G= 1,99 [m¥h]

3. Granice whasnosci i eksploatacji weztdéw cieplnych pomiedzy SEC Sp. z 0.0. a Odbiorcg
okreslone zostaly w uwadze na schematach C1-C4 w Zalgczniku nr 2 do warunkéw
technicznych.

4. Miejsce wigczenia do sieci cieptowniczej: sieé cieptownicza 2xDn80mm w technologii rur
preizolowanych obok budynku przy ul. Jasnej 43 w Szczecinie — punkt 01 (Zatgcznik nr 1).

5. Do doboru urzadzen nalezy przyja¢, ze w sezonie grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 120°C, a na powrocie Tp = 60°C

Do doboru urzadzen nalezy przyjaé, ze poza sezonem grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 70°C, a na powrocie Tp < 25°C

Dopuszczalne opory hydrauliczne wezta Pd = 100,0 /kPa/
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6. Warunki przytgczenia sg wazne dwa lata od daty ich wystawienia wraz z Zatgcznikami
Nr 1-9, ktére stanowig integralng cze$¢ wydanych warunkow.

7. Wymogi formalne:

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r.
(z pbzniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. (z pOzniejszymi zmianami) w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- innymi aktami w zaleznosci od specyfiki robot.

8. Stosowane materialy muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

9. Do rozpatrzenia w SEC Sp. z 0.0. przedtozy¢ komplet dokumentagji : p.b. wezta cieplnego

AKPIA, p.b. instalacji elekirycznej w wezle cieplnym oraz do wgladu p.b. instalacji wewnetrznej
C.0., C.W.U.

10. Projekt wezta cieplnego nalezy wykonaé wytgcznie w oparciu o dokumentacje projektowg
instalacji odbiorczej.

11. SEC Sp. z o.0. zrealizuje dostawe ciepta po spelnieniu wymogéw okreslonych
w warunkach przylgczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

12. Przebieg sieci cieplowniczej, przytacza cieptowniczego, instalacji zewnetrznej (réwniez
instalacji rozdzielcze] wysoko i niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ podczas

narady koordynacyjnej. Narady odbywajg sie w siedzibie Miejskiego Oérodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

13. Warunki przylaczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej sg jednoczeénie
zapewnieniem dostawy ciepta.

14. Posiadanie waznych warunkéw przytagczenia do sieci cieplowniczej jest warunkiem
koniecznym do zawarcia umowy o przytgczenie do sieci cieptowniczej.
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15. Uwagi:

Obecnie budynek przy ul. Jasnej 27(np.),29,31,33,35(np.) zasilany jest z wezta grupowego
U-37 przy ul. Jasnej 103 w Szczecinie.

Zgodnie z koncepcjg rozdzialu wezia grupowego w budynku mieszkalnym przy
ul. Jasnej 27(np.),29,31,33,35(np.) nalezy zaprojektowaé nowy wezet cieplny centralnego
ogrzewania i podgrzewu wody uzytkowe] na potrzeby budynku przy ul. Jasnej
27(np.),29,31,33,35(np.) w Szczecinie.

Przy doborze urzadzen dla obiedu c.w.u. nalezy je przewymiarowaé o ok. 30%.

Nalezy zaprojektowaé sie¢ cieptowniczg i przylacze cieptownicze w technologii rur
preizolowanych wg sugerowanego na planie sytuacyjnym przebiegu (Zatgcznik nr 1):

odcinek 01-02 2xDn65mm dlugosé ok. L=2x70m
odcinek 02-03 2xDn50mm diugo$é ok. L=2x20m
odcinek 03-03A 2xDn40mm diugo$¢ ok. L=2x30m

Wzdiuz sleci cieptowniczej i przytacza cieptowniczego na odcinkach 01-02,02-03,03-03A
(Zatacznik nr 1) nalezy zaprojektowaé kanalizacje teletechniczng (bez éwiattowodu) zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Zatgczniku nr 8.

Lokalizacje wezta cieplnego oraz przebieg sieci cieptowniczej i przytacza cieptowniczego nalezy
uzgodnié z SEC Sp. z 0.0. na etapie wykonywania projektu budowlanego.

W Zatgczniku nr 1 przedstawiono koncepcje proponowanej trasy sieci cieptowniczej i przytgcza
cieptowniczego. Nie nalezy traktowac jej jako obligatoryjne;.

Wszelkie odstepstwa od proponowanej koncepcji nalezy uzgodni¢ w SEC Sp. z 0.0. Koncepcja
nie uwzglednia rozwigzan technicznych, przedstawia tylko przebieg w pasie technicznym.

Projektant zobowigzany jest dolgczyé do projektu zestawienie wszystkich nieruchomosci, na
ktérych zaprojektowana zostanie siec cieplownicza i przylacze cieplownicze, zawierajgce
numery ewidencyjne dziatek, wskazanie ich wiascicieli oraz informacje w jakiej formie prawnej
zostalo uregulowane prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Obowigzkiem projektanta jest uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoécig na cele
budowlane. Zgode nalezy uzyskaé na rzecz SEC Sp. z 0.0.
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Nalezy zwréci¢ uwage na prawa i obowigzki Dostawcy i Odbiorcy dotyczace instalacji
odnawialnego zrodta energii zapisane we wzorze umowy przytaczeniowej do sieci, stanowigcej
Zatgcznik nr 9.

Yooy [ L( Dol

Katarzyha Koczergo rtur Wegners
Kierownik Dzialu Planowania Kierowhik Dziatu Sprzedazy
Inwestycji i Gospodarki 4
Urzadzeniami

Zatgczniki:

1. Koncepcja przebiegu sieci cieptowniczej i przylacza cieptowniczego do budynku przy
ul. Jasnej 27(np.),29,31,33,35(np.) w Szczecinie — ETAP 2

Og6ine wymagania techniczno-eksploatacyjne

Zasady doboru i montazu cieplomierzy w weztach cieplnych i kottowniach lokalnych
Zasady doboru uktadéw automatycznej regulacji w weztach cieplnych

Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektroenergetycznej w weztach cieplnych
Zalecane urzgdzenia w nowobudowanych i modernizowanych weztach cieplnych

Ogdlne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunkéw wymiany — budowy sieci
cieptowniczych

Ogdine wymagania techniczne do projektowania i budowy kanalizagji teletechnicznej oraz
kabli $wiattowodowych wzdiuz sieci cieptowniczej

9. Projekt umowy o przylgczenie do sieci cieptowniczej
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Szczecin, 28 wrzesnia 2020 r.
TE/TEU-1049G/DS/2020/SK1
Spéldzielnia Mieszkaniowa ,Dab”
ul. Lucjana Rydia 71A
70-783 Szczecin

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
w ramach rozdzialu wezla grupowego U-37 przy ul. Jasnej 103 w Szczecinie

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jasnej 35 (np.), 37, 39, 41
w Szczecinie — ETAP 2.

1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

1l

Qc.o.. 109,9 KW/
Qe.W.U.4 18,9 KW/
QcW.Umex = 60,4 KW/

]

2. Obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowsf: G= 1,89 [m*/h]

3. Granice wiasnosci i eksploatacji weziéw ciepinych pomigdzy SEC Sp. z 0.0. a Odbiorcg

okreslone zostaly w uwadze na schematach Ci-C4 w Zalgczniku nr 2 do warunkéw
technicznych.

4, Misjsce wigczenia do sieci cieplownicze]: sie¢ cleptownicza 2xDn80mm w technologil rur
preizolowanych obok budynku przy ul. Jasnej 43 w Szczecinie — punkt 01 (Zatgeznik nr 1).

5. Do doboru urzadzen nalezy przyjaé, ze w sezonie grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 120°C, a na powrocie Tp = 60°C

Do doboru urzadzen nalezy przyjaé, ze poza sezonem grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 70°C, a na powrocie Tp s 25°C

Dopuszczalne opory hydrauliczne wezta Pd = 100,0 /kPa/

Szezediska Energetyka Cieplna Sp. 2 0,00 zaigjestioveany w Sydziv Bejonoveym Szzin Conbium w Szczedinie, X Wydziab Gospudwezy Kiajusego
Rejestn Sadevvego pod numereny KRS V000131910 golzde przechowywona jest dolumentazgs grdldd. numer hIP: 831 0109143 numes REGON. 811695650,
Fapitad saklaclovey spalii: 178,500 00000 7, wwwsec.cam.pl
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6. Warunki przylaczenia sq wazne dwa lata od daty ich wystawienia wraz z Zalgcznikami
Nr 1-9, ktdre stanowig integralng cze$¢ wydanych warunkéw.

7. Wymogi formalne:

Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r.
(z pdzniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnla 25 kwietnia

2012 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie szczegélowego zakresu i formy projekiu
budowlanego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania | odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- innymi aktaml w zalezno$cl od specyfiki robot.

8. Stosowane materialy muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwle.

9. Do rozpatrzenia w SEC Sp. z 0.0. przediozyé komplet dokumentacjl . p.b. wezta ciepinego

AKPIA, p.b. instalacji elektrycznej w wezle cleplnym oraz do wgladu p.b. instalacji wewnetrznej
G.0., C.W.UL.

10. Projekt wezla ciepinego nalezy wykonaé wyltgcznie w oparciu o dokumentacje projektowa
instalacji odbiorczej.

11. SEC Sp. z o.0. zrealizuje dostawe clepta po spelnieniu wymogéw okreslonych
w warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylgczenie.

12. Przebieg sieci cieplowniczej, przylacza cieplowniczego, instalacji zewnetrznej (réwniez
instalagji rozdzielozej wysoko | niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodnié podozas

narady koordynacyjnej. Narady odbywalg sie w sledzible Miejskiego Oérodka Dokumentacii
Geodezyjnej | Kartograficznej w Szczecinie.

13. Warunki przylgczenia wezla cieplnego do sleci cleplowniczej ' sg jednoczeénie
zapewnieniem dostawy ciepla.

14. Posladanie waznych warunkéw przytaczenia do sieci cleplownicze] jest warunkiem
koniecznym do zawarcla umowy o przytgczenie do sleci cleptownicze).
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15. Uwaai:

Obecnie budynek przy ul. Jasne] 35(np.),37,39,41 zasilany jest z wezla grupowego U-37 przy
ul. Jasnej 103 w Szczecinie.

Zgodnle z Kkoncepcjg rozdzialu wezta grupowego w budynku mieszkalnym przy
ul. Jasnej 35(np.),37,39,41 nalezy zaprojektowaé nowy wezel ciepiny centralnego ogrzewania

i podgrzewu wody uzytkowe] na potrzeby budynku przy ul. Jasnej 35(np.),37,39,41
w Szczeclnle.

Przyv doborze urzadzen dla obiegu c.w.u. nalezy le przewymiarowaé o ok. 30%.

Nalezy zaprojektowaé sie¢ cleplowniczg i przylgcze cleptownicze w technologil rur
preizolowanych wg sugerowanego na planie sytuacyjnym przeblegu (Zatgeznik nr 1):

odcinek 01-02 2xDn65mm dtugosé ok. L=2x70m
odcinek 02-02A 2xDn50mm dlugosé ok. L=2x50m

Wzdiuz sieci cleptowniczej | przylacza cieptowniczego na odcinkach 01-02,02-02A (Zatgcznik

nr 1) nalezy zaprojektowaé kanalizacje teletechniczng (bez $wiattowodu) zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Zatgczniku nr 8.

Lokalizacje wezta clepinego oraz przebieg sieci cieptowniczej i przylacza cleplowniczego nalezy
uzgodnié z SEC Sp. z 0.0. na etapie wykonywania projektu budowlanego.

W Zalaczniku nr 1 przedstawiono koncepcje proponowanej trasy sleci cleplowniczej i przytgcza
cleptowniczego. Nie nalezy traktowaé je] jako obligatoryjne).

Wszelkie odstegpstwa od proponowane] koncepaji nalezy uzgodnié w SEG Sp. z 0.0. Koncepcja
nie uwzglednia rozwigzan technicznych, przedstawia tylko przebieg w pasie technicznym.

Projektant zobowlgzany Jest dolgczyé do projekiu zestawienie wszystkich nieruchomosci, na
ktérych zaprojektowana zostanle siec cieplownicza i przylacze cieptownicze, zawierajgce
numery ewldencyjne dziatek, wskazanie ich wtadcicieli oraz informacje w jakie] formie prawnej
zostato uregulowane prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Obowigzkiem projekianta jest uzyskanle prawa do dysponowanla nieruchomoécig na cele
budowlane. Zgode nalezy uzyskaé na rzecz SEC Sp. z 0.0.
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Nalezy zwr6cié uwage na prawa i obowigzki Dostawcy i Odbiorcy dotyczgce Instalaci
odnawialnego Zrodta energii zapisane we wzorze umowy przytgczeniowej do sieci, stanowigcej

Zalgcznik nr 9.
Katafzyna KokZergo Artur Wegners
Kierownlk Dzialu Planowania Kiero nik Dziatu Sprzedazy
Inwestycji | Gospodarki
Urzadzeniam
Zatgozniki:

1. Koncepcja przebiegu sieci cieplowniczej i przylacza cleptowniczego do budynku przy
ul. Jasnej 35(np.),37,39,41 w Szczecinie — ETAP 2

2. Ogblne wymagania techniczno-eksploatacyjne

3. Zasady doboru i montazu cieplomierzy w weztach cieplnych i kottownlach lokalnych

4. Zasady doboru uktadéw automatycznej regulacji w weztach cieplnych

5. Wymagania techniczne w zakresle instalacji elektroenergetycznej w weztach cieplnych

8. Zalecane urzgdzenia w nowobudowanych i modernizowanych weziach cieplnych

7. Ogbline wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunkow wymiany — budowy sleci
cleptowniczych

8.

Og6lne wymagania techniczne do projektowania i budowy kanalizac|i teletechnicznej oraz
kabli $wiattowodowych wzdiuz sieci cieplowniczej

9. Projekt umowy o przylgczenle do siecl cieplowniczej

M
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