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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji.
Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wykonanie osiedlowej sieci wysokich
parametréw do budynkow przy ul. Jasnej 25, 31, 37 w Szczecinie. Wiaczenie do istniejace]
sieci cieplnej preizolowanej 2xDn80.

Kolejnos¢ realizacji:
e roboty przygotowawcze
roboty geodezyjne
roboty ziemne
montaz rurociggow preizolowanych
roboty koncowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Zamierzenie realizowane bedzie na dziatkach:

NR [ OBREB WLASCIEL WLADAJACY
DZIALKI

Spoétdzielnia Mieszkaniowa DAB
22/24 4073 ul. Lucjana Rydla71la |  —meeeen
70-783 Szczecin

Na ww. dziatkach znajduje sie istniejgca infrastruktura branzy sanitarnej, teletechniczne;j
1 elektryczne;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Miejsca stwarzajace zagrozenie:
e Wykonanie wykopdéw otwartych pod osiedlowg sie¢ cieplng
e Wykonanie rurociggdw do pomieszczen weztow cieplnych.
e I[stniejgca infrastruktura branzy sanitarnej, teletechnicznej i elektryczne;.

e Cale zamierzone przedsigwziecie nalezy wykonaé z zachowaniem szczegélne;
ostroznosci.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot.
W trakcie realizacji robot ujetych w opisie technicznym mogg wystgpi¢ ponizsze
zagrozenia wynikajgce z nieprzestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy:
e ryzyko uszkodzenia ciata w czasie rozkuwania elementow betonowych
(np. chodnika wykonanego z ptytek betonowych)



e ryzyko uszkodzenia nieostonigtych czesci ciata w czasie obrabiania i spawania
rurociggow

e ryzyko uszkodzenia konczyn w czasie r¢gcznego transportu elementow
przeznaczonych do zabudowy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania rob6ot budowlanych, wskazanych

w punkcie 4, wykonawca jest zobowigzany do opracowania instrukcji bezpieczenstwa, ich

wykonania 1 zaznajomienia z nig pracownikow, w zakresie wykonywanych przez nich

robot.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio kierownik

budowy, kierownik robot, majster budowy — stosownie do zakresu przydzielonych

obowigzkow.

6. Srodki zapobiegawcze
Do podstawowych obowigzkéw inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy
nalezy miedzy innymi:
e przeszkolenie wszystkich pracownikéw wykonawcy biorgcych udzial w realizacji
przedsiewziecia
e wskazanie wykonawcy dostepu do $rodkéw tacznoscei, apteczki pierwsze] pomocy
oraz urzgdzen sanitarno — higienicznych bedacych do dyspozycji uzytkownika
e wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci

Do podstawowych obowiazkow wykonawcy nalezy miedzy innymi:

e posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepisow
oraz zasad bhp i p.poz.

e wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprzet
bhp i ppoz., zgodnie z rodzajem prowadzonych prac

e wyposazenie miejsc pracy we wiasciwy dla prowadzonych prac sprzet i Srodki
techniczne

e informowanie uzytkownika o zmianie sktadu brygad, co wymaga kazdorazowego
przeprowadzania szkolen na temat bezpieczenstwa pracy

e zglaszanie uzytkownikowi potencjalnych zagrozen wynikajacych z technologii
prowadzonych prac oraz sposobdéw zabezpieczania przed nimi

e oznakowanie terenu budowy w widoczny sposéb.

Wykonawca jest zobowigzany stosowal odpowiednie rozwigzania techniczne
i organizacyjne zmierzajace do wyeliminowania rgcznych prac transportowych. W razie



braku mozliwosci ich wyeliminowania, nalezy organizowaé odpowiednio prace
i wyposazy¢é pracownikéw w niezbedny sprzgt pomocniczy oraz s$rodki ochrony
indywidualne;.

Opracowanie: mgr inz. Paulina Ulaniak




