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1. PODSTAWA 1 CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Celem Opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podlozu projektowanej
osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z kanalizacja teletechnicznag przy ulicy Jasnej w Szczecinie.

2. ZAKRES PRAC I WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonane 22 marca 2021 r.

. 4 otwory matosrednicowe do glebokosci 3,0 m (lacznie 12,0 mb.);

o 2 sondowanie DPL do glebokoscei 3,0 m.

2.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa;

2.3. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski ark. Szczecin w skali 1:50 000.

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.

2.6. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2.7. PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2.8. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady og6lne.

2.9. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podfoza gruntowego.

Otwory badawcze wykonano w obrysie planowanego obiektu. Rzgdne punktéw
badawczych przyjeto w oparciu o niwelacje techniczng (urzadzenie tyczace Prexiso G5 — GSM —
UHF z systemem SmartNet RTK/ RTN RTCM).

Opinia sktada sie z czescei opisowej oraz zatgecznikow graficznych wymienionych
W spisie trescei.

3. OPIS TERENU

Planowana sie¢ cieptownicza zlokalizowana bedzie przy ulicy Jasnej,
na dz. nr ew. 22/24, obr. Dgbie 73 w miejscowosci Szczecin (gm. Szczecin). Przedmiotowa
dzialka polozona jest w obrebie terenéw zielonych (trawnikéw) na istniejacym osiedlu
mieszkalnym Stoneczne, po potudniowej stronie bloku nr 21 — 41 przy ul. Jasnej Przez badang
dziatke przebiega uzbrojenie podziemna linia energetyczna, telekomunikacyjna, wodociag, sie¢
gazowa, kanalizacyjna i cieptownicza.

Geomorfologicznie przedmiotowy teren jest cze$cia mezoregionu Roéwnina
Goleniowska i lezy w obrebie obszaru zbudowanego z utworéw rzeczno-rozlewiskowych —
piaskow drobnych i $rednich. Glebsze podloze stanowia gliny zwalowe.



4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W miejscu wykonanych badan od powierzchni terenu do glebokosci 0,2 — 0,4 m zalega
warstwa gleby wyksztalcona w postaci piaskow drobnych humusowych (fsaOr).

Ponizej podloze budujg rodzime grunty niespoiste — piaski drobne (FSa) i srednie (MSa).
Zalegaja one do glebokosci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t. W rejonie otworu geotechnicznego nr 4,
na glebokosci 2,7 m stwierdzono w warstwie piaskéw domieszki fragmentéw betonu, ktore
$wiadcza o tym, ze grunty te sg nasypami. Warstwa nasypow zalega do glebokosci 3,4 m. Sa to
piaski drobne, prawdopodobnie uzyte do wyréwnania powierzchni terenu.

W trakcie wiercen polowych (22 marca 2021 r.) nie stwierdzono wystgpowania
objawéw wody gruntowej w rejonie badan do glebokosci rozpoznania tj. 3,0 m.

Profil podtoza przedstawiono na Przekrojach geotechnicznych — Zatacznik 2.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podloze planowanej
inwestycji zbudowane jest z piaskow drobnych (FSa), srednich (MSa) oraz podrz¢dnie nasypow
w postaci z piaskow drobnych. W nawierconym podtozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne
zroznicowane pod wzgledem zageszczenia.

Podstawowe parametry geotechniczne gruntow:

warstwa Mg — nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskéw drobnych, luzne, wilgotne,
o usrednionej wartosci stopnia zaggszczenia Ip = 0,28;

Grunty rodzime:
warstwa I — piaski drobne i $rednie, wilgotne, srednio zaggszczone, o usrednionej wartosci
stopnia zageszczenia Ip = 0,48;

warstwa Il — piaski $rednie, wilgotne, srednio zaggszczone, o usrednionej wartosci
stopnia zageszczenia Ip = 0,63.

Grunty budujace poditoze cechujg si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi,
aw kontekscie planowanej zabudowy sa nosne. Przy planowaniu posadowienia nalezy jednak
wzigé pod uwage parametry najstabszej wystgpujacej w podlozu warstwy geotechnicznej nr Mg,
czyli piaszczystych nasypow w stanie luznym, ktére majg ograniczong nosnosc¢.

W podziale geotechnicznym nie uwzgledniono warstwy gleby, ktora nie powinna
stanowi¢ podtoza budowlanego ze wzglgdu na znaczacg zawartos¢ czgsci organicznych.



. WNIOSKI I ZALECENIA

. Rodzime podloze gruntowe planowanej inwestycji, ponizej 0,2 - 0,4 warstwy gleby, buduja
grunty niespoiste — piaski drobne (FSa) i $rednie (MSa). Zalegaja one do glebokosci
rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t. W rejonie otworu geotechnicznego nr 4, na glebokosci 2,7 m
stwierdzono w warstwie piaskow domieszki fragmentow betonu. Na tej podstawie
zakwalifikowano je jako nasypy. Warstwa nasypoéw zalega do gltebokosci 3,4 m. Sg to grunty
mineralne w postaci piaskow drobnych, prawdopodobnie uzyte do wyréwnania powierzchni
terenu. Piaski rodzime wystepujace w podtozu sg sredniozaggszczone i podzielono na dwie
warstwy geotechniczne zrdéznicowane pod wzgledem zageszczenia: warstwe geotechniczng
nr [ o [p=0,48 oraz nr II o Ip=0,63.

Warstwe nasypow niekontrolowanych mozna traktowaé, w omawianym przypadku,
analogicznie do gruntéw rodzimych. Na tej podstawie zakwalifikowano je do warstwy
geotechnicznej Mg, dla ktérej przyjeto parametry geotechniczne biorge pod uwage stopien
zaggszczenia.

. W czasie badan terenowych (22 marca 2021 r.) nie stwierdzono wystgpowania objawow wody
gruntowej w rejonie wiercen geotechnicznych do glebokosci rozpoznania tj. 3,0 m.

. Ze wzgledu na wystepowanie w omawianym podtozu budowlanym warstw jednorodnych
genetycznie o korzystnych parametrach geotechnicznych i brak niekorzystnych zjawisk
(procesow) geologicznych, warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste.

. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych kategoria geotechniczna powinna zosta¢ ostatecznie okreslona przez Projektanta
($4 pkt 4). Po uwzglednieniu warunkéw gruntowo wodnych i charakterystyki planowanej
inwestycji, dla obiektow budowlanych posadawianych w prostych warunkach gruntowych
przyjmuje si¢ pierwszq kategorig geotechniczng (§4.3 ww. Rozporzgdzenia).

. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza terenami, na ktérych wystepuja osuwiska oraz poza
obszarami zagrozonymi ruchami masowymi stwierdzonymi w Systemie Ochrony
Przeciwosuwiskowej (SOPO).

. W strefie przemarzania (dla omawianego rejonu 0,8 m), wystepuja nasypy, ktore sa wagtpliwe
pod wzgledem wysadzinowosci oraz dominujgce w podtozu grunty rodzime w postaci
piaskow, ktére sg niewysadzinowe.

. Projektowany obiekt (cieptocigg) nalezy posadowi¢ ponizej normowej granicy przemarzania,
ktora dla omawianego rejonu wynosi 0,8 m.

. Z, uwagi na liniowy charakter inwestycji zmienno$¢ warunkéw gruntowo — wodnych moze by¢
wieksza niz wynika to z punktowego rozpoznania.
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LABORATORIUM . ZalNr- 4
; (( DROGOWE WYNIKI BADAN SONDA DPL Al
SZCZECIN
ul. Goleniowska 92, '70-630 Szczecin .
1 /) b abrsosumogueccasin Profil numer 1 Sonda Nr: 1
- Rejon: ul. Jasna Obiekt: Sie¢ cieptownicz Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Szczecin Zleceniodawca: Szczecinska Energetyka Ciepina Sp. z 0.0. Rzedna: 14.32
Gmina: Szczecin Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin sp. 2 0.0. zedna. 14.2 m n.p.m.
Powiat: Szczecin Skala 1:50 | Data sondowania: 2021-03-22
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
Glgboko$¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadla| & litologiczny 5
wody > fﬁM Sred.zag Zageszczony B.zag
® - Nio | Neor [Io/(I) )| s
mpptl | & | m] | Symbol |Warstwa llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 P 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 7 3 3 10
8 6
° fsaOr
I B
] 15 0.58
i 26 0.68
10]
‘qé, ] 16 0.59
£ 8 4 or,grFsa
e ] m 12 0.53
[SRIEY ]
@
*1 2,04
A 19 0.62
i 16 0.59
- 19 0.62
; MSa
3.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




Rejon: ul. Jasna

Gmina: Szczecin

LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin

tet.: 53 366 39 63

Miejscowos$¢: Szczecin

biure@haboratoriumdrogowe.szczacin.ph
SZOTECIN 3.1 00 it daborotoriumuiogowe. seczenin. il

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Profil numer 4

Zat.Nr: 4

Sonda Nr: 2

Obiekt: Sie¢ cieptownicz
Zleceniodawca: Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin sp. z 0.0.

Typ sondy: DPL

Rzedna: 12.73 mn.p.m.

Powiat: Szczecin Skala 1:50 | Data sondowania: 2021-03-22
Wojewo6dztwo: zachodniopomorskie
Glegbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
c = . .
zws:)c(;zd!a g litologiczny gr_n| Sred.zag Zageszczony B.zag
>
® ] . . Nio | Neor [0 ] s
[m.p.pt] @ | [m | Symbol |Warstwa llos¢ udarow na 10 cm wbicia sondy
1 7 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 7 8 9 10
7
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] 8 0.46
; 0_: 4 0.33
] 3 0.28
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g _ 9 0.48
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalgcznik nr §

PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntéw
. (duze) gtazy (L)Bo bardzo
kamienie K kamienie Co gruboziarnisty
Zwir Z Zwir Gr
zwir gliniasty Zg zwir ilasty ciGr
pospoika Po piasek zwirowy grSa
pospodika gliniasta Pog piasek ilasto-2wirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby CSa
piasek $redni Ps piasek $redni MSa
piasek drobny Pd piasek drobny FSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty ITp pyt piaszczysty saSi
pyt I1 pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G I
glina piaszczysta zwiezia Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
glina zwiezta Gz
glina pylasta Gn pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezia Gnz pyt ilasty clSi
it plas.iczysty I::) i cl
it pylasty In it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG ZAWARTOSCI CZESCI ORGANICZNYCH
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006
nazwa (symbol) zawar_tosc nazwa (symbol) zawar.tosc
¢z. organicznych cz. organicnzych
hugﬁggw;n(ir;lggm 2-5% niskoorganiczny (Or) 2-6%
namut (Nm) 5-30% organiczny (Or) 6 —20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Or) >20%
Inne grunty: gytia - Gy

organinczne

kreda - kr

wegiel (brunatny) - W(B)

INNE OZNACZENIA

PN-86/B-02480

|

PN-EN 1SO 14688-2:2006

grunt nasypowy (antropogeniczny — przemieszczony)

niekontrolowany

nN

budowlany

nB

Mg

+ — domieszki; // — przewarstwienia

przewarstwienia — MSaclS (piasek $redni przewarstwiony

piaskiem ilastym)

C -cegly i gruz ceglany; B — beton; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny 1,0 (10,00VY - glebokos¢ (rzedna)
ustabilizowany 20(11,0)Y - glebokos¢ (rz¢dna)
nawiercony 3.0(2.00V - glebokos¢ (rzgdna)

saczenie 2,0 (1 l,O)V§

grunt nawodniny VY




