Ceny i stawki optat obowigzujace od 01.01.2026 r.

SEC F Sp. z o.0.
Zmienna
Stata stawka
Cena netto Cena netto netto optaty stawka netto
Grupa za moc Cena netto o : . opfaty za
. ; nosnika ciepta za ustugi .
taryfowa zamowiong | ciepta zZ/GJ 3 ustugi
zt/m przesytowe
zZt/MW/m-c Z/MW/m-c przesytowe
zt/GJ
B 28 816,80 125,16
G 25 341,03 149,90
G1 20 094,48 153,30
SK-K1 19 862,45 152,78
SK-K2 19 996,14 66,74
23,724,725,
S 230 |20 699,59 82,68 37,05 6 074,72 27,66
Z6.L
| | Stawka opfaty za obstuge odbiorcéw o mocy zaméwionej ZiMW/m-c | 4 545,98
" | do 0,003 MW (3,00 kW) — grupa Z.3. zZHKW/m-c 4,55
, | Stawka optaty za obstuge odbiorcow o mocy zaméwionej ZtMW/m-c | 3182,19
od 0,00301 do 0,004 MW (3,01 — 4,00 kW) — grupa Z.4. ZHkW/m-c 3,18
5 | Stawka oplaty za obstuge odbiorcéw o mocy zaméwionej ZtMW/m-c | 2 424,52
od 0,00401 do 0,005 MW (4,01 — 5,00 kW) — grupa Z.5. ZHKW/m-c 2.42
4 | Stawka optaty za obstuge odbiorcéw o mocy zaméwionej zZ{MW/m-c | 1621,40
od 0,00501 MW (5,01 kW) —grupa Z.6. zZHkW/m-c 1,62
5 Stawka optaty za obstuge odbiorcéw o mocy zaméwionej ZiMWi/m-c 9935,56
" | do 0,003 MW (3,00 kW) — grupa Z3.L zkW/m-c 9,94




6. | Stawka optaty za obstuge odbiorcéw o mocy zaméwionej ZMWim-c | 7226,67
| 0d 0,00301 do 0,004 MW (3,01 — 4,00 kW) — grupa Z4.L | Z1kW/mec 723

;| Stawka optaty za obstuge odbiorcow o mocy zaméwionej ZiMW/m-c | 5663,33
| od 0,00401 do 0,005 MW (4,01 — 5,00 kW) — grupa Z.5.L | Z1kWW/mec 566

g | Stawka optaty za obstuge odbiorcow o mocy zaméwionej ZiMWim-c | 4 337,78
" | od 0,00501 MW (5,01 kW) — grupa Z.6.L ZHkW/m-c 4,34

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podziat odbiorcéw na grupy taryfowe

Symbol
Lp. grupy Opis (charakterystyka) grupy taryfowej
taryfowej
Odbiorcy zasilani bezposrednio z kottowni zlokalizowanej w Szczecinie przy ulicy
1. B Abrahama 12, rozliczani wg stawek optat, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 rozporzadzenia
taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezposrednio z kottowni lokalnych zlokalizowanych w Szczecinie przy
ulicach: Bieszczadzkiej 14D, Borowej 18, Ks. Dgbréwki 36, Kurpidéw 12, Maklerskiej 1,
2. G Marmurowej 7, Mickiewicza 124, Nad Odrg 20, Stotczynskiej 60, Stofczynskiej 134,
Swiatowida 95, opalanych gazem, rozliczani wg stawek opfat, o ktérych mowa w § 7
ust. 8 rozporzadzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezposrednio z kottowni lokalnych zlokalizowanych w Szczecinie przy
3. G1 ulicach: Przysztosci 27A, Uczniowskiej 1D, opalanych gazem, rozliczani wg stawek optat,

o ktérych mowa w § 7 ust. 8 rozporzadzenia taryfowego.

Odbiorcy koncowi zasilani z kottowni lokalnych zlokalizowanych w Strzelcach Krajenskich

4. SK-K1 przy ul. Gorzowskiej 25, ul. Saperow 4, ul. Chrobrego 20, rozliczani wg stawek opfat, o ktérych

mowa w § 7 ust. 8 rozporzadzenia taryfowego.

5. SK-K2

rozporzgdzenia taryfowego.

Odbiorcy koncowi zasilani z kottowni lokalnych zlokalizowanych w Strzelcach Krajenskich
przy Al. Wolnosci 18, Al. Piastow 13, ul. PCK 24; w miejscowosci Bobréwko: Osrodek Zdrowia
ul. Lesna 5, Osiedle przy ul. Choszczanskiej, wg stawek optat, o ktérych mowa w § 7 ust. 8

Odbiorcy Miejskiego Systemu Cieptowniczego zasilanego ze zrédet PGE Energia Ciepta S.A.
(EC | Szczecin i EC Il Pomorzany), zrédia ZUO, zrédta New Cogen Sp. z 0.0. oraz zrédet
wiasnych SEC Sp. z 0.0. (CR Marlicza, CR Dabska, ECR Sagsiedzka, CR Policka) poprzez
sie¢ cieptowniczg stanowigcag wtasno$¢ sprzedawcy i eksploatowang przez sprzedawce.

6. Z3 Miejscem dostarczania ciepta sg budynki wielolokalowe, w ktérych znajdujg

jest odbiorca, a dostawa ciepta odbywa sie przez caty rok.
Odbiorcy o mocy zamoéwionej do 0,003 MW (3,00 kW)

sie¢ indywidualne uktady pomiarowe zainstalowane w lokalu odbiorcy, ktorych wiascicielem

Odbiorcy Miejskiego Systemu Cieptowniczego zasilanego ze zrédet PGE Energia Ciepta S.A.
(EC | Szczecin i EC Il Pomorzany), zrédia ZUO, zrédta New Cogen Sp. z 0.0. oraz zrédet
wiasnych SEC Sp. z 0.0. (CR Marlicza, CR Dabska, ECR Sagsiedzka, CR Policka) poprzez
sie¢ cieptowniczg stanowigcg wtasnosc sprzedawcy i eksploatowang przez sprzedawce.

7. Z4 Miejscem dostarczania ciepta sg budynki wielolokalowe, w ktérych znajdujg

jest odbiorca, a dostawa ciepta odbywa sie przez caty rok.
Odbiorcy o mocy zamoéwionej od 0,00301-0,004 MW (3,01-4,00 kW)

sie indywidualne uktady pomiarowe zainstalowane w lokalu odbiorcy, ktorych wiascicielem

Odbiorcy Miejskiego Systemu Cieptowniczego zasilanego ze zrédet PGE Energia Ciepta S.A.
(EC | Szczecin i EC Il Pomorzany), zrédta ZUO, zrodta New Cogen Sp. z 0.0. oraz zrodet
wiasnych SEC Sp. z 0.0. (CR Marlicza, CR Dabska, ECR Sgsiedzka, CR Policka) poprzez
sie¢ cieptowniczg stanowigcg wtasnosc sprzedawcy i eksploatowang przez sprzedawce.

8. Z5 Miejscem dostarczania ciepta sg budynki wielolokalowe, w ktdrych znajdujg

jest odbiorca, a dostawa ciepta odbywa sie przez caty rok.
Odbiorcy o mocy zamoéwionej od 0,00401-0,005 MW (4,01-5,00 kW)

sie indywidualne uktady pomiarowe zainstalowane w lokalu odbiorcy, ktorych wiascicielem




Lp.

Symbol

grupy
taryfowej

Opis (charakterystyka) grupy taryfowej

2.6

Odbiorcy Miejskiego Systemu Cieptowniczego zasilanego ze zrédet PGE Energia Ciepta S.A.
(EC | Szczecin i EC Il Pomorzany), zrédia ZUO, zrédta New Cogen Sp. z 0.0. oraz zrédet
wiasnych SEC Sp. z 0.0. (CR Marlicza, CR Dabska, ECR Sgsiedzka, CR Policka) poprzez
sie¢ cieptowniczg stanowigcg wtasno$¢ sprzedawcy i eksploatowang przez sprzedawce.
Miejscem dostarczania ciepta sg budynki wielolokalowe, w ktérych znajdujg
sie indywidualne uktady pomiarowe zainstalowane w lokalu odbiorcy, ktérych wiascicielem
jest odbiorca, a dostawa ciepta odbywa sie przez caty rok.

Odbiorcy o mocy zaméwionej od 0,00501 MW (5,01 kW)

10.

Z3.L

Odbiorcy Miejskiego Systemu Cieptowniczego zasilanego ze zrodet PGE Energia Ciepta S.A.
(EC | Szczecin i EC Il Pomorzany), zrédia ZUO, zrédta New Cogen Sp. z 0.0. oraz zrédet
wiasnych SEC Sp. z 0.0. (CR Marlicza, CR Dabska, ECR Sgsiedzka, CR Policka) poprzez
sie¢ cieptowniczg stanowigcg wtasno$¢ sprzedawcy i eksploatowang przez sprzedawce.
Miejscem dostarczania ciepta sg budynki wielolokalowe, w ktérych znajdujg
sie indywidualne uktady pomiarowe zainstalowane w lokalu odbiorcy, ktérych wiascicielem
jest sprzedawca, a dostawa ciepta odbywa sie przez caty rok.

Odbiorcy o mocy zamowionej do 0,003 MW (3,00 kW)

11.

ZA4L

Odbiorcy Miejskiego Systemu Cieptowniczego zasilanego ze zrédet PGE Energia Ciepta S.A.
(EC | Szczecin i EC Il Pomorzany), zrédia ZUO, zrédta New Cogen Sp. z 0.0. oraz zrédet
wiasnych SEC Sp. z 0.0. (CR Marlicza, CR Dagbska, ECR Sasiedzka, CR Policka) poprzez
sie¢ cieptowniczg stanowigcag wtasno$¢ sprzedawcy i eksploatowang przez sprzedawce.
Miejscem dostarczania ciepta sg budynki wielolokalowe, w ktérych znajdujg
sie¢ indywidualne uktady pomiarowe zainstalowane w lokalu odbiorcy, ktorych wiascicielem
jest sprzedawca, a dostawa ciepta odbywa sie przez caty rok.

Odbiorcy o mocy zaméwionej od 0,00301-0,004 MW (3,01-4,00 kW)

12.

Z5.L

Odbiorcy Miejskiego Systemu Cieptowniczego zasilanego ze zrédet PGE Energia Ciepta S.A.
(EC | Szczecin i EC Il Pomorzany), zrédia ZUO, zrédta New Cogen Sp. z 0.0. oraz zrédet
wiasnych SEC Sp. z 0.0. (CR Marlicza, CR Dabska, ECR Sgsiedzka, CR Policka) poprzez
sie¢ cieptowniczg stanowigcg wtasno$c sprzedawcy i eksploatowang przez sprzedawce.
Miejscem dostarczania ciepta sg budynki wielolokalowe, w ktérych znajdujg
sie¢ indywidualne uktady pomiarowe zainstalowane w lokalu odbiorcy, ktorych wiascicielem
jest sprzedawca, a dostawa ciepta odbywa sie przez caty rok.

Odbiorcy o mocy zamoéwionej od 0,00401-0,005 MW (4,01-5,00 kW)

13.

Z6.L

Odbiorcy Miejskiego Systemu Cieptowniczego zasilanego ze zrédet PGE Energia Ciepta S.A.
(EC | Szczecin i EC Il Pomorzany), zrédia ZUO, zrédta New Cogen Sp. z 0.0. oraz zrédet
wiasnych SEC Sp. z 0.0. (CR Marlicza, CR Dabska, ECR Sagsiedzka, CR Policka) poprzez
sie¢ cieptowniczg stanowigcag wtasno$¢ sprzedawcy i eksploatowang przez sprzedawce.
Miejscem dostarczania ciepta sg budynki wielolokalowe, w ktérych znajdujg
sie indywidualne uktady pomiarowe zainstalowane w lokalu odbiorcy, ktérych wiascicielem
jest sprzedawca, a dostawa ciepta odbywa sie przez caty rok.

Odbiorcy o mocy zaméwionej od 0,00501 MW (5,01 kW)




